UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PRZEKR O JAA PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY / ’

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ!I PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

ISTMIEJACA NAWERZCHNIA ' TRAWNKK TARAS DREWNIANY PROJEKTOWANY BUDYNEK NAWERZCHNIA Z BETONU ASFLTOWEGO KOLOROWEGO B R e 26 527K BUDOWLANA, OBOWAZUJAC
M . , JACYMI
kruszywo naturalne PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
816 . 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
] . : . ; : Istniejace obzrzeze POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
iokiowane obrzeze Stalowe projektowane obrzeze stalowe kolor biaty projektowane obrzeze stalowe do rozbicrki 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
proj DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
0.05 | 002 PNE}00 : : . W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ! GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
y NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
' 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIG PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

DESKI TARASOWE, MODRZEW, OLEJ BEZBARWNY | 4 cm
140x40 [mm]
LATY, DREWNO IGLASTE, 50x70 [mm] 7em

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO | 7em
ROZSTAW €0 100cm ACES BARWONEGO NA KOLOR CZERWONY W6 ST
LEGAR; DREWNO IGLASTE; 80x100 [mm] 10 em
ROZSTAW CO 150cm MIESZANKA ZWAZANA Z KRUSZYWA LAMANEGO | 17cm
PIASEK ZAGESZCZONY DO D=0,6 10 em C90/3 STAB MECHANICZNEE f0/31
SLUPY FUNDAMENTOME; 25; wys. 50cm 50 cm WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MESZ. NIEZW 40cm
ROZSTAW CO 150cm LUB STABILIZACJA SPOIWEM C04/05 25cm
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LUB STABILIZACJA SPOIWEM C04/05 25¢cm ROZSTAW CO 150cm LUB STABILIZACJA SPOIWEM C04/05 25¢cm
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ISTNIEJACA DROGA ," NAWERZCHNIA Z BETONU ASFLTOWEGO KOLOROWEGO ," ISTNIEJACA DROGA yz 2 -+

OBRZEZE STALOWE, SKALA 1:5

+10.30 = 511.72 m n.p.m.

- tniejgce obzrzeze
do rozbidrki

Istniejgce obzrzeze

~dodemontazu UWAGA

V\;y||fniana na obrzeze PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC INWENTARYZACJE,
Stalowe TERENU OPRACOWANIA ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM POZIOMOW.

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO Tem
AC8S BARMONEGO NA KOLOR CZERWONY WG ST

MIESZANKA ZWIAZANA Z KRUSZYWA LAMANEGO | 17cm
€90/3 STAB MECHANICZNIE #0/31

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZ. NIEZW 40cm

LUB STABILIZACJA SPOIWEM C04/05 25¢m
\ \
ISTNIEJACA DROGA ‘ NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFLTOWEGO KOLOROWEGO ‘ ISTNIEJACA DROGA OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
[ [
‘|+ 0.50 = 511.72 PRZEBUDOWA CZE,SCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
P2 = O 7emnpm. | DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
77777777777777777777777777777777ﬁ7i . - - [ e BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.
| N .
110.00 = 511.42 m n.p.m. ldStmeJat:':? r()_bzrzeze
Istniejgce obzrzeze e N L e Oil'OZLOI’Ii e ADRES NR DZIALEK
do d?montazu . ‘ ‘ ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor
wymiana na obrzeze %
stalowe —
INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor
| |
JeonosTke | isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0. ]
| | ul. Mosiezna 27, Iok.8 t.: +48 506 826 492 I
WARSTHA SOIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 7 www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl ]
‘ ACBS BARWONEGO NA KOLOR CZERWONY WG ST | ‘ grupa projektowa
‘ e el \
- — = — — *‘* e WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZ. NIEZW 40cm -_— — — — — — 7\7 -_ YV — — — — — PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
LUB STABIIZACUA SPOIMEN C04/05 25em SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
@ @ RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
12.2022
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