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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownie,

wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowg budynku o kawiarnie.
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NAWIERZCHNIANR 1

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

MATERIAL:

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE)
BETON ASFALTOWY AC8S

WYMIARY: GRUBOSC WARSTWY: 7cm

KOLORY: CZERWONY
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NAWIERZCHNIA NR 2

TARAS DREWNIANY

MATERIAL:
TARAS DREWNIANY Z DESEK MODRZEWIOWYCH O SZEROKOSCI 140mm ZABEZPIECZONE BEZBARWNYM OLEJEM.
POWIERZCHNIA DESEK RYFLOWANA.

KOLORY: NATURALNY KOLOR DREWNA MODRZEWIOWEGO
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OPASKA ZWIROWA

MATERIAL:
OPASKA ZWIROWA Z MIESZANKI KRUSZYWA OZDOBNEGO O FRAKCII #2-6 POtACZONEGO SPOIWEM WODOPRZEPUSZCZALNYM
DO KRUSZYW.

KOLORY: KRUSZYWO NATURALNE W KOLORZE KREMOWYM
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URZADZENIENR 1

STOJAKI ROWEROWE
DANE TECHNICZNE
wysokos¢ od powierzchni ziemi  100.5cm
dtugos¢ 60cm
Rodzaj konstrukgcji: konstrukcja stalowa z profilu L
Powtoka: wyposazona w ochronng warstwe cynkowg i malowanie proszkowe
Korpus: spawany stalowy profil L 60 x 60 x 6 mm i wypalenia zelazne o grubosci 10 mm
catkowita wysokos¢ 1100mm, dtugos¢ 600mm
Kolorystyka: poliestrowa powtoka proszkowa w macie o drobnej strukturze, RAL 7033
Kotwienie: kotwienie pod kostka brukowa lub w terenie zageszczonym do fundamentu betonowego za pomocg
pretow gwintowanych M12
Waga: 18 kg

ZGODNIE Z RYSUNKIEM: 419_PWA_0003_POSADOWIENIE URZADZEN

ZAtACZNIKI GRAFICZNE
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URZADZENIE NR 2

KOSZ NA SMIECI
KOSZ NA SMIECI O POJEMNOSCI 45|

Rodzaj konstrukgcji: konstrukcja stalowa potgczona z drewnianymi lamelami za pomoca potaczen srubowych ze stali
nierdzewnej.

Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg cynku i malowana proszkowo farbg mikrostrukturalng
na kolor RAL 7033.

Rama nosna: spawana z blachy stalowej o grubosci 4mm wycinanych laserowo ksztattéw i rur 80x80x3 o przekroju
kwadratowym.

Obudowa: 26 lameli o drewnianych o przekroju prostokatnym 15x35mm o dtugosci 800mm.

Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana o grubosci 0.8mm, pojemnos¢ 45I.

Pokrycie: spawane z blachy stalowej o grubosci 4 i 5 mm wycinane laserowo ksztatty, na przemian z popielniczkg,
zamek z siodtem 9mm.

Powtoka: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo farba mikrostrukturalng na kolor RAL 7033.
Kotwienie: mocowanie do pretdw podtoza za pomocg pretow gwintowanych M12.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwione zgodnie z instrukcja techniczna
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane nieostroznym
uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

ZGODNIE Z RYSUNKIEM: 419_PWA_0003_POSADOWIENIE URZADZEN
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URZADZENIE NR 3
LAWKA PROJEKTOWANA OKRAGLA

tawka zewnetrzna okragta, mocowana do betonowej podstawy stalowego stupa.

Podkonstrukcja stalowa wykonana z zimnogietych profili stalowych. Profile malowane proszkowo farbg
mikrostrukturalng na kolor mietowy RAL 6021.

Siedzisko drewniane — deski modrzewiowe olejowane, pozostawione w naturalnym kolorze drewna modrzewiowego.

ZAtACZNIKI GRAFICZNE — ZDJECIA REFERENCYJNE
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SCHODY BETONOWE ZEWNETRZNE
SCHODY BETONOWE ZEWNETRZNE WYKONANE ZE STOPNI BETONOWYCH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO:
Wymiary: zgodne z dokumentacjg rysunkowa

Kolorystyka: kolor jasnoszary
Faktura: gtadka

ZAtACZNIKI GRAFICZNE

WARIANTY KOLORYSTYKI




