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Przewod odprowadzajacy.

Prowadzoni w rurze elektroinstalacyjnej
grubosciennej mocowanej do konstrukgj

wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewadji.

Drut FeZn @8mm.

Przewod odprowadzajacy.

Prowadzony w rLurze elektroinstalacyjpej
ocowanej do konstru
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacp.

gruboscienne]

Drut FeZn @8mm.
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Przewod odprowadzajacy.
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Prowadzony w rurze elektroinstalacyjne;
grubosciennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn @8mm.

Przewod odprowadzajacy.

Prowa ci ony w rurze elektroinstalacyjne;
grut\gos iennej mocowanej do konstrukcji
wsporcFeJ dachu oraz w ociepleniu elewadiji.
Drut FeZn @8mm.
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rancuch deszczowy podwieszony

Projektowany taras

Przewod odprowadzajacy.

Prowadzony w rurze elektroinstalacyjne;
gruboscienne] mocowanej do konstrukcji

wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewadiji.

Drut FeZn @8mm.

Rynna pofokrggfa
tytan cynkowa
w kolorze naturalnym,

patynujgcym

.

ZK10

.

Q}MMS

TARAS ANTRESOL

ZK
ZLACZE KONTROLNE PLASKOWNIK-DRUT W OBUDOWIE IZOLACYINEJ

ZWOD NISKI NIEIZOLOWANY— DRUT FeZn @ 8mm

————— PRZEWOD ODPROWADZAJACY=DRUT FeZn@8mm W RURZE OCHRONNEJ

.-.-.-.-.-.-.Q-.-.

ZK5

kalenica systemowa
wentylowana wybranego
systemu pokryc blachg
tytan cynk na rabek
stojgcy. Jeden rgbek od
krawedzi dachu kalenica

s@mowa na zasuwke lub
stwe.

.-.-.-.-.-.-.Q-.-.

Przewod odprowadzajacy.

@ Drut FeZn @8mm.

Prowadzony w rurze elektroinstalacyjne;
gruboscienne] mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewadiji.
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\24 Bezramkowych,podwojnie
przeszklonych modufow
otowoltaicznych do montazu
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Mocowgnie zintegrowane
dmeﬁ qwaggﬁpgtw Mze elektroinstalacyjne;
7K Moc pgrubosciennepmaocowanej do konstrukcji

wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewadiji.

Drut FeZn @8mm.

Ro'ibiérka istnie |
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Bisevid ddprowadkaidcy.

\
Okna dachowe
sterowane elektrycznie

Obudowa wyrzutni wentylac]i
w systemie szkieletowym.

Prowadzony w rurz el?ktroméfgowyjhéj blachy ocynkowane]

roszkowo w kolorze
grubosciennej mocowanej do konst BUKQJIW do koloru dachu

wsporczej dachuloraz w ociepleniu elewagji. +1/F1_U002
Drut FeZn @8
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4
fancuch i'
odprowadzajgey i
deszczowke

ZK7

Przewod oderowadzajacy

Prowadzony|w rurze elektroinstalacyjne;
grubosciennej mocowanej do konstrukcji

wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewadji.

Drut FeZn

——14 Bezramkowych,podwo jnie
przeszklonych maodutow
fotowoltaicznych do montazu

rawnoleale, do, powierzehni dachu.
Srzewod odprow

JaCy.

dﬁ’mwadzvomyow rutr%e@lektromstalacyjnej
Gruboscishing| Moedwansjdo konstruka
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewadiji.
9 Drut FeZn @8mm.
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UWAGI OGOLNE:

1.

o

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

8.

9.

10.
1.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1.

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA W CELU
SPRAWDZENI A ISTNIEJACYCH RZEDNYCH | WYSOKOSCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOSCI Z PROJEKTOWANYMI RZEDNYMI! |
WYSOKOSCIAMI NALEZY ZGLOSIC | WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO [GNIAZD WTYKOWYCH, tACZNIKOW] ZGODNIE Z
PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ/PROJEKTEM | WYTYCZNYMI ARCHITEKTONICZNYMI.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE,.

ADRES NR DZIALEK

ul. Kamiennogérska 5, 58-379 Czarny Bér dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bér

INWESTOR Gmina Czarny Boér
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bér

JEDNOSTKA isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0.

PROJEKTOMA ul. Mosiezna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492 b a
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

grupo projektowa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT mgr inz. Lech Krystek 11 1/DOS/05
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Hanel 167/DOS/09
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

RZUT DACHU. Lo | =
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