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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz

zewnetrznych dla przebudowy oraz rozbudowy zaplecza sanitarnego dla Boiska Sportowego w Czarnym Borze

W zakres opracowanie wchodzi:

¢ Rozdzielnica gtéwna RG.

o Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku.

o Instalacja zasilania gniazd wtykowych w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku.

o Instalacja zasilania urzadzen sitowych w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku.

o Instalacja uziemiajgca, potaczen wyréwnawczych oraz odgromowa dla w przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku.

e Przebudowa sieci zewnetrznych kolidujgcych z w przebudowywanym i rozbudowywanym budynkiem oraz
zasilajgce budynek w energie elektryczna.

Poza zakresem opracowania:

o Projekt przylacze elekirycznego do istniejgcego ztacza kablowego ZKP-  zakresie dostawcy energii
elektryczne;.

¢ Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku.

o Uktad sterowanie pracg instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

Projekt instalacje fotowoltaicznej nalezy uzgodni¢ w zakresie ilosci, lokalizacji paneli, lokalizacji rozdzielnic PV-DC,

PV-AC, lokalizacji falownika PV DC/AC oraz prowadzenia tras kablowych DC i AC z projektantem branzy

architektoniczne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sg;

o  Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.
e Projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.
o Projekt techniczny branzy sanitarne;.
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o Projekt techniczny branzy stabopradowe;.
e Uzgodnienia migdzybranzowe.
o  Obowigzujace przepisy i normy.

3. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI.

Przed przystapieniem do wykonywania nowej instalacji elektrycznej, odgromowej oraz uziemiajacej dla
przebudowanego oraz rozbudowanego zaplecza sanitarnego nalezy zdemontowa¢ w istniejacym budynku szatni
instalacje elektryczne t].

e Rozdzielnice elektryczne.

o Instalacje gniazd wtykowych.

o Instalacje o$wietleniowa.

o Instalacje ogromowg na dachu istniejacego budynku szatni.

Przed przystapieniem do demontazu w/w instalacji nalezy odtaczy¢ zasilanie istniejace zasilanie przez demontaz
istniejacego  zabezpieczenie gtéwnego w zewnetrznej szafie/ztaczu kablowym, trwalym odtaczeniu kabla
zasilajacego — eNA [YKY 4x10mm?] i trwatym zwarciu jego zyt roboczych i ich skutecznym uziemieniu.
Zdemontowane elemnty instalacji nalezy przekaza¢ inwestorowi lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP.

4. UKLAD ZASILANIA.

Projektowany przebudowywany i rozbudowywany budynek zasilany bedzie z rozdzielnicy RG linig kablowg z
istniejacego ztgcza kablowego typu ZKP zlokalizowanego na granicy dziatki. Projektuje sie Wewnetrzng Linig
Zasilajgcg [WLZ] kablem typu YKYZo 5x35mm?2 0,6/1kV do rozdzielnicy RG. Trase kabla od ztacza do budynku
projektuje sie w ziemi. Trasa kabla pokazana jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowej
opracowania. Wejscie do budynku kabla zasilajgcych projektuje sie za pomocg przepustu zapewniajagcego wodo i
gazoszczelnos¢ typu HSI150-D3/58. Trase kabla zasilajacych wewnatrz budynku do rozdzielnicy RG projektuje sie
w rurze ochronnej utozonej w pod posadzka w ptycie fundamentowej/w fundamencie.

5. ZWIEKSZENIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych wystapi do dostawcy energii elektrycznej o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej do 50kW.

6. BILANS MOCY.

Moc Moc Moc
L.p. | Nazwa odbiornikéw lloé¢ | jednostkowa | zainstalowana | kj zapotrzebowana
Pi [kW] Psi [kW] P.[kW]
1.| Pompa ciepta jedn. zewnetrzna 1 4,70 4,70, 0,7 3,29
2.| Pompa ciepta jedn. wewnetrzna 1 1,00 1,00 1 1,00
3 Pompa mgp’ra podgrzewacz wody 1 12,00 1200 08 9.60
grzewcze;
4 Centrala wentylacyjna 1 525 525 07 3,68
C1+nagrzewnica
5 Centrala wentylacyjna 1 335 335| 07 235
C2+nagrzewnica
6. | Nagrzewnica N1 1 2,30 230 07 1,61
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Moc Moc Moc

L.p. | Nazwa odbiornikéw lloé¢ | jednostkowa | zainstalowana | kj zapotrzebowana

Pi [kW] Psi [kW] P.[kW]
7.| Wentylator WC1 1 0,06 0,06 05 0,03
8. | Pompa obiegowa c.o. 1 0,08 0,08 1 0,08
9.| Pompa cykulacyjna c.w.u. 1 0,03 0,03 1 0,03
10.| Elektroniczna tablica wynikow 1 2,50 2501 05 1,25
11.| Szafa LDP+CCTV 1 2,00 2,00 1 2,00
12.| Szafa SWiN 1 0,30 0,30 1 0,30
13.| Plyta grzewcza 2 10,00 20,00| 0,45 9,00
14.| Gniazda wtykowe 2P+Z/230V/16A | 1 kpl 20,16 20,16 | 0,45 9,07
15.| Grzejnik elektryczny 2 0,50 1,001 0,6 0,60
16.| Suszarka 2 0,70 140 04 0,56

Gniazda wtykowe

17. 3P+N+PE/400V/16A 1 9,80 9,80| 0,35 3,43
18.| O$wietlenie podstawowe+awaryjne 1 2,40 240 0,75 1,80
Razem 49,67

7. ROZDZIELNICA RG.

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z rozdzielnicy RG. Z rozdzielnicy RG projektuje sie

zasilanie nastepujacych odbiornikdw:

e Pompy ciepta powietrze/woda [jednostka zewnetrzna, wewnetrzna oraz podgrzewacz wody grzewczej].

o Centrali wentylacyjnej C1 [centrala+nagrzewnica].
e  Centrali wentylacyjnej C2 [centrala+nagrzewnica].

o Nagrzewnicy N1.

o Wentylatoréw wentylacji bytowej oraz sanitarne;.

e  Gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

o Grzejnikdw elektrycznych.

o  Suszarek.

e Plyt grzewczych.

o Uktadu sterowania ogrzewaniem.

o Wewnetrznego o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

o Napedy okien dachowych.
e Szafe LAN/CCTV.
e Szafe SWIN.

Projektowana rozdzielnica RG zlokalizowana bedzie w komunikacji z aneksem szatniowym [pom. 0.6] i wykonana
bedzie jako szafa poddynkowa o IP min 30, w | klasie ochronnoéci, przystosowana do montazu aparatury

modutowe;.

Projektowana rozdzielnica RG wyposazona bedzie w wytacznik gtéwny bedacy réwniez gtéwnym pozarowym
wytacznikiem pradu dla budynku. Jako wytgcznik gtéwny projektuje sie wytacznik nadpradowy kompaktowy z
zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad
ochrony przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegolnych zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych
odbioréw projektuje sie, wytaczniki nadmiarowopradowe, wytaczniki réznicowopradowe wspotpracujace z
wylacznikami nadmiarowopradowym, wytaczniki réznicowopradowe z czionem nadmiarowopradowym, wytgczniki

silnikowe oraz roztgczniki bezpiecznikowe.
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Sterowania pracg central wentylacyjnych oraz ogrzewaniem - uktad sterowania zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

W projektowanej rozdzielnicy RG zostata przewidziana rezerwa miejsca na podtgczenie instalacji fotowoltaiczne;.
Schemat ideowy rozdzielnicy RG oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

8. GLOWNE TRASY KABLOWE.

Projektuje sie gtéwne linie kablowe wyprowadzone z rozdzielnicy RG prowadzi¢ pod tynkiem. Trasy kablowe do
zasilania :

o central wentylacyjnych C1i C2, nagrzewnicy N1,wentylatora WC1 na poddaszu nieuzytkowym,

e napedoéw okien dachowych na antresoli [pom.0.1c],

e o$wietlenia podciena,

projektuje w rurach elektroinstalacyjnych @32 mocowanych do konstrukcji dachu oraz w okapie.

Pozostate przewody poza gtéwnymi trasami kablowymi projektuje sie jako uktadane pod tynkiem.

Przy przejéciach tras kablowych oraz kabli/przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego, przejscia nalezy
uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg one przechodza.

9. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA.

Od istniejacego zigcza kablowo-pomiarowego nN/0,4kV projektuje sie utozenie wewnetrznej linii zasilajacej [WLZ]
do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Projektuje sie utozenie w ziemi kabla typu YKYZo 5x35mm?
0,6/1kV. Projektowany kabel nalezy uktada¢ po trasie istniejacego kabla eNA wczesci trasy nie kolidujacej z
przebudowywanym i rozbudowywanym budynkiem. W cze$ci trasy kabla eNA ktora koliduje przebudowywanym i
rozbudowywanym budynkiem projektuje sie utozenie go po nowej trasie. Projektowany kabel nalezy chroni¢ przy
skrzyzowaniu oraz zblizeniach do istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych za pomocag rur ostonowych SRS110.
Wejscie projektowanej linii kablowej do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz gazu za pomocq
przepustu szczelnego typu HSI150-D3/58.

Projektowang, linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004 “Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa”.

Rzut trasy kabla pokazano na planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej opracowania.

10. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH LINI KABLOWYCH.

Przez teren inwestycji przebiegajg trzy linie kablowe nN/1kV oznaczone 3eN, eNA oraz e1NA zgodnie z istniejacq

Dokumentacjg Powykonawczg - rys. PZT-1 "Budowa infrastruktury rekreacyjneno-sportowej polegajacej na

budowie $ciezek pieszo-rowerowych i towarzyszacej niezbednej infrastruktury wypoczynku i rekreacji* PROJ.M.

JACEK MAGIERA. 11.2016.

o Linia eNA[wykonana kablem YKY 4x10mm2 0,6/1kV+FeZn25x4mm] zasila istniejacy budynek zapleszcza
sanitarnego ktdry bedzie podlegat przebudowie i rozbudowie.

o Linia e1NA [wykonana kablem YKY 3x6mm? 0,6/1kV+FeZn25x4mm)] zasila istniejacq studnie gtebinowa.

o Linia 3eN [wykonana kablem YAKXS 4x35mm?2 0,6/1kV+FeZn25x4] zasila istniejacq szafe o$wietlenia.

W zwigzku z kolizjg projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku z w/w liniami kablowymi projektuje sie ich

przebudowe oraz likwidacje linii kabloweh eNA - zasila istniejacy budynek zapleszcza sanitarnego ktdry bedzie

podlegat przebudowie i rozbudowie.

Projektuje sie na istniejacych kablach nN/1kV tj. 3eN oraz e1NA zabudowanie muf i utozenie nowych odcinkéw

kabli po nowej trasie nie kolidujacej z projektowang przebudowa i rozbudowg budynku. Projektuje sie mufy

przelotowe termokurczliwe dostosowane do ilosci i przekroju istniejacych kabli j:

e Dlakabla e1NA - YKY 3x6mm? 0,6/1kV mufa z 3 ztgczkami 4+6mm2,

o Dlakabla 3eN - YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV mufa z 4 ztaczkami 16+50mm?2.
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Wzdtuz przektadanych kabli projektuje sie utozemie bednarki FeZn 25x4mm i potgczenia jej z isniejgcymi dla
kazdego z przektgdamych kabli. Projektuje sie utozenie kabli o takich samych parametrach jak kable istniejace.
Projektowana przebudowa bedzie prowadzona zgonie z N SEP E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe: Projektowanie i budowa”. Prace prowadzone bedg pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascielem kabli oraz
terenu. Prace prowadzone beda recznie.

Rzut trasy przektadanych kabli oraz lokalizacja i ilo$¢ muf kablowyck pokazano na planie zagospodarowania terenu
w czesci rysunkowej opracowania.

11. GLOWNY WYLACZNIK PRADU. WYLACZNIK POZAROWY.

Projektuje sie pomieszczeniu kawiarni -sali [pom. 0.1a] zlokalizowa¢ gtéwny pozarowy wytgcznik pradu. Sktadaé
sie on bedzie z przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej koloru czerwonego z napisem "Gtowny
Pozarowy Wytacznik Pradu” wspotpracujacego z wyzwalaczem wzrostowym oddziatywujacym na wytgcznik gtéwny
w rozdzielnicy RG.

Gtéwny pozarowy wytgcznik pradu pozbawiaC bedzie zasilania w energie elekiryczng caty przebudowywany i
rozbudowywany budynek.

12. INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA.

Dla przebudowywanego i rozbudowyanego budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

Natezenie o$wietlenia podstawowego projektowanej instalacji spetniaé bedzie wymagania normy PN-EN 12464-
1:2004.

e Pom. techniczne [kottownia] - 200Ix
e Pom. porzadkowe, zaplecze magazynowe, poddasze nieuzytkowe - 100Ix
o Komunikacja z aneksem szatniowym, schody na antresole - 150Ix
e  Szatnie, toalety, przysznice - 200Ix
e Kawiarnia - sala, bar oaz antresola, pomieszczenie sedziow - 5001Ix

Projektuije sie jako oswietlenie podstawowe oprawy ze zrodtem LED nastropowe/wstropowe/nascienne/zwieszane
o0 IP min 30. Dla pomieszczen wilgotnych tj. toalet,przysznicow , kottowni IP min 44.

Dodatkowo projektuje sie oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia podcienia oraz tarasu anteresolo montowane w
okapie dachu. Projektowane oprawy wyposazone bedg w zrodta LED i posiada¢ IP min 66.

Jako os$wietlenie awaryjne projektuje oprawy oswietlenia ze Zrodtem LED nastropowe/wstropowe/nascienne
wyposazone w autonomiczne moduty awaryjne (inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie pracy awaryjnej 1h.
Projektowane oprawy awaryjne posiada¢ bedg Swiadectwo CNBOP i wyposazone bedq w system autotestu.
Projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne oparte o oprawy ze zrédtem LED z autonomicznymi modutami awaryjnymi
(inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie pracy awaryjnej 1h, pracujgce na jasno. Oprawy wyposazone bedg w
piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji oraz wyjcie awaryjne. Oprawy projektuje sie mocowaé do Scian
budynku oraz stropu w miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych. Projektowane oprawy
ewakuacyjne posiadaé beda swiadectwo CNBOP i wyposazone bedg w system autotestu. Rozmieszczenia opraw
oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zgodne bedzie z normg PN-EN 1838:2005.

Do sterowania zaprojektowanymi oprawami o$wietlenia podstawowego przewiduje sie faczniki instalacyjne 1-
biegunowe, Swiecznikowe, schodowe, podwéjne schodowe oraz czujniki ruchu. Rozmieszczenie, typ tacznikow
oraz czujnikéw ruchu zostaty podane na rzutach instalacji elektryczne;.

Projektowane taczniki montowane bedg na wysokosci 1,45 metra od podtogi. Projektuje sie faczniki o IP min 20,
oprécz pomieszczen wilgotnych tj. toalet, kottowni gdzie faczniki bedg posiadac IP min 44.

Na antresoli w pomieszczeniu kawiarni [pom.0.1c] projektuje sie wyprowadzenie pojedynczego obwody
o$wietleniowego stanowigcego rezerwe dla przysztej zmiany aranzacji tej przestrzeni.
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Projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bedg z rozdzielnicy RG przewodami o iloSci zyt oraz przekroju
zgodnym ze schematem rozdzielnicy RG. Projekiuje sie prowadzenie przewodow zasilajgcych oprawy
oSwietleniowe w projektowanych rurkach elektroinstalacyjnych oraz podtynkiem.

Szczegdtowa lokalizacja tacznikéw instalacyjnych oraz czujnikéw zgodnie projektem aranzacji wnetrz/projektem
architektonicznym.

Rzut instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego pokazany jest w czesci rysunkowej opracowania.

13. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH

Dla przebudowywanego i rozbudowyanego budynku projektuje sie instalacje zasilania urzadzen sitowych.
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie:

o Pompe ciepta powietrze/woda [jednostka zewnetrzna, wewnetrzna oraz podgrzewacz wody grzewczej).

o Centrale wentylacyjng C1 [centrala+nagrzewnical.

o Centrale wentylacyjng C2 [centrala+nagrzewnica).

o Nagrzewnice N1.

o Wentylatory wentylacji bytowej oraz sanitarne;.

o Grzejniki elektryczne.

e  Suszarki.

o  Plyty grzewcze — do decyzji najemcy baru.

e  Sterowniki ogrzewania zabudowane w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

o Napedy okien dachowych.

e Szafe LAN/CCTV.

e  Szafe SWIN.

o  Gniazda wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Projektowane odbiorniki energii elektrycznej zasilane bedg z rozdzielnicy RG przewodami/kablami
0 ilosci zyt oraz przekroju zgodnym ze schematami rozdzielnicy RG. Projektuje sie prowadzenie przewodéw/kabli
zasilajacych poszczegdlne odbiorniki w projektowanych rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem.

Projektuije sie gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenie typu 2x2P+2/230V/16A o stopniu IP min 20 dla wszystkich
pomieszczen, oprécz pomieszczen wilgotnych tj. toalet, kottowni gdzie projekiuje sie gniazda typu
2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP min 44. Projektowane gniazda bedg w wykonaniu podtynkowym, mocowane na
wysokosci 0,3 metra od podtogi. W toaletach przy umywalkach projektuje sie gniazda montowane na wysoko$ci
1,3m od podtogi. W hydroforni kottowni [pom.|.04] projektuje sie gniazda na wysokosci 1,5 m od podtogi.

W obrebie baru/zabudowy meblowe wraz ze sprzetem AGD [pom.0.1b] projektuje si¢ wyprowadzenie po 2 obwody
gniazdowe [przewidziane dla 5 gniazd 2x2P+Z/230V/16A kazdy] dla kazdej strony zabudowy, celem zabudowy
przez przysztego najemce baru gniazd wtykowych zgodnie z jego potrzebami. Dodatkowo dla kazdej strony
zabudowy meblowej projektuje sie wyprowadzenie po jednym obwodzie 400A/16A dla podtaczenia przez
przysztego najemce baru elektrycznych pityt grzewczych. Instalacja elektryczna w obrebie baru/ zabudowy
meblowe wraz ze sprzgtem AGD [pom.0.1b] zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi N-SEP-002 Wytyczne.
Komentarz ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania.”.

llos¢ gniazd zgodnie z rzutem instalacji elekirycznej.

Szczegbtowa lokalizacja gniazd wtykowych zgodnie projektem aranzacji wnetrz/projektem architektonicznym.

Na elewacji na Scianie zewnetrznej w osi B projektuje sie w obudowie hermetycznej IP65 zamykanej drzwiami,
gniazdo 2x2P+Z/230V/16A/IP44, gniazdo 3P+N+PE/400V/16A/IP44 oraz gniazdo RJ45/IP44/kat. 6 [gniazdo
teleinformatycznych w__zakresie projektu branzy stabopradowej] do zasilania sprzetu audio-video
wykorzystywanego podczas imprez plenerowych.

Przewod ochrony koloru Zotto-zielonego nalezy prowadzi¢c we wszystkich obwodach i faczy¢ ze zestykiem
ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych oraz zestykami ochronnymi urzadzen wykonanych w | klasie ochronnoéci.
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Rzut instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzer pokazany jest w czesci rysunkowej opracowania.
14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, PRZECIWPRZEPIECIOWA | WYROWNANIE POTENCJALOW

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym
[PE]. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodoéw, osprzetu i urzadzer elektrycznych. Jako
ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania, stosujagc w obwodach odbiorczych jako
zabezpieczenia wyltgczniki nadmiarowopradowe oraz réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA. Przewdd
ochrony koloru z6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE]
w gniazdach wtykowych oraz zestykami ochronnymi urzadzen wykonanych w | klasie ochronnosci. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu wyréwnania potencjatow projektuje sie gtdwng szyne wyréwnania potencjatow [GSWP] umieszczong pod
rozdzielnicg RG. Projektowang szyne nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm z instalacja uziemiajaca. Do
projektowanej szyny nalezy podtgczy¢:

o obudowe rozdzielnicy RG,

o zacisk PE rozdzielnicy RG,

o metalowe instalacje wchodzace do projektowanego budynku.

Projektuje sie w pomieszczeniu kottowni zabudowacé lokalng szyny wyréwnania potencjatéw [LSWP]. Projektowang
szyne nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm z instalacja uziemiajaca. Do projektowanej szyny nalezy
podtgczyé:

o wszystkie metalowe instalacje wchodzace do pomieszczenia kottowni,

o konstrukcje wsporcze pod pompe ciepta.

Do potagczenie z lokalng szyng wyréwnania potencjatdw montowanego przez inwestora w/iw wyposazenia projektuje
sie utozenie natynkowo przewoddw wyréwnawczych C-C wykonanych jako LgYzo 1x6mm?2.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepieé taczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy RG ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikéw typ 1+2.
Lokalizacja gtéwnej oraz lokalnej szyn wyréwnania potencjatdw pokazana zostata na rzucie instalacji elektrycznej
w czesci rysunkowej opracowania.

15. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Projektuje sie instalacje odgromowa budynku. Dla budynku przyjeto LPL [Poziom Ochrony Odgromowej] réwny lIl.
Projektowana instalacja odgromowa sktada¢ sie bedzie ze zwoddw poziomych niskich. Projektowane zwody
poziome mocowane bedg do dachu za pomocg odpowiednich do jego konstrukcji uchwytow. Zwody wykonane
bedg drutem FeZn @ 8mm.

Instalacja odgromowa na dachu potaczona bedzie z uziom fundamentowy dla rozbudowywanej czesci budynku
oraz uziomem otokowym dla przebudowywanej czesci budynku za pomocg przewoddw odprowadzajacych i ztacz
kontrolnych. Projektowane przewody odprowadzajgce wykonane bedg drutem FeZn @8mm prowadzonym w rurze
ochronnej elektroinstalacyjnej grubosciennej mocowanej do konstrukcji budynku w warstwie ocieplenia
zewnetrznego oraz konstrukcji wsporczej dachu. Projektowane przewody odprowadzajace instalacji odgromowe;j
potaczone bedg z uziomem fundamentowym oraz otokowym budynku za pomocg projektowanych ztacz
kontrolnych umieszczonych w elewacji budynku zabudowanych w skrzynce izolacyjnej. Ztacza kontrolne projektuje
sie na wysokosci 0.7 m od podtoza.

Projektuje sie wykonanie uziemienia sztucznego jako uziomu fundamentowego dla czesci rozbudowywanej
budynku oraz uziomu otokowegp dla czesci przebudowywanej budynku. Projektowany uziom fundamentowy
wykonany bedzie z ptaskownika FeZn 25x5mm utozonego w dolnej czeSci zbrojenia ptyty fundamentowe;.
Projektowany uziom otokowy wykonany bedzie ptaskownikiem FeZn 25x5mm uktadanym w gruncie na gtebokosci
0,6m zgodnie z wtycznymi PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
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i zagrozenie zycia”. Do uziomu pofgczona bedzie instalacji odgromowa na dachu budynku poprzez zlgcza
kontrolne, gtéwna szyna wyréwnania potencjatéw [GSWP] oraz lokalna szyna wyréwnania potencjatow [LSWP].
Z projektowanego uziomu w miejscu pokazanym na rzucie nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn25x5mm do
gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw zlokalizowanej w poblizu rozdzielnicy RG oraz lokalnej szyny wyréwnania
potencjatow.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna/wedtug osobnego opracowania — wymagaé bedzie objecia paneli
fotowoltaicznych montowanych na dachu ochrong odgromowa. Projektant instalacji fotowoltaicznej dostosuje
zaprojektowang instalacje odgromowg do ochrony odgromowej projektowanych paneli fotowaltaicznych.

Rzut instalacji odgromowej, uziemiajacej oraz wyréwnania potencjatow zostat pokazany w czesci rysunkowej
opracowania.

16. POMIARY | BADANIA ODBIORCZE

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykonac¢ jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka.
Zakres sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowa¢ migdzy innymi (IEC 60364.6.61) :

e  Sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych gtéwnych.

o  Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elektrycznej.

e  Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.

e  Sprawdzenie instalacji odgromowe;.

e Sprawdzenie natezenia oSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

17. SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku Nr. rysunku
g | Reut parteru. o o 417PW_IE_0001
Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja o$wietlenie podstawowego i awaryjnego.

Rzut poddasza.

2. o T . , 417PW_IE_0002
Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja o$wietlenie podstawowego i awaryjnego.

3.| Rzut dachu. Instalacja odgromowa. 417PW_IE_0003

" Rzuty fundamentow. M7PW_IE_0004

Uziom fundamentowy. Uziom otokowy.Instalacja potaczen wyrdwnawczych.
Projekt Zagospodarowania Terenu.

5.0 qi 417PW_IE_0005
Sieci elektroenergetyczne.

6.| Rozdzielnica RG. Schemat. Elewacja. Arkusz 1+5 417PW_IE_0010

7.| Schemat przebudowy istniejacych kabli kolidujgcych z budynkiem. 417PW_IE_0020

Opracowat
mgr inz. Lech Krystek
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18. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa materiatu | Jm. | llosé | Uwagi
Rozdzielnice
1. | RG - Rozdzielnica gtéwna.
Szafa wraz z wyposazeniem [maskownicami, szynami montazowymi,
mostem szynowym 160A itp.] do zabudowy aparatury modutowej, zgodnie z
IP30, klasa izolacji I, wiszaca, podtynkowa wymiary 1400x800x205mm | kpl. 1 417PW IE 0010
[WxSxG]. -
Aparatura modutowa, zdoIno$¢ zwarciowa 10kA, wytacznik gtéwny
125A 4P, obwody wyprowadzone na ztaczniki gwintowane-rzedowe.
Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne wewnetrzne oraz zewnetrzne
2. | L1.1n - oprawa os$wietleniowa LED 4450Im/32W/3000K/IP65, dtugos¢ st | 19
1174mm, montaz natynkowy. '
3. | L1.1z - oprawa o$wietleniowa LED 4450Iim/32W/3000K/IP65, dtugo$¢ sit | 12
1174mm, montaz zwieszany. '
4. | L1.1s- oprawa o$wietleniowa LED 24501m/18W/3000K/IP65, dtugo$¢ szt 3
1174mm, montaz $cienny regulowany '
5. | L1.2z- oprawa o$wietleniowa LED 6672Im/48W/3000K/IP65, dtugosé szt 9
1728mm, montaz zwieszany. '
6. | L2.1- oprawa o$wietleniowa LED 2300Im/19W/4000K/IP85, dtugosé szt 9
614mm, montaz natynkowy. '
7. | L2.2 - oprawa o$wietleniowa LED 4300Im/33W/4000K/IP65, dtugosé¢ sit | 22
1174mm, montaz natynkowy. '
8. | L3- oprawa o$wietleniowa LED 6W/3000K/IP54, kula o Srednicy szt 8
150mm, montaz Scienny. '
9. | L4- oprawa o$wietleniowa LED 49° 1250Im/14W/3000K/IP44, szt 15
$rednica 151mm, montaz wpuszczany. '
10. | L5- oprawa o$wietleniowa LED 65° 2000Im/19W/3000K/IP44, st 9
$rednica 130mm, wysoko$¢ 150mm,montaz natynkowy. '
11. | AW1- oprawa oswietlenia awaryjnego LED z symetrycznym rozsytem
Swiatta we wszystkich kierunkach; 340Im/3W/5700K/IP65/1h, szt. 8 Swiadectwo CNBOP
autotest, praca na ciemno, podtynkowa.
12. | AW2- oprawa oswietlenia awaryjnego LED z symetrycznym rozsytem
Swiatta we wszystkich kierunkach, 628Im/5W/5700K/IP65/1h, szt. | 6 Swiadectwo CNBOP
autotest, praca na ciemno, natynkowa.
13. | AW3- oprawa oswietlenia awaryjnego LED z symetrycznym rozsytem
Swiatta we wszystkich kierunkach; 340Im/3W/5700K/IP65/1h, szt. | 2 Swiadectwo CNBOP
autotest, praca na ciemno, natynkowa.
14. | EW- oprawa oswetlemg awaryjnego kierunkowa LED 1W/5000K/IP40 st | 7 Swiadectwo CNBOP
/1h, autotest, praca na jasno, natynkowa.
Osprzet elektroinstalacyjny
15. | Gniazdo wtykowe 3P+N+PE/400V/16A/IP44 nit szt. 1
16. | GPWP- Gtéwny pozarowy wytacznik pradu. szt. 1 | Swiadectwo CNBOP
17. | Gniazdo wtykowe 2P+Z/230V/16A/IP44 p/t szt. 5
18. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/IP44 pit szt. 15
19. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/IP20 p/t szt. 28
20. | tacznik 1 biegunowy p/t 10A230V/IP20 szt. 12
21. | Lacznik 1 biegunowy p/t 10A/230V/IP44 szt. 3
22. | tacznik Swiecznikowy/grupowy p/t 10A/230V/IP20 szt. 6
23. | tacznik schodowy p/t 10A/230V/IP20 szt. 8
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Lp. | Nazwa materiatu Jm. | llosé | Uwagi
24. | Lacznik schodowy podwaojny p/t 10A/230V/IP20 szt. 4
25. | Lacznik zaluzjowy p/t 10A/230V/IP20 szt. 3
26. | Obudowa podtynkowa, stalowa, IP65 z ptyta montazowa
300x300x210 wyposazona w obudowe natynkowa, PCV, IP40, do
montazu 2 gniazd wtykowych 2P+Z/230V/16A/IP44, 1 gniazda kpl. 1
wtykowego 3P+N+PE/400V/16A/IP44 oraz 1 gniazda
teleinformatycznego
27. | Czujka ruchu PIR 180° 16A/230V/IP44 szt. 3
Trasy kablowe
28. | Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @32mm 750N wraz m 13
z uchwytami, ztaczkami oraz kolankami.
29. | Uszczelnienie modutowe wodo i gazoszczelne [2bary] 8160, dla szt 1
trzech kabli g22+56mm. '
30. | Mufa przelotowa dla kabli 1kV o izolacji i powtoce z tworzywa
sztucznego, sktadajaca sie z 5 grubo$ciennych rur termokurczliwych | szt. 2
oraz 4 zlaczek Srubowych dla kabla YAKXS 4x35mm?
31. | Mufa przelotowa dla kabli 1kV o izolacji i powtoce z tworzywa
sztucznego, sktadajaca sie z 5 grubo$ciennych rur termokurczliwych | szt. 2
oraz 4 zlaczek $rubowych dla kabla YKYZo 3x6mm?
32. | Bednarka FeZn 25x4mm m 57
Kable, przewody
33. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0.6/1kV 5x35 mm? m 65
34. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 0.6/1kV 3x6 mm? m 24
35. | Kabel elektroenergetyczny YAKXSzo 0.6/1kV 4x35 mm? m 23
36. | Kabel elektroenergetyczny (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 2x1 mm? m 22 | Swiadectwo CNBOP
37. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 0,6/1kV 5x2,5 mm? m 40
38. | Przewdd YDYp-450/750V 4x2,5 mm? m 228
39. | Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5 mm? m | 1812
40. | Przewod YDYp-450/750V 5x2,5 mm? m 62
41. | Przewod YDYp-450/750V, 5x4 mm? m 56
Instalacja uziemiajaca, odgromowa, wyréwnania potencjatow
42. | Ztacze krzyzowe 4-otworowe ocynkowane szt. 20
43. | Zitgcze kontrolne 4-otworowe ocynkowane w obudowie PCV szt. 10
44. | Uchwyt do prowadzenie drutu odgromowego po potaczeniach
: szt. | 120
zaktadkowych blach pokryciowych ocynkowany
45, | Drut fi 8mm FeZn m 243
46. | Rura gruboscienna instalacyjna odgromowa @12mm m 77
47. | GSWP/LSWP - Szyna wyréwnania potencjatéw 1x30x5, 1x@10mm,
szt. 2
7x25mm?2.
48. | Bednarka FeZn 25x4mm m 153
49. | Przewod elektroenergetyczny LgYzo 1x6mm?2450/750V m 25
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