UWAGI OGOLNE:
[ZESTAWIENIE PRZEGROD: 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
DACH SCIANY ZEWNETRZNE SZF om W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO A}JTOROW.
DI - dach cm S71 cm folia kubelkowa 20 cm 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08 cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm styrodur 15.0 cm PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
Mata strukturalna z folig wg zalecef systemu -cm wefna mineralna 17.0 cm bloczki betonowe lub istniejgca sciana fundamentowa 15.0 cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
Deskotﬂunie pefne szer <160 mm _ 2.4 cm cegta silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 cm izolacja przeciwwilgociowa -cm 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
Kf°kW'f’ co 80 cm g PwW kO"StrUKCJ' i 20 cm . . 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
Szczelina wentylacyjna w wysokosci krokwi 4cm SZla _ cm S716 sciana komina cm POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GELOWNYM PROJEKTANTEM.
¥ 1011 " 1941 5551 ¥ 2201.5 ¥ 397.5 ﬂ,, MembrunFl wysokoprze'puszczalna‘ : -cm tynk akrylowy gruboziarnisty _ : 0.4 cm Blacha StuIOV{G ocynkowana malowana proszkowo ral 9006 0.4 cm 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
L 685 700 | ms L 1883.5 L4005, 2158 | 4285 12 Heho minefong poticdty ,"f°'fw('°’/';0(0;§’~°35) 16 cm Biya comentoss no pokonsiykef systemone 125 o podkonstikelp slaomo oflonna. 2 om PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
25 1897 1081 70 12025 ” T TeTAL ot T o HET e e ‘ : i - v o - ’ 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
,,-2 I ,P;? b ¥ : ¥ ¥ Ptyta drewnopochodna 2.2 cm cegta silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 cm ptyta cementowa wodoodporna zbrojona siatkq z widkna szkl.  1.25 cm POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE
Piop 74 B 74 0§ T4 b T4 f 74 b T4 5 T4 p T4 5 TA H T4 5 TA H T4 B T4 H T4 b A H T4 b T4 5 T4 H T4 f 74 H 64 pH 64 H 64 5 64 625 265 22, 225 25, 225 £, 1162 £, 206 , 80 * ;°f°'tz°|°°J° ; 22 7 - podkonstrukcja drewniana wg PW konstrukci 12¢cm 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
. 876 . 1059.5 . 265.5 . Pr;tza oKF 3em| tynk akrylowy gruboziarnisty 04 cm DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
i i . 0 welna mineralna 22:0 cm SCIANY WEWNETRZNE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC I?RZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, .
D2 - dach nad czgsciq istniejqeq om cegla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 om SWI cm 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
Blacha tytun cynk na rqbek StquC)’ 0.08 cm ceg{q silikatowa fugoquq nietynkowunu/jdbet—mq|0quq 25.0 cm NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BlURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Mata strukturain z folig wg zaleceri systemu —em SZ2A cm 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm tynk_akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm SW2 cm 10. W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
Krokwie zqodnie z PW konstrukciji 22 cm piyta z pianki PIR 12.0 cm cegfa siikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 120 cm 11.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA W CELU
Podkonstrukcja systemowa 3 cm cegla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 cm SPRAWDZENI A ISTNIEJACYCH RZEDNYCH | WYSOKOSCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOSCI Z PROJEKTOWANYMI RZEDNYMII |
~ Piyta GKF gniochronna 1.5 cm 3 em S5 : : cm WYSOKOSCIAMI NALEZY ZGLOSIC | WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.
>P’2 = = 573 cm cegfa silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 250 cm
—— D3 - dach nad tarasem cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm klej do ptytek 0.5 cm
Nadcigg wg PW konstrukeji Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08 cm wetna mineralna 22.0 cm plytki ceramiczne 1.0 em
D-2 D-1 : Mata strukturalna z folig wg zalecefi systemu -cm cegfa silikatowa 25.0 cm
N [O) | i [O) A t418 | Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm pustka/welna_mineralna 17.0 cm L i cm
i | i | Krokwie zqodnie z PW konstrukeji 20 cm ptyta gk wodoodporna 3.0 cm ceg"(a silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet—malowana 120 cm
! 3 Zastrzaty drewniane 20 cm klej 0.5 cm klej do piytek 0.5 cm
i %] pytki ceramiczne 1.5 cm piytki ceramiczne 1.0 em
| | Sy = v T R——— D4 - dach —okap cm
! LT AT TP A T T T L T e e e e e L e e e i e T e MR | S Blacha tytan cynk na rgbek stojqcy 0.08 cm Sz4 cm SW5 i _ cm
| I Mata strukturaina z folig wg zalecefi systemu -cm tynk_akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm plytki ceramiczne 1.0 em
S710 ; 8 stropowa balustrada BS | } Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm wefna_mineralng 22.0 cm Kej do plytek i 0.5 cm
! N | | Krokwie zgodnie z PW konstrukeji 20 cm cegfa silikatowa 25.0 cm cegla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet 250 cm
Wpust tdrasowy |poddrzewany Wpust tarasowy podgrzewany 2
! Lol deser 1 ponizej desek tarasu PUE b Zastrzaty drewniane 20 cm Klej 0.5 cm Klej do piytek 05 cm
{ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N PR 15°8T 19T &;\; b \L | Podkonstrukcja podbitki -cm piytki ceramiczne 1.5 cm plytki_ceramiczne 1.0 cm
) :N g T N N N M i Pl t t 1.25
~3 © yta cementowa zewnetrzna 25 cm
i S N X >< N S N ! — i Tynk zewngtrzny 0.5 cm SZ5 sciana zewnetrzna istniejaca cm SW6 cm
_@—0.02 = [ szi4| L@ S213 200 1 125 tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm plytki ceramiczne 1.0 em
=T = ‘ _________ Y __ __ _ L L __ __ __ [ —® -1 r TARAS ANTRESOLI 10595 T 2 i ‘ & YY D5 — dach nad czesciq istniejgcq i wiatq cm weina mineralna 10.0 cm klej do ptytek 05 cm
A o [l Q Q [ o | o O 1 1 | O [ | ] OO Q| O %' A AR A ; >< = I == IS MR epmeigR 1 H {4 e e e e L ARERR RN <> AN N 3 Blacha tytan cynk na rgbek stojacy 0.08 cm istniejgca Sciana 2 bloczkéw betkom 36.0 om cegfa silikatowa fugowana_nietynkowana/zelbet 120 cm
"% ‘ Ht--- I - - - 7 NN - - - - T / -1--tH ﬁ 777777& 77777777 & 7777777& 77777777 & 7777777777777777777777 N 77777777 & 77777777 N 77777777 & 77777777 N 77777777& 77777777 & 7777777& 77777777 & 7777777& 77777777 &7777777N 77777777 M,,,,,,,,N 7777777 &777777ﬂ 7777777 &7777 N y\ E\\%} N S N % NN <“\1 ‘ Q | ‘ uN’, i @ Mata strukturaina z foliq wg zaleceri systemu -cm tynk gipsowy wewnetrzny 1.50 cm klej f|° p'{yte.k 0.5 cm
i i /j/: :\\:\\ i / e i 1 }‘r ***** w}}‘r*i****ﬂ ‘r”*”m“r*****ﬂ alustzads ) BE 1] ‘ T T T T T T T e Tt e et e et e e e e T e e e T e et et et e et e it e T e ey T Tl =l Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm piytki_ ceramiczne 1.0 em
e S NN I /N #N } N N N N N N N N N N N N N N N N 4 E E N N | N L 178} L : } ] 422 L 1 Al ) } il | |‘ S b duledid b doch B krowed? | okapu dachl T i " Krokwie zgodnie z PW konstrukcj 22 cm SZ6 sciana zewnetrzna istniejaca cm
H W i N schody, zeWnletrzne sto\owé,’ 5l projektowana  obuddwa — ‘ 5] ! 178 1)1} ! I 196 spochwyt| P1 | D[ 366 29, | 86 X [PEET PEPET9H ~> 1059.5 ‘ fed tynk_akrylowy gruboziornisty 04 cm w7 cm
I Al 1 NN ; 777 P ; - L= o= ——— 116  17.5/=28( \ I === =T A | T krawed? ok dach | e i welna mineralna 10.0 cm plytki ceramiczne 1.0 cm
‘ 11 ,/// 1 \\\\ z WW pqmostowej ] } } W SySt.em‘e suchej ‘ObUdo.Wy ¥ . 7ustistrielidbeao wienca \*‘ \% ﬂ‘ \% T 28 ‘ = i ﬂ‘ \% ﬂ‘ OTWAR 1272 | £Qs oropy qaehy swed.zw‘skq n .50 e - H— | | ‘ POSADZKI istniejgca Sciana z bloczkdw betonu komérkowego 36.0 cm klej do plytek 0.5 cm
by S il O ocynkowane /i - kel w klasie EI 60. W obudowie nalezy wykonac 19peq i | I = | il ‘ W STROPIE 530 Wz L L e L A Aot e e e e L okl | siedzisko |z) desek modrzewiowyeh | | [T T aca sl g . P _ .
i s 1k N i i 2 o drzwi dbstepowe \ \ e \ baluktroda BI b alubtrada B \ | SOT T OO T O T T T O T O T T O T T T O T T T O T T T T TIT T Tolejowanych na Kostrake] stalowe] 1T T iim '——\i‘"\ P1 em plytki ceramiczne 1.50 cm cegta siikatowa fugowana nietynkowana/zelbet 12.0 cm
‘ : : s : : O balustrade bIE | /JJ//J L e krawedz, istniejoce] ponize] Sciony zewnetrzne] zgodnie| z wybranym| modelem ‘ L B[R —— ] / | /77,,,,,J £ 1 1 » \ 117 PWA L0605 \ ‘ cienkowarstowa posadzka mikrocementowa 0.3 cm weina mineralna /pustka instalacyjpa 17.0 cm
1 o //; 4 il \:\\ i‘rl T = i | | krawedZ| ocieplenia wienca pfytg PIR centrali } ~ i } B L L @ . posadzka betonowa zbrojona C20/25 /ogrzewanie podfogowe  10.0 cm SZ7 sciana zewnetrzna istniejaca i sciana projektowana cm ptyta gk 1.25 cm
M T /i . ‘ R N w 2 ! < , g g 2 2 i , - i cerami , Klej do plytek 05
S it li S| B 2oys s ceqo e N | ; < I e e e e S T i L | sesne et LR | : o FO8 ]| e dsen] e baon
B _‘ i i //// i i \\\\ i I [/ } ! Isiniejgey komin wentylacyin uiﬂ } ¢¢%987 i } balustrada B2 +’ 1 — LH 1 = = ""32‘5""} 1< 260 A }""32‘5""} et 259 A T 3283 § f0|);:] PE 0.8 B cm welna minercilliu 10‘0 cm ‘
4 N ! | g | I . . | SN -7 I RS e | I ™~ 1 | 3 .
1 Vv I ANAN I (1 4 \ } 1 ‘ ‘ Dylatacja posadzki | ‘ I - ! N 1 ‘ | a 7 ‘ ¥ 233 - il SW8
Q Il 0 (! Oy | 1 | . 3 x|17.5 =140 4 7 | [ RN | % i i AN i 4 ptyta posadzkowa 15.0 cm cegfa silikatowa 240 cm cm
3 ‘ I A il NI teo 1, z:: } PODDASZE NIEUZYTKOWE | i % rg e + 7 v ; i \@/ i \@/ i i \\EQ/ i il grunt zasypowy — piasek zageszczany mechanicznie 30.0 cm pustka/weina mineralna 17.0 cm tynk wewngtrzny 1.5 cm
11 S I O N X | } D D 121.85 mT e ) | | 0.2 Sciana |zelbetown dol | poziomu +4.199 } Ll L | I ] } | Lol | M grunt rodzimy -cm 2xpiyta gk wodoodporna 3.0cm istniejgca Sciana 24.0 cm
‘ i i /i/ i i \:\\ i i ///l i‘ i } 0o Sciana tynkowana tynkiem zewnetrznym } 4’—213‘71m pozfomu| +4/[195 i Ceown‘\k stalow Oi nkowan | i g‘j//& i ﬁ/é@ i i w[& i M plytki ceramiczne 1.5 ¢cm tynk wewnetrzny 1.5 cm
A ANNN /1 ! . o ) I i I moalowany proszkowo { i i i i &
i i i i i NN i i,’ / i == ! projektowane przejscie| techniczne } i I R R L L ‘L _ 7%7774} +4.20 farbg mikrostrukiuralng ‘ . | ‘ ’ | ‘ ‘ SN K *':,t P.2 m t dka mik ' 03 cm 78 s 4 istnieiaca i sci ekt SH9 om
1y NN / [ o OO ‘ % = Tl e - +4.U6 : { I W s \1‘\‘4 “ cienkowarstowa posadzka mikrocementowa .3 cm sciana zewnetrzna istniejaca i sciana projektowana cm
‘ il P i NN | .’/ i K] ; % B ¢'+4ﬁ195 N 4 ng krawedzi stiopu ] i i posadzka betonowa zbrojona C20/25 /ogrzewanie podfogowe  10.0 cm tynk istniejgcy 1.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
8 - ~ }_ i _i/é/ _i__i /j :l’l_ _i ! iﬂ‘—“' D D } = @w ¢¢§;g o folia PE 0.8 -cm §ciana istniejqcu 36.0 cm k':] do P{Ytek 223 cm | |ZESTAW|EN|E POWIERZCHNI m |
~ & 8 B N e I T I I O I H 1 R N R N I R | N >‘\/|r N T 1 ZWN TN \_____'__'______‘__'_______'__'________'_________'__'________'__'_\_“§§ T T T =l | — T T "= I "/ P T e e T e e e e e e T e e T e e T L styropian EPS 200 35.0 cm wefna mineralna 10.0 cm istniejgca sciana .0 cm
NN el ,;j/‘, i\ i i 1 projektowane schody z kraty pomostowe] i stdli F384 1 8 36? . %0 = 20 s 20 2 2685 ‘ folia PE 0.8 -cm cegla silikatowa 25.0 cm Klej do pfytek 0.5 cm BUDYNEK PROJEKTOWANY m
‘ ERRNNN i A7 VAN | } } ocynkowane) ' \} N ] prefabrykat ) Dylatacia—posadzki \ ™ Folia_paroizolacyjna 15.0 cm Klej do ptytek 0.5 cm piytki_ceramiczne 1.0 cm O.1a | KAWIARNA: SALA 72.53 :f"
ANN 251 \ v 0o " T i i 5 i : 0.1b [ KAWIARNIA: BAR 23.60
: : \\:\\ : : /;// : : \ \\ i } } balustrada ‘. pochwyt z plaskownikéwzeesktlili \ L }\ z betonu architektonicznego Rdzefi 2 bitonu arch 4 Strop zc‘elbetowy’ 25 cm piytki ceramiczne 1.5 cm 0.2 SCHODY NA ANTRESOLE 37T
‘ Il NN 1 s ARV s 08100 UWAGA ocynkowaney = | Ne RN XX uwaga ) 001 C PW korlstrukci P ‘ Pustka instalacyjna 18 cm SW10 cm 0.3 TPRIEDSIONEK 338
N SO i i I \ | : } PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC istniejgcy komin wentylacyiny do rozkiérki % & ‘ marki do mjocowania balustrad " b widoczne | jetki - Ptyta gk, sufit monolityczny na podkonstrukcji systemowej 3.0 cm S79 sciana zewnetrzna istniejaca i sciana projektowana cm piytki ceramiczne 1.0 cm 0.4 | TOALETA 2.09 p
1] NN 1 7 R [ | NALEZY WYKONAC INWENTARYZACUE, - . - 7 i i =—— S zakotwione w betoniarni — - tvtki ; 15 Klei do plvtek 05 - — T
11 \\\\ IRl § %4 11 Vi | +3.82 } { p d It dachy k vl +4.20 } Tee - pyt | ceramiczne WD Cm e) do p)’te .0 CM 0.5 |POM. PORZADKOWE 287 m
rhol N i ZI R e . e S e st o s il N \ : - S i e
b BN 1l o N AW ! PR 4384 Lot~ 90 | o N ' @ 84.85m = w @ Deski modrzewiowe szer.140 mm 4cm sciana istniejgca 36.0 cm klej do ptytek 0.5 cm 0.7 | PRZEDSIONEK 1.81
‘ i i \:\\ i i //j/ i i \\ \\\ i ] 1 AN . 6"'%;8 (|stn|ejqca gora Stropu) POZIOMOW e IFIBO @@ 200 = \\\ na podk.systemowej 8 ’ - -8 P - ‘ 8 tata co 40 cm 5cm wefna mineralna 10.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm 0.8 |TOALETA 183 m’
~ i R I s Il A\ 1 90 AN roiektowana  obudowa [999.% Kozmjkatz \ —okna dachowe L= - 0 Legar co 40 cm 8 cm cegfa silikatowa 25 cm 0.9 |ZAPLECZE MAGAZYNOWE 405 mt
= ‘ : : \\\\\ : ///// : : \\ \\ } ﬂﬁ_ RN \\ SV S‘ystt)mie Suchej 7QbUdOWy 5" 119.5 } } R I R J Mw rozstaw trzpiem i innych elementéw konstruke Jn \/Ch o - - - - ‘ S_); Podstawki z pfytkq ochronnq 1-Mcm k|ej do pfytek 0.5 cm SWi1 cm 0.10 |TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 508 m’
L ' L N [ \ T L . ) # 2 ¥ zgodnie 7 Projektem Wykonawczym Konstrukc)i -~ A P FR— 0.Tc [ KAWIARNIA: ANTRESOLA 84.85 m’
i N 0 7 0 W \ w klasie EI 60. W cbudowie nalezy wykonac ‘ Pl — Geowldkning 4 cm piytki ceramiczne 1.0 cm tynk wewngtrany 1.5 cm razem 219.34 m’
‘ I NN Il e I v I \ . | e i [t 7 rmT rTT 7 _ — ‘ > " _ istiei B 120 -
[ AN 1 i/ [ \ ! (9:9 4 S i drzwi dostepowe 4 | i | | i | - - Papa nawierzchniowa cm istniejgca Sciana .0 cm
T b \\\\\ | //// ol \\\ | ithr krawedZ istniejgce] ponize] sciany zewngtrznej zqodnie z wybranym modelem i \NAN 0 5 | ) e 941 -4 1| -4 A 1| J_ 141 ___|___ D S AR R I A AR R Papa_podkfadowa - em SZ10 sciana szczytowa w osi I cm Klej do plytek 0.5 cm
‘ ] AN | 4 X i N | BRG] krowedz ocieplenia wiefica pytq PIR centrali ‘ S ———— e it . e b N T - ‘ phyta PR 15 cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm plytki ceramiczne 1.0 cm
b \\:\ 1k /7 ;/ r Mo \ \i S0 | ‘ } | | 1 | i r K | | r K i P K ! ~4 - T s Spadki -cm ptyta cementowa wodoodporna zbrojona siatkq z widkna szkl.  1.25 cm
3 ‘ b oo b A %;N } N N N N N N N N N N N N N N ﬁ N @ N N } : | } i | } : : | } i | } ! 7 7 4 ‘ Strop zelbetowy 25 cm plyta 0SB wodoodporna 1.20 em 5W12' i cm OZNACZENIA OGOLNE
= i NN 1A% H Vol <) | 0 [ E— 3 I R — 3 + ] Pustka instalacyjna 18 cm podkonstrukeja systemowa 9.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm SCIANA_PROJEKTOWANA MUROWANA Z CEGLY SIIKATOWE]
oF ‘ i N i \ PR N **************************************** N ******** | E— N ******** | — N ******** i I *N ******** N o N ******** ﬁ o *N ******** N o N ******** N - "N ******* ﬁ - Nﬁ - I i NN N N N N 2 X 7 S N N N SN 77 NN N 7 3 7 N \ o Piyta gk, sufit monolityczny na podkonstrukeji systemowej 3.0cm ptyta 0SB wodoodporna 1.20 cm Klej do plytek 0.5 cm TRZPIER_ ZELBETOWY WYKONANY W TECHNOLOGH BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
Al 8 {'""Cj i 1 - N A - - - "Q """"" ;AJ' """"" M1 -~ L SO Y . ES RS G . EO AN . D | AN - R | A : N | S E | S R B R N N . R N N R D E—T N \ N N\ N\ N 5 NN N ‘ \ ‘ N af drewno konstrukcyjne 20.0 cm plyta gk 1.25 cm SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA 36 CM/12 CM
] . [ e ] St o e L D g i OO NN A A O | Sl P4 om wela minerana_/pustka instalacyo 170 cm WIGERACZKA VEWNETRZNA
= IR — | *-3215 D Deski_modrzewiowe szer.140 mm 4cm SZ11 sciana szczytowa w osi | cm istniejgca Sciana 120 cm TARAS DREWNIANY
‘ * \Zl e 9 ‘ tata co 40 cm 5cm cegla silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm klej do plytek 0.5 cm
‘ ! I I N N IS AN NN N BN N v NN N NN N MU AV N N B N N B BEe I N N N NN N R N B R B N L ‘ Pt o ik someimy T — i
X b Podstawki z pfytkq ochronng 1-11em tynk zewnetrzny gruboziamisty 0.4 cm
! ‘ i \ Geow{dknina 4 cm w3 cm
, | Papa_nawierzchniowa -cm S22 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
; |} | Papa podktadowa -cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm klej do ptytek 0.5 cm
i I piyta PIR 15 cm pfyta cementowa wodoodporna zbrojona siatkq z widkna szkl.  1.25 cm piyta gk 1.25 cm
' | Spadki 9cm wefna mineraing 17.0 cm weta mineraing /pustka instalacyjna 17.0 cm
i | 1 Strop zelbetowy 25 cm zelbet 25.0 cm |stn|ech¥ komin ] i 64.4 cm
| ﬁ*} Styropian XPS (A=0.036) / piyta PR 22/15 cm welna_mineralng 17.0 em wefna mineraina_/pustka instalacyjna 17.0 em
I | 1 Ptyta cementowa na zewngtrz na_podkonstrukcji | 125cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm klej do ptytek 0.5 cm OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
i | 1 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy { 0.5 cm plytki ceramiczne 1.0 cm )
£ i E= 713 om PRZEBU’DOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BU’DYNKU NA POMIESZCZENIA
\ \ D@S D@ I | \ \ P o tynk ckrylowy gruboziammisty 04 om w4 cm DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
\\ ‘ i i \\ podfoga podniesiona techniczna —piyty z ptyt widrowych 0.38 cm weina mineralna 17.0 cm ?Ct'af“? 3Y326{“°W° z hpl 1;’8 cm BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.
: : : ‘ ; istniejgca Sciana .0 cm
0d Il do k d7i dach ) . 0d osi 1 do osi ll o ) ' ) Piyta PIR 10 cm zelbet 25.0 cm
widoocsz‘ne k?okwrigewir?z Secskuowame dachu Oddgi‘k b {O? ' towe! dach istniejgcego budynku do demo podbitka z piyty cementowe] czesc Sciany szcgytowej . Qd krawedzi dqchg do osi 1 . strop istniejgcy—Teriva 4,0/1 30 cm weina mineralna 22.0 cm tynk wewnetrzny 15 em
podbitka 7 pfyty cementowej ~ — ~ tynkowana tynkiem gruboziarnistym w konstrukeji szkieletowe] widoczne krokwie i deskowanie dachu podkonstrukcja systemowa 3cem tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm ADRES NR DZIALEK
tynkowana tynkiem gruboziarnistym > > > tynkowana tynkiem gruboziamistym Ptyta gk wodoodporna, sufit monolityczny 1xgk 1.5¢cm SWI5 cm _ , , _ )
325, 1888 2052, 25 25, 25 25, 225 5, 200 25, 200 5, 204 25, 258 25, 200 5, 18, 55 25 17,005 SZ14 sciona szkieletowa przy tarasie cm Pifty GAF 113 30 am ul- Kamiennogorska 5, 58-379 Czamy Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czamy Bor
P6 cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm Wweina mineraing & cm
o BBy 0 * o * i Py 2t + 844 * 7135 rh posadzka mikrocementowa 0.3 cm plyta cementowa wodoodporna zbrojona siatkq z widkna szkl.  1.25 cm plyty GKF 1.5x2 3.0 em ] _
P 1on " 1941 ¥ 2201.5 ¥ 397.5 " wylewka betonowa zbrojona 6.2 cm wiatroizolacja -cm INWESTOR Gmina Czarny Bor
folia PE 0.8 -cm drewno konstrukcyjne / wefna mineraing 20.0 cm SWs cm ul.Giéwna 18
styropian EPS 100 0.030 5 om $ciana systemowa z hpl 3.0 cm 58-379 Czarny Bor
folia PE 0.8 -cm SZ14a sciana szkieletowa przy wyjsciu na taras cm
Istniejgcy chudy beton \ 10.0 cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm ;i%ﬁgﬂgc\m isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0.
weina mineralng 17.0 cm ul. Mosiezna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
Pst cm plyta osb wodoodporna 1.20 cm www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
cienkowarstwowa posadzka mikrocementowa 0.3 cm podkonstrukcja drewniana 21cm
wylewka betonowa 13 cm piyta gk x2 2.5 cm
ptyta spocznika monolityczna 20 cm ARCHITEKTURA:
pustka instalacyjna 70 cm SZ15 sciana szczytowa w osi 1 w konstrukcji szkieletowe] cm PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
podkonstrukcja systemowa 3cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm o 100/
Ptyta gk wodoodporna, sufit monolityczny 2.5 cm piyta cementowa wodoodporna zbrojona siatkq z widkna szkl.  1.25 cm SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
pfyta 0SB wododporna 1.20 cm .
Ps2 cm| podkonstrukcja systemowa 14.6 cm RYSUNEK 1?3022 K“ZA STADLM
cienkowarstowa posadzka mikrocementowa 0.3 cm piyta 0SB wododporna 1.20 cm '
piyta spocznika monalityczna 25 cm drewno_kontrukcyjne 20 cm RZUT PODDASZA S1K_A§8
podkonstrukcja systemowa Jem
Plyta gk wodoodporna, sufit monolityczny 1.25 cm NZ?““? PW‘ A ‘ 02‘ O 2 A
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA  RODZ.RYS. NR RYS. REWIZIA




