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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji teletechnicznych w czesci
istniejgcego budynku przeznaczonego dla sedziow i kottowni oraz kawiarni w Boréwnie.
W zakres opracowania wchodza;:

System sygnalizacji wiamania,

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
Alarmowy system przyzywowy w wc 0sob niepetnosprawnych,
Telewizja dozorowa

Normy i przepisy

Akty prawne:
— Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2021 poz. 2351))
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225)

Stosowane normy:
— PN-EN-50131 — w zakresie systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu;
— PN-EN 62676 — w zakresie Telewizji Dozorowej
— PN-EN 50173. PN-EN 50174 — w zakresie okablowania strukturalnego
— inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.



Instalacja teleinformatyczna

Zatozenia projektowe

Dla budynku zostanie zapewniona f{gcznos¢ telefoniczna i Internet szerokopasmowy. W
pomieszczeniu sedziéw 1.01 bedzie zainstalowana wewnetrzna przetgcznica gtéwna, oraz centralny
punkt dystrybucyjny z centralg telefoniczng. tgcznos¢ telefoniczna zrealizowana bedzie przy
wykorzystaniu centrali telefonicznej.

W pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykona¢ instalacje telekomunikacyjng zapewniajgcg dostep
do sieci operatora ustug telekomunikacyjnych. Dla kazdego stanowiska przewiduje sie punkt PEL
ztozony z dwoch modutéw RJ45. Dla punktow sieci bezprzewodowej przewiduje sie pojedynczy punkt
RJ45. Mozliwe bedzie niezalezne krosowanie gniazd dystrybucyjnych dla kazdego pomieszczenia.
Instalacja bedzie zintegrowana z instalacjg sieci LAN dla obiektu (uzycie tych samych materiatéw dla
wykonania sieci punktéw odbioru i punktéw krosowniczych). System okablowania strukturalnego
powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang przez producenta (z co najmniej 15
letnig gwarancjg produktowg wynikajaca z programu gwarancyjnego producenta);

Projekt przewiduje jedng wspodlng sie¢ okablowania. Sie¢ strukturalng zaprojektowano bazujgcg na
okablowaniu miedzianym (w kategorii 6,) ekranowanym w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu
dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczegdlinych punktéw abonenckich.

Do szafy Punktu Dystrybucyjnego (LAN,CCTV, SWIN) bedzie schodzito sie okablowanie miedziane z
punktéw abonenckich.

Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego
W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

— Okablowanie miedziane kategorii 6,5 (klasy E),

— Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej,

— Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(np. Delta, 3P, Semco, SixSigma (status Belt) lub GHMT) potwierdzajgce zgodnos¢
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra =zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2 Nalezy zapewni¢
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami w zakresie testu fgcza permanent link oraz
niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztgcze RJ45).

—  Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

— Wszystkie elementy pasywne (takie jak patchpanele, przewody, gniazda abonenckie, kable
krosowe) muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢
z jednolitej oferty tworzgcej kompletny system, w zakresie umozliwiajgcym spetnienie
warunkow niezbednych do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego danego
producenta.

Punkty abonenckie

W kazdym lokalu z przewidzianym dostepem do sieci przewiduje sie punkt logiczny sieci miedzianej
sktadajgcy sie z 2 modutéw lub 1 modutu RJ45,

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow (punkty abonenckie) nalezy zorganizowa¢ w postaci
pojedynczych / podwdjnych modutéw RJ45 typu keystone montowanych w standardowym adapterze o
wymiarach 45x45mm, ktéry umozliwi organizacje gniazd w formie natynkowej, podtynkowej lub w
kasetach podtogowych (w zaleznosci od potrzeb) w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw. W potgczeniu z gniazdami zasilania 230V gniazda teleinformatyczne bedg tworzyty
punkty elektryczno - logiczne (tzw. PEL). Ramka montazowa modutéw RJ45 powinna posiadac pole
pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu).

Lokalizacje poszczegdlnych punktéw abonenckich przedstawiono na rzutach instalacji. W gniazdach
przytaczeniowych nalezy zastosowaé ekranowane moduty RJ45 typu Keystone, charakteryzujgce sie
kompaktowym rozmiarem pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw RJ45,
w jednym uchwycie montazowym 45 x 45mm.

W celu umozliwienia niezawodnej wymiany danych nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci
kategorii 65 (klasy EA). Moduly RJ45 powinny mie¢ mozliwos¢ wykorzystania do potaczen
telefonicznych, jak i informatycznych nie powodujgc odksztatcenia sie pindw skrajnych. Modut
powinien zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki wewnetrznej
konstrukcji w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie
nalezy stosowa¢ modutdw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB). Piny RJ45
powinny by¢ poztacane, co zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy
podtgczaniu urzadzen PoE. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na module typu keystone nie
powinien by¢ wiekszy niz 6mm. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w
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ztgczu RJ45 typu keystone (wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi by¢ aktywnych). Nalezy zastosowac
schemat rozszycia T568B.

Nalezy zastosowa¢ moduly tego samego typu zaréwno w panelach krosowych 19” w punkcie
dystrybucyjnym, jak i w punktach abonenckich zlokalizowanych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Punkt dystrybucyjny
Punkt Dystrybucyjny PD stanowi¢ bedzie centralny punkt gwiazdowy sieci okablowania strukturalnego
LAN. Do szafy RACK zostanie doprowadzone okablowanie sygnatowe poziome - z punktow
abonenckich zlokalizowanych w odlegtosci <90m od PD,
W punkcie PD, zostanie zainstalowana wiszgca szafa RACK 19" 22U. Wewnatrz szafy zostang
zainstalowane

— panel wentylacyjny z termostatem,

— ekranowane patchpanele rozdzielcze 24x RJ-45 kat 6, na ktoérych nalezy zakohczyc¢

symetryczne okablowanie miedziane (informatyczne),

— Organizery okablowanie (poziome),

— Urzadzenia aktywne sieci LAN

— Listwe zasilajgcg 230V,
Kable miedziane nalezy rozszy¢ na tgczéwkach rozigcznych w patchpanelu w szafie dystrybucyjne;.
Przekrosowanie i skonfigurowanie kazdego gniazda abonenckiego jako instalacji telefonicznej lub
instalacji sieci komputerowe.
Jako kable krosowe nalezy zastosowac ekranowany przewdd STP kategorii 64.

Potgczenie z siecig Internet

Do obstugi warstwy sieci zostanie zastosowany przetgcznik sieciowy zarzgdzainy.

Obstuge telefonii zapewni centrala telefoniczna umozliwiajgca rownolegly realizacje potgczen
przez tradycyjne linie analogowe jak i konta telefoniczne VolP.

Obstuge sieci Ethernet zapewni Router.

Parametry i wymogi stawiane urzgdzeniom okreslono w STWIOR.

Zasilanie Punktéw Dystrybucyjnych

Zasilanie podstawowe

Do zasilenia urzgdzeh aktywnych w szafie PD sieci okablowania strukturalnego LAN nalezy wykonaé
dedykowane obwody elektryczne 230V 50Hz AC, zakonczone w szafie RACK podwdjnym gniazdem
wtykowym 230V AC 16A. Dodatkowo pomiedzy szafg, a gtdwng szyng uziemiajgcg (GSU) nalezy
wykonaé potgczenie wyrdwnawcze przewodem LgY(zo) min. 16mm2 .

Projekt obwodu zasilajgcego znajduje sie w opracowaniu branzy elektryczne;.

Zasilanie rezerwowe

Wszystkie elementy aktywne nalezy zasili¢ z zasilacza UPS 2kW

System alarmowy wiamania SSWIN

Zatozenia projektowe

System sygnalizacji wkamania SWiN bedzie obejmowat swym zasiegiem czesci wspolne w budynku,
pomieszczenia o charakterze technologicznym i nadzorczym oraz wejscia do budynku w czesci
objetej rozbudowa.

Wejscia zostang zabezpieczone i kontrolowane przy pomocy detektorow magnetycznych.
Pomieszczenia bedg chronione przez czujki ruchu. Sygnaty o naruszeniu stref zostang przekazane do
systemu SWiN. Sygnaty o naruszeniu strefy zewnetrznej zostang przekazane do centrali zbiorczej.
Dla realizacji detekcji naruszen obszaru zostang wykorzystane moduty rozszerzen grup alarmowych.
Centrala alarmowa umiejscowiona bedzie w pom. 1.01 | zabezpieczona przed osobami
niepowotanymi.

System ochrony zaprogramowany do pracy w dwéch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa
w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknieciu.

W trybie dziennym ochronie bedg podlega¢ tylko drzwi prowadzgce do serwerowni i pomieszczen
normalnie zamknietych.

Uzbrajanie i rozbrajanie catego systemu nastgpi za pomocg szyfratorow systemowych.

System ochrony zaprogramowany do pracy w dwéch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa
w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknigciu.



W trybie dziennym ochronie bedg podlegac¢ tylko drzwi prowadzgce do serwerowni i pomieszczen
normalnie zamknietych.

Podstawowym zadaniem projektowanych systemow zabezpieczen elektronicznych jest ochrona
mienia, wydzielenie i zabezpieczenie terendw niedostepnych dla oséb nieupowaznionych oraz
zmniejszenie ryzyka wystepowaniu dziatan niepozgdanych. Projektowane rozwigzania techniczne w
celu osiggniecia maksymalnej skutecznosci muszg zostaé poparte wprowadzeniem procedur
bezpieczenstwa okreslajgcych zasady dziatania systemu oraz zapewnieniem witasciwego poziomu
ochrony mechanicznej oraz nadzoru ludzkiego.

Obszary bezpieczenstwa

Ze wzgledu na sposéb zabezpieczenia i charakter Budynku Hali przyjeto dwa obszary ochrony —
wewnetrzng i specjalna.

Obszar wewnetrzny

W tym obszarze zakifada sie zabezpieczenie wszystkich wej$¢, okien, komunikacji, wybranych
pomieszczen dla ktérych okre$la sie ryzyko utraty wartosci mienia bgdz uczynienia szkéd mogacych
znaczgco wptywac na prace obiektu.

W obszarze tym moga wystepowac:

Zagrozenie napadem

Zagrozenie wlamaniem (poprzez otwory drzwiowe i okienne)

Zagrozenie kradziezg

Zagrozenie aktami terroru, szantazu, wymuszen

Obszar specjalny

Obszar specjalny obejmuje swoim zasiegiem pomieszczenie centrali i pomieszczenia dystrybucii
danych (szafa PD). W obszarze tym mogg wystepowac zagrozenia o charakterze:

— Utraty danych.

— Rabunkowym.

— Sabotazu systemoéw bezpieczenstwa.

— Napad i wlamanie.

Kategoryzacja zagrozen i systemu
Z uwagi na charakter obiektu i wysokg wartos¢ przechowywanego mienia dla systemu okresla sie
Srednie do wysokiego zagrozenie napadem badz wtamaniem. W zakresie SWiN okreslono ryzyko w
Stopniu 2 zgodnie z PN-EN 50131-1. Takie okreslenie ryzyka wymaga by stosowane $rodki
neutralizacji w zakresie systemowym I&HAS byly zgodne z 2 stopniem zabezpieczen. Urzadzenia
detekcyjne i kontrolne projektuje sie rozmiesci¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu
uwzgle,dmc nastepujgce wymagania:
szczelne zabezpieczenie obwodowe obiektu, aby w sposdb natychmiastowy wykryte zostaty proby
forsowania Scian, otworéw drzwiowych lub okiennych,
— ochrona i nadzér drég do pomieszczen, gdzie przechowywane sg wartosci,
— ograniczenie mozliwosci zneutralizowania detektorow poprzez ich odpowiedni montaz
i stosowanie detektorow wykrywajgcych sabotaz i zamaskowanie (Stopien 3),

Obstuga systemu

Codzienna obstuga systemu realizowana bedzie z manipulatoréw LCD. Dzieki wy$wietlaczowi LCD,
na ktérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie z zaawansowanej funkcjonalnosci
centrali alarmowej jest proste iwygodne. Projektowane manipulatory posiadajg nastepujgca
funkcjonalnosé:

— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,

— diody LED informujgce o stanie systemu,

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie,

- 2 wejscia,

— sygnalizacja utraty fgcznosci z centrala.

Zazbrajanie i rozbrajanie systemu bedzie mozliwe poprzez manipulatory w dwdch lokalizacjach:

— W wejsciu gtéwnym do kawiarni

— W pomieszczeniu centrali SWiN.



Do monitorowanych wejs¢ systemu SSWIN (na ptycie gtéwnej centrali oraz dedykowanych
ekspanderow) zostang podigczone:

— elementy detekcyjne wykrywajgce wtamanie,
— obwody sabotazowe:
o obudéw centrali,
o sygnalizatorow alarmowych.
— obwody uszkodzenia zbiorczego zasilaczy niskonapieciowych systemu SSWiN.

Programowanie

Programowanie systemu realizowane bedzie przy pomocy komputera, natomiast biezgca eksploatacja
poprzez:

— manipulatory z wyswietlaczem ciekfokrystalicznym,

— oprogramowanie zarzgdzajgce.

Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wylgczanie, kasowanie alarmu) oraz
hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia,
jak np. zatagczanie, wytgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i godzing, kiedy dane
zdarzenie miato miejsce.

Sygnalizacja
Do wyjs¢ wysokoprgdowych systemu SSWIN (na ptycie gtéwnej centrali oraz dedykowanych
ekspanderow) zostang podigczone linie sygnalizacyjne.

Elementy detekcyjne

Elementami detekcyjnymi wykrywajacymi ruch (wtargniecie intruza) w danej strefie dozorowej beda
dualne, cyfrowe czujki PIR + Mikrofala oraz czujniki magnetyczne z linig sabotazowg. Tor mikrofalowy
w detektorach ruchu bedzie dodatkowo realizowat funkcje ,antymaskingu”. Czujki ruchu projektuje sie
zainstalowa¢ w chronionym pomieszczeniu, pomieszczeniach z oknami, natomiast kontaktrony — na
drzwiach wejsciowych. Do zabezpieczenia antysabotazowego obudow centrali projektuje sie
zastosowanie mikroprzetgcznikéw, generujgcych sygnat w momencie uchylenia pokrywy urzgdzenia
lub préby jego demontazu.

Funkcjonalno$c¢

W momencie naruszenia uzbrojonej linii dozorowej lub w przypadku wykrycia sabotazu ktéregokolwiek
z elementu systemu sswin, centrala przechodzi w tryb alarmowania.

Projektuje sie niezalezng sygnalizacje alarmowg dla systemu SSWIN. Dodatkowo centrala alarmowa
posiada mozliwosé rozbudowy o moduty umozliwiajgce przekazania sygnatu alarmowego za pomocag
zewnetrznych toréw transmisyjnych:

— Przewodowych (sie¢ lan lub telefoniczna),

— Bezprzewodowego (sie¢ gsm lub fgcznosc¢ radiowa).

Do centrali systemu SSWIN projektuje sie doprowadzenie pojedynczej linii transmisyjnej sieci
strukturalnej, ktéra w zaleznosci od sposobu realizacji potagczenia w szafie centralnego punktu
dystrybucyjnego, moze byé wykorzystane jako przytacze sieci lan lub linii telefonicznej. Sposéb
realizacji powiadamiania nalezy ustali¢ z przedstawicielem zewnetrznej stuzby ochrony.

Stany alarmu napadu, wlamania, sabotazu i uszkodzenia oraz pozostate stany bedg zgtaszane za
pomoca sygnalizatoréw optyczno akustycznych.

Sygnalizatory optyczno - akustyczne zewnetrzne zostang zamontowane na elewacji zewnetrznej, na
wysokosci 2,5 - 3m:

Sygnalizatory powinny dziataé przez okres co najmniej 90 sekund w przypadku alarmu
wilamaniowego. Dziatanie sygnalizatora powinno zosta¢ sttumione, w przypadku aktywacji urzgdzenia
do sygnalizacji napadu.

Linie sygnalizacyjne zostang zasilone z baterii wewnetrznych.

Dodatkowo system SSWIN w budynku zostanie wpiety do ogdélnobudynkowej sieci okablowania
strukturalnego LAN co umozliwi jego biezgcy nadzér poprzez aplikacje zainstalowang na jednostce
komputerowej w wyposazeniu Inwestora.

System Sygnalizacji Wtamania w budynku zostanie podzielony na strefy dozorowe (moggce byé
uzbrajane / rozbrajane niezaleznie) — do ustalenia na etapie wykonawstwa.



Wymagania dla zasadniczych elementéw systemu podano w STWIOR

Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie napiecie 230V AC 50Hz. Na potrzeby centrali systemu SSWiN
nalezy wykona¢ dedykowany obwdd zasilajgcy.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z akumulatoréw zelowych 12V DC zainstalowanych wewnatrz
obudowy centrali SSWIN.

Pojemnos¢ akumulatora powinna umozliwia¢ podtrzymanie pracy systemu przez czas min. 12h od
momentu zaniku zasilania podstawowego (wymagania dla stopnia zabezpieczenia 2 dla zasilacza
typu A). Przetgczenie systemu na zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie, po zaniku
zasilania podstawowego 230V AC.

Wszystkie linie sabotazowe (sabotaz centrali, sabotaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych itp.)
nalezy skonfigurowac jako linie NC 24-godzinne.

Montaz elementéw

—  Cuzujki dualne PIR + mikrofala nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach, na
wysokosci 2,4m od poziomu podtogi.

— Czujki magnetyczne (kontaktrony) nalezy dostarczy¢ w ramach stolarki drzwiowej jako
wpuszczane.

— Manipulatory nalezy instalowa¢ na Scianie, na wysokosci 1,5m liczgc od poziomu podiogi w
miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowej. Manipulatory znajdujgce sie w
przestrzeniach ogélnodostepnych nalezy montowaé¢ w dedykowanych obudowach ze stykiem
sabotazowym.

— Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy montowac¢ na $cianie, w przestrzeni przysufitowe;j,
w miejscach oznaczonych na rysunkach.

— Sygnalizatory zewnetrzne optyczno-akustyczne nalezy montowaé na Scianie, na wysokosci
utrudniajgcej akty wandalizmu.

— Centrale systemu SSWIN nalezy instalowal na sScianie pomieszczenia w przestrzeni
przysufitowej, w miejscu oznaczonym na rysunku.

— Obudowa centrali SSWIN z ekspanderem powinna byé zabezpieczona przed sabotazem
(oderwanie, otwarcie).

— Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno
Rozruchowa.

Trasy kablowe

— Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami sztuki budowlanej,

— Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci pomiedzy pozostatymi instalacjami w budynku, w
szczegolnosci od potencjalnych zrodet ciepta, wilgoci i wibraciji.

— Trasy nalezy prowadzi¢ natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych. Okablowanie powinno
przebiegaé wewnatrz przestrzeni chronionych przez system SSWIN (w celu ograniczenia
mozliwosci sabotazu).

— Wszystkie potgczenia powinny by¢ realizowane wewnagtrz obudéw poszczegdlnych elementéw
systemu.

— Nalezy przestrzegaé¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

— Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnieh o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczyé odpowiednimi opisami.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

— nalezy wykona¢ dedykowany obwdd zasilajgcy 230V AC 50Hz dla kazdej centrali systemu
sygnalizacji wkamania i napadu — moc 120VA.

Zalecenia dla inwestora

— Instalacja systemu SSWIN powinna by¢ wykonana przez firme posiadajgcg certyfikat
producenta systemu.



— Po montazu i uruchomieniu instalacji SSWiN wykonawca powinien przedstawi¢ protokét préb
odbiorczych, oraz przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych uzytkownikdw z praktycznej
obstugi zainstalowanego systemu.

— Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg opis
wszelkich zmian w stosunku do Projektu Wykonawczego, oraz przedstawi¢ protokdt,
potwierdzajgcy ze system SSWIN zostat wykonany i zaprogramowany zgodnie z
Dokumentacjg Powykonawcza.

— Inwestor powinien okresli¢ sposéb powiadamiania stuzb ochrony o zagrozeniu wykrytym przez
system SSWIiN oraz doposazy¢ zainstalowane centrale w moduty komunikacji obstugujace
wymagany rodzaj transmisiji.

— Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, system sygnalizacji wiamania i napadu nalezy
podda¢ okresowym przeglgdom. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane

System monitoringu wizyjnego CCTV

Zatozenia projektowe

System monitoringu wizyjnego projektuje sie w standardzie megapikselowej telewizji cyfrowej IP,
umozliwiajgcy wspoétprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producent w standardzie Onviv.
Majac na celu uzyskanie wysokiej jakosci zobrazowania, projektuje sie zastosowanie dualnych kamer
megapikselowych o rozdzielczosci 5 Mpix. Projektowane kamery dualne charakteryzujg sie
automatycznym przetgczanie w tryb pracy monochromatycznej w przypadku stabego oswietlenia w
warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu zewnetrznym
nadzorowanej sceny. Kamery wyposazone bedg w obiektywy o regulowanej ogniskowej co pozwoli na
optymalne ustawienie obserwowanej sceny.

Obudowy kamer zewnetrznych charakteryzujg sie klasg szczelnosci IP66.

Zapis zobrazowania z poszczegoélnych punktdw kamerowych realizowany bedzie za pomocag
autonomicznego rejestratora sieciowego typu ,stand alone” w rozdzielczosci 4Mpix, z predkoscig 6kl/s
dla kazdego kanatu.

Podstawowe cechy i elementy systemu:
Nadzorem wizyjnym projektuje sie objgé:
— teren zewnetrzny — elewacje budynku
— teren zewnetrzny — teren bezposrednio wokét budynku

Punkty kamerowe
Projektuje sie montaz punktéw kamerowych w dwéch zasadniczych konfiguracjach:
Zewnetrzne stacjonarne punkty kamerowe zlokalizowane na elewaciji - wykonane w oparciu o dualne
megapikselowe kamery typu ,BULLET” wyposazone w promiennik podczerwieni,
Kamery posiadaja:
— rozdzielczos¢ 5 MPX
— obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
— klasyfikacja obiektéw cztowiek/pojazd
— funkcja dzief/noc - filtr IR
— zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
— obstuga kart microSD
— WDR z podwdéjnym skanowaniem przetwornika
— czutos¢ 0.004 Ix (0 Ix z wkgczonym IR)
— os$wietlacz IR, zasieg do 70 m
— aluminiowa obudowa w klasie IP 67, w kolorze biatym, uchwyt Scienny z przepustem
kablowym w zestawie, stopief ochrony IK10

Centrum rejestracji
Dla catosci systemu projektuje sie jedno Centrum Rejestracji zlokalizowane w szafie PD, gdzie
zostang zainstalowane:

— Rejestrator 16 kanatowy z wyjsciami PoE

— Panele rozdzielcze

— zasilacz UPS 2000W (wspdlny dla instalacji LAN)
Rejestracja obrazéw z poszczegdlnych punktéw kamerowych odbywaé sie bedzie na dysku twardym
HDD 12TB rejestratora sieciowego w rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080) z predkoscig 6kl/s. Na



rejestratorze zapisywane bedzie zobrazowanie z punktéw kamerowych z czasem przechowywania 14
dni.

Transmisja sygnatow
W systemie monitoringu wizyjnego projektuje sie przewodowg transmisje danych i zasilania,
przewodami symetrycznymi typu ,skretka”, w standardzie TCP/IP.

Na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego zostanie wykonana dedykowana sie¢ okablowania
strukturalnego LAN. Pomiedzy poszczegdélnymi punktami kamerowymi, a punktem dystrybucyjnym
(PD) nalezy wykona¢ dedykowane okablowanie ekranowanymi przewodami symetrycznymi kategorii
64 zakonczone wtykiem ekranowanym.

Schemat okablowania przedstawiono na schemacie blokowym bedgcym czescig niniejszego
opracowania. Dlugosé poszczegodlnych linkéw transmisyjnych (dla okablowania symetrycznego
miedzianego) nie przekracza 90m.

Okablowanie sygnatowo/zasilajgce rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie z punktu dystrybucyjnego sieci
do poszczegodlinych punktéw kamerowych.

Zasilanie

Do podtrzymania pracy urzadzen aktywnych sieci LAN oraz urzgdzen CCTV projektuje sie zasilacz
UPS. Jako zasilanie podstawowe projektuje sie sie¢ zasilajgcg 230V AC 50Hz, z ktoérej zostang
zasilone zasilacze UPS. Z zasilaczy UPS zostang zasilone elementy aktywne instalowane w szafach
RACK poszczegolnych punktow dystrybucyjnych:

— przetaczniki sieciowe PoE,
— rejestrator
Przyjeto zasilacz 2000W umozliwiajgcy prace przez 60 min

Na potrzeby punktéw kamerowych przewiduje sie zasilanie niskonapieciowe w standardzie PoE
IEEE 802.3af. Zrédlem napiecia bedzie rejestrator z portami typu PoE, zlokalizowany
w szafie RACK sieci LAN + CCTV.

Kamery bedg zasilane poprzez PoE z rejestratora.
Linie kamer zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ dla strefy LPZ 0.

Uwagi koncowe

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z
odpowiednim Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy
powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z
wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzadzen elektrycznych.
Wykonawca opracuje niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w
celu zademonstrowania, iz urzadzenia mogg byé oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedg
dostepne dla Inwestora na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalaciji.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnosé dostarczonego sprzetu elektrycznego z
polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet
pochodzi od podwykonawcdw, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003).

Opracowat:
Piotr Barcewicz
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