PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA
Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie, 12.2022
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SEDZIOW
| KOTEOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM BUDYNKIEM

ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czesci istniejgcego budynku wraz z rozbudowa

budynku o kawiarnie znajdujacej sie we wsi Czarny Bor.

Adres: ul. Kamiennogdrska, Czarny Bor
Dziatka: dz. nr 273, 278; obreb 0002 Czarny Bér
Inwestor: Gmina Czarny Boér

Stadium: Projekt Wykonawczy

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492

Data opracowania: 12.2022

1.2 Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
- Robocze ustalenia z Inwestorem
- Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w pazdzierniku 2021
- Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Geo Test Czestaw Krél w styczniu 2022r

- Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r w sprawie
uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bér i Boréwno —

obszaru A.
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2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1 Przeznaczenie obiektu

Budynek istniejacy pelni funkcje zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu sportowego.

Budynek nowo projektowany ma by¢ przestrzenig wspierajgcg dziatanie kompleksu — czescig gastronomiczno—
sanitarng oraz miejscem spotkan.

Czes¢ projektowana -A
— Projektowana czes¢ petni¢ ma funkcje kawiarni.

Zaprojektowano tu pomieszczenie do konsumpcji wraz z antresolg, czeScig pomocniczg oraz blokiem
sanitarnym dla klientéw kawiarni i obstugi. Wydzielono takze toalete dostepng z zewnatrz , umozliwiajaca
korzystanie w godzinach zamkniecia kawiarni.

Ilo$¢ osdéb korzystajacych z sali konsumpcyjnej : 10 oséb
Liczba pracownikéw: maksymalnie 2 osoby

Czes¢ istniejgca - B

—  Funkcja czesci istniejgcej —szatnie wraz z toaleta i natryskami, z wyjatkiem zmiany funkcji pomieszczenia
technicznego na przedsionek toalety dla sedziéw i zmiany funkcji toalety dostepnej z zewnatrz na kottownie.

— Poddasze nieuzytkowe. Na poddaszu umieszczono dwie centrale wentylacyjne.

—  Sciany parteru czeici istniejacej zostana obtozone dodatkowa warstwa izolacji cielpnej tak aby odpowiadaty
wymaganiom warunkdéw technicznych 2022.

Czesc¢ projektowana -C

— Projektowana wiata — petni funkcje garazowa dla sprzetu do odsniezania

2.2 Dane ogdlne obiektow

Powierzchnia zabudowy catos¢ 303.0 m2
Powierzchnia uzytkowa

Parter i antresola czesci projektowane;j 219.34 m2
Taras antresoli 60.6 m2
Parter czesci istniejgcej 116.63 m
Poddasze nieuzytkowe cz.istniejgcej 122.0 m2
Liczba kondygnacji 1
Projektowany spadek dachu 45 stopni
Wymiary catego budynku w rzucie 41.41x7.80m

Wymiary zadaszenia

12.30x55.54m

Wysokos¢ projektowanego budynku (do okapu) 3.25m

Wysokos¢ projektowanego budynku(do kalenicy) 9.82m

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen
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Podano na rzutach odpowiednich kondygnacji.

2.4 Struktura zatrudnienia

W budynku przewiduje sie zatrudnienie dwdéch osdb.

3 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

W budynku zaprojektowano cze$¢ kawiarniang z lada. Zaproponowane rozwigzania technologiczne, a w
szczegblnosci rozmieszczenie i typ urzagdzen wymagajgcych doprowadzenie mediéw: wody, kanalizacji i zasilania
nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz Operatorem Kawiarni.

4 FORMA | FUNKCJA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

4.1 Istniejgce obiekty kubaturowe

Na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe.

4.2 Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Czes¢ kawiarniang (w osiach od 1 do 3) zaprojektowano jako liniowg rozbudowe istniejgcego budynku (w osiach
od 1 doll)

Po rozbidrce dachu nad istniejgcym budynkiem nowa projektowang czes¢ oraz cze$¢ istniejgcg zostanie
przykryta nowym wspdlnym dwuspadowym dachem. Zaprojektowano dach o kacie nachylenia 45 % .z
wysunietym okapem tworzgcym wokdt budynku obejscie. Od strony boisk zaprojektowano taras do obserwacji
wydarzen sportowych i odpoczynku.

Czes¢ A

Zaprojektowana jest w formie prostokata ze scietym jednym z bokdw. Do tej czesci prowadzi jedno wejscie,
usytuowane od strony boiska do pitki noznej oraz cztery witryny pozwalajgce na wglad na boisko i trasy okalajgce
budynek. W ramach tej strefy przewidziano jednoprzestrzenng sale z ladg kawiarniang z dostepem do czesci
socjalno —sanitarnej oraz antresolg.

W czesci socjalno — sanitarnej przewidziano: toalete dla klientow z przedsionkiem, pomieszczenie porzgdkowe
oraz aneks szatniowy i toalete z przedsionkiem dla pracownika kawiarni.

Pomieszczenia ogdlnodostepne o wysokosci powyzej 3 m.

Od strony potudniowo — wschodniej przewidziano wejscie do toalety dla osdb niepetnosprawnych, dostepnej
dla uzytkownikéw w godzinach otwarcia kompleksu.

Czesc istniejaca B

Zaprojektowano powiekszenie otworu wejsciowego do pomieszczenia dla sedzidw od strony boiska do pitki
noznej. W tej czesci przeprojektowano istniejgce pomieszczenia: zaprojektowano toalete z przedsionkiem
dostepng z pomieszczenia dla sedzidw.

W czesci szatniowej przewidziano remont istniejgcych pomieszczen: szatni, prysznicow oraz toalety wraz z
wymiang instalacji wewnetrznych.

Od strony potudniowo wschodniej zaprojektowano wejscie do kottowni, ktéra wczesniej petnita funkcje toalety
zewnetrznej.

Czes¢ C wiata ratraka — Projektowane zadaszenie podparte konstrukcjg stalowa.

Elementy konstrukcyjne budynku wedtug czesci KONSTRUKCJA niniejszego PW.

5 ROZBIORKI WYBURZENIA | ZAMUROWANIA

Zakres prac rozbiérkowych i wyburzeniowych w istniejgcym budynku obejmuje :
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5.1.1 Rozbidrka dachu budynku istniejgcego

Dach istniejgcego budynku to dach dwuspadowy z kalenica w osi Srodkowej o nachyleniu 40%. Konstrukcja
tradycyjna, elementem nosnym dachu jest konstrukcja drewniana krokwiowo jetkowa. Pokrycie dachu
istniejgcego z blachodachowki.

Wymiary dachu na rzucie- 20.20m x 8.40 m
Wysokos¢ ponad teren:

Okap -3,39m

Kalenica-7.13 m

Wytyczne robot rozbidrkowych:

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by ogrodzony
i oznakowany w sposdb zabezpieczajcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wesjciem na teren obiektu.

Przed rozpoczciem rozbidrki naley odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odfaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem

roboét rozbidrkowych.

Roboty powinny by prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby nalezy stosowaé¢ montazowe
podparcia

Po usunieciu blachodachdéwki stanowigcej pokrycie dachowe,

rozpoczg¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze

$cian szczytowych. Posuwajgc prace w kierunku drugiej sciany szczytowej,

kolejno, rownolegle, demontowaé wiezbe dachowa.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub

podcinanie konstrukcji od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe naley usuwa na biezgco poza rejon robét do kontenerdw w sposdb zabezpieczajacy
przed pyleniem.

Roboty rozbidrkowe naley wykonywa z zachowaniem maksimum ostrozosci

nalezy przestrzegac przepisdOw bezpieczestwa i higieny pracy przy robotach

rozbioérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sperzt,

- stosowad urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $ rodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

Kolejnos¢ prac:

Prace rozbiorkowe wykonywac w kolejnosci:

Demontaz orynnowania

Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych

Demontaz blacho dachéwki stanowigcego pokrycie dachowe.
Rozbidrka istniejgcych kominéw

Rozbiodrka wiezby dachowej

5.1.2 Wyburzenia otwordw drzwiowych czesci istniejgcej

Wyburzenia otwordéw drzwiowych w Scianach grubosci 36 cm oraz 12 cm wraz z wykonaniem nowych nadprozy.
Powiekszenie istniejgcych otwordéw drzwiowych w $cianach o grubosci 36 cm wraz z wykonaniem nowych
nadprozy wg PW konstrukgji.

Wyburzeniu istniejgcego komina wentylacyjnego.

Wyburzeniu istniejgcych posadzek do warstwy chudego betonu w czesci objetej pracami projektowymi:

-warstwa ptytek ceramicznych na kleju 2 cm

-Warstwa wylewki betonowej wraz z ogrzewaniem podtogowym 5.0 cm

28



PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA
Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie, 12.2022
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

-Warstwa styropianu 5 cm

Wyburzenia i zamurowania zostafy wskazane w czesci rysunkowej projektu architektoniczno- budowlanego.
5.1.3 Zamurowania istniejgcych otwordw, wykonanie nowych scian

Zamurowania istniejagcych otworéw drzwiowych w Scianach grubosci 36 cm
Wymurowanie nowych $cian dziatowych o grubosci 12 cm w czesci istniejacej — pom.dla sedziow

Wyburzenia i zamurowania zostaty wskazane w czesci rysunkowej projektu architektoniczno- budowlanego.

6 KONSTRUKCIA

6.1 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne oraz elementy zelbetowe konstrukcji:

podciqgi / nadproza / trzpienie / stupy

6.1.1 Sciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne

W obrebie pomieszczen kawiarni i antresoli $ciany murowane sg z ceglty silikatowej i przewidziane do
pozostawienia bez tynkowania — wytgcznie fugowane i malowane. Niezbedna jest bardzo duza doktadnosc i
starannos¢ murowania.

W obrebie pomieszczen technicznych $ciany mogg by¢é murowane z bloczkéw silikatowych, tynkowane lub
flizowane.

W pomieszczeniach nieogrzewanych przewidziano docieplenie $cian wetng mineralna

6.1.2 Trzpienie i stupy zelbetowe

Trzpienie zelbetowe znajdujgce sie w scianach tgczone ze Scianami za pomocg tacznikdw

stalowych - nie na strzepia.

Trzpienie i stupy zelbetowe wykonane w technologii betonu architektonicznego o gtadkiej powierzchni.
Wszystkie krawedzie elementéw zelbetowych fazowane. W szalunku nalezy zastosowa¢ metalowe naroznikowe

(trojkatne) listwy fazujgce o wymiarach 6/8 mm lub 11/15 mm.

6.1.3 Podciagii nadproza zelbetowe
Podciagi i nadproza zelbetowe wykonane w technologii betonu architektonicznego o gtadkiej powierzchni.
Wszystkie krawedzie elementéw zelbetowych fazowane. W szalunku nalezy zastosowa¢ metalowe naroznikowe
(trojkatne) listwy fazujgce o wymiarach 6/8 mm lub 11/15 mm.
Uwaga:
— Wykonawca powinien przedstawic projekt szalunkdw elementdéw zelbetowych do akceptacji
Gtéwnemu Projektantowi.

—  Opis powierzchni wykonanych w technologii betonu architektonicznego wedtug STWiOR.
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6.1.4 Warstwy Scian zewnetrznych
Zgodnie z czescig rysunkowa:
417PW_A_03_01_PRZEKROJE
417PW_A_02_01_RZUT PARTERU
417PW_A_02_02_RZUT PODDASZA

6.2  Sciany dziatowe

6.2.1 Sciany dziatowe murowane

Czes¢ Scian dziatowych murowana z bloczkéw silikatowych grubosci 12 cm, spoinowanych i gruntowanych.
Sciany zbrojone pretami @ 6 mm w co 3 spoinie.

Sciany pozostawione bez tynkowania, tzn. murowane "na gotowo". Przyjeto spoiny wkleste o szerokosci
maksymalnie 8 mm. Niezbedna jest bardzo duza doktadnos¢ i staranno$¢ murowania.

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane lub wykonywane na budowie i osadzane w $cianach dziatowych.
Szerokos¢ nadprozy dopasowana do szerokosci Sciany, tzn. zlicowana z pfaszczyznami Scian. Widoczne
powierzchnie nadprozy zelbetowych wykonane w technologii betonu architektonicznego.

Podparcie nieusztywnionych $cian dziatowych wg Projektu Wykonawczego Konstrukgji.

6.2.2 Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych

Czes¢ Scian oraz zabudowy w toaletach, zaprojektowano w technologii ptyt gk na systemowym stelazu stalowym.
Sciany ptytowane podwdjnie 2 x 12.5 mm.

W przypadku $cian wystepujgcych w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wodoodporne.

W przypadku $cian wymagajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac ptyty ogniochronne

Wypetnienie $cian stanowi wetna mineralna miekka o gestosci 100 kg/ m2.

Uktad scian pokazano w czesci rysunkowej.

6.3 Wykonczenie scian

6.3.1 Wykonczenie Scian murowanych

Wszystkie wewnetrzne powierzchnie $cian murowanych z cegty silikatowej pozostawione bez tynkowania —
wytgcznie spoinowane / spoina wklesta - maksymalnie 8 mm szerokosci, gruntowane i malowane.

Podejscia do instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ w bruzdach wycietych mechanicznie w Scianie. Szerokos¢
bruzdy maksymalnie 12 mm. Bruzdy pod instalacje nalezy wykonczy¢ fugg analogiczng do fugi uzytej

do spoinowania scian.
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6.3.2 Wykonczenie Scian z ptyt gk
Oktfadziny z ptyt gk nalezy szpachlowac na stykach ptyt i w miejscach mocowania (tbach wkretow) i malowacé

farbami akrylowymi.

6.3.3 Malowanie $cian

Wszystkie Sciany (z wyjatkiem toalet i czesci pomieszczen zaplecza kuchennego w bloku B) malowane farbami
akrylowymi . Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy nalezy wykonac¢ lamperie z farby ceramicznej o potysku
skorupki jajka.

Powyzej tej wysokosci Sciany malowane farbg akrylowa matowa w kolorze biatym.

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

Wybrane kolory to: RAL 9001 (BIALY PERLOWY) / RAL 9010(BIALY CZYSTY) / RAL 9003(BIALY SYGNALOWY).

W toaletach od poziomu (gérna krawedz ramy drzwi) oscieznicy drzwi Sciany oraz sufity podwieszane malowane
farbg matowag zmywalng przeznaczong do pomieszczen mokrych. Ponizej poziomu zastosowano okfadzine z
ptytek ceramicznych 10x10cm. Ptytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach mokrych wg STWIORB

Krotnos$¢ malowania nalezy dobraé do rodzaju farby oraz koloru tak aby zapewni¢ odpowiednie krycie.

Uwaga:

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy wykona¢ prébki podanych w dokumentacji koloréw w wybranych

miejscach w budynku w celu uzyskania akceptacji Projektanta.

Kolorystyka $cian wg rysunkow:
417PW_A_08_01_ PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_02_ PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_03_ PROZWINIECIA SCIAN TOALET
417PW_A_08_04_ PROZWINIECIA SCIAN SZATNI

6.3.4 Oktadziny z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach sanitarnych: pom. 0.3, 0.4, 0.7, 0.8, 0.10 oraz .02, 1.03, od 1.06 do 1.010, od .12 do I.16
zaprojektowano okfadziny ptytek ceramicznych.

Ptytki wykonane w uktadzie prostym z fugg 3mm.

Wybrane ptytki to: ptytki szkliwione w rozmiarze 10x10, kolor zielony, potysk lub p6tmat.

Fuga epoksydowa w kolorze biatym
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Powyzej poziomu utozenia ptytek, Sciany oraz sufity podwieszane malowane farbg matowg zmywalng
przeznaczong o pomieszczerh mokrych w kolorze biatym.
Wybrane kolory to:
Zielony: RAL 6021 zgodnie z zatacznikiem 5 do STWIOR
Biaty: RAL 9001 (BIALY PERLOWY) / RAL 9010(BIALY CZYSTY) / RAL 9003(BIALY SYGNALOWY).

Uktad ptytek oraz kolorystyka fug, Scian i sufitdw podwieszanych wg rysunkow:

417PW_A_08_01_PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_02_ PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_03_ PROZWINIECIA SCIAN TOALET
417PW_A_08_04_ PROZWINIECIA SCIAN SZATNI
417PW_A_04_00_RZUT SUFITOW PARTER
417PW_A_04_00_RZUT SUFITOW ANTRESOLA

UWAGA:

Przed wykonaniem oktadzin z ptytek nalezy probki ptytek i fug przedstawic Projektantowi do akceptacji.

6.3.5 Cokoty przypodtogowe

W miejscach styku $ciany z cegly silikatowej z posadzkg betonowg nie zastosowano cokotéw przysciennych,
nalezy zatem wykona¢ minimalng dylatacje miedzy posadzkg i pionowymi przegrodami (Scianami i witrynami).
Zatozono dylatacje szerokosci 5mm wykonczong listwg silikonowg w kolorze posadzki, tzn. w kolorze
jasnoszarym.

Sciany murowane z cegty silikatowej na wysoko$é 7 cm (wysokos$¢ 1 rzedu cegiet) wykoriczone zywica
epoksydowa w kolorze $ciany — kolor biaty: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9003.

W pomieszczeniach mokrych oraz tych, w ktérych wymagane jest to pod wzgledem technologicznym oktadzina

z ptytek ceramicznych do wysokosci 2.20m.

Uktad i detale poszczegdlnych cokotéw pokazano na rysunku:

419PW_A_04_03_RZUT POSADZEK PARTERU

419PW_A_04_03_RZUT POSADZEK ANTRESOLI

6.3.6 Warstwy Scian wewnetrznych

Zgodnie z czescig rysunkows:

419PW_A_03_01_PRZEKROIJE

419PW_A_02_01_RZUT PARTERU

419PW_A_02_02_RZUT ANTRESOLI
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6.4 Posadzki

6.4.1  Posadzki — mikrocement architektoniczny

Na warstwie wylewki betonowej zaprojektowano mikrocement do wykonywania cienkowarstwowych posadzek
dekoracyjnych o grubosci 2-3 mm w kolorze jasnoszarym lub pertowoszarym.

Kolory: NCSS 1002-Y / NCS S 1500-N / NCS S 1502-G / NCS S 1502-Y50R

Prébki kolorystyki posadzki nalezy przedstawié Projektantowi do akceptacji
W miejscach styku s$ciany z cegly silikatowej z posadzkg betonowg nie zastosowano cokotow przysciennych,

zatem nalezy zastosowa¢ minimalna dylatacje miedzy posadzka i pionowymi przegrodami (Scianami i witrynami).
Zatozono dylatacje szerokosci 5mm wykoriczong listwa silikonowg w kolorze posadzki, tzn. w kolorze
jasnoszarym.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowane sg sciany wewnetrzne w systemie gipsowo — kartonowym nalezy
w pierwszej kolejnosci wyla¢ posadzke betonowa, a nastepnie postawié Sciany.

Zgodnie z rysunkiem:
417PW_A_04_02_RZUT POSADZEK PARTERU
417PW_A_04_03_RZUT POSADZEK ANTRESOLI

6.4.2  Wycieraczka wewnetrzna

Zaprojektowano wycieraczke wewnetrzng w pom. 0.1a

Przewidziano wycieraczki o powierzchni 1.9 m2, wpuszczona. Wycieraczka systemowa wpuszczana aluminiowa z
wktadem mieszanym gumowo-szczotkowym 1:1. Wypetnienie w kolorze ciemnoszarym. Obramowanie kraty
katownikiem stalowym ocynkowanym. Mata rolowana, tatwa do czyszczenia.

Zgodnie z rysunkami

417PW_A_04_01_RZUT PARTERU

417PW_A_04_02_RZUT POSADZEK PARTERU

6.4.3 Schody prefabrykowane

Potaczenie miedzy kawiarnig, a antresolg w projektowanej czesci budynku zapewnione jest poprzez dwubiegowe
schody zlokalizowane. Schody o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Schody podzielone na dwa
prefabrykaty/ zgodnie z PW konstrukcji.

Wymiary schodéw b x h= 28 x 17.5 cm, szerokos$¢ biegu miedzy balustradami 129.0 cm i 135 cm, dtugosc
spocznika 178.0 cm.

Wykonczenie schodéw/spocznika stanowi cienkowarstwowa dekoracyjna masa posadzkowa.

Kolor warstwy wykonczeniowej zblizony do koloru posadzki na ciggach komunikacyjnych - kolor jasnoszary /

platynowoszary.

6.4.4 Poddasze nieuzytkowe

Na poddaszu nieuzytkowym zaprojektowano ocieplenie istniejgcego stropu Teriva od géry przy pomocy 10 cm
pianki Pir. Ponad piankg zaprojektowano podtoge podniesiong techniczna:

Ptyta
Wysoko zageszczona ptyta widrowa — gramatura min 700 kg/m3 , jakos¢
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klasy E1, od spodu pokryta folig aluminiowg 0,77 mm, krawedzie boczne z

listwa ochronng z twardego przewodzgcego PCV, krawedz boczna Scieta

pod katem, dodatek przewodzacy.

- Aplikacja wierzchnia

Bez aplikacji, powierzchnia do uktadania wyktadzin dywanowych w kaflach

500x500 mm

-Konstrukcja wsporcza

Typ 1: wolno stojace stupki klejone do podtoza w technologii producenta w

rozstawie 600 x 600mm.

Ciezar catkowity maksymalnie ~ 30kg/m2

6.4.5 Schody stalowe wewnetrzne

Na poddaszu nieuzytkowym zaprojektowano schody techniczne stalowe ze stali ocynkowanej o szerokosci 1200
mm.

Stopnice schoddw i podestu ze kraty pomostowe;j. Policzki schoddw, konstrukcja podestu i balustrady ze stali
ocynkowanej.

6.4.6 Schody stalowe zewnetrzne

Potgczenie poziomu terenu w wiacie ratraka z poddaszem nieuzytkowym zaprojektowano poprzez schody
techniczne stalowe ze stali ocynkowane] o szerokosci 1300 mm, a pomiedzy balustradami 1200 mm.
Stopnice schodow i podestu z kraty pomostowej. Policzki schoddw, konstrukcja podestu i balustrady ze stali
ocynkowanej malowanej na kolor RAL 6021.

6.4.7 Warstwy posadzek

Wg wskazan na rysunkach

Ogrzewanie podtogowe — zgodnie z PW Instalacji Sanitarnych

6.5 Dach

6.5.1 Dach dwuspadowy

Budynek przykryty jest dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 45 stopni. Pokrycie jest blachg tytanowo
cynkowa w kolorze naturalnym, jasnoszarym na ragbek stojgcy. Pokrycie projektuje sie na petnym deskowaniu.
Warstwy dachu zgodnie z systemem wybranego producenta pokry¢ dachowych z blachy tytanowo cynkowej na
rgbek stojqcy.

Wszystkie elementy dachu — rynny, opierzenia, elementy obréobek blacharskich powinny stanowic elementy
jednego systemu pokryc z blachy tytan cynkowej.

Wysuniecie dachu przed osig 1 — konstrukcje dachu stanowig widoczne krokwie z drewna klejonego 14x28
podparte konstrukcjg stalowg wg PW konstrukcji malowang proszkowo farbg strukturalng na kolor biaty.

Dach w osiach 1 — 3 — konstrukcje dachu stanowig widoczne krokwie 7x20 oraz jetki 6x20 z drewna iglastego

Dach w osiach | — Il (nad czescig istniejgcg) konstrukcje dachu stanowig wigzary z drewna iglastego wg PW

konstrukcji
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Dach w osiach 4-5 (wiata ratraka) konstrukcje dachu stanowig krokwie z drewna klejonego 14x28 podparte
konstrukcja stalowg wg PW konstrukcji malowang proszkowo farbg strukturalng na kolor biaty.
Uwaga : w miejscach gdzie konstrukcja dachu jest widoczna impregnacja musi zachowac naturalny kolor drewna.
Okap dachu:
-Wykonczenie od spodu w wiatach oraz na tarasie antresoli:
Bez podbitki z widoczna konstrukcjg drewniang oraz deskowaniem.
-Wykonczenie od spodu w poziomie +3.25 na dtugosci scian budynku projektowanego i istniejacego :
Podbitka z ptyty cementowej wodoodpornej na podkonstrukcji systemowej otynkowanej od spodu tynkiem
zewnetrznym gruboziarnistym.
Zgodnie z rysunkami:
417PW_A_02_02_RZUT DACHU
417PW_A_03_01_PRZEKROJE

oraz dokumentacjg Projektu Wykonawczego Konstrukgji.

6.5.2 Warstwy dachéw

Wg wskazan na rysunkach

6.6 Izolacja termiczna scian

Jako izolacje termiczng $cian w czesci projektowanej przewidziano wetne mineralng grubosci: 22117 cm
W miejscach stosowania rynien ukrytych oraz we wnece ze wzgledu na zmniejszenie ilosci izolacji

nalezy zastosowac ptyte PIR.

Izolacja termiczna budynku istniejgcego: 10 cm wetny mineralnej A=0.032.

Izolacja fundamentow ptyty ze styroduru grubosci 15.0cm.

6.7 Izolacja termiczna dachu

Izolacja termiczna dachu — ptyty z wetny mineralnej A=0.032 grubosci 25.0cm
Izolacja termiczna istniejgcego stropu Teriva — 10 cm ptyty PIR

Izolacja termiczna tarasu zewnetrznego antresoli - 15 cm ptyty PIR

6.8 Izolacja przeciwwilgociowa

6.8.1 lzolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej:

Wszystkie elementy Zzelbetowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé przeciwwilgociowo dyspersyjnymi
substancjami bitumicznymi. Na powierzchni ptyty fundamentowej nalezy utozy¢ warstwe folii PE, ktérg nastepnie

nalezy wywing¢ na boczne ptaszczyzny scian fundamentowych.

6.8.2 lzolacja przeciwwilgociowa posadzek:

Folia PE grubosci 0.8 mm.
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6.8.3 Izolacja przeciwwilgociowa $cian:

W scianach zewnetrznych wykona¢ przektadki z papy zapobiegajace kapilarnemu podcigganiu wody
na wysokosci 30.0 cm w stosunku do poziomu +/- 0.00 (przektadka nad drugim rzedem cegiet w stosunku

do poziomu +/- 0.00).

6.8.4 lzolacja przeciwwilgociowa dachu:
Zgodnie z wybarnym system pokry¢ dachwych blachg tytan cynkowg na rgbek stojacy.

Obrébki blacharskie z blachy tytan cynkowej w kolorze naturalnym-jasnoszarym.

6.9 Odwodnienie dachow:

6.9.1 Odwodnienie dachéw z blachy:

Zaprojektowano tradycyjne rynny o przekroju pétokragtym wykonane z blachy tytanowo cynkowej w korze
dachu. Odwodnienie z rynien za pomocy tancuchéw odwodnienieniowych.

Nad tarasem zaprojektowano rynne lezgcg w systemie blachy tytan cynkowe;j.

6.9.2 Odwodnienie tarasu

Zaprojektowano dwa wpusty dachowe tarasowe. Wpusty podtgczone do rur spustowych systemowych ukrytych
w elewacji w osi A.

6.9.3 Sekuranty:

Na catym dachu nalezy zamontowac punkty asekuracyjne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Dobdr elementéw zabezpieczajgcych wedtug wg wytycznych producenta.

6.9.4 Komin wentylacyjny

Nad czescig istniejgca zaprojektowano komin wentylacyjny z wyrzutniami wentylacji mechniczne;j.

Konstrukcja komina oparta na krokwiach projektowanego dachu. Sciana komina wykonana w systemie $cian
szkieletowych z poszyciem z plyt cementowych wodoodpornych z wyrzutniami wbudowanymi w ptyte. Sciana
komina otynkowana na kolor szary i przykryta czapka z blachy ocykowanej grubosci 4 mm. Cato$¢ obudowana od

zewnatrz na dystansach stalowych blachg ocynkowang grubosci 4 mm malowang na kolor RAL 9006

6.10 Konstrukcja dachow

Zgodnie z dokumentacjg Projektu Wykonawczego Konstrukcji.

6.11 Taras dachowy

Na antresoli zaprojektowano taras zewnetrzny czesciowo przekryty projektowanym dachem. Pokrycie
zewnetrzne tarasu stanowig deski modrzewiowe ryflowane o szeroko$ci 140x40 mm ufozone na fatach i legarach
z drewna iglastego.

Strop tarasu jest ocieplony od géry i od dotu ptytg PIR grubosci 15cm. Ptyta Pir utozona w spadku 3.5 %
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w kierunku wpustow tarasowych ogrzewanych. Taras od strony zewnetrznej ograniczony balustrada.
Balustrada tarasu

Balustrada zewnetrzna tarasu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg mikrostrukturalng na kolor biaty
Biaty: RAL 9001 (BIALY PERLOWY) / RAL 9010(BIALY CZYSTY) / RAL 9003(BIALY SYGNALOWY). Gorny i dolny pas
balustrady wykonany z ptaskownika stalowego 15x50 mm, elementy wypetnienia balustrady z pretéw stalowych
fi 0.9 mm spawanych do dolnego i gdrnego pasa ptaskownika. Balustrada mocowana do nadciggu zelbetowego
stropu oraz elementéw zelbetowych za pomocy przyspawanego do dolnego pasa balustrady pionowego
ptaskownika z markg stalowa.

Meble tarasowe

Na tarasie zaprojektowano siedziska drewniane. Siedziska i boki tawki z desek modrzewiowych grubosci 40 mm
na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. Deski z minimalng fugg. Rozmieszczenie wkretéw do drewna

niewidoczne z zewnatrz.

6.12  Tynki i oktadziny

6.12.1 Elewacja tynkowana

Pozostate Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako wykonczone tynkiem silikonowym gruboziarnistym
Tynk w kolorze zgaszonej bieli : RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9003.
Przed wykonaniem wypraw tynkarskich prébke wybranego tynku o wymiarach co najmniej 80x80cm przedstawié

Projektantowi do akceptacji.

6.13  Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa

6.13.1 Slusarka zewnetrzna — witryny / okna

Zaprojektowano slusarke aluminiowo-szklang z wypetnieniem szktem zespolonym dwukomorowym. Okna

o wspétczynniku przenikania ciepfa nie wyzszym niz U=0.9 W/m?K.

Profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze RAL 6021

Przed wykonaniem $lusarki nalezy wykonac prébke kolorystyki i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.
Pokazane na rysunkach elewacji oraz w zestawieniach $lusarki okna i drzwi zostaty zaprojektowane jako
rozwieralno-uchylne, otwierane lub state.

Szklenie nalezy dostosowac do przyjetego systemu slusarki. Doboér szklenia i elementéw mocujgcych $lusarke lezy
po stronie wykonawcy.

Wyposazenie zgodne z zestawieniami Slusarki. Wzory klamek i oku¢ przedstawic Projektantowi do akceptacji.

Zestawienia $lusarki zewnetrznej podano na rysunkach:
417PW_A_05_01_ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ cz.projektowana
417PW_A_05_03_ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNETRZNYCH cz.projektowana
417PW_A_05_06_ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ cz.istniejaca
417PW_A_05_08 ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNETRZNYCH cz.istniejaca
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6.13.2 Slusarka zewnetrzna — drzwi

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne w systemie aluminiowym.

Oscieznica z blachy ttoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej, malowane] proszkowo farbg mikrostrukturalng na kolor
RAL 7033; bezprzylgowe.

Skrzydto: systemowe, petne z dwdch blach ttoczonych stali gr. 1.25mm, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor RAL 6021, wypetnienie z wetny mineralne;j.

Wyposazenie zgodnie z zestawieniem $lusarki. Wzory klamek i oku¢ przedstawic Projektantowi do akceptacji.

Zestawienie $lusarki zewnetrznej drzwiowej podano na rysunku:
417PW_A_05_02_ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ cz.projektowana
417PW_A_05_07_ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ cz.istniejgca

6.13.3 Stolarka wewnetrzna - drzwi

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne petne, laminowane, w pomieszczeniach mokrych wyposazone w szczeline
wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

Drzwi wewnetrzne bezprzylgowe, montowane w licu sciany. Skrzydto petne ptycinowe gr. 4cm laminowane
okleing HPL gr. 0.9mm; wypetnienie: ptyta rurowa w ramie drewnianej. Kolor skrzydta biaty RAL 9001 / RAL 9010
/ RAL 9003 — tozsamy z kolorem $cian.

417PW_A_05_04_ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ cz.projektowana
417PW_A_05_09_ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ cz.istniejaca

6.13.4 Okna dachowe

Zaprojektowano okna dachowe z drewna sosnowego, okna trzyszynowe, szyba zewnetrzna hartowana.
Od zewnatrz ramy i obrébki w kolorze pokrycia dachowego. Okna sterowane elektrycznie.

417PW_A_05_05_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ cz.projektowana

Wyposazenie zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okucia drzwiowe ze stali nierdzewnej w wykoriczeniu matowym, klamki proste z okragtym szyldem.

Drzwi wyposazy¢ we wktadki patentowe dostosowane do systemu klucza gtéwnego.

Wzory klamek i okué przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

6.13.5 Parapety

Parapety wewnetrzne ze sklejki grubosci 4 cm. Parapety wewnetrzne w Sali konsumpcyjnej sg czescig zabudowy
meblowej ze sklejki.

Parapety zewnetrzne z drewna klejonego gr. 4 mm
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Wg zatgcznikdw graficznych do STWIOR

6.14 Sufity podwieszone

Strop zelbetowy malowany farbq strukturalng

W czesci technicznej — pomieszczenia 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8

Strop zelbetowy wylewany malowany farbq strukturalng w kolorze biatym.

Nalezy stosowad szalunki powtarzalne, tak aby uzyskac réwng i gtadka dolng powierzchnie stropu.

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

W pomieszczeniach sanitarnych sufit gk z ptyt wodoodpornych (ptytowanie podwdjne 2 x 12.5 mm),

bez widocznych pofaczen

W toaletach, prysznicach i innych pom. mokrych na $cianie powyzej poziomu oktadziny ceramicznej Sciany oraz
sufit podwieszane malowane farbg matowg zmywalng przeznaczong do pomieszczen mokrych.

W budynku istniejgcym ze wzgledu na nosnos¢ istniejgcego stropu — w pomieszczeniach mokrych sufit gk z ptyt
wodoodpornych (ptytowanie pojedyncze 1 x 15 mm),

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych

W pomiesczeniach o wysokosci do wiezby dachowej — konstrukcja dachu wraz z murfatg oddzielona od
pomieszczenia sufitem z ptyt gk ogniochronnych (ptytowanie podwdjne 2 x 12.5 mm), bez widocznych potaczen.
W pomieszczeniach wymagajgcych oddzielania ppoz o danej klasie- obudowa urzadzen wentylacyjnych- nalezy
zastosowac uktad warstw zgodny z zaleceniami wybranego producenta systemdw suchej zabudowy.

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zatozy¢ sufity podwieszone z ptyt gk bez
widocznych potgczen malowane w kolorze biatym.

Okap dachu:

-Wykonczenie od spodu w wiatach oraz na tarasie antresoli:

Bez podbitki z widoczng konstrukcjg drewniang oraz deskowaniem.

-Wykonczenie od spodu w poziomie +3.25 na dtugosci $cian budynku projektowanego i istniejgcego :

Podbitka z ptyty cementowej wodoodpornej na podkonstrukcji systemowej otynkowanej od spodu tynkiem
zewnetrznym gruboziarnistym.

Uwaga:

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawic Projektantowi do akceptacji.

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy wykonaé prébki podanych w dokumentacji koloréw w wybranych
miejscach w budynku w celu uzyskania akceptacji Projektanta.

Sufity malowane farbg matowg zmywalng na kolor biaty RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9003, kolor tozsamy

z kolorem $cian.
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Kolorystyka Scian i sufitow wg rysunkéw:
417PW_A_08_01_ PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_02_ PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_03_ PROZWINIECIA SCIAN TOALET
417PW_A_08_04_PROZWINIECIA SCIAN SZATNI
Uktad sufitdw podwieszanych przedstawiono na rysunku:
417PW_A_04_01_RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH PARTER
417PW_A_04_02_RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH ANTRESOLA

6.15 Balustrady wewnetrzne

Pochwyt P1- pochwyt z rury okragtej ocynkowanej malowanej proszkowo farbg strukturalng na kolor biaty.
Balustrada schodéw B1- Dolny i gérny pas z piaskownika stalowego ocynkowanego 15x50mm, elementy
poprzeczne z rur stalowych fi 80 mm, balustrada mocowana na krawedzi schodéw za pomoca marek stalowych z
dospawanym pretem nagwintowanym. Marki zatopione w prefabrykacie schodéw w betoniarni.

Balustrada schodéw B2 i B4- Dolny i gérny pas z piaskownika stalowego ocynkowanego 15x50mm, elementy
poprzeczne z rur stalowych fi 80 mm, balustrada mocowana na krawedzi stropu do sSciany zelbetowej (wg PW
konstrukcji) za pomocg marek stalowych z dospawanym pretem nagwintowanym. Marki zatopione w czasie
betonowania stropu.

Balustrada schodow B3 - Dolny i gorny pas z piaskownika stalowego ocynkowanego 15x50mm, elementy
poprzeczne z rur stalowych fi 80 mm, balustrada mocowana na krawedzi stropu do blachy stalowej grubosci 4
mm z nagwintowanymi pretami. Blacha mocowana na krawedzi stropu za pomocg kotew wklejanych.

Blacha ocynkowana i malowana proszkowo farbg strukturalng na kolor Ral 6021.

Wszystkie elementy stalowe balustrad (poza blachg mocujgcg balustrade B3 do stropu) ocynkowane i malowane
proszkowo farbg strukturalng na kolor biaty.

Uwaga: sciana przy pochwycie schodéw wykonana jest z cegty silikatowej bez tynkowania.

417PW_A_06_01_Detal poreczy wewnetrznej P1
417PW_A_06_02_Detal poreczy wewnetrznej B1
417PW_A_06_03_Detal poreczy wewnetrznej B2
417PW_A_06_04_Detal poreczy wewnetrznej B3

6.16 Wyposazenie

6.16.1 Wyposazenie meblowe

SPIS ZABUDOW MEBLOWYCH

KAWIARNIA

Z1 Zabudowa barowa z witryng bufetowg i blatem roboczym:
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Blat 1 Blat ze stali kwasoodpornej, tgczony ,na wlos” o wymiarach 2340x715x20,wspawane
dwie komory zlewozmywakowe o wymiarach 330x400x250. Blacha o grubosci 2 mm,
szlifowana, od spodu wzmocniona i wyttumiona

Witryna Witryna bufetowa szklana wg zatacznikow graficznych STWIOR
Blat ze | Blat ze sklejki lisciastej o grubosci 40 mm

sklejki wg wg zatgcznikéw graficznych SWTIOR

Lada lada barowa wykonana z konstrukcji lekkiej z poszyciem

barowa z ptyt OSB lub murowana - do akceptacji Projektanta i Inwestora;

zewnetrzne $cianki lady barowej wykorczone ptytkami $ciennymi szkliwionymi:
wymiary: 10x10cm

kolor: mietowy RAL 170-85-10

powierzchnia: szkliwiona / potysk

fuga: 1mm, biata

Z2 Zabudowa barowa z blatem roboczym

Blat 2 Blat ze stali kwasoodpornej, tgczony ,na wlos” o wymiarach 8350x6900x20,wspawane
dwie komory zlewozmywakowe o wymiarach 330x400x250. Blacha o grubosci 2 mm,
szlifowana, od spodu wzmocniona i wyttumiona

Scianki Sklejka lisciasta o grubosci 18mm,;
wydzielajgce | bejcowana na kolor zgodny ze zdjeciem referencyjnym
moduty i zabezpieczona lakierem bezbarwnym; Od strony $ciany zabudowa zamknieta sklejkg
kuchenne liSciastg o grubosci 18 mm;
do akceptacji Projektanta i Inwestora;
SALA KONSUMPCYJNA
Z3 siedziska i podpory siedzisk ze sklejki lisciastej o grubosci 40mm;

sklejka bejcowana na kolor zgodny ze zdjeciem referencyjnym
i zabezpieczona lakierem bezbarwnym

4 siedziska i podpory siedzisk ze sklejki liSciastej o grubosci 40mm;
sklejka bejcowana na kolor zgodny ze zdjeciem referencyjnym
i zabezpieczona lakierem bezbarwnym

Wyposazenie wewnetrzne ruchome i nieruchome — wg rysunkow oraz STWiORB:
417PW_A_08_01_ PROJEKT WNETRZ
417PW_A_08_02_ PROJEKT WNETRZ

6.16.2 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Toalety ogdinodostepne — wg rysunkow:

417PW_A_08_03_ ROZWINIECIA SCIAN TOALET

417PW_A_08_04_ ROZWINIECIA SCIAN SZATNI

Wyposazenie toalet i przedsionkow nie przedstawionych na rysunkach nalezy przyjgé w sposob analogiczny do

pokazanych na rozwinieciach scian i w zatqcznikach graficznych STWiORB.
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6.16.3 Rolety, zastony

Dla pomieszczen 0.1a, 01.b, (kawiarnia) oraz .01 (pomieszczenie sedzidow) zaprojektowano karnisze jednotorowe

aluminiowe, biate, typu KS mocowane podtynkowo w suficie podwieszonym.

W pomieszczeniu 0.1c antresola kawiarni zaprojektowano karnisze jednotorowe aluminiowe, biate, typu KS

mocowane natynkowo do jetek konstrukcji.

Zastony wg STWIORB

Rozmieszczenie karniszy na rysunkach:

417PW_A_04_01_RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH PARTER
417PW_A_04_02_RZUT SUFITOW PODWIESZONYCH ANTRESOLA

7  INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Sanitarnych.

8 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Elektrycznych.

9  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

9.1.1 powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy catos¢
Powierzchnia uzytkowa

Parter i antresola czesSci projektowane;j
Taras antresoli

Parter czesci istniejgcej

Poddasze nieuzytkowe cz.istniejgcej
Liczba kondygnacji

Projektowany spadek dachu

Wymiary catego budynku w rzucie
Wymiary zadaszenia

Wysokos¢ projektowanego budynku (do okapu)

Wysokos¢ projektowanego budynku(do kalenicy)

Budynek zakwalifikowany jako NISKI

9.1.2  odlegtoséi od budynkdw sasiednich

303.0 m2

219.34 m2
60.6 m2
116.63 m

122.0 m2

45 stopni
41.41x7.80m
12.30x55.54m

3.25m

9.82m

42



PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA

Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie,
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

12.2022

Odlegtos¢ od budynkow na dziatce 276 (budynek jednorodzinny) - 55.5m do $ciany budynku projektowanego ,
55.3m do krawedzi okapu.

Odlegtos$¢ od stacji pomp zasniezajacych od budynku -21.1 m, do krawedzi okapu 16.64 m

9.1.3

Parametry pozarowe substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2. ust. 2
pkt.1 Rozporzadzenia spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109 poz. 719)

Materiatami palnymi wystepujacymi w obiektach beda:

9.14

Dla budynkdéw w kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

9.1.5 Katerogia zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii ZL lll — uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZLI i ZLII;
9.1.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

state materiaty palne — drewno i materiaty drewnopochodne,

odziez,
papier,
sprzet RTV i AGD.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy — brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

9.1.7

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek jednokondygnacyjny, ZL lll, NISKI : dopuszczalna pow. strefy pozarowej 8 000 m?2.

Budynek obejmuje jedng strefe pozarowa.

9.1.8

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw

Budynek jednokondygnacyjny, ZL lll, klasa odpornosci ogniowej D*

Wszystkie elementy budynkéw NRO. Oktadziny $cian trudno zapalne.

gtéwna konstrukcja nosna

konstrukcja dachu

stropy

$ciana zewnetrzna

$ciana wewnetrzna

przekrycie dachu

naswietla drzwi w korytarzach

witryny pomiedzy drogami ewakuacji, a pomieszczeniami

Rozdziat 2. § 212.1 pkt3.

R 30

REI30

E130

El 30
El 30

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w

ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZL I ZL IlI

1
1

2 3 4
lan ||D|| ||D||
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2*) Ilcll Ilcll IIDII

9.1.9  Warunki ewakuacji, oswietlanie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

9.1.9.1 Liczba oséb do ewakuacji
Budynek A — 10 oséb+2 pracownikéw = 12 oséb
Budynek B (pom.sedzidw) = max 2 osoby

9.1.9.2 Parametry przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych

ZLIN -Dtugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej przy ewakuacji w dwdch kierunkach nie przekracza
60.0m, przy jednym dojsciu - 30.0m ( w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji).

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Zaprojektowano drzwi z pomieszczen o szerokosci w Swietle przejscia co najmniej 90.0cm. Drzwi otwierajace sie
na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku
o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe) .

9.1.9.3 Woydzielenie drég ewakuacyjnych
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych przwiduje spetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej sla $cian
wewnetrznych - E | 15.

9.1.9.4 Drzwi ewakuacyjne
Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe).

9.1.9.5 Oznakowanie przeciwpozarowe
Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjscia nalezy oznakowarn znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02 w
sposob logiczny i wskazujgcy droge ewakuacji.

9.1.9.6 Oswietlenie ewakuacyjne
Wg rysunkow instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego
9.1.10 Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych ppoz

9.1.10.1 Wytgcznik pozarowy pradu

Wytacznik pozarowy pradu w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 mkw. Przewidziano go przy
wejsciu gtéwnym do kawiarni.

9.1.10.2 Instalacje elektryczne
Nie dotyczy

9.1.10.3 Instalacje wentylacji mechanicznej
Nie dotyczy

9.1.10.4 Instalacja odgromowa

Wg rysunkow instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego

9.1.11 Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j,
urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych

9.1.11.1 State urzadzenia gasnicze
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Nie wymagane.

9.1.11.2 System sygnalizacji pozarowe;j
Nie wymagany.

9.1.11.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie wymagany.

9.1.11.4 Instalacje przeciwpozarowe
Doktadne opracowanie wg czesci Projektu Technicznego.
Budynek nie wymaga wyposazenia w:
- instalacje hydrantowa wewnetrzng
Budynek wymaga wyposazenia w:
- instalacje oswietlenia awaryjnego
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

9.1.11.5 Oswietlenie ewakuacyjne
Wg rysunkow instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego

9.1.11.6 Urzadzenia oddymiajace
Nie wymagane.

9.1.11.7 Dzwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych
Nie dotyczy

9.1.12 Wpyposazenie w gasnice
W budynku nalezy zapewnic¢ 2kg srodka gasniczego na 100 mkw powierzchni strefy pozarowej.

9.1.13 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna
Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii ludzi ZL Il o powierzchni ponizej 1000m?
Nie wymagana jest wewnetrzna instalacja hydrantowa.

9.1.14 Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m 3

i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m 2 —10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $redni-

cy 80 mm lub 100 m 3 zapasu wody w przeciw-pozarowym zbiorniku wodnym;

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowsq. Obiekt bedzie znajdowat
sie w zasiegu 2 hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Najblizszy istniejgcy hydrant
znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 150.0 m, drugi projektowany bedzie zlokalizowany w odlegtosci mniejszej
niz 75.0 m. Lokalizacje i zasiegi hydrantow pokazano w czesci rysunkowe;j.

9.1.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124 z dn. 24.07.2009r.) §12.1 ust. 5, dla budynku niskiego, zwierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 mkw, nie jest wymagane doprowadzenie
utwardzonej nawierzchni , umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j

10 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PPOZ (JEZELI ZOSTAtY WYDANE).

Nie dotyczy.
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11
BUDYNEK NISKI , ZAWIERAJACY STREFE POZAROWA O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZIACEJ
1000 M2, ZAKWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGOROZENIA LUDZI ZL Ill.W BUDYNKU
PROJEKTOWANE SA URZADZENIA FOTOWOLTAICZNE O MOCY ELEKTRYCZNEJ MNIEJSZEJ NIZ 6.5
KW.

12 NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

13 MOZLIWOSC ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

W $wietle art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego - przewiduje sie mozliwos¢ odstepstwa od zatwierdzonego PB

w zakresie wymiardw poziomych oraz pionowych z tolerancjg + 50.0cm.

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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