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PODPIS
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1\ DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1 KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | SPRAWDZAIACYM WSZYSTKICH SPECIALNOSCI

UPRAWNIEN BUDOWILANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
1.1 JOANNA STYRYLSKA

ABGP.1.U-1.7131-1091/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Joannie Ewie Styrylskiej
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 24 pazdziernika 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 186/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pani Joanna Ewa
Styrylska posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija;

1. Pani Joanna Ewa Styrylska (
ul. Stysia 33/16 \
53-525 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

~WRZAD
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TOMASZ BONIECKI

WOJEWODA DOLNOSLASK' Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.1.U-1. 7131-450/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr9 21980 r.,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6ézn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Pawtowi Bonieckiemu
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 9 lipca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 2/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Tomasz Pawet Boniecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Pawet Boniecki
ul. A. Grottgera 16A

{ o 2
51-630 Wroctaw Z up\WOJEWODY,DOLRQSLASKIEGO
2. Gtéwny Inspektor mgr iz . Wiodzimiekz Szostek
Nadzoru Budowlanego EK wYDziht U
3. al Architek\ury, Budownictwa i Qospodarki
. ala pd Przestzennej
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JANUSZ MADRY

; DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz 8B A
B INZYNIEROW

R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-158/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Janusz Madry
magister inZynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 15 lutego 1974 r. w Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/DO$/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, Zze Pan Janusz Madry posiada wymagane prawem:
wyksztaicenie i praktykg zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawniert budowlanych do projektowania bez ograniczeft w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

-

Otrzymuja;

1. Pan Janusz Madry
Ul. Chorwacka 62/2
51-111 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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Pan Janusz Madry jest upowazniony:

. W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Ill. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzer technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzenh transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publftznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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14 MAREK KUBACKI

WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wlkp., dnia 20.12.2002 r.

RR.IX.LDus/7131-29/02

DECYZJA Nr 15/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwiazku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz 1126 z pézn. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz.38z
1995r./, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

pPanu Markowi Kubackiemu
mgr inz. po kierunku inZynieria srodowiska
ur. dnia 17 listopada 1973 roku w Gorz=owie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Marek Kubacki
jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zap'esie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, wﬂt;minie\c\ztemasm dni od dnia jej doreczenia.

v,

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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LECH KRYSTEK

M DOLNOSLASKA
l OKREGOWA
1 Z.B A
4 IN2YNIEROW
" BUDOWNICTWA'
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-137/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
fust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin zm) craz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenne] i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownichwie (Dz.U. 2 1995r.
Nré. poz 38, z pdin. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000y,
Nr 88, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Lech Robert Krystek
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 kwietnia 1971 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/D0S/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Lech Robert Krystek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniett budowlanych do projektowania ido
Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega oraz
wpis na liste cztonkow wiakciwej izby samorzady zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji study odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej DONB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Sklad crze /ajqcy OKK
DOLNOSKASK A OKREGO W,
1ZBA INZYN, 3

Myt in2. Bromistaw v ¢
niczacy Komisfi Kwaliftkacyjnej

3. mg i .%'-!aiv Wosiek

Zérof. drinz. Kaz'@jerz Czaplinski

Otrzymujg:

1. Pan Lech Robert Krystek
Ul. Stalowowoiska 37/23
53404 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

3. mgr inz. Maigdrzaté Janiaczyk

(
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PIOTR HENEL

. DCLNOS_ASKS
4! CRREGCWA
{1 Z B A
=11 INZYNIEROW
=SSOl BupomN e T
OKREGO'WA KOMISJh XWAL AKACYINA

da

OKK.7131-171,2002/09 Wrocaw, dnia 01 czanwca 2009 1.

DECYZJA

Na pedstawis arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000r. o samerzgdach zawodowych architektw:,
inzynieréw budownictws oraz urbaniztow (Dz.U. z 200ir. Nr 5. poz. 42, z pozZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budewlane (Dz.L. z 2005r. Nr 156 poz. 1118,
zpéin. zm.) i § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzanis Minists Transporiu i Budownictwa z dnla 28 kwietnlz 2006r,
v sprewie samadzielnych funkcji technicznych wbudcwnictwie (Dz.U Nr 82, poz 578 z poin. zm.),
wizwigzku z ert. 104 Kodeksu postgpowania  sdministracyjnegc  (Dz.U. z 20006r. Nr @8, poz. 1071,
z pain. zm.}

Okregowa Komis|a Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Piotr Whadystaw Hanel
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uradzony dnia 25 kwietnia 1880 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny 167/D0OS09

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siaci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroensrgetycznych
do projektowania hez ograniczen

UZASADNIENIE

QOkrzgawa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie) Okregows) 1Zby Inzynierw Budownictwa we Wrociawsiu
ne pocdstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego craz z przeproviadzonege egzaminu steerdza,
?e Pan Piotr Wiadystaw Hanal posizda wymagsne prawem: wykszlatcanke |prakiyke zaviodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w spacjalnoscl
instalacyjnej w zakresie siec, insta acji i urzgdzen elektrysznych i elekiroenergatycznych do prejekiowania
bez ograniczef
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninie szs| decyzji.
Pouczenis
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustaey Prawo budowanc — podstawg dowykonywania sameczielngeh funkefl
technicznych w budownictve stanova wpie, w drodze dacyz)i, do centrahego rajestru GRivnege Inspaktora Nadzon
Budowdanego oraz wple na liste czlonkéw wizdchwe] izby samorzgdu zswvodowago, potwisrdzony zaswiadczeniem
wipdanym pezez te izbe, z okredlonym wnim temminem waznoszi.
Q¢ niniejsze] decyz)i shuzy edwolanle do Krajowe| Komisji Kwslifxacyjne] Polekiej [zby Inzynieréw Budovmictws
v arszesie, za posredniclwen Okregovwe; Kemis) Kwalfikacyjne) J0IIE ve VWroclsviu w tarminie 14 dni o dnia j&
dorgezenia, 8]

-

nN

o ;
."p()'» NICTWNS
(W

VRN
PY‘FAM.;JL; 1
DArggosny Koriisy 2 “n'* 1
1. mgrinz, Bron awb D:lla‘k
S

2 praf drldz Kazmlerz\z’{zanlmska

Ctrzymuja:

1. Pan Piotr Wiadysiaw Fanel
Ul Navmodworska 2712
54-433 Wrockaw

. Okragawa Rada |zby

- Gowny Inspaktor
Nadzaru Budowlanaca

4 afa 3. mgrinz. Matgeri%“fomwhewska-
Janizczyk 2 |-

w N
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1.7

SZYMON JURASZEK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-439/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290,
z pGZniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z.2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Pawet Juraszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Zywcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0279/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Szymon Pawet Juraszek
Ul. Powiewna 3/4
53-028 Wroctaw
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
Przewodniczacy
Okrggowe| Komisiji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplirski

/

2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz. Matgorzata\Mikotajewska-
Janiaczyk

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Szymon Pawet Juraszek

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgcji obiektu,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczern.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy OKK
AS&( OKRE

DOLNOSL oW,

1ZBA IN2Y

inZ
PrZewodniczacy
isji Kwalifikacyjne

zimierz Czaplinski

Prof.,
&

Okregewej K
1. prof. drinz.

2. drinz. Zofid Zwierzchowska

3. mgrinz. Ma{gor;at ofajewska-Janiaczyk
Z

strona2z2
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1.8

MICHAt CIESLAK

DOLNOSLASKA
A OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-269/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdéin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pbéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Michat Pawet Cieslak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 listopada 19%0 r. w todzi

r

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 270/D0S$/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Michat Pawet Cieslak jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Pawet Cieslak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

ajgcy OKK

SLASKXA OKREGOWA
W 3 ( A

Otrzymuja;

1. Pan Michat Pawet Cieslak
Ul. Borelowskiego 60/4
51-678 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

salthkacy 2

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
2. drinz. Zofia Z/wierzchow a

3. mgr inz. Maigorzata M al]éwska-
Janiaczyk )
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2 KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO
WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

2.1 JOANNA STYRYLSKA

(omare)
i

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Ewa Styrylska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 186/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0684.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0684-D1A6-D36D-B644-5A54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.2 TOMASZ BONIECKI

IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Tomasz Pawel Boniecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/00/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0090.

Czionek czynny od: 03-12-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0090-8YA1-CBFE-DEDA-16CF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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2.3 JANUSZ MADRY

@

POLSKA
I Z B A

RN
‘/\ INZYNIEROW

—
/Tr BUDOWNICTWA

WV

\

Zaswiadczenie
a numer2e we ryfikacy)ry m:

DOS-TKX-PPP-QYK *

Pan Janusz Madry o numerze ewidencyjnym DOS/15/0220/04

adres zamieszkania ul. Chorwacka 62/2, 51-111 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-1E roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewod niczgcego Rady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Indynier bw Bud ownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wi2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkznym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacl
alektroniana) opatizone bezprcamym podpisem alektioniczry m wearyfikawany m przy pomacy waznego bwalfikowanago cantyfikatu 53
dvnanvazng podwagladem skutkdw prawnych dokumentom opatizonym pod pisamiwdasnagzanymi.|

* weryfikazp poprawncdzl darmehw ninlegsaym 2xwiadoeniu mozna sprawd2i 23 pomocy numeruweryfikacy nago 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzyniarday Budowy nictwa wawy. piib.oig.pl lub kontaktuige sie 2 biurem wiladzmwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budow niztwva.

!

v-phl--?--v
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24 MAREK KUBACKI

® POLSKA
I Z B A

NV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\ 4

Zaswiadczenie
a numerze we iyfikacyjry m:

LBS-36B-KKB-1DU *

Pan Marek Kubacki o numerze ewidencyjnym LBS/15/2008/03

adres zamieszkania ul. Lesna 7, 66-450 Jenin gm. Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgey Rady Lubuskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 . o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacl
elektionkane) opatizone bexprcarym podpisem elektionizy m weryfikowany m pray pomacy wanego kwalfikowwanago cetyfikatu 53
idwvnanvazne podwigladam skutkdey prawnych dokumentom opatizonym pod pisamiwdasnomgeanymi.|

* weryfikacy poprawncdz damehwe nintegsaym 2x8wiadaeniu mozna sprawdzid 23 pomacy numeruweryfikazy)nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) kby Inzynierdw Budow nictwa www.piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiladomee) Okiggowe) by In2ynierdw
Budaw niztwa.
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2.5 LECH KRYSTEK

® POLSKA

1 Z B A
INZYNIES
= i EROW
’] BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
DOS-SJF-QDA-SLN *

Pan Lech Robert Krystek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0506/05
adres zamieszkania ul. Klonowa 34, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 znia 2001 r. o podpisie el pezrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleironicane] op bezpiecznym podpizem elektronicinym weryfikowanym arzy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikat: 23
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dok P ym pocpizami wh gcznymi.}

* Weryfikacje popr sci danych w niniejszy swiad iv moina p dzic z2 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynierow Budownictwa www.pib.org.pl Jub kontaktujzc si¢ z biurem wiasciwej Okrgzowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

-

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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2.6 PIOTR HENEL

® POLSKA

y, SRR
: INZYNIEROW
?g{ BUDOWNICTWA

\

Zaswiadczenie
a numaize weiyfikacy)ry m:

DOS-GXD-W1I-GWYX *

Pan Piotr Whadystaw Hanel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/DDD4/10

adres zamieszkania ul. Jana Il Dobrego 472, 55-020 Medtow

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szezepatski, Przewodniczgey Rady Dolnodlgskiej Okrggowej lzby InZynier dw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 r. o podpisie e lektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
alaktronkang) opatizone bexprcamym podpizem alektionizry m weryfikawany m pray pomocy waznego hwalfikowwanego cetyfikatu s3
idnenonvazne padwagldam skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym pod pisamivdasnomgeanymi.|

* weryfikacys poprawnodzr dame hw ninlegaym 2xwiadoeniu mazna sprawdzi 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2aswiadoenia na
stronke Polskie) by Inaynierdw Budow nictwa wia. piib.org.pl lub kontaktuge sig 2 biurem wiadonve) Okrggowe) by In2ymierdw
Budane nictiva.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
21



2.7

SZYMON JURASZEK

® POLSKA
I Z B A

\
Q\;:{ INZYNIEROW
\ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numarze weiyfikacyjry m:

SLK-PNF-LAX-NMT *

Pan Szymon Pawet Juraszek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2326/22

adres zamieszkania , 34-340 Sopotnia Mata 452

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-03-04 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa.

lZgodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dria 1B wizednia 2001 (. o podptie elektronkanym |D2 U. 2001 Nr 130 poz. 14501 dane w postacl
elektronkang) opatizone baxplacaym podpem elektronianym weryfikowarym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu =3
idwencvazng pod wagledem skutkdw prawiych dokumentom opatizonym podpeam wiasnorgeany mi|

* weryfikazje poprawnodzl danych w niniggszym 2adwiadoeniu mozna sprawdal 23 pomocy numeru weryfikazy nego 2xdwiadoenia na
stionle Pobkie) Lby Inaymerdey Budownitwa waw.pib.oig.pl lub kontaktupge sk 2 biurem wladonwe) Okigganve) laby Inayniedw
Budowvni tia.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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2.8

MICHAE CIESLAK

® POLSKA

£ I Z B A
| ..
= [INZYNIEROW

/
%VW/ BUDOWNICTWA

/

Zaswiadczenie

anumerze weiyfikacyjry m:

SLK-TKU-QA-ZKT *

Pan Michat Cieélak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2134/15

adres zamieszkania ul. Kolista 107474, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-05-10 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2art. 7B Ko,

§ 1. Do 2achowvania elektronicane) formy 22y nnodzr prawene) wystara Moz nie edwiadoenia woll w pastazl elektronkang) | opatizenie go
kwvalfikowvany m podpam alabtronkzym.

§ 2. 0dwiadoae nie woli Hozone w formie alektionizne) past rdwenowvazne 2 cdwiadoze niem woll 21020 rym w farmie pizemna).

* weryfikazje poprawnodzl danych w niniejszy m 2adwiadoeniu mozna sprawdil 2a pomocy numeru weryfikazy nego 2xwiadoenia na
stionie Pokkie) by lreynierde Budownictwa waw.pib.org.pl lub kontaktupge s 2 biuem wiadomee) Okggonve) laby Tnayniedyw
Budoweni tia.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECIALNOSCI
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTEOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD
ISTNIEJACYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
O KAWIARNIE

ADRES NR DZIAtKI

ul. Kamiennogérska, Czarny Bér dz. nr 273,278
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.; obreb: 0002 Czarny Bor

INWESTOR GMINA CZARNY BOR
ul.Gtéwna 18 58-379 Czarny Boér
JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 1,/03/2022
NAZWA ELEENTU OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ.
U. Z 2021 POZ 2351) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW  1/03/2022
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECK 2/00/DUW 1/03/2022

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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INSTALACJE SANITARNE

projektant

sprawdzajgcy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant

sprawdzajacy

KONSTRUKCIA

projektant

sprawdzajacy

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA

mgr inz. JANUSZ MADRY

UPRAWNIENIA BUDOWLNE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

mgr inz. MAREK KUBACKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH ,WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

mgr inz. LECH KRYSTEK

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. PIOTR HENEL

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. SZYMON JURASZEK
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ

mgr inz. MICHAL CIESLAK

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE)J

NR UPRAWNIEN

140/D0S/03

15/2002/Gw

111/D0OS/05

167/D0OS/09

D0OS/0279/PW
Bkb/16

270/D0S/12

DATA
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA

1/03/2022

1/03/2022

1/03/ 2022

1/03/ 2022

1/03/ 2022

1/03/ 2022

PODPIS
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v CZESC OPISOWA PROJEKTU

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego
przy stadionie sportowym w Czarnym Borze.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Kamiennogdrskiej na terenie kompleksu
sportowego Melafir. Kompleks sktada sie z: boiska do pitki noznej, strzelnicy , catorocznych tras
narciarskich i nartorolowych oraz dwdéch zbiornikéw wodnych (zbiorniki do nasniezania) . Na terenie
znajduje sie takze jednokondygnacyjny budynek zaplecza sanitarnego, o ksztatcie wydtuzonego
prostokata , wymiarach okoto 7,4x19,2 m i powierzchni zabudowy 142 mkw.

Budynek przykryty jest dwuspadowym dachem o kacie nachylenie 40 stopni.

Obszar objety opracowaniem to najblizsze sgsiedztwo istniejgcego budynku, obejmujgce czesci dziatek
2731278, obreb 0002 Czarny Bor.

Teren opracowania jest ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie na wysokosci 511.23,a511.39 m. n.p.m.
Rzedna poziomu zero w budynku istniejgcym wynosi 511.72 m. n.p.m. Dookota obiektu znajduje sie
trawnik, otoczony asfaltowg nawierzchnig o szerokosci od 3.7 do 7 m. Na dziatce 278, poza terenem
opracowania znajduje sie droga publiczna klasy D oraz parking dla samochodéw osobowych. Wjazd
na dziatke 273 jest mozliwy tylko dla samochodéw obstugujgcych teren sportowy przez istniejgcy
wjazd z drogi 25KDD. Na terenie opracowania brak drzew.

2.1 INFORMACJA O OBIEKTACH DO ROZBIORKI | WYBURZENIA

Na terenie dzialki planowane sg rozbiérki :

Rozbiorki obiektow kubaturowych

Brak obiektow kubaturowych do rozbidrki.

Projektowana jest rozbiorka dachu budynku istniejgcego — szczegdty w opisie do projektu
architektoniczno budowlanego.

Rozbiork i schodow terenowych i ramp:
Projektowana jest rozbiorka istniejgcych schodéw terenowych i rampy dla niepetnosprawnych

oraz rozbidrka istniejgcych schodow terenowych.Zakres rozbiérki wskazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.
Zakres rozbiorki:

1. Demontaz balustrady zewnetrznej,
2. Rozbidrka nawierzchni z kostki oraz obrzezy betonowych
3. Rozbidrka faw fundmanetwych

4. Wyrdwnanie terenu

Rozbiorka fragmentu nawierzchni asfaltowej, rozbiorki obrzezy nawierzchni asfaltowych
Projektuje sie rozbiérke fragmentu nawierzchni kolidujgcej z projektowanym budynkiem

o powierzchni 94 mkw wraz z czescig obrzezy.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowywany obiekt znajduje sie w potudniowe] czesci dziatki 273, przy granicy z dziatkg 278.
Projektowana jest budowa budynku o wymiarach 22x7.5 m ustyuowanego krétszym bokiem
bezposrednio przy elewacji potudniowo — wschodniej istniejgcego obiektu.

Nowy oraz istniejgcy budynek przykryty bedzie wspélnym dwuspadowym dachem z okapem.

Od strony pétnocno wschodniej zaprojektowano wysuniecie dachu poza istniejacy obiekt, tworzac
wiate o wymiarach 12.3x10,2m. Wzdtuz dtuzszych elewacji okap bedzie wysuniety 0 2.4 m,

a od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano wysuniecie dachu o 4m. Istniejgca wokot
budynku nawierzchnia asfaltowa pozostaje bez zmian, z wyjatkiem rozbiérki fragmentu nawierzchni
kolidujgcej z projektowanym budynkiem-fragment zostal wskazany na rysunku pzt.

Wokét budynku nowego i i stniejgcego, pod dachem zaprojektowano utwardzony teren i dojscia do
istniejgcych wokaét asfaltowych nawierzchni.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Wokdt budynku nowego i istniejgcego pod projektowanym dachem zaprojektowano teren
utwardzony, od strony pétnocno zachodniej w formie drewnianego podestu .
Zaprojektowano takze dojscia do istniejgcych wokot asfaltowych nawierzchni .

32 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki sanitarne beda odprowadzane do pobliskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej poprzez istniejace
przytacze kanalizacji sanitarnej.

Sktad chemiczny odprowadzanych $ciekdéw sanitarnych nie przekracza zadnych dopuszczalnych
parametréw okreslonych w regulaminie Zaktadu Wodociggowego.

33 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Dostep do drogi publicznej bedzie odbywat sie poprzez istniejgcg na dziatce 278 droge klasy D i
istniejgcy wjazd na dziatke 273. Na dziatce 278 wzdtuz drogi publicznej znajdujg sie prostopadte do
drogi miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych. Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania terenu —dla obstugi kawiarni zostang wyznaczone dwa miejsca, w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca przeznaczone do obstugi inwestycji wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

34 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

3.4.1 INSTALACIJE SANITARNE
Przytqcze oraz instalacja zewnetrzna wodociggowa

Zasilanie w wode bedzie realizowane poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe wykonane z rury
DN40.

Przytqcze oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynkéw bedg odprowadzone istniejgcym przytaczem ¢160mm do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowa

W zawigzku z brakiem odpowiedniej sieci w drodze umozliwiajgcej odbiér wéd opadowych oraz
zgodnie z §28 i §29 obowigzujgcych warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcego szczelnego zbiornika
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otwartego na wody deszczowe. Teren uksztattowano tak, aby wody opadowe nie byty kierowane na
dziatki sgsiednie.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu sciekdw deszczowych odprowadzanych z inwestycji,
obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu
miarodajnego natezenia deszczu 181,7dm?/sha:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Sptywu
- [ha] [-]
Dachy o nachyleniu powyzej 15° 0,0682 0,80
Przeptyw obliczeniowy wdd opadowych 9,9 dm?/s

Dla deszczu miarodajnego 1=181,7 dm>/sha prawdopodobieristwu wystgpienia 20% i czasu trwania
t=15min ilo$¢ wéd opadowych wynosi 9,91/s x 15 x 60 = 8,91m” . Istniejacy zbiornik zapewni odbidr
wod opadowych z odpowiednim zapasem.

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg budynku sktadajg sie piony spustowe odprowadzajgce wody
deszczowe z powierzchni dachu budynku oraz poziomy prowadzone w gruncie. Instalacje zewnetrzng
nalezy wykonac z rur kielichowych taczonych na uszczelki gumowe PVC-U SN8. Na instalacji
montowac¢ studnie rewizyjne @425mm (na odcinku do wylotu zamontowac studnie 31000mm), z
pokrywami zeliwnymi (klasa obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji). Wody opadowe nie beda
kierowane na sgsiednie dziatki.

Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Rurociagi utozone w wykopie nalezy obsypaé do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg
ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za
pomocg ubijakéw mechanicznych do Ls=0,95 dla sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci
uktadanych pod chodnikami i terenami zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Przez teren inwestycji przebiegajg dwie linie kablowe nN/1kV oznaczone 3eN oraz eNA. Linia eNA

zasila istniejgcy budynek zapleszcza sanitarnego ktéry bedzie podlegat przebudowie i rozbudowie.
Linia 3eN zasila istniejgcg studnie gtebinowa.

W zwigzku z kolizjg projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku zaplecza socjalnego z w/w
liniami kablowymi projektuje sie ich przebudowa.

Przebudowa kolidujgcych linii kablowych
Projektuje sie przebudowe istniejgcych linii kablowych kolidujgcych z projektowang przebudowsq i

rozbudowg budynku zaplecza socjalnego. Projektuje sie na istniejgcych kablach nN/1kV zabudowanie
muf i utozenie nowych odcinkdw kabli po nowej trasie nie kolidujgcej z projektowang przebudowg i
rozbudowg budynku zaplecza socjalnego. Projektuje sie utozenie kabli o takich samych parametrach
jak kable istniejgce. Projektowana przebudowa bedzie prowadzona zgonie z N SEP E-004
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa”. Prace prowadzone
beda pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascielem kabli oraz terenu. Prace prowadzone bedg recznie.

Zasilanie w energie elektryczng
Projektowany budynek zaplecza socjalnego podlegajacy przebudowie i rozbudowie posiada czynne

przytacze energetyczne.
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Oswietlenie zewnetrzne
Na terenie istnieje o$wietlenie zewnetrzne.

3.4.2 INSTALACIE TELEKOMUNIKACYINE ZEWNETRZNE
Nie objete opracowniem

3.4.3 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren opracowania jest ptaski. Rzedne terenu wynosza pomiedzy

Teren opracowania jest ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie na wysokosci 511.23,a511.39 m. n.p.m.
Rzedna poziomu zero w budynku istniejgcym wynosi 511.72 m. n.p.m.

Rzedna poziomu zera w budynku projektowanym wynosi : 511.42 m. n.p.m.

Obecnie obszar porosniety jest trawa, a czesciowo znajduje sie na nim nawierzchnia asfaltowa. Na
terenie opracowania nie znajduje sie zieler wysoka.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 2247 m?
Powierzchnia terenu 2 US 2213
1. Powierzchnia zabudowy 299 m?
- Powierzchnia zabudowy projektowana 157 m?
- Powierzchnia zabudowy istniejaca 142 m?
3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - suma 959 m?
- Nawierzchnia utwardzona projektowana 399 m?
- Nawierzchnia utwardzona istniejgca 579 m?
3. Powierzchnia biologicznie czynna — suma 954 m?
- Powierzchnia biologicznie projektowana 232 m?
- Powierzchnia biologicznie istniejgca 722 m?
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z MPZP >30% 663 m?
Powierzchnia terenu 2 ZP 34 m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca 34 m?

5 INNE INFORMACIE | DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

5.1 OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACE Z MPZP
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie, dla ktérego jest obowigzujgcy MPZP.
Sposdb spetnienia zapiséw decyzji o MPZP:

ROZDZIAL 2 Przeznaczenie terenu i zasady ksztaltowania
linii rozgraniczajacych terenu

§6 2UsS
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3)

Tereny sportu i rekreacii

5)

Tereny zabudowy ustugowej

Spetnione — budynek ustugowy dla

obstugi funkcji sportowej.

25 KDD

23)

Tereny drog publicznych - dojazdowa

27ZpP

23)

Tereny zieleni urzadzonej

ROZDZIAL 3

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego

§9

(...) Ustala sie nastepujace nieprzekraczalne linie
zabudowy od drog:

1) budowy nowych budynkéw, o funkgji
mieszkaniowej i ustug zwigzanych ze statym
pobytem dzieci i mtodziezy

a) 25 m od linii rozgraniczajgcych drogi KDG

b) 20 m od granic rezerwy dla drogi wojewddzkiej
1.2) dla nowych budynkow- 6.0 m od linii
rozgraniczajacych drég - (...) KD D i KDW

Spetnione — zgodnie z rysunkiem
projektu zagospodarowania terenu

§11

Zaleca sie stosowac na gtownej ptaszczyznie
elewacji kolory jasne i stonowane.

Zaleca sie stosowac palete gtéwna opartg na
rozbielonych zdtciach i czerwieniach oraz ich
pochodnych

Spetnione — zastosowane kolory jasne i
stonowane

ROZDZIAL 4

Zasady ochrony srodowiska i przyrody

§16

Wyznacza sie strefy ochronne od gazociggdw.
Zasieg stref ochronnych i zasady ich
zagospodarowania zostaty okreslone w §49

Spetnione

§18

4)Tereny zieleni urzadzonej —ZP podlegajg ochronie
, jak tereny na cele rekreacyjno wypoczynkowe o
ktérych mowa w przepisach odrebnych

Brak ingerencji

ROZDZIAL 6

Wymagania wynikajace z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznej

§ 28

Przy lokalizacji i ksztattowaniu ogrodzen wzdtuz linii
rozgraniczajacych drog (...)

2. Ustala sie nastepujace maksymalne wysokosci
ogrodzen:

1) Dla terendw(...) MW (..)MU-1.5m

2) Dlaterendw (.)U—-2m

Brak ogrodzenia

ROZDZIAL 7

Granice i sposoby zagosopadarowania terenéw lub
obiektéw podlegajgcych ochronie (...)

§ 35

Ochronie podlegajg ztoza:
1)melafiru ,Grzedy” (...)
2)melafiru ,Boréwno” (...)
3)melafiru ,Czarny Bor”
4)wegla kamiennego ,Viktoria”

Teren opracowania nie znajduje sie w
terenie gdérniczym

ROZDZIAL 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej

4) drogi dojazdowe-1-26 KDD w ciggach
istniejgcych drog (...)

2.Przebieg drdg okresla rysunek planu

3.Dopuszcza sie wydzielenie innych drég
wewnetrznych i dojazddw, anizeli ustalone w planie
dla obstugi istniejacych i projektowanych funkgji
(...). W przypadku zmiany lub korekty trasy drow
wen5.2trznych KDW tereny podlegajgce zmianie
moga by¢ przeznaczone na cele funkcji terendw
sasiadujacych bezposrednio z droga.

Nie zmienia sie i nie koryguje przebiegu
istniejgcych drég

30




§41

Dla nowej zabudowy, w granicach dziatek
budowlanych, nalezy zapewnic¢ odpowiednig do
potrzeb i przepisdw odrebnych liczbe miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych i
samochoddw gospodarczych. Minimalna liczbe
miejsc postojowych nalezy ustali¢ uwzgledniajac
nastepujgce wskazniki (...)

3) na terenach ustug (...)

b) obiekty sportowo-rekreacyjne i gastronomiczne
— 1m.p. dla 10 uzytkownikdw

W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sie
uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych za
zgoda zarzadcy drogi.

Na dziatce nr 278, Inwestor wydzieli
jedno miejsce dla osdb
niepetnosprawnych oraz jedno miejsce
dla 0sdb korzystajgcych z kawiarni.

§ 45

4, Ustala sie nastepujgce zasady odprowadzenia
wad opadowych(...)

1) w zespotach skoncentrownych uktadow
zabudowy, na terenach zainwestowanych produkcji
rolniczej i terenach przemystowych oraz z
zanieczyszczonej powierzchni drdg i parkingdw o
trwatej nawierzchni —odprowadzanie do wod
powierzchniowych lokalnymi systemami
kanalizacyjnymi poprzez oczyszczalnie wod
opadowych zainstalowane przy wylocie do
odbiornika.

2)na pozostatych terenach zainwestowanych —
odprowadzenie indywidualne do istniejgcych wadd
powierzchniowych i na teren.

Wody opadowe z dachu zostang
odprowadzone do istniejgcych na
dziatce szczelnych zbiornikéw —stuzacych
do nasniezania i podlewania trawnikow.

§ 49

2. Ustala sie minimalng strefe ochronng gazociagu
(...)

1) Na terenach ustug U oraz innych terenach w
przypadku lokalizacji budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego (...) 40m od
DN500 liczac od osi gazociggu do granicy
terenu(...)

Dla stref ochronnych gazociggu ustala sie(...)

1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy(...)

5. Ustala sie realizacje zagospodarowania w
strefie ochronnej od sieci gazowej, zgodnie z

przepisami odrebnymi , za zgoda zarzadcy
sieci.

Zabudowa zrealizowana jest zgodnie

z pismem PSG z dnia 22.11.2021
PSGWR.ZMSW. 763.236.EKC.21

W obszarze objetym zakresem
opracowania Ww. inwestycji
zlokalizowany jest czynny gazociag
podwyzszonego $redniego ci$nienia DN
300 STAL wybudowany przed 12 grudnia
2001 r. Strefa kontrolowana dla
przedmiotowego gazociggu wynosi 30m
(po 15 m od osi gazociagu) wg
Tabeli nr 1, Zalacznika nr 2
Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.
U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.) i

ROZDZIAL 11

Ustalenia szczegétowe

§72

2)(...)przeznaczenie podstawowe(...)2US (...) -
tereny sportu i rekreacji

1) budowa zabudowy uzupetniajacej z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) linia zabudowy — nieprzekraczalna ustalona w §
9

b) maksymalna wysokos¢ okapu — 7,0 m

¢) maksymalna wysokos$¢ kalenicy zabudowy
uzupeniajgcej — 12 m

d) forma potaci dachu — stromy, o symetrycznym
ukfadzie potaci.

3.(...)

b)minimalna powierzchnia terenéw zieleni na

a) zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

b) wysokos$¢ okapu — 3.62

c) wysokos¢ kalenicy —9.82

d) forma potaci dachu — stromy —
spadek 45% o symetrycznym ukfadzie
potaci

3.

b) minimalna powierzchnia terenow
zielonych jest wieksza niz 30%
powierzchni terenu opracowania.
Minimalana pow.t zielonego =663 m?2
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dziatce -30% powierzchni terenu lub dziatki Projektowana pow.t.zielonego = 954 m?2

§ 80 1) Dla terendw (...) 2ZP —tereny zieleni urzagdzonej | - projekt nie ingeruje w obecne
—parkéw i skwerdw zagospodarowanie terenu — na terenie
znajduje sie obecnie trasa rolkarska
2. - projekt nie ingeruje w obecne
a) minimalna powierzchnia zieleni — zagospodarowanie terenu — na terenie
70%pow.terenu znajduje sie obecnie trasa rolkarska

b) urzadzenia rekreacji i wypoczynku —max
20%pow.terenu

§ 86. 10) 1-26 KD D — drogi dojazdowe —istniejgce drogi Warunek spetniony — zostaty zachowane
gminne o szerokos$ci w istniejacych liniach linie rozgraniczajgce zgodnie z
rozgraniczajacych z dopuszczeniem modernizacii, rysunkiem planu.

istniejgce modernizowane drogi o szerokosci mi 8m

5.3 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren lezy poza terenem objetym ochrong konserwatorska

5.4 WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren opracowania nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ustanowionego dla zt6z melafiru
,Grzedy” |, Boréwno”.

55 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

56  DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
W budynku nie bedg powstawaty $cieki przemystowe.

57  ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Woda do celéw bytowych bedzie dostarczana z istniejgcej pobliskiej sieci wodociggowej poprzez
istniejgce przytaczedo budynku oraz istniejgcy instalacje wewnetrzng. Woda z sieci jest zdatna do
spozywania przez ludzi. Przytacze oraz uktad pomiarowy posiadajg wystraczajgca przepustowos¢ dla
potrzeb planowanej rozbudowy.

58  SCIEKI

Scieki sanitarne beda odprowadzane do pobliskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej poprzez istniejgce
przyfacza i instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej. Skfad chemiczny odprowadzanych sciekow
sanitarnych nie przekracza zadnych dopuszczalnych parametréw okreslonych w regulaminie Zaktadu
Wodociggowego.

W zawigzku z brakiem odpowiedniej sieci w drodze umozliwiajgcej odbiér wéd opadowych oraz
zgodnie z §28 i §29 obowigzujgcych warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcego szczelnego zbiornika
otwartego na wody deszczowe. Teren uksztattowano tak, aby wody opadowe nie byty kierowane na
dziatki sgsiednie.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu sciekdw deszczowych odprowadzanych z inwestycji,
obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu
miarodajnego natezenia deszczu 181,7dm>/sha:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Sptywu

_ [ha] [-]

Dachy o nachyleniu powyzej 15° 0,0682 0,80
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Przeptyw obliczeniowy wéd opadowych 9,9 dm®/s

Dla deszczu miarodajnego 1=181,7 dm®/sha prawdopodobieristwu wystgpienia 20% i czasu trwania
t=15min ilo$¢ wéd opadowych wynosi 9,91/s x 15 x 60 = 8,91m? . Istniejacy zbiornik zapewni odbidr
wod opadowych z odpowiednim zapasem.

Sredniodobowy strumiert wody ogdlnej dla rozbudowywanej czesci wynosi:

Q¢ra0b=2,0 m*/dobe

Sredni dobowy zrzut $ciekéw dla dla rozbudowywanej cze$ci wynosi:

Qsraob = 2,0 m*/dobe

581 EMISIA HAEASU, DRGAN | PROMIENIOWANIA.
Nie dotyczy

5.8.2 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH ORAZ WPEYW NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Projektowana inwestycja nie bedzie Zrédtem emisji pytdow i gazéw majacych negatywny wptyw

na powietrze atmosferyczne.

5.83 RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpaddw w postaci zamykanej ostony z blachy perforowanej
lub siatki cieto ciggnionej. Miejsce gromadzenia oznaczona na rysunku pzt — miejsce gromadzenia
odpaddéw znajduje sie w odlegtosci minimum 3 m od granic dziatki i minimum 10 m od okien i drzwi
pomieszczen na pobyt ludzi.Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach
hermetycznych z mozliwoscig segregacji.

584 ODDZIAtYWANIE NA LUDZI, SWIAT ZWIERZECY | ROSLINNY

W wyniku eksploatacji przedmiotowe]j inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone standardy jakosci
Srodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie
zagrozone.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw roslin i zwierzagt wyznaczonych jako obszar Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

585 WPLtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowym i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

5.8.6 ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ

Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie ,tadu architektonicznego” i warunkow
krajobrazowych w terenie. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami i ograniczeniami
zawartymi w decyzji o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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6 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1 NAStONECZNIENIE
Nie dotyczy.

6.2 PRZEStANIANIE

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U.Nr 75, p0z.690
z pbéZniejszymi zmianami nie wystepuje przestanianie sasiednich budynkdéw przez projektowany
budynek, a takze przestanianie okien projektowanego budynku przez inne jego elementy. Tym samym
nie wystepujg ograniczenia w zakresie naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

6.3  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich. Rzedne terenu projektowanego o nawigzujg do rzednych istniejgcych nie tworzac barier
architektonicznych. Na dojsciach pieszych w miejscach dojs¢ do budynku nie wystepuja progi wyzsze
niz 2.0 cm. W miejscach tych zastosowano krawezniki i obrzeza obnizone (zatopione).

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt ze wzgledu na specyfike lokalizacji oddziatywuje tylko na teren dziatek objetych
opracowaniem tj. dz. nr 273,278, obreb 0002 Czarny Bér.

VI CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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X DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTEOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD
ISTNIEJACYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
O KAWIARNIE

ADRES NR DZIAtKI

ul. Kamiennogérska, Czarny Bér dz. nr 273,278
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.; obreb: 0002 Czarny Bor

INWESTOR GMINA CZARNY BOR
ul.Gtéwna 18 58-379 Czarny Boér
JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 1,/03/2022
NAZWA ELEENTU OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ.
U. Z 2020 POZ 1333) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW 1/03/2022
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW 1/03/2022

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) BEZ OGRANICZEN
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KONSTRUKCIA

projektant mgr inz. SZYMON JURASZEK DOS/0279/PWBk 1/03/2022

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI b/]_6
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ

sprawdzajacy mgr inz. MICHAL CIESLAK 270/D0S/12 1/03/2022
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
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X CZESC OPISOWA PROJEKTU
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Projektowany obiekt w parterze pelni funkcje kawiarni.

Poddasze petni funcje techniczne i zpaleczowe. Budynek istniejgcy nie zmieni swojej funkcji.
Dodatkowo czes¢ zadaszenia bedzie petnita funkcje wiaty dla ratraka obstugujgcego teren.Budynek
zostat zkwalifikowany do kategorii

Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek istniejacy pelni funkcje zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu sportowego.
Budynek nowo projektowany ma by¢ przestrzenig wspierajgcg dziatanie kompleksu — czescig
gastronomiczno—sanitarng oraz miejscem spotkan.

Czes¢ projektowana -A

— Projektowana czes¢ petni funkcje kawiarni.
Zaprojektowano tu pomieszczenie do konsumpcji wraz z ladg kawiarniang,
cze$cig pomocniczg oraz blokiem sanitarnym dla klientéw kawiarni i obstugi oraz antresols.
Wydzielono takze toalete dostepng z zewnatrz , umozliwiajgcg korzystanie w godzinach
zamkniecia kawiarni.
llo$¢ oséb korzystajgcych z sali konsumpceyjnej : 10 oséb

Liczba pracownikéw: maksymalnie 2 osoby

Czesc istniejgca - B

— Funkcja czesci istniejgcej —bez zmian, z wyjatkiem zmiany funkcji pomieszczenia technicznego na
przedsionek toalety dla sedzidw i zmiany funkcji toalety dostepnej z zewnatrz na kottownie.

— Poddasze nieuzytkowe—bez zmian

—  Sciany parteru czeéci istniejacej zostang obtozone dodatkowa warstwa izolacji cielpnej tak aby
odpowiadaty wymaganiom warunkéw technicznych 2022.

Czesc¢ projektowana -C

— Projektowana wiata — petni funkcje garazowa dla sprzetu do od$niezania

3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano jako liniowg rozbudowe istniejgcego budynku.

Po rozbidrce dachu nad istniejgcym budynkiem nowa projektowang czes¢ oraz czesc istniejgca
zostanie przykryta nowym wspdlnym dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 45 % z wysunietym
okapem, tworzgcym wokdt budynku obejscie itaras do obserwacji wydarzen sprtowych i odpoczynku.

Czes¢ A zaprojektowana jest w formie prostokata ze Scietym jednym z bokdw. Do tej czesci prowadzi
jedno wejscie, usytuowane od strony boiska do pitki noznej oraz cztery witryny pozwalajgce na wglad

7
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na boisko i trasy okalajgce budynek. W ramach tej strefy przewidziano jednoprzestrzenng sale z lada

kawiarniang z dostepem do czesci socjalno —sanitarnej oraz antresola.

W czesci socjalno — sanitarnej przewidziano : toalete dla klientéw z przedsionkiem, pomieszczenie

porzgdkowe oraz aneks szatniowy i toalete z przedsionkiem dla pracownika kawiarni.

Pomieszczenia ogdlnodostepne o wysokosci powyzej 3 m.

Od strony potudniowo — wschodniej przewidziano wejscie do toalety dla osdb niepetnosprawnych,

dostepnej dla uzytkownikéw w godzinach otwarcia kompleksu.

Czesc¢ istniejgca B

Zaprojektowano powiekszenie otworu wejsciowego do pomieszczenia dla sedziéw od strony boiska

do pitki noznej. W tej czesci przeprojektowano istniejgce pomieszczenia : zaprojektowano toalete z

przedsionkiem dostepng z pomieszczenia dla sedzidw. Cze$¢ szatniowa zostata wytgczona z

opracowania.

Od strony potudniowo wschodniej zaprojektowano wejscie do kottowni, ktdra wczesniej pelnita

funkcje toalety zewnetrznej.

Czes¢ C—w formie wiaty, w konstrukcji stalowej.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku parter+antresola
Kubatura brutto cz. projektowana

Wysokos¢ projektowanego budynku (do okapu)
Wysokos¢ projektowanego budynku(do kalenicy)
Spadek dachu projektowanego

Wymiary projektowanego budynku w rzucie
Wymiary istniejgcego budynku w rzucie

Wymiary zadaszenia

Liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku
Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej:

5 ROZBIORKI WYBURZENIA | ZAMUROWANIA

157 m?
202.29 m?
1512 m?3
3.26m
9.82m

45%
22,05x7,5m
19,30x 7,5 m
55.5x12,30
lkondygnacja
142 m?

19 m?

Zakres prac rozbiérkowych i wyburzeniowych w istniejgcym budynku obejmuje :

5.1 ROZBIORKA DACHU BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Dach istniejgcego budynku to dach dwuspadowy z kalenicg w osi osrodkowej o nachyleniu 40%.
Konstrukcja tradycyjna, elementem noSmym dachu jest konstrukcja drewniana krokwiowo jetkowa.

Pokrycie dachu z blachodachowki.

Wymiary dachu na rzucie- 20.20m x 8.40 m
Wysokos$¢ ponad teren:
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Okap -3,39m
Kalenica-7.13 m

Wytyczne robét rozbidrkowych:

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by ogrodzony
i oznakowany w sposéb zabezpieczajcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wesjciem na teren obiektu.

Przed rozpoczciem rozbidrki naley odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem

robot rozbidrkowych.

Roboty powinny by prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby nalezy stosowacd
montazowe podparcia

Po usunieciu blachodachowki stanowigcej pokrycie dachowe,

rozpoczg¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze

Scian szczytowych. Posuwajgc prace w kierunku drugiej Sciany szczytowej,

kolejno, rownolegle, demontowaé wiezbe dachowa.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub

podcinanie konstrukcji od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe naley usuwa na biezgco poza rejon robét do kontenerdow w sposdb
zabezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbidrkowe naley wykonywa z zachowaniem maksimum ostrozosci

nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczestwa i higieny pracy przy robotach

rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sperzt,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac $ rodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewnic bezpieczenistwo publiczne

Kolejnos¢ prac:

Prace rozbiorkowe wykonywac¢ w kolejnosci:

Demontaz orynnowania

Demontaz blacho dachdowki stanowigcego pokrycie dachowe.
Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych

Rozbidrka wiezby dachowej

52 WYBURZENIA OTWOROW DRZWIOWYCH CZESCI ISTNIEJACEJ

Wyburzenia otwordéw drzwiowych w Scianach grubosci 36 cm oraz 12 cm wraz z wykonaniem
nowych nadprozy.

Powiekszenie istniejgcych otwordw drzwiowych w Scianach o grubosci 36 cm wraz z wykonaniem
nowych nadprozy

Wyburzeniu istniejgcych posadzek w czesci objetej pracami projektowymi
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Wyburzenia i zamurowania zostaty wskazane w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

53 ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH OTWOROW, WYKONANIE NOWYCH SCIAN

Zamurowania istniejgcych otwordw drzwiowych w Scianach grubosci 36 cm
Wymurowanie nowych scian dziatowych o grubosci 12 cm w czesci istniejgcej — pom.dla sedziéw

Wyburzenia i zamurowania zostaty wskazane w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6.1 WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Geotest Wroctaw,ustugi wiertnicze- Czestaw
Krol w styczniu 2022r. warunki gruntowe uznano za proste .

Dla potrzeb opracowania odwiercono trzy otwory o gtebokosci 3,0m.

W podtozu pod warstwg nasypdw budowlanych o migzszosci 0,25-0,3 m, zalegajg zwarte zwietrzeliny
gliniaste charakteryzujgce sie korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi (Warstwa 1), skata
miekka (mutowiec —zwiezta skata okruchowa, bedaca zlityfikowanym mutem. Ztozona gtéwnie z ziaren
kwarcu, czasem tyszczykow, skaleni, mineratéw weglanowych iilastych)(Warstwa Il), grunty o
korzystnych parametrach wytrzymatosciowych.

6.2 WARUNKI WODNE
Wody gruntowej do gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.

6.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w nastepujgcych
dokumentach:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

- PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

W przytoczonych dokumentach kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznos$ci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz charakterystyki konstrukcji decydujacej o sposobie przenoszenia obcigzen na podtoze
gruntowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej wystepujgce warunki gruntowo —
wodne zaklasyfikowano do ztozonych warunkéw gruntowych.

Przedmiotowy obiekt zaklasyfikowano do | (pierwszej) kategorii geotechnicznej.

6.4 INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Fundamenty budynku zaprojektowano jako zelbetowe w dwdch poziomach posadowione na gruntach
rodzimych.

Przyjeto charakterystyczny poziom posadowienia fundamentow zadaszenia wiaty na gtebokosci
510.20 m n.p.m.. Dla budynku projektowanego przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na

10
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gtebokosci 510.40 m n.p.m, czyli -1.00 ponizej istniejacego poziomu poréwnawczego +/-0,00
bedacego poziomem podtogi parteru wewnatrz budynku.

Fundamenty nalezy wykonaé na warstwie betonu podktadowego klasy C12/15 i gr. min. 10cm i
posadowi¢ min. 100cm ponizej projektowanego poziomu terenu.

Fundamenty stanowig tawy oraz stopy z betonu klasy C25/30 o grubos$ci 40-50cm.

7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest w catosci przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Jest to budynek
parterowy, bez barier architektonicznych. W budynku znajdujg sie toalety ogdlnodostepne
dostosowane do potrzeb uzytkownikéw niepetnosprawnych. Wszystkie otwory drzwiowe wejsciowe
do pomieszczen majg szerokosé przejscia 90cm. Przestrzenie komunikacyjne nie majg progéw.

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Zastosowane zrédto ciepta nie emituje zanieczyszczen, w zwigzku z tym nie okresla sie ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na najblizsze
wysypisko $mieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan
srodowiska.

Projektowane obiekty nie sg zrédtem wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetyczne
lub innych zaktécen.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO

Zasilanie w media zaprojektowano zgodnie z posiadanymi warunkami przytgczenia. Inwestor
zadecydowat o zastosowaniu dostepnych Zrédet zasilania w energie, tj. pradu z sieci
elektroenergetycznej do zasilenia projektowanej pompy ciepta woda/powietrze do wytwarzania ciepta
do celow grzewczych i przygotowania CWU, oraz odnawialnych zrédet energii z paneli
fotowoltaicznych do zasilania urzadzen elektrycznych. W bezposrednim sgsiedztwie brak jest sieci
cieplnej stad zastosowano pompe ciepta woda/powietrze. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z
zabudowag miejskg i wysokg ucigzliwosé akustyczng dla srodowiska przyrodniczego, projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z sitowni wiatrowych. Wszystkie projektowane
przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w w/w Rozporzadzeniu. Przyjete do obliczen wspdtczynniki przenikania ciepta U dla
przegréd budowlanych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych. Budynek i jego instalacje grzewcze,
cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w ten sposdb, aby ilo$¢ ciepta potrzebna do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mogta by¢ utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.
Izolacyjnosc¢ przegrod zabezpiecza przed jego przegrzewaniem w okresie letnim.
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie EP=105,6kWh/(m?/rok)
dla projektowanego budynku jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego okreslonego

w warunkach technicznych, ktére wynosi EP=EPy,w + EP¢ + EP¢ =45kWh/(m?/rok) + 0,0kWh/(m?/rok) +
50 kWh/(m?/rok)=95,0 kWh/(m?/rok)

gdzie:

EPH+W=45 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna wartoé¢ wspdtczynnika Ep na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej;

EPC=0,0 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna warto$¢ wspétczynnika Ep na potrzeby chtodzenia;
EPEL =50 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna wartos¢ wspétczynnika Ep na potrzeby o$wietlenia
dla czasu uzytkowania wiekszego od 2500h.

8.1 Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw EP=95,0 kWh/(m?*/rok)

8.2 Dostepne nosniki energii: energia elektryczna

8.3 Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego: system projektowany — pompa ciepta woda/powietrze, system alternatywny —
kotty gazowe

8.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 2 518,00 4 282,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % 41 -
Koszty inwestycyjne Ky, zt 30 000,00 10 000,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m’rok 17,49 29,74
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 208,33 69,44
Roczne oszczednosci kosztéw BOr zt/rok 1764 -
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédfa alternatywne SPBT 11,3 -

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym i
niekorzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

8.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Zastosowanie 7Zrédta alternatywnego jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym, zastosowano zrédto

energii w postaci pompa ciepta woda/powietrze.

10 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
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W projektowanym obiekcie ogrzewanie bedzie realizowane jako niskoparametrowe w postaci
ogrzewania podtogowego. W pomieszczeniach zostang zamontowane regulatory umozliwiajgce
regulacje temperatury w pomieszczeniu.

Zastosowane rozwigzanie zapewni mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach co zagwarantuje oszczednosci zuzycia energii cieplne;j.

10.1  INSTALACIJE SANITARNE:

e |nstalacja wodociggowo-kanalizacyjna

e |nstalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno wywiewna oraz wywiewna z pomieszczen wc,
tazienek;

e W pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz
50m? na godzine na 1 miske ustepowa i 25m? na 1 pisuar. Dla pozostatych pomieszczeri
minimum 30m® na godzine.

e |nstalacja grzewcza w postaci ogrzewania podtogowego

e Zrédto ciepto w postaci pompy ciepta woda/powietrze
Opis zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem znajduje sie w Projekcie
Technicznym.

10.2  INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

e Wewnetrzna linia zasilajaca;

e Rozdzielnica gtéwna oraz podrozdzielnice;

e (Oswietlenie podstawowe i awaryjne;

e Instalacja sity i gniazd wtykowych;

e |nstalacja uziemiajgca i potgczen wyrédwnawczych;

e Instalacja odgromowa.

Opis zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem znajduje sie w Projekcie
Technicznym.

11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

11.1  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 157 m?

Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku 140.7 m?

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku parter+antresola 128.56 m?2

Poddasze nieuzytkowe cz.poddasze 76.98 m2

Kubatura brutto cz. projektowana 1512 m?3

Wysokos¢ projektowanego budynku (do okapu) 3.26m

Wysokos¢ projektowanego budynku(do kalenicy) 9.82m

Spadek dachu 45%

Wymiary projektowanego budynku w rzucie 22,05x 7,5 m

Wymiary istniejgcego budynku w rzucie 19,30x 7,5 m

Wymiary zadaszenia 55.5x12,30
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Liczba kondygnacji 1lkondygnacja
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 142 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej: 19 m?
Powierzchnia wewnetrzna przebudowywanego budynku 20 m?

Budynek zakwalifikowany jako NISKI

11.2  ODLEGtOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Odlegtos¢ od budynkéw na dziatce 276 (budynek jednorodzinny) - 55.5m do $ciany budynku
projektowanego , 55.3m do krawedzi okapu.

Odlegtos¢ od stacji pomp zasniezajacych od budynku -21.1 m, do krawedzi okapu 16.64 m

11.3  PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §
2. ust. 2 pkt.1 Rozporzadzenia spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109 poz.
719)

Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiektach beda:

- state materiaty palne — drewno i materiaty drewnopochodne,

- odziez,

- papier,

- sprzet RTV i AGD.

11.4  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkéw w kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

11.5 KATEROGIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACIACH

Projektowany obiekt zaliczono do kategorii ZL Ill — uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZLI i
ZLI;

11.6  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie dotyczy — brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

11.7  PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek jednokondygnacyjny, ZL 1, NISKI : dopuszczalna pow. strefy pozarowej 8 000 m?.
Budynek obejmuje jedng strefe pozarowa.

11.8  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
Budynek jednokondygnacyjny, ZL llI, klasa odpornosci ogniowej D*

- gtdwna konstrukcja nosna R 30
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- konstrukcja dachu -

- stropy REI30
- Sciana zewnetrzna El130

- $ciana wewnetrzna -

- przekrycie dachu -

- naswietla drzwi w korytarzach El 30

- witryny pomiedzy drogami ewakuacji, a pomieszczeniami El 30

Wszystkie elementy budynkéw NRO. Oktadziny $cian trudno zapalne.

e Rozdziat 2. §212.1 pkt3.
e Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych
w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.
Liczba kondygnacji nadziemnych ZL 1 ZL Il ZL Il

1 2 3 4
1 IIDII IIDII IIDII
2*) IICII IICII IIDII

11.9  WARUNKI EWAKUACII, OSWIETLANIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJINE) ORAZ
PRZESZKODOWE

11.9.1 LICZBA OSOB DO EWAKUACI
Budynek A — 10 0sdb+2 pracownikdéw = 12 0séb
Budynek B (pom.sedzidow) = max 2 osoby

11.9.2 PARAMETRY PRZEISC I DOJSC EWAKUACYINYCH

ZLIIl -Dtugosé dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej przy ewakuacji w dwéch kierunkach nie
przekracza 60.0m, przy jednym dojsciu - 30.0m ( w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacji).

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Zaprojektowano drzwi z pomieszczen o szerokosci w Swietle przejscia co najmniej 90.0cm. Drzwi
otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢é w samozamykacz. Drzwi ewakuacyjne
prowadzace na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe) .

11.9.3 WYDZIELENIE DROG EWAKUACYJNYCH
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych przwiduje spetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowe;
sla $cian wewnetrznych - E | 15.

11.9.4 DRZWI EWAKUACYINE
Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe).

11.9.5 OZNAKOWANIE PRZECIWPOZAROWE
Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjscia nalezy oznakowan znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-
01256/02 w sposoéb logiczny i wskazujgcy droge ewakuacji.

11.9.6 OSWIETLENIE EWAKUACYINE
Weg rysunkéw instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego
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11.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACII UZYTKOWYCH PPOZ

11.10.1 WYtACZNIK POZAROWY PRADU

Whytgcznik pozarowy pradu w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej

Przewidziano go przy wejsciu gtéwnym do kawiarni.

11.10.2 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Nie dotyczy

11.10.3 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nie dotyczy

11.10.4 INSTALACJA ODGROMOWA
Weg rysunkéw instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego

1,/03/2022

11.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W
SZCZEGOLNOSCI: STAtYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE,
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEI,
URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

11.11.1 STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie wymagane.

11.11.2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Nie wymagany.

11.11.3 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Nie wymagany.

11.11.4 INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE
Dokfadne opracowanie wg czesci Projektu Technicznego.
Budynek nie wymaga wyposazenia w:
- instalacje hydrantowg wewnetrzng
Budynek wymaga wyposazenia w:
- instalacje oswietlenia awaryjnego
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

11.11.5 OSWIETLENIE EWAKUACYINE
Weg rysunkéw instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego

11.11.6 URZADZENIA ODDYMIAJACE
Nie wymagane.

11.11.7 DZWIGI PRZYSTOSOWANE DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie dotyczy

1000 mkw.
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11.12  WYPOSAZENIE W GASNICE
W budynku nalezy zapewnic 2kg srodka gasniczego na 100 mkw powierzchni strefy pozarowe;.

11.13 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WEWNETRZNA
Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii ludzi ZL Il o powierzchni ponizej 1000m?
Nie wymagana jest wewnetrzna instalacja hydrantowa.

11.14 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWN. GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m 3
i 0 powierzchni wewnetrznej do 1 000 m 2 —10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o sredni-

cy 80 mm lub 100 m 3 zapasu wody w przeciw-pozarowym zbiorniku wodnym;

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowa. Obiekt bedzie
znajdowat sie w zasiegu 2 hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Najblizszy
istniejacy hydrant znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 150.0 m, drugi projektowany bedzie
zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz 75.0 m. Lokalizacje i zasiegi hydrantéw pokazano w czesci
rysunkowe;.

11.15 DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124 z dn. 24.07.2009r.) §12.1 ust. 5, dla budynku niskiego, zwierajgcego strefe
pozarowaq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni nie przekraczajgcej 1000
mkw, nie jest wymagane doprowadzenie utwardzonej nawierzchni , umozliwiajacg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowe;j

12 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONE] W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PPOZ (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

13

BUDYNEK NISKI, ZAWIERAJACY STREFE POZAROWA O POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZIACEJ 1000 M2,
ZAKWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGOROZENIA LUDZI ZL IIl.W BUDYNKU PROJEKTOWANE SA
URZADZENIA FOTOWOLTAICZNE O MOCY ELEKTRYCZNEJ MNIEJSZEI NIZ 6.5 KW.

NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

Xl CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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¥ ‘ ZADASZENE PROJEKTOWANE —C ‘ y- CZESC ISTNIEJACA-B ‘ ¥ ‘ CZESC PROJEKTOWANA —A y ZADASZENIE PROJEKTOWANE ¥ ADRES NR DZIALEK
ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor
_ INWESTOR Gmina Czarny Bér
[ZESTAWIENIE PRZEGROD: | ul.Glowna 18
: 58-379 Czarny Bor
DACH D3 — dach nad tarasem cm| |POSADZKI SCIANY ZEWNETRZNE SIF cm| |SW4 cm| | SW7 cm
D1 - dach cm| |Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08cm| |P1 cm| |SZ1 cm| | folia kubelkowa 2.0 cm| |piytki ceramiczne 1.0 cm| | pfytki ceramiczne 1.0 cm :
Blacha tytan cynk na rgbek stojgey 0.08 cm| |Mata strukturaina z folig wg zalecefi systemu —cm| |posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm| | tynk akrylowy gruboziarnisty 0.25 cm| |styrodur 15.0 cm| |klej do pfytek 0.5cm| |klej do plytek 0.5 cm i isba GRU_PA PROJEKTOWA SP.z0.0.
Mata strukturalna z folig wg zalecefi systemu - cm| |Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm| |folia PE 0.8 - cm| |wetha mineralna 17.0 cm| | bloczki betonowe 15.0 cm| | bloczek silikatowy 25cm| |bloczek silikatowy 25 cm ul. Mo§|ezna 27, lok.8 t..i +48 506 826 492
Deskowanie petne szer <160 mm 2.4 cm| | Krokwie 22 cm| | styrodur 12.0 cm| | cegfa silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| |izolacja przeciwwilgociowa —-cm| |klej do pfytek 05cm| |wetna mineraing 10.0 cm www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
Krokwie ca 80 cm 22 cm| | Zastrzaly drewniane 22 cm| |folia PE 0.8 -cm ] plytki ceramiczne 1.0cm| |Istniejgca Sciana 36.5 cm
Szczelina wentylacyjna w wysokosci krokwi 4 cm ptyta betonowa C12/15 15.0 em| |SZ2 cm| |SCIANY WEWNETRZNE ARGHITEKTURA
Membrana wysokoprzepuszczalna -cm| |D4 - dach —okap cm| | grunt rodzimy —cm| |tynk akrylowy gruboziarnisty 025cm| |SW cm| |SW5 cm '
Wefna mineralna pomigdzy krokwiami ( A=0.035) 18 cm| |Blacha tytan cynk na rqbek stojqcy 0.08 cm weina mineralna 17.0 cm| | cegla silikatowa fugowana/nie tynk. od strony pom.01 25.0 cm| | cegla silikatowa fugowana/nie tynk 12 cm PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
Wetna mineralna pod krokwiami ( A=0.035) 7cm| |Mata strukturaina z folig wg zalecefi systemu -cm| |P2 : cm| |Sciana zelbetowa 25.0 cm| | tynk wewngtrzny cementowo wapienny 1.0 cm SPRAWDZAACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
Ptyta drewnopochodna 2.2 cm| | Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm| |posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm SW6 cm KONSTRUKCJA:
Paroizolacja —cm| | Krokwie 22 cm| |folia PE 0.8 -cm| |SZ3 cm| | SW2 cm| | plytki ceramiczne 1.0cm o ,
Ruszt Jcm| | Zastrzaty drewniane 22 cm| | styrodur 120 cm| [tynk akrylowy gruboziarnisty 0.25 cm| | tynk wewnetrzny 1.0 cm| |klej do ptytek 0.5 cm PROJEKTANT mgr inz. Szymon Juraszek DOS/ 027'9/ PWBKb/16
Sklejka brzozowa 1.2 cm| | Podkonstrukcja podbitki -cm| |[folia PE 0.8 —cm| |wefna mineralna 5.0 cm| | bloczek silikatowy 12 cm| |bloczek silikatowy 25 cm SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Cieslak 270/DOS/12
Ptyta cementowa na zewngtrz 1.25 cm| |Folia paroizolactjna 15.0 cm| |Istniejgca Sciana 36.5 cm| | tynk wewngtrzny 1.0 cm| | wefna mineraina /pustka instalacyjna 20.0 cm
D2 - dach nad czgsciq istniejgcq \ cm Strop zelbetowy -cm podkomstrukcja systemowa 5cm RYSUNEK 0@2022 KVZ’* STADIUM
Blacha tytan cynk na rgbek stojqcy 0.08 cm SZ4 cm| |SW3 cm| | piyta gk 1.25 cm :
Mata strukturalna z foliq wg zalecer systemu -cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.25 cm| |tyk wewngtrzny 1.0 cm| |klej do piytek 0.5 cm RZUT P ARTERU i*f%*o
Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm piyta cementowa zewnetrzna 1.25 cm| | bloczek silikatowy 12 em| | plytki ceramiczne 1.0 cm
Krokwie 22 cm podkonstrukcja drewniang 18 cm| |klej do ptytek 0.5 cm NR RYSUNKU
piytki ceramiczne 1.0 cm 41 7 PB ‘A ‘ 02‘ 01 B
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA  RODZ.RYS. NRRYS. REWIZJA
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7
[ZESTAWIENIE PRZEGROD: \
DACH D3 - dach nad tarasem cm| |POSADZKI SCIANY ZEWNETRZNE SIF cm| |SW4 cm cm
D1 - dach cm| |Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08cm| [P cm| |SZ cm| | folia kubelkowa 2.0 cm| |pfytki ceramiczne 1.0.em 1.0 cm
Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08 cm| |Mata strukturaina z folig wg zalecef systemu —cm| |posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm| | tynk akrylowy gruboziamisty 0.25cm| |styrodur 15.0 cm| |klej do ptytek 0.5 cm 0.5 cm
Mata strukturalna z folig wg zalecefi systemu —cm| |Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm| |folia PE 0.8 —cm| | wetna mineralna 17.0 cm| | bloczki betonowe 150 cm| |bloczek silikatowy 25cm| |bloczek silikatowy 25 cm
Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm| |Krokwie 22 cm| | styrodur 12.0 cm| | cegta silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| |izolacja przeciwwilgociowa —cm| |klej do piytek 0.5 cm 10.0 cm
Krokwie co 80 cm 22 cm| | Zastrzaly drewniane 22 cm| |folia PE 0.8 -cm ] piytki ceramiczne 1.0 cm 36.5 cm
Szczelina wentylacyjpa w wysokosci krokwi 4cm piyta betonowa C12/15 15.0cm| |SZ2 cm| |SCIANY WEWNETRZNE
Membrana wysokoprzepuszczalna -cm| |D4 - dach —okap cm| | grunt rodzimy —cm| |tynk akrylowy gruboziamisty 025cm| |SW cm| |SW5 cm
Wefna minerana_pomigdzy krokwiami ( A=0.035) 18 cm| |Blacha tytan cynk na rgbek stojqcy 0.08 cm wetna mineralna 17.0 cm| | cegta silikatowa fugowana/nie tynk. od strony pom.01 250 cm| | cegfa silikatowa fugowana/nie tynk 12 cm
Weina mineraina pod krokwiami ( A=0.035) 7 cm| |Mata strukturalna z folig wg zalecen systemu -cm| |P2 cm| |$ciana zelbetowa 25.0 cm| | tyk wewnetrzny cementowo wapienny 1.0 cm
Ptyta drewnopochodna 2.2 cm| | Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm| |posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm Swe cm
Paroizolacja —cm| |Krokwie 22 cm| |fdia PE 0.8 -cm| |SZ3 cm| | SW2 cm| |plytki ceramiczne 1.0 cm
Ruszt 3cem| | Zastrzaly drewniane 22 cm| | styrodur 120 cm| | tynk akrylowy gruboziamisty 0.25cm| |tk wewnetrzny 1.0 cm| | klej do piytek 0.5 cm
Sklejka brzozowa 1.2 cm\ Podkonstrukcja podbitki -cm| |folia PE 0.8 —-cm| | wetna mineralna 5.0 cm| |bloczek silikatowy 12 cm|  |bloczek silikatowy 25 cm
Ptyta cementowa na zewngtrz 1.25 ¢cm| |Folia paroizolactjpa 15.0 cm| |Istniejgca Sciana 36.5cm| |tyk wewnetrzny 1.0 cm| |welna mineralna /pustka instalacyjna 20.0 cm
D2 - dach nad czgciq istniejgcq cm Strop zelbetowy -cm podkomstrukcja systemowa 5¢m
Blacha tytan cynk na rgbek stojqcy 0.08 cm SZ4 cm| | SW3 cm| |plyta gk 1.25 cm
Mata strukturalna z folig wg zalecefi systemu -cm tynk akrylowy gruboziamnisty 0.25cm| |[tynk wewnetrzny 1.0 cm| |klej do ptytek 0.5 cm
Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm piyta cementowa zewnetrzna 125 cm| | bloczek silikatowy 12 cm| |plytki ceramiczne 1.0 cm
Krokwie 22 cm podkonstrukcja drewniana 18 cm| |Klej do plytek 0.5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm
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UWAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZW£OCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

750
691
1230

172

OZNACZENIA 0GOLNE ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI m
SCIANA PROJEKTOWANA MUROWANA m

TRZPIEN ZELBETOWY WYKONANY W TECHNOLOGI BETONU ARCHITEKTONICZNEGQ| | 0.01a | KAWIARNA: SALA 72.75 m*

SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA 36 CM /12 CM 0.02b | KAWIARNIA: BAR 23.60 m’

ZAMUROWANIA OTWORGW ISTNIEJACYCH 0.02 | SCHODY NA ANTRESOLE 548 v

0.03 | PRZEDSIONEK 259 mt

WYBURZENIA 0.04 2.09 m*

| RozBIGRKI 0.05 | POM. PORZADKOWE 234 m*
ISTNIEJACA_ STOLARKA/SLUSARKA 0.06 | KOMUNIKACJA Z ANEKSEM_SZATNIOWYM 355 m?

CZE§C ISTNIEJACA 0.07 | PRZEDSIONEK 181 m’

PRZEJSCIE EWAKUACYINE — MAX.40 m 0.08 183 m’

ELEMENTY ISTNIEJACE 0.09 | ZAPLECZE MAGAZYNOWE 405 m*

ROZBIGRKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA ZEWNETRZNE 0.10 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 464 m
RT] ROZBIGRKA DACHU: WEZBY, POSZYCIA, ORYNNOWANIA, RUR SPUSTOWYCH, INSTALACUI NA DACHU 0.01c | ANTRESOLA KAWIARNI 2;;23 o
R2| ROZBIGRKA RAMPY, BALUSTRADY | SCHODOW DO TOALETY ZEWNETRZNEJ BUDYNEK TSTNIEJACY — FRZEBUDOA =
R3| ROZBIGRKA SCHOD6W ZEWNETRZNYCH 107 | POM.SEDZIOW 882 i
R4 | ROZBIORKA STALOWYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH 102 | PRZEDSIONEK 213 mt
R5| WYBURZENIE — WYBICEE NOWEGO OTWORU DRZWOWEGO 103 2.67 m?
R6| WYBURZENIE — POMEKSZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWOWEGO 1.04 5.37 m*

71| ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO

240
269.5

ROZBIORKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA WEWNETRZNE

R7/ ROZBIGRKA SCIANY DZIALOWEJ

R8| WYBURZENIE- WYBICIE NOWEGO OTWORU

2

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.
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UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

5555

|| | |
700 75 18835 L4t 576 L 1582 L 4295 ,

3822 y 1068 Y 665 y

fafcuch deszczowy podwieszony Projektowany taras

LEGENDA

}—‘ WYBURZENIA

Rynna

4
3

255

| |
N %% RomBIGRK
\ | CZESE 1STNESACA
ROZBIGRKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA ZEWNETRZNE
R1 | ROZBIGRKA DACHU: WEZBY, POSZYCIA, ORYNNOWANIA, RUR SPUSTOWYCH, INSTALACS NA DACHU
R2 | ROZBIGRKA RAMPY, BALUSTRADY | SCHODOW DO TOALETY ZEWNETRZNEJ
R3| ROZBIGRKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

R4 | ROZBIGRKA STALOWYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
o — R5| WYBURZENIE — WYBICIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO
R6 | WYBURZENIE — POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO

71| ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO

L, 60
——

269.5

331.5

/‘
!
K 2 ‘ i
|
|
|
|
|
|
\

——rﬂ—
Y|

|

T

1

H

+

1

2805 [

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

AP0
N
N
~

A0
0

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
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DACH POSADZKI SCIANY WEWNETRZNE
[D1 - dach cm| |P1 cm| |SW cm
Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08 cm | |posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm| | cegfa silikatowa fugowana/nie tynk. od strony pom.01 25.0 cm
Mata strukturalna z folig wg zaleceri systemu —-cm| [folia PE 0.8 —cm| | tyk wewngtrzny cementowo wapienny 1.0 cm
Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm| | styrodur 12.0 cm
Krokwie co 80 cm 22 cm| |folia PE 0.8 -cm| |SW2 cm
Szczelina wentylacyjna w wysokosci krokwi 4 cm| |plyta betonowa C12/15 15.0 cm| | tynk wewngtrzny 1.0 cm
Membrana wysokoprzepuszczalna —cm| [grunt rodzimy —-cm| |bloczek silikatowy 12 cm
Wefna minerlana pomigdzy krokwiami ( A=0.035) 18 cm tynk wewnetrzny 1.0 cm
Wefna minerlana pod krokwiami ( A=0.035) 7cm| |P2 cm
Piyta drewnopochodna 2.2 cm| | system podfogi podniesionej 47 cm| | SW3 cm
Paroizolacja —cm| |strop zelbetowy 25 cm| | tynk wewnetrzny 1.0 cm
Ruszt 3cem| |pustka 15 cm| | bloczek silikatowy 12cm
Sklejka brzozowa 1.2 cm| |podkonstrukcja systemowa \ Scm| |Klej do piytek 0.5¢cm
2xplyta gk \ Jcm| | plytki ceramiczne 1.0 cm
D2 - dach nad czeeig istniejgeq cm
Blacha tytan cynk na rgbek stojqcy 0.08 cm Sw4 cm
Mata strukturalna z folig wg zalecef systemu - cm| | SCIANY ZEWNETRZNE piytki ceramiczne 1.0 cm
Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm| |SU cm| |klej do piytek 0.5 cm
Krokwie 22 cm| | tynk akrylowy gruboziarnisty 0.25 cm| |bloczek silikatowy 25 cm
weina mineralna 17.0 cm| |klej do plytek 0.5 cm
D3 - dach nad tarasem cm| | cegla silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| | pfytki ceramiczne 1.0 em
Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08 cm
Mata strukturalna z folig wg zalecer systemu -cm| |S72 cm| |SW5 cm
Deskowanie pefne szer <160 mm 24 cm| | tynk akrylowy gruboziamnisty 0.25 cm| |cega silikatowa fugowana/nie tynk 12 cm
Krokwie 22 cm| | weina mineraina 17.0 cm
| Zastrzaly drewniane 22 cm| | sciana zelbetowa 250 cm| [SW6 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm
D4 - dach —okap cm| |SZ3 cm| |klej do piytek 0.5 cm
Blacha tytan cynk na rgbek stojqcy 0.08 cm | | tynk akrylowy gruboziamisty 0.25 cm| | bloczek silikatowy 25 cm
Mata strukturalna z folig wg zalecen systemu —cm| | wefna mineralna 50 cm| |welna mineraina /pustka instalacyjna 20.0 cm
Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 cm| |Istniejgca $ciana 36.5 cm| |podkomstrukcja systemowa 5cm
Krokwie 22 cm piyta gk 1.25 cm
Zastrzaly drewniane 22 cm| |SIF cm| |Klej do piytek 0.5 cm
Podkonstrukcja podbitki —cm| |folia kubelkowa 2.0 cm| |pfytki ceramiczne 1.0 cm
Piyta cementowa na zewngtrz 1.25 cm| | styrodur 15.0 cm
bloczki betonowe 15.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa -cm
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XV OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA DOtACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 WYPIS | WYRYS Z MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
L Urzad Gminy
F Czarny Bér Tel (74) 84 50 139
ul. Gtéwna 18 Fax (74) 84 50 349
58-379 Czarny Bor www.czarny-bor.pl
GKR.6727.88.2021.0K Czarny Bor, dnia 01.09.2021 r.
GKR
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI CZARNY BOR I BOROWNO - OBSZARU "A"
Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czamy Borz dnia 17 pazdziemnika 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. zdn. 12.01.2012 r., poz. 93)

Dzialka nr ewid. 273, obre¢b nr 2.0002-CZARNY BOR:
Przeznaczenie: 2US - Tereny sportu i rekreacji;

Dodatkowe informacje: Granice udukomentowanych z{6z surowcéw mineralnych: Melafiru

"Boréwno", "Czamy Bor", "Grz¢dy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociagu;

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2US:
Ll
§72
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US, 2US, 3US ustala si¢ nast¢gpujace przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne — funkcja mieszkaniowa zajmujaca maksymalnie 10% powierzchni terenu.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace ustalenia zasad ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) budowa zabudowy uzupetniajacej z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
a) linia zabudowy - nieprzekraczalna ustalona w §9;

b) maksymalna wysoko$¢ okapu — 7 m;

c¢) maksymalna wysoko$¢ kalenicy zabudowy uzupetniajacej — 12 m;

d) forma potaci dachu - stromy, o symetrycznym ukladzie potaci dachu;

2) lokalizacja zabudowy uzupelniajacej w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania istniejacej
zabudowy,

3) przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciagow pieszych ogolnodostgpnych oraz wewngtrznych dojazdow zwiazanych z obstuga
zabudowy:

b) wielkos¢ powierzchni zieleni - min 30% powierzchni terenu lub dziatki.

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujgce ustalenia szczegélowych zasad i warunkow
scalania oraz podziatu nieruchomosci:

1) zachowac przepisy odrgbne oraz przepisy niniejszej uchwaty;

Strona 1/2
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Urzad Gminy

Czarny Bér Tel (74) 84 50 139
ul. Gtéwna 18 Fax (74) 84 50 349
58-379 Czarny Bor www.czarny-bor.pl

2) granice terenu wyznaczaja linie rozgraniczajace;

3) dopuszcza si¢ dokonanie wtormych podzialow oraz scalen na dzialki pod warunkiem spelnienia przepisow
odrgbnych dotyczacych warunkow technicznych w zakresie zabudowy i zagospodarowania dzialek i przepisow
niniejszej uchwaty.

4. Na terenach, o ktéorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace ustalenia szczegélnych warunkéw
zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy — na czesci terenu 3US,
przeznaczonej na rezerwg terenu pod droge wojewodzka, wyklucza sig lokalizacj¢ zabudowy trwale;j.

Sporzadzita: Olga Kurnyta

Urzqd Gminy Czarny Bor
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GKR.6727.88.2021.0K
WYRYS ZMIEJS COWEGO PLANU ZAGO S PODARO WANIA PRZES TRZENNEGO
WSICZARNY BORIBOROWNO - OBS ZARU "A"
Uchwala nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17 pazdziernika 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 12.01.2012 r., poz. 93)

Dziatka: 273 obreb nr 2.0002-CZARNY BOR (2US).
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2 UZGODNIENIE LOKALIZACII INWESTYCII - PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA

_§ PoLska

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem ISBA Grupa Projektowa
Sieciowym w Watbrzychu sp.zo.0.

ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych ul. Mosiezna 27/8

tel. 74 84272 15 53-441 Wroctaw

eleni.karanikola-cieciera@psgaz.pl

Wasz znak: Watbrzych, 22.11.2021
Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.236.EKC.21

Dot.: uzgodnienia planowanej przebudowy i rozbudowy budynku zaplecza sanitarnego dla boiska
sportowego w Czarnym Borze przy ul. Kamiennogérskiej 5

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, iz w obszarze objetym zakresem
opracowania ww. inwestycji zlokalizowany jest czynny gazocigg podwyzszonego sredniego
cisnienia DN 300 STAL wybudowany przed 12 grudnia 2001 r. Strefa kontrolowana dla
przedmiotowego gazociggu wynosi 30m (po 15 m od osi gazociggu) wg Tabeli nr 1,
Zatgcznika nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013r.) i

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac sie do nastepujacych wytycznych:

1. W strefach kontrolowanych gazociagéw nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére
mogtyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego
uzytkowanie i funkcjonowanie.

2. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych
sktadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania.

3. W odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z ww. siecig
oraz zabezpieczy¢ jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie ani zagtebienie
istniejgcych gazociggéw. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonaé i
przetozenie gazociggu na wiasciwg gtebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
7



OPINIE UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY 1,03/ 2022
DOLACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO W

CZARNYM BORZE

warunkéw w Sekcji Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2,

58-309 Watbrzych.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych.

7.W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi

koszty:
e usuniecia uszkodzenia,
- strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
 przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,
« odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu,
- naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejcia do systemu dystrybucyjnego.

8. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie  sytuacyjno-
wysokosciowym, ktore nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu i nie zostaly zinwentaryzowane zaréwno przez PSG sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu jak i przez firme geodezyjna.

9. O terminie rozpoczecia robét w zakresie prac w poblizu sieci gazowej podwyzszonego
éredniego  ciénienia nalezy bezwzglednie powiadomi¢ z  dwutygodniowym
wyprzedzeniem Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2 58-309
Watbrzych podajgc nr telefonu do kierownika budowy. Kazdorazowe odkrycie czynnej
sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do w/w Sekcji. Cato$¢ prac zwigzanych
z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem w/w
Sekcji.

10. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej
nalezy jg przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

11. Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikiem wazne jest do dnia 31.12.2022r o ile
wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iz uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. sg odptatne — zgodnie z cennikiem
umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl.

Z powazaniem

Otrzymuja:

@ Adresat
2. SSISG w Watbrzychu
3. ZMSW ala.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
8



1,/03/2022

OPINIE UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

DOtACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO W

CZARNYM BORZE

pow: wafbrzyski
obrgb: Czarny Bér 000

Jedn. ewid:  022104_2 Czomy Bér

— /
./ S Nojigaaze tbkaene 20dosteis 6 GuOSRY

T __Linio wymaecsies odeglott 25  od gerociey

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

uktod wspbirzgdnych "2000"
poziom odniesienia "KRONSZTADT86”

1D: SGN.6640.1410.2021

il%ﬁi]l!lg
m:!!lt gty iy

Mopa oktuana no criet 26.10.2021

2pEqunit CUFIas
GRANCA STREFY OCHRONNEJ GAZOUAGY
DD  ivm = =
P KL M. Foy. 236, Bl W =
mum&ws&.uwﬂﬁgs. ; :ﬁ&gg&hﬂwms
woj: dolnosigskie ==l

W i ORI YW

. Kamiennogérsia 5, 58-379 Caamy Bot

FRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO
B O RZE

deiaia ne 273, obrgb n 2 Czarmy Bér

_ e 8

58379 Czaimy Bot
ot rch. Joanna Styryiska 200000
wmsetiacy  aich. Tomasz Boreck 16800DUN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= & PK

171PKIA 100101 1A

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA

9



OPINIE UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY 1,03/ 2022
DOLACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO W

CZARNYM BORZE

3 INFORMACJA W SPRAWIE TERENU GORNICZEGO

MINERAL POLSKA Sp. z o0.0.

Dyrekcja RM Tel. +48 74 88 66 830

Okreg EE »
Ul. Wesota 12

58 — 379 Czarny Bér, Polska www.mineral-polska.com

MINERAL

Czarny Bér, 14.01.2022 r.

Urzad Gminy Czarny Bor
Ul Gléwna 18

58-379 Czarny Bor
Pelnomocnik:

Joanna Styrylska

dotyczy: przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego dla boiska sportowego w Czarnym
Borze na dziatkach numer 273, 278, obreb nr 2 Czarny Bér

W zawigzku z przebudowg i rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego dla boiska sportowego
w Czarnym Borze na dziatkach numer 273, 278, obrgb nr 2 Czarny Bor, informujemy, iz zadna z w/w
dziatek nie znajduje si¢ w obrebie terenu gériczego ustanowionego dla zi6z melafiru ,,Grzedy”
i,, Borowno”

ING BANK SLASKI 51 1050 0086 1000 0090 3004 8319 . SWIFT (BIC): PKOPPLPW
Zarzad : Czlonek Zarzadu — mgr inz. Radmila Zapletalova, Czionek Zarzadu- mgr Maja Sadowy KRS: 0000086212 Sad Rejonowy dia Wroclawia Fabryczne), Regon 011163771, NIP 522-10-22-066
Kapital zakladowy: 19.056.000,-PLN
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4 OSWIADCZENIE INWESTORA W SPRAWIE PRZYtACZY

CZARNY BOR

Urzad Gminy Czarny Bor

ul. Gléwna 18

58-379 Czarny Bér

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Czarny Bor, 15.03.2022r.

GMINA CZARNY BOR
ul. Gléwna 18
58-379 CZARNY BOR
NIP 8862572974 REGON 890718225

Pani Joanna Styrylska
Ul. Mosigzna 27/8

53-441 Wroctaw

Oswiadczam, ze mamy zapewniong statg dostawe mediow tj. energia elektryczna, woda oraz odbidr
Sciekéw bytowych do budynku zaplecza sanitarnego potozonego w Czarnym Borze przy ulicy
Kamiennogérskiej.

Na powyzsze posiadamy stosowne umowy.

WOJ ‘r/'”(; MINY
i s
Cza RNY BOR

i
Ada ’Q{”"'ﬂl"ki
|

Otrzymuja:
I .Adresat
2.IDiK a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 Ro: P; 1 EL i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE :

. Administratorem Pana/Pani danych osobowychjest Urzad Gminy Czarny Bér z siedzibii: ul. Gléwna 18 58-379 Czarny Bor

. Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy Czarny Bér jest Pani Iwona Slusarczyk. tel. 748450139. e-mail kadrv@czarnv-bor ol

. Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane wylgczenie zgodnie z okreslonym celem w sktadanym podaniu/wniosku

. Pana/Pani dane osobowe beda udost pniane wytgcznic Urz dowi Gminy Czarny 136r.

. Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez czas okreslony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie itkt dla organéw gminy i
zwigzkéw miedzygminnych oraz urzedéw obsluguj11cych te organy i zwigzki,

. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie danych
osobowych bedzie skutkowato niezrealizowaniem ustugi,

. Przystuguje Panu/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez
wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, (jezeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody). ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem

. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani.
narusza przepisy ogélnego rozpom1idzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

. Pana/Pani dane bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz tradycyjny

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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5 OSWIADCZENIE INWESTORA W PRAWIE MIEJSC PARKINGOWYCH

CZARNY BOR

Urzad Gminy Czarny Boér

ul. Gitéwna 18

58-379 Czarny Bér

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Czarny Bér, 15.03.2022r.

GMINA CZARNY BOR
ul. Giéwna 18
58-379 CZARNY BOR
NIP 8862572974 REGON 890718225

Pani Joanna Styrylska
Ul. Mosiezna 27/8

53-441 Wroctaw

Na podstawie § 42 ust. 2 Uchwaty Nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17
pazdziernika 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego wsi
Czarny Bér i Boréwno - Obszar A, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolno$laskiego w dniu 12 stycznia 2012r. poz. 93 o$wiadczam, ze dwa miejsca parkingowe na
terenie dziatki 278, 0b.002 Czarny Bér przeznaczone s dla obstugi rozbudowywanego zaplecza

sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnym Borze.

Otrzymuja:
I .Adresat
2.IDiK a/a

Sporzadzit:

Natalia Jaworek

tel. 748450 139 wew. 24
mail: drogi@czarny-

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE :

. Administratorem Pana/Pani danych osobowychjest Urzad Gminy Czarny Bor z siedzibii: ul. Gléwna 18 58-379 Czarny Bér
Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy Czarny Bér jest Pani lwona Slusarczyk, tel. 748450139. e-mail kadrv@czarnv-bor.ol

* Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane wytgczenie zgodnie z okreélonym celem w skiadanym podaniu/wniosku

. Pana/Pani dane osobowe bgdg udost pniane wytgcznic Urz dowi Gminy Czarny 136r.

. Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez czas okreslony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie itkt dia organéw gminy i
2zwiazkéw migdzygminnych oraz urzedéw obsluguj11cych te organy i zwigzki,

. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie danych
osobowych bedzie skutkowato niezrealizowaniem ustugi,

s Przystuguje Panu/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez
wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, (jezeli przetwarzanie odbywa sig na podstawie zgody). ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnieciem
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani.
narusza przepisy ogélnego rozpom1dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

. PanalPani dane bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz tradycyjny
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6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE BRAKU MOZLIWOSCI PODtACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPtOWNICZEJ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTEOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD
ISTNIEJACYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

O KAWIARNIE
ADRES NR DZIALKI
ul. Kamiennogorska, Czarny Bor dz. nr 273,278
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH obreb: 0002 Czarny Bér

KAT. XVII — BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | UStUG.;

INWESTOR GMINA CZARNY BOR
ul.Gtéwna 18 58-379 Czarny Boér

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 1,/03/2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE BRAKU

NAZWA ELEMENTU MOZLIWOSCI PODtACZENIA PROJEKTOWANEGO
PROJEKTL BUDOWLANECO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPLtOWNICZEJ

Ja nizej podpisany, oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 2128)
, 2 nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego: Zaplecza sanitarnego dla boiska
sportowego w Czarnym Borze do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie warunkami okreslonymi w art. 7bustawy
z dnia 10 kwietnia 1997roku-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019roku, poz. 755 z pdzn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje

pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.
PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) BEZ OGRANICZEN

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —1 /03/ 2022- JOANNA STYRYLSKA
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XVI PLAN BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTEOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD
ISTNIEJACYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

O KAWIARNIE
ADRES NR DZIAKI
ul. Kamiennogodrska, Czarny Bor dz. nr 273,278
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH obreb: 0002 Czarny Bér

KAT. XVII — BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | UStUG.;

INWESTOR GMINA CZARNY BOR
ul.Gtéwna 18 58-379 Czarny Bér

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 1/03/2022

DLA OBIEKTU WYMAGANE JEST SPORZADZENIE PLANU BIOZ

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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1

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW

11

1.1.1

1.1.2

12
13

131

132

133
14

14.1

14.2

143

14.4

145

14.6

14.7

148

149

1.4.10

14.11

1412

14.13

14.14

14.15

PRACE ROZBIORKOWE:
ROZBIORKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBIORKI ELEMENTOW BUDYNKU ISTNIEJACEGO

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
PRACE ZEWNETRZNE:

WYKOPY POD FUNDAMENTY
WYKONANIE PRZYtACZY | ODCINKOW INSTALACII ZEWNETRZNYCH

WYKONANIE NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH
PRACE WEWNETRZNE:

WYKONANIE tAW FUNDAMENTOWYCH

WYKONANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ SCIAN | tAW FUNDAMENTOWYCH
SZALOWANIE | WYLEWANIE ZELBETOWYCH StUPOW

MUROWANIE SCIAN KONSTRUKCYINYCH WEWNETRZNYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU

WYKONANIE POKRYCIA DACHU WRAZ OBROBKAMI ELEMENTOW WENTYLACII
MECHANICZNEJ

MUROWANIE SCIAN DZIAtOWYCH WEWNETRZNYCH
MONTAZ OKIEN, WITRYN | FASAD ALUMINIOWYCH
WYKONANIE INSTALACJI WOD- KAN, CO | ELEKTRYCZNEJ
WYKONANIE WARSTW POSADZEK

MONTAZ SUFITU PODWIESZONEGO

MONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ

PRACE MALARSKIE | INNE PRACE WYKONCZENIOW
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
15
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Dziatka w chwili obecnej jest niezagospodarowana.
Teren jest nieuzbrojony.

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Ewentualnym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedg pomosty i rusztowania robocze,
prace na dachu oraz wykopy.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGORZEN WYSTEPUJACH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEISCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

4.1 ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI PONAD 5,0
M;

4.2 ODERWANIE SIE CZESCI RUCHOMYCH MASZYN | NARZEDZI.

4.3 PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

4.4 PRZEWROCENIE SIE DRABIN

4.5 SKALECZENIA, STEUCZENIA, ZMIAZDZENIA ITP.

4.6 UDERZENIE, PRZYGNIECENIE PRZEZ SPADAJACE, OBSUWAJACE SIE CZYNNIKI MATERIALE

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

5.1 ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW Z ZAKRESEM | TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT;
5.2 WSKAZANIE SRODKOW | PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA;
53 ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW Z INSTRUKCJAMI TECHNICZNYMI STOSOWANIA TYCH SRODKOW;

54 WSKAZANIE PRACOWNIKOM ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (ROBOTY NA WYSOKOSCI |
PRZY UZYCIU ELEKTRONARZEDZI)

5.5 WSKAZANIE PRACOWNIKOM ROBOT MOGACYCH POWODOWAC ZAGROZENIA OSOB TRZECICH
(ZWIAZANYCH NP. Z UPADKIEM ELEMENTOW DEMONTOWANYCH | MONTOWANYCH, UPADKIEM
NARZEDZI, ITP.).

5.6 NALEZY PRZESTRZEGAC STOSOWANIA WYMAGANYCH SRODKOW OCHRON INDYWIDUALNYCH,
OBUWIA | UBRANIA OCHRONNEGO.

57  KIEROWNIK ROBOT JEST ZOBOWIAZANY ROWNIEZ DO SPRAWDZENIA DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACIE
| ZDOLNOSC PRACOWNIKOW DO PRZEPROWADZENIA POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT.

6 SRODKI ORGANIZACYINE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH
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Nalezy wykona¢ nastepujgce zabezpieczenia :
6.1 WYKONAC RUSZTOWANIA | PODESTY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
6.2 WYKONAC | OZNAKOWAC OGRODZENIE PLACU BUDOWY

6.3 MATERIALY NIEBEZPIECZNE NALEZY SKLADOWAC W MIEJSCACH WYZNACZONYCH |
ZABEZPIECZONYCH PRZED WPtYWAMI OSOB NIEPOWOLANYCH ORAZ ZABEZPIECZYC PRZED WPLYWEM
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

6.4 SPRZET MECHANICZNY ZABEZPIECZYC PRZED DZIAtALNOSCIA OSOB NIEPOWOtANYCH
6.5 WYKOPY NALEZY OZNAKOWAC | ZABEZPIECZYC
6.6 DROGE EWAKUACI WYZNACZA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY KIEROWNIK BUDOWY
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