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SUFITY PODWIESZANE - DETALE PODLOGI
0ZNACZENIE DETAL oPIS OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA 2
GRAFICZNE
sciana: murowana z cegty silika
posadzka: wycieraczka wewngtrzrja 3.
| |
| MIKROCEMENT 4
1 BRAK COKOLU kolor jasnoszary
1 ) . . NCS S 1002-Y / NCS S 1500-N / 5.
| $ciana murowana z cegty silikatowej NCS S 1502-G / NCS S 1502-Y50R
[ ] wykoficzona na wysokos¢ 7cm 6
o) Zywicq epoksydowq :
1 o5 w kolorze $ciany: . o =,
| RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016 e 7.
1 = =
| | ///////////\I//
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Sciana: murowana z cegly silika
o ’ SCHODY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE 9.
posadzka: mikrocement ‘ posadzka betonowa zacierana powierzchniowo 10.
3 : posypkq metaliczno—krzemowg; T
BRAK COKOLU 2oL s L gdrna pomgrzchmo posadzki barwiona w masie
i = w kolorze jasnoszarym / platynowoszarym
$ciana murowana z cegfy silikatowej Y - £ |
wykoficzona na wysokos¢ 7cm
~ Zywicq epoksydowq
w kolorze Sciany:
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
Y
S S S S S S SSSS
IS LSS LSS WYCIERACZKA WEWNETRZNA
S eSataas systemowa, wpuszczana, aluminiowa wycieraczka
sciana: plytki ceramiczne z wkfadem mieszanym gumowo—szczotkowym 1:1;
podtoga: mikrocement wypefnienie w kolorze ciemnoszarym;
[] obramowanie kraty kqtownikiem stalowym
[ ] ocynkowanym
|
| BRAK COKOLU
1 Sciana wykoriczona ptytkami
] ceramicznymi
|
I SS S S S S S S S S S S S S
L ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; SCHODY BETONOWE ZEWNETRZNE
WYKONANE ZE STOPNI BETONOWYCH
Yy PREFABRYKOWANYCH Z BETONU
sciana: tynkowana ARCHITEKTONICZNEGO
podtoga: mikrocement kolor jasnoszary, faktura gtadka
|
|
: COKOL Z MIKROCEMENTU
| warstwa mikrocementru o grubosci
I 3mm, kolor tozsamy z kolorem
mikrocementu na podfodze
1 | TARAS DREWNIANY ZEWNETRZNY
1 | WYKONCZONY DESKAMI MODRZEWIOWYMI
u deski modrzewiowe o szerokosci 140mm
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sciana: tynkowana
podtoga: mikrocement
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COKOL Z MIKROCEMENTU

warstwa mikrocementru o grubosci
3mm, kolor tozsamy z kolorem
mikrocementu na podfodze

zabezpieczone bezbarwnym olejem;
powierzchnia desek ryflowana

schemat pofqczenia podfogi wykoficzonej
mikrocementem z wycieraczkq wewngtrzng
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UWAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 ./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWL.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWEOCZNIE ZGL.OSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA W CELU
SPRAWDZENI A ISTNIEJACYCH RZEDNYCH | WYSOKOSCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOSCI Z PROJEKTOWANYMI RZEDNYMI |
WYSOKOSCIAMI NALEZY ZGLOSIC | WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

PODLOGI — LEGENDA

O0ZNACZENIE GRAFICZNE NAZWA

)]]I( KRATKA ISTNIEJACA

)H( KRATKA PROJEKTOWANA

ODWODNIENIE LINIOWE PROJEKTOWANE

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

ADRES NR DZIALEK

ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor

INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

gifc’ggﬂgcﬂ isha GRUPA PROJEKTOWA SP.z0O.0. ]
ul. Mosiezna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
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