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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ-WZMOCNIENIA
GATUNEK 2 & MHRBR
ELEMENT PROFIL STALI DLUGOSC [mm] MASA [kg/m] SZTUK CALKOWITA
[ke]
WIATA W OSIACH lI-4-5
NADPROZE C140 S235)R 1600,00 16,00 6 153,60
NADPROZE C160 S235JR 1600,00 18,80 2 60,16
FILAREK L80x6 S235)R 800,00 7,34 8 46,98
SUMA [kg]: 260,74
SUMA CAtKOWITA [kgl: 260,74
NADDATEK NA BLACHY 7% [kg] 26,07
NADDATEK NA SPOINY | tACZNIKI 3 % [kg 7,82
£ACZNIE Z NADDATKIEM [kgl: 294,6

. POZIOM £0.00=+511.42 m n.p.m.

. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU
. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH

oo~ WENDN

. POZIOM JAKOSCI C NIEZGODNOSCI SPAWALNICZYCH
ZLACZY WG. PN-EN 25817:1997

. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC2 WG. PN-EN 1090-2:2008

7. MONTAZ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIADAC

WYMAGANIOM OKRESLONYM W NORMI PN—EN 1090-2: 2008
8. BETON KONSTRUKCYUNY:

* FUNDAMENTY €25/30

* ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA C20/25
9. BETON PODLOZA: C12/15
10. STAL ZBROJENIOWA: B500B
11. STAL PROFILOWA:

* KONSTRUKCJA GLOWNA S23542

* POLACZENIA SRUBOWE :
— SRUBY W POLACZENIACH ZWYKLYCH kl. 8.8

12. KONSTRUKCJE DREWNIANE:
* TARCICA, WIAZARY C24
* DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GL24

10. PRZED MONTAZEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED
DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH | OWADOW
ODPOWIEDNIM SRODKIEM NP "FOBOS—M4"

12. ELEMENTY MUROWE:
* CEGLY SILIKATOWE GRUPY 1 KLASA 20MPa
* ZAPRAWA ZWYKLA M10

13. POLACZENIE SCIAN MUROWANYCH:
* Z TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI NA STRZEPIA

14. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
* KATEGORIA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA C3; TRWALOSC > 15LAT
* CYNKOWANIE OGNIOWE. MIN 80um

15. LOKALIZACJA PRZEBIC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

LEGENDA:
G.K.—GORNA KRAWEDZ S—...=StUP STALOWY
D.K.—DOLNA KRAWEDZ TZ-..—TRZPIEN ZELBETOWY
t—...—LAWA FUNDAMENTOWA PD-...—PODCIAG ZELBETOWY
SF—...—STOPA FUNDAMENTOWA  ND-...-NADCIAG ZELBETOWY
SZ-...—StUP ZELBETOWY NZ-...-NADPROZE ZELBETOWE

NP—...—NADPROZE PREFABRYKOWANE
W-...—WENCE ZELBETOWE
T-...—~TARCZA ZELBETOWA

—WYBURZENIA

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO
W CZARNYM BORZE

ADRES

ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor

INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Pl isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0O.0.
ul. Mosigzna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT mgr inz. SZYMON JURASZEK DOS/0279/PWBKb/16
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO PROJKETOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY mgr inz. MICHAL CIESLAK 270/DOS/12
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO PROJKETOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
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