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UWAGI: PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
1. OZNACZENIE ORAZ TYPY ISTNIEJACYCH KABLI nN/O,4kV NA TERENIE INWESTRYCJI ZGODNIE Z MDCP ORAZ ISTNIEJACA DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA TJ. RYS. PZT—1 "BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJINENO-SPORTOWEJ POLEGAJACEJ NA BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.
BUDOWIE SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH | TOWARZYSZACEJ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY WYPOCZYNKU | REKREACJ" ProjM.
JACEK MAGIERA. 11.2016.
— KABEL eINA YKY 3x6mm20,6/w + Fe/n 25x4mm — ZASILANIE POMPY GLEBINOWEJ., ADRES NR DZIALEK
— KABEL eNA  YKY 4x10mm?0,6/1kV + FeZn 25x4mm  — ZASILANIE SZATNI. ) ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor
— KABEL 3eN  YAKXS 4x35mm20,6/1kv + Fe/n 25x4mm — ZASILANIE SZAFY OSWIETLENIA.
2. PRZEKLADKI ISTNIEJACYCH KABLI nN /0,4kV DOKONAC POD NADZOREM | W UZGODNIENIU Z \NWESTOREM/WKASC\ELEM TERENUL. ' ]
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRZEKOZENIA ORAZ LIKWIDACJ [KOLIDUJACYCH FRAGMENTOW] ISTNIEJACYCH KABLI nN /0,4kV INWESTOR angfé?’vgﬁrgy Bor
NALEZY DOKONAC ODKRYWEK. 58.379 Czarmy Bor
4. WZDtUZ PRZEKYADANYCH PODCINKOW KABLI NALEZY Ut0ZYC BEDNARKE, Fe/Zn 25x4mm | POMCZYC [ ISTNIEJACA.
5.P0 TRASIE ISTNIEJACEGO KABLA eNA [YKY 4x10mm? 0,6,/1kV+FeZn 25x4mm ] ZASILAJACEGO SZATNIE, PROJEKTUJE SIE ovosTon 2 GRUPA PROJEKTOWA SP.200
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UWAGI: 1. OZNACZENIE ORAZ TYPY ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV NA TERENIE INWESTRYCJI ZGODNIE Z MDCP ORAZ ISTNIEJĄCĄ OZNACZENIE ORAZ TYPY ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV NA TERENIE INWESTRYCJI ZGODNIE Z MDCP ORAZ ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ TJ. RYS. PZT-1 "BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNENO-SPORTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH I TOWARZYSZĄCEJ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY WYPOCZYNKU I REKREACJI" Proj.M. JACEK MAGIERA. 11.2016. - KABEL e1NA YKY 3x6mm² 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ. 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ.  - ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ. - KABEL eNA  YKY 4x10mm² 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE SZATNI. 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE SZATNI.  - ZASILANIE SZATNI. - KABEL 3eN  YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV + FeZn 25x4mm - ZASILANIE SZAFY OŚWIETLENIA. 0,6/1kV + FeZn 25x4mm - ZASILANIE SZAFY OŚWIETLENIA. 2. PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV DOKONAĆ POD NADZOREM I W UZGODNIENIU Z  INWESTOREM/WŁAŚCIELEM TERENUI. PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV DOKONAĆ POD NADZOREM I W UZGODNIENIU Z  INWESTOREM/WŁAŚCIELEM TERENUI. 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEŁOŻENIA ORAZ LIKWIDACJI [KOLIDUJĄCYCH FRAGMENTÓW] ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEŁOŻENIA ORAZ LIKWIDACJI [KOLIDUJĄCYCH FRAGMENTÓW] ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK. 4. WZDŁUŻ PRZEKŁADANYCH PODCINKÓW KABLI NALEŻY UŁOŻYĆ BEDNARKĘ FeZn 25x4mm I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ. WZDŁUŻ PRZEKŁADANYCH PODCINKÓW KABLI NALEŻY UŁOŻYĆ BEDNARKĘ FeZn 25x4mm I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ. 5. PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO KABLA eNA [YKY 4x10mm² 0,6/1kV+FeZn 25x4mm] ZASILAJĄCEGO SZATNIĘ PROJEKTUJE SIĘ PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO KABLA eNA [YKY 4x10mm² 0,6/1kV+FeZn 25x4mm] ZASILAJĄCEGO SZATNIĘ PROJEKTUJE SIĘ  0,6/1kV+FeZn 25x4mm] ZASILAJĄCEGO SZATNIĘ PROJEKTUJE SIĘ UŁOŻYĆ WLZ [YKYżo 5x35mm² 0,6/1kV] ZASILAJĄCY PRZEBUDOWYWANY I ROZBUDOWYWANY BUDYNEK.  0,6/1kV] ZASILAJĄCY PRZEBUDOWYWANY I ROZBUDOWYWANY BUDYNEK. 6. PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z N-SEP-E-004"ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE: PROJEKTOWANIE I PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z N-SEP-E-004"ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE: PROJEKTOWANIE I BUDOWA".
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