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1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
SUFITY AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 1./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
balustrada 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
o ‘ MIKROCEMENT 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
kolor josnoszary POWINNY ZOSTAC ZGt.OSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
& ‘ NCS S 1002-Y / NCS S 1500-N / 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
NCS S 1502-G / NCS S 1502-Y50R PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP. ]
‘ : 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
| - L ashaa e POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
Er\’; | - ‘ 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
:r)' | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
| W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
‘ NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
TARAS DREWNIANY ZEWNETRZNY 9.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
N 5 ‘ %A WYKQNCZONY I?ESKAMI MODRZEMOWYMI 10. W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW!, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
de R doski modrzewiowe o szerokosci 140mm 11. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA W CELU
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2 TARAS ANTRESOLI ® powierzchnia desek ryflowana SPRAWDZENI A ISTNIEJACYCH RZEDNYCH | WYSOKOSCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOSCI Z PROJEKTOWANYMI RZEDNYMII |
OTWGR WYSOKOSCIAMI NALEZY ZGtOSIC | WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.
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