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MATERIAL

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze RAL 6021
- wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z ciepfg ramkq TGI;
— szkfo o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze RAL 6021;
- wypetnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z ciepig ramkq TGI;
szkfo o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze RAL 6021;

— wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z ciepfq ramkgq TGl;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

OKNA OTWIERALNE

okno rozwierno uchyine z systemem rozszczelniania

LICZBA SZTUK 3 1 1
IZOLACYINOSC CIEPLNA Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m’K
ODPORNOSC POZAROWA - - -
ANTYWEAMANIOWOSC RC2 RC2 RC2
SCIANA A NA NA
— okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztafcie z rozetq okrqgtq, — okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztafcie z rozetq okrqgtq, — okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztafcie z rozetq okrqgtg,
WYPOSAZENIE typ. wg STWIOR typ. wg STWIOR typ. wg STWIOR
- nawiewniki - nawiewniki - nawiewniki
* rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej; * rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej; * rysunki warsztatowe ndlezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej;
UWAGI ** wskazane na rysunku okna sq rozwierno uchyine, pozostafe sq nieotwieralne; ¥ szyby zespolone, szkfo nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa ¥ szyby zespolone, szkfo nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa

*** szyby zespolone, szkfo nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa
(odchytka od linii prostej — max 3mm)

(odchytka od linii prostej — max 3mm)

(odchytka od linii prostej — max 3mm)

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

10.  PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!

11. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM.

12. PO WYBRANIU SYSTEMU STOLARKI | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOWI.

13.  RODZAJ ZAMKOW UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

ADRES NR DZIALEK

ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor

INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Boér

A isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z O.0.
ul. Mosigzna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
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