PROJEKT WYKONAWCZY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie, 12.2022
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA:
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SEDZIOW
| KOTEOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM BUDYNKIEM

ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czesci istniejagcego budynku wraz z rozbudowa

budynku o kawiarnie znajdujacej sie we wsi Czarny Bor.

Adres: ul. Kamiennogdrska, Czarny Bor
Dziatka: dz. nr 273, 278; obreb 0002 Czarny Bér
Inwestor: Gmina Czarny Boér

Stadium: Projekt Wykonawczy

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492

Data opracowania: 12.2022

1.2 Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Robocze ustalenia z Inwestorem
- Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w listopadzie 2021r.
- Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Geo Test Czestaw Krél w styczniu 2022r

- Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r w sprawie uchwalenia

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bér i Borowno — obszaru A.

1.3 Celizakres opracowania

Opracowanie stanowi dokumentacja projektowa dla potrzeb przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku zaplecza.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek:
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dz. nr 273, 278; obreb 0002 Czarny Bér, potrzebny do realizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i dojsciami

pieszymi.

2  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

2,11 Lokalizacja obszaru opracowania

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Kamiennogoérskiej na terenie kompleksu sportowego Melafir.
Kompleks sktada sie z: boiska do pitki noznej, strzelnicy , catorocznych tras narciarskich i narto rolkowych oraz dwdéch
otwartych, otoczonych balustradg zbiornikdw wodnych (zbiorniki do nasniezania). Na terenie znajduje sie
jednokondygnacyjny budynek zaplecza sanitarnego oraz stacja pomp. Obszar objety opracowaniem to najblizsze
sgsiedztwo istniejgcego budynku zaplecza, obejmujace czesci dziatek 273 i 278 , obreb 0002 Czarny Bor.

2.1.2 Uksztattowanie i charakterystyka wysokosciowa terenu opracowania

Teren opracowania jest ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie na wysokosci 511.23, a 511.39 m. n.p.m. Rzedna poziomu
zero w budynku istniejgcym wynosi 511.72 m. n.p.m.

2.1.3 Dostepnos¢ komunikacyjna

Na dziatce 278, poza terenem opracowania znajduje sie droga publiczna klasy D oraz parking dla samochodow
osobowych. Wjazd na dziatke 273 jest mozliwy tylko dla samochoddw obstugujacych teren sportowy przez istniejgcy
wjazd z drogi 25KDD.

2.1.4 Istniejgce obiekty kubaturowe

Na terenie znajduje sie jednokondygnacyjny budynek zaplecza sanitarnego, o ksztatcie wydtuzonego prostokata,
wymiarach okoto 7,4x19,2 m i powierzchni zabudowy 142 mkw.

Budynek przykryty jest dwuspadowym dachem o kacie nachylenie 40 stopni.

Przy parkingu znajduje sie jednokondygnacyjny budynek stacji pomp kryty dachem dwuspadowym.

2.15 Istniejgce drogi, nawierzchnie

Dookota obiektu znajduje sie trawnik, otoczony asfaltowa nawierzchnia o szerokosci od 3.7 do 7 m. Do budynku
prowadzi dojscie z terenowg rampg dla niepetnosprawnych z nawierzchnig z kostki betonowej i ze stalowymi
systemowymi balustradami. Przed wejsciami do szatni znajdujg sie schody terenowe z kostki betonowej oraz chodnik
taczacy nawierzchnie asfaltowg ze schodami.

2.1.6 Zielen istniejaca

Na terenie opracowania brak wysokiej zieleni. Teren zielony wokat istniejgcego budynku to trawnik.

2.1.7 Infrastruktura techniczna

Istniejgcy budynek posiada przytgcze wodociggowe(WoA40), kanalizacyjne (KS160) oraz elektroenergetyczne.
Przez teren dziatki przebiega sie¢ wodociggowa wtA90 oraz kable elektroenergetyczne zasilajgce oswietlenie boiska

oraz pompe znajdujacg sie w studni w potudniowo zachodniej czesci dziatki.
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3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty kubaturowe

3.11 Rozbiorki obiektéw kubaturowych

Na terenie dziatki planowane sg rozbidrki :

Projektowana jest rozbiérka dachu budynku istniejagcego — szczegdty w opisie do projektu architektoniczno
budowlanego.

Rozbiorki schodow terenowych i ramp:

Projektowana jest rozbidrka istniejgcych schodéw terenowych i rampy dla niepetnosprawnych

Demontaz schoddw stalowych zewnetrznych

Zakres rozbiorki wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

3.1.2 Rozbidrki nawierzchni.

Zakres rozbidrki:

Demontaz balustrady zewnetrznej — przy rampie terenowej.

Rozbiodrka nawierzchni z kostki oraz obrzezy betonowych (Rampa, schody oraz chodniki)

Rozbidrka taw fundamentowych obrzezy

Wyréwnanie terenu

Rozbiodrka fragmentu nawierzchni asfaltowe] kolidujgcej z projektowanym budynkiem, rozbidrki obrzezy betonowych

nawierzchni asfaltowych wraz z tawami wzdtuz styku z terenem opracowania.

3.13 Projektowane obiekty kubaturowe

Rozbudowywany obiekt znajduje sie w potudniowej czesci dziatki 273, przy granicy z dziatkg 278. Projektowana jest
budowa budynku o wymiarach 22.1x7.6 m ustyuowanego kréotszym bokiem bezposrednio przy elewacji potudniowo —
wschodniej istniejgcego obiektu.

Nowy oraz istniejgcy budynek przykryty bedzie wspdlnym dwuspadowym dachem z okapem.

Od strony potudniowo wschodniej zaprojektowano wysuniecie dachu poza istniejgcy obiekt, tworzgc wiate o
wymiarach 12.3x10,15m. Wzdtuz dtuzszych elewacji okap bedzie wysuniety o 2.4 m, a od strony pétnocno-zachodniej
zaprojektowano wysuniecie dachu o 4m. Istniejgca wokdt budynku nawierzchnia asfaltowa pozostaje bez zmian, z
wyjatkiem rozbidrki fragmentu nawierzchni kolidujgcej z projektowanym budynkiem-fragment zostat wskazany na
rysunku pzt oraz rozbidrki obrzeza wzdtuz wewnetrznej krawedzi istniejgcej nawierzchni.

Zewnetrzne wymiary budynku —czesci projektowanej w rzucie: 22.01x7.60 m

Zewnetrzne wymiary calosci (budynek projektowany i istniejgcy) — 41.40 x7,60 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9,82 m

Rzedna parteru: 511.42 m n.p.m.

Zgodnie z czescig rysunkowg PWA niniejszego opracowania.
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3.2 Projektowana obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie

3.21 Dojazdy

Obstuga komunikacyjna budynku pozostaje bez zmian. Na istniejagcym parkingu nalezy wydzieli¢ i oznakowaé dwa
miejsca parkingowe dla inwestycji, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.2.2 Dojscia piesze

Wokét budynku nowego i istniejgcego, pod dachem zaprojektowano utwardzony teren i dojscia do istniejgcych wokot
asfaltowych nawierzchni.

-Deski modrzewiowe 140x40 mm, olejowane.

Od strony boisk przy budynku projektowanym zaprojektowano taras z desek modrzewiowych na legarkach.

Od strony boisk przy budynku istniejgcym zaprojektowano taras ze schodami z desek modrzewiowych na legarkach.
-Asfalt betonowy pigmentowany

Pod wiatg, zadaszeniem frontowym oraz od strony zbiornikdw nawierzchnie pod dachem zaprojektowano z betonu
asfaltowego w kolorze RAI 3016. Kolorowa mieszanke nalezy uzyskaé przez dodanie odpowiedniej ilosci barwnika.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji typ barwnika. Barwnik (pigment) powinien by¢

odporny na dziatanie promieni UV (ptowienie) oraz dziatanie wysokiej temperatury (min. 1500C)
3.2.3 Pozostate nawierzchnie/miejsca parkingowe

Na istniejgcym parkingu nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ dwa miejsca parkingowe dla inwestycji, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.
3.24 Uktad wysokosciowy

Teren opracowania jest ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie na wysokosci 511.23, a 511.39 m. n.p.m. Rzedna poziomu
zero w budynku istniejgcym wynosi 511.72 m. n.p.m. Rzedna poziomu zero w budynku projektowanym
zaprojektowana jest na poziomie 511.42 m.n.p.m. Teren wokdt budynku jest ksztattowany ze spadkiem w strone
nawierzchni zielonej lub asfaltowe;j.

UWAGA:

Naleiy sporzqdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng terenu oraz inwentaryzacje budynku istniejgcego w celu
potwierdzenia rzednych istniejgcych i projektowanych. Wszelkie niezgodnosci z dokumentacjq projektowq nalezy
uzgodnié z Projektantem.

3.2.5 Nawierzchnie — opis warstw

Nawierzchnia z betonu asfaltowego kolorowego

Opis warstwy grubos¢
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S barwionego 7.0cm
Mieszanka zwigzana z kruszywa famanego C90/3 stab mechanicznie #0/31 17.0cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub stabilizacja 40.0 cm
spoiwem C04/05 25.0 cm

podtoze istniejgce
Taras drewniany

Opis warstwy grubosé
Deski tarasowe, modrzew, olej bezbarwny 140x40 (mm) 4.0cm
taty, drewno iglaste. 50x70 (mm) co 100 cm 7.0cm
Legar, drewno iglaste. 80x100 (mm) co 150 cm 10.0cm
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Piasek zageszczony do ID =0.6 10.0cm
Slupy fundamentowe fi 25, wys 50 cm, rozstaw co 150 cm 50.0cm
Opis warstwy grubos¢
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S barwionego 7.0cm

Mieszanka zwigzana z kruszywa tamanego C90/3 stab mechanicznie #0/31 17.0cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub stabilizacja 40.0 cm
spoiwem C04/05 25.0cm

Podtoze istniejgce
Schody zewnetrzne z ptyt z betonu architektonicznego

Opis warstwy grubos¢
Ptyty z betonu architektonicznego 2x15 cm 30.0cm
Fundament z betonu B15 15.0cm
Mieszanka zwigzana z kruszywa tamanego C90/3 stab mechanicznie #0/31 8.0cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub stabilizacja 40.0 cm
spoiwem C04/05

Podtoze istniejgce

417PW_A_00_02_PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
417PW_A_03_01/ 04_PRZEKROJE

Na styku nawierzchni istniejgcej i projektowanej nalezy wycigc¢ istniejgce obrzeze betonowe i zastgpic¢ je obrzezem
stalowym. Obrzeze nalezy zamontowaé¢ na réwno z nawierzchniami asfaltowymi —projektowang i istniejagca oraz
nawierzchnia asfaltowa. Zaprojektowano takze obrzeze stalowe na styku nawierzchni zielonych i asfaltowych oraz na

styku nawierzchni zielonych lub asfaltowych i tarasem z desek modrzewiowych.

Obrzeza stalowe z katownika stalowego ocynkowanego L200x100x6 kotwami wklejanymi M8 co 150.0 cm do tawy
betonowej z betonu C20/25 o wymiarach przekroju 20x20 cm. tawa posadowiona na podsypce z piasku
gruboziarnistego.

Lokalizacje poszczegdlnych obrzezy przedstawiono na rysunku:

417PW_A_00_01_PZT

Detale obrzezy wraz z przekrojami konstrukcyjnymi zgodnie z rysunkami:

417PW_A_00_02_PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1

3.2.6 Odwodnienie

Zgodnie z PW branzy instalacji sanitarnych.

3.2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i sztukg budowlang. Na podstawie

badan gruntu doprowadzi¢ podtoze do klasy nosnosci G1.
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3.2.8 Zielen

Na terenie brak zieleni wysokiej. W miejscach wskazanych w projekcie nalezy zatozy¢ trawnik z siewu.

3.3 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych istniejace.

3.4 Elementy matej architektury

3.4.1 tawki

W obrebie tarasu zaprojektowano tawke zewnetrzng prostokatna.

Siedzisko tawki z drewna modrzewiowego klejonego grubosci 4 cm. Siedzisko czeSciowo wsuniete we wneke

Okienna. Siedzisko wsparte na trzech ptytach z drewna klejonego o grubosci 4 cm. Ptyty nalezy wykona¢ w 2 ¢cm
dystansie do desek tarasowych. tawki posadowi¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych Ilub
prefabrykowanych za pomocg podkonstrukcji stalowej ocynkowe;j.

Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dyspersyjnymi srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem
rownowaznym poprzez dwukrotne malowanie.

W obrebie wiaty ratraka zaprojektowano siedzisko
3.4.2 Kosze na odpady

W obrebie ciggdw pieszo jezdnych przewidziano 3 kosze na odpady wykonane w konstrukcji ze stali ocynkowanej
malowane] proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze RAL 6021. Obudowa kosza z drewnianych szczelin 20x35mm
z drewna akacjowego impregnowanego i olejowanego.

Dobdr koszy podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Mocowanie do stép fundamentowych zgodnie z technologig wybranego producenta.

Kosze posadowic¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dyspersyjnymi srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem réwnowaznym poprzez
dwukrotne malowanie.

Kosz na odpady wg STWIOR.
343 Stojaki rowerowe

W obszarze nawierzchni utwardzonej z cegly przewidziano 5 stojakdw rowerowych wykonanych z katownikéw
stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze RAL 6021.

Doboér stojakow podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Mocowanie do stép fundamentowych zgodnie z technologig wybranego producenta.

Stojaki posadowi¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dyspersyjnymi srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem réwnowaznym poprzez

dwukrotne malowanie.

Stojak rowerowy wg STWIOR.
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4 UZBROJENIE TERENU
Wedtug:

Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych Zewnetrznych
Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych

Projektu Wykonawczego Instalacji Teletechnicznych

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia zabudowy

- Powierzchnia zabudowy projektowana

- Powierzchnia zabudowy istniejgca

3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych - suma
- Nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego

- Nawierzchnia z desek — taras i schody

Nawierzchnia utwardzona z betonu architektonicznego
zewnetrzne)

3. Powierzchnia biologicznie czynna projektowana - suma
- Powierzchnia biologicznie projektowana — trawnik z siewu

- Powierzchnia biologicznie czynna —opaska zwirowa

6 INNE INFORMACIE | DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

303 m?

157 m?
146 m?
382,6 m?
289.1 m?

91 m?
(schody

954 m?
232 m?
6.0 m?

6.1.1  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z MPZP
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie, dla ktérego jest obowigzujgcy MPZP.

Sposob spetnienia zapisdw decyzji o MPZP:

ROZDZIAL 2 Przeznaczenie terenu i zasady ksztattowania linii
rozgraniczajacych terenu

§6 2US

3) Tereny sportu i rekreacji

5) Tereny zabudowy ustugowe;j

Spetnione — budynek ustugowy dla

obstugi funkcji sportowe;.

25 KDD

23) Tereny drég publicznych - dojazdowa

2ZpP

23) Tereny zieleni urzadzone;j

ROZDZIAL 3 Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

89 (..) Ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie

Spetnione — zgodnie z rysunkiem projektu

10
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zabudowy od droég:

1) budowy nowych budynkow, o funkcji mieszkaniowej i
ustug zwigzanych ze statym pobytem dzieci i mfodziezy

a) 25 m od linii rozgraniczajacych drogi KDG
b) 20 m od granic rezerwy dla drogi wojewddzkiej

1.2) dla nowych budynkéw- 6.0 m od linii
rozgraniczajacych drég - (...) KD D i KDW

zagospodarowania terenu

§11 Zaleca sie stosowac na gtdwnej ptaszczyinie elewacji | Spetnione — zastosowane kolory jasne i
kolory jasne i stonowane. stonowane
Zaleca sie stosowac palete gtéwng opartg na
rozbielonych  zétciach i czerwieniach oraz ich
pochodnych

ROZDZIAL 4 Zasady ochrony srodowiska i przyrody

§16 Wyznacza sie strefy ochronne od gazociggdw. Zasieg | Spetnione
stref ochronnych i zasady ich zagospodarowania zostaty
okreslone w 849

§18 4)Tereny zieleni urzgdzonej —ZP podlegajg ochronie , jak | Brak ingerencji
tereny na cele rekreacyjno wypoczynkowe o ktérych
mowa w przepisach odrebnych

ROZDZIAL 6 Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznej

§28 Przy lokalizacji i ksztattowaniu ogrodzen wzdtuz linii | Brak ogrodzenia
rozgraniczajacych drog (...)

2. Ustala sie nastepujgce maksymalne wysokosci
ogrodzen:

1) Dla terenéw(...) MW (...) MU -1.5m

2) Dla terenéw (...)U—-2m

ROZDZIAL 7 Granice i sposoby zagosopadarowania terenéw lub
obiektéw podlegajacych ochronie {...)

§35 Ochronie podlegajg ztoza: Teren opracowania nie znajduje sie w
1)melafiru ,,Grzedy” (...) terenie gérniczym
2)melafiru ,Boréwno” {...)
3)melafiru ,Czarny Bor”
4)wegla kamiennego ,Viktoria”

ROZDZIAL 8 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw

komunikacji i infrastruktury technicznej

4) drogi dojazdowe-1-26 KDD w ciggach istniejacych
drég (...)
2.Przebieg drég okresla rysunek planu

3.Dopuszcza sie wydzielenie innych drég wewnetrznych
i dojazdow, anizeli ustalone w planie dla obstugi
istniejgcych i projektowanych funkcji (...). W przypadku
zmiany lub korekty trasy drow wen6.1.2trznych KDW
tereny podlegajgce zmianie mogg by¢ przeznaczone na
cele funkcji terenéw sasiadujacych bezposrednio z
droga.

Nie zmienia sie i nie koryguje przebiegu
istniejacych drég

11



PROJEKT WYKONAWCZY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie,

12.2022

wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

8§41 Dla nowej zabudowy, w granicach dziatek budowlanych, | Na dziatce nr 278, Inwestor wydzieli jedno
nalezy zapewni¢ odpowiednig do potrzeb i przepiséw | miejsce dla osoéb niepetnosprawnych oraz
odrebnych liczbe miejsc postojowych dla samochodéw | jedno miejsce dla oséb korzystajgcych z
osobowych i samochodéw gospodarczych. Minimalng | kawiarni.
liczbe miejsc postojowych nalezy ustali¢ uwzgledniajac
nastepujace wskazniki (...)
3) na terenach ustug (...)
b) obiekty sportowo-rekreacyjne i gastronomiczne —
1m.p. dla 10 uzytkownikdw
W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sie
uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych za
zgoda zarzadcy drogi.
8§45 4. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia wéd | Wody opadowe z dachu zostang
opadowych(...) odprowadzone do istniejgcych na dziatce
1) w zespotach skoncentrownych uktadéw zabudowy, | szczelnych — zbiornikow — —stuzacych  do
na terenach zainwestowanych produkcji rolniczej i | Nasniezania i podlewania trawnikow.
terenach przemystowych oraz z zanieczyszczonej
powierzchni drég i parkingdw o trwatej nawierzchni —
odprowadzanie do wdd powierzchniowych lokalnymi
systemami kanalizacyjnymi poprzez oczyszczalnie wod
opadowych zainstalowane przy wylocie do odbiornika.
2)na pozostatych terenach zainwestowanych —
odprowadzenie indywidualne do istniejgcych wod
powierzchniowych i na teren.
8§49 2. Ustala sie minimalng strefe ochronng gazociagu (...) Zabudowa zrealizowana jest zgodnie
1) Na terenach ustug U oraz innych terenach w | z pismem PSG z dnia 22.11.2021
przypadku lokalizacji budynkéw uzytecznosci publicznej | pSGWR.ZMSW. 763.236.EKC.21
i zgmieszkania zbioroyvego (...) 40m od DN500 liczac od W obszarze objetym zakresem opracowania
osi gazociggu do granicy terenu(...) ww. inwestycji zlokalizowany jest czynny
Dla stref ochronnych gazociggu ustala sig(...) gazociag podwyzszonego éredniego
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowyy(...) cisnienia DN 300 STAL wybudowany przed
5. Ustala sie realizacie zagospodarowania w_strefie | 12 grudnia 2001 r. Strefa kontrolowana dla
ochronnej od sieci gazowej, zgodnie z przepisami | Przedmiotowego gazociggu wynosi 30m (po
odrebnymi , za 2god3 zarzadcy sieci. 15 m od osi gazociggu) wg Tabeli nr 1,
Zatacznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z
dnia 04.06.2013 r.) i
ROZDZIAL 11 Ustalenia szczegétowe
§72 2)(...)przeznaczenie podstawowe(...)2US (..) - tereny

sportu i rekreacji

1) budowa zabudowy uzupetniajacej z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

a) linia zabudowy — nieprzekraczalna ustalonaw § 9
b) maksymalna wysoko$¢ okapu —7,0 m

c) maksymalna  wysokos¢
uzupetniajacej—12 m

kalenicy  zabudowy
d) forma potaci dachu — stromy, o symetrycznym
uktadzie potaci.

3.(...)

b)minimalna powierzchnia terendw zieleni na dziatce -
30% powierzchni terenu lub dziatki

a) zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu

b) wysoko$é okapu — 3.62

c) wysokos¢ kalenicy —9.82

d) forma potaci dachu — stromy — spadek
45% o symetrycznym uktadzie potaci

3.

b) minimalna  powierzchnia terendéw
zielonych jest wieksza niz 30% powierzchni
terenu opracowania.

Minimalana pow.t zielonego =663 m?
Projektowana pow.t.zielonego = 954 m?
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PROJEKT WYKONAWCZY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie, 12.2022
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

§380 1) Dla terendw (..) 2ZP —tereny zieleni urzadzonej — | - projekt nie ingeruje w obecne

parkéw i skweréow zagospodarowanie terenu — na terenie
znajduje sie obecnie trasa rolkarska

2. - projekt nie ingeruje w obecne
a) minimalna powierzchnia zieleni — 70%pow.terenu zagospodarowanie terenu — na terenie
b) urzadzenia rekreacji i wypoczynku —max znajduje sie obecnie trasa rolkarska
20%pow.terenu

§ 86. 10) 1-26 KD D — drogi dojazdowe —istniejgce drogi gminne o | Warunek spetniony — zostaly zachowane
szerokosci w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych z | linie rozgraniczajace zgodnie z rysunkiem
dopuszczeniem modernizacji, istniejgce | planu.

modernizowane drogi o szerokosci mi 8m

6.2 Ochrona konserwatorska

Teren lezy poza terenem objetym ochrong konserwatorska

6.3 Wplyw eksploatacji gérniczej

III

Teren opracowania nie znajduje sie w obrebie terenu goérniczego ustanowionego dla zt6z melafiru ,Grzedy
,Boréowno”.

6.4 Zagrozienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich

otoczenia

6.4.1 Dane ogdlne

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.
W budynku nie beda powstawaty scieki przemystowe.

6.4.2  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Woda do celéw bytowych bedzie dostarczana z istniejacej pobliskiej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze
do budynku oraz istniejacg instalacje wewnetrzng. Woda z sieci jest zdatna do spozywania przez ludzi. Przytgcze oraz
uktad pomiarowy posiadajg wystraczajgca przepustowos¢ dla potrzeb planowanej rozbudowy.

6.4.3  Scieki

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do pobliskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej poprzez istniejgce przytacza i
instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej. Sktad chemiczny odprowadzanych Sciekéw sanitarnych nie przekracza
zadnych dopuszczalnych parametréw okreslonych w regulaminie Zaktadu Wodociggowego.

W zawiqzku z brakiem odpowiedniej sieci w drodze umozliwiajgcej odbior wod opadowych oraz zgodnie z §28 i §29
obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zaprojektowano
odprowadzenie wdd opadowych do istniejgcego szczelnego zbiornika otwartego na wody deszczowe. Teren
uksztattowano tak, aby wody opadowe nie byty kierowane na dziatki sgsiednie.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odpfywu sciekéw deszczowych odprowadzanych z inwestycji, obliczony dla
instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu miarodajnego natezenia
deszczu 181,7dm?/sha:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Sptywu
R [ha] [-]
Dachy o nachyleniu powyzej 15° 0,0682 0,80
Przeptyw obliczeniowy wdd opadowych 9,9 dm?/s
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PROJEKT WYKONAWCZY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie, 12.2022
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

Dla deszczu miarodajnego 1=181,7 dm3/sha prawdopodobieristwu wystgpienia 20% i czasu trwania t=15min ilos¢ wéd
opadowych wynosi 9,91/s x 15 x 60 = 8,91m? . Istniejgcy zbiornik zapewni odbiér wéd opadowych z odpowiednim

zapasem.

Sredniodobowy strumieri wody ogélnej dla rozbudowywanej cze$ci wynosi:

Q:rdob=2,0 m3/dobe

Sredni dobowy zrzut $ciekéw dla dla rozbudowywanej czesci wynosi:

Qsrdob = 2,0 m3/d0be

6.4.3.1 Emisja hatasu, drgan i promieniowania.
Nie dotyczy

6.4.3.2 Emisja zanieczyszczen gazowych oraz wptyw na powietrze atmosferyczne
Projektowana inwestycja nie bedzie Zzrodtem emisji pytow i gazéw majacych negatywny wptyw na powietrze
atmosferyczne.

6.4.3.3 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpaddow w postaci zamykanej ostony z blachy perforowanej lub siatki cieto
ciggnionej. Miejsce gromadzenia oznaczona na rysunku pzt — miejsce gromadzenia odpaddw znajduje sie w odlegtosci
minimum 3 m od granic dziatki i minimum 10 m od okien i drzwi pomieszczen na pobyt ludzi.Odpady gospodarczo
bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z mozliwoscia segregacji.

6.4.3.4 Oddziatywanie na ludzi, Swiat zwierzecy i rodlinny

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone standardy jakosci Srodowiska
poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie zagrozone.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roslin i zwierzat wyznaczonych jako obszar Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

6.4.3.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowym i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

6.4.3.6 Oddziatywanie na krajobraz

Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie ,tadu architektonicznego” i warunkow krajobrazowych
w terenie. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami i ograniczeniami zawartymi w decyzji o uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.5 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

6.5.1 Nastonecznienie
Nie dotyczy.

6.5.2  Przestanianie

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U.Nr 75, p0z.690 z pbzniejszymi
zmianami nie wystepuje przestanianie sgsiednich budynkdéw przez projektowany budynek, a takze przestanianie okien
projektowanego budynku przez inne jego elementy. Tym samym nie wystepujg ograniczenia w zakresie naturalnego
oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziow i kottownie, 12.2022
wraz z rozbiorkg dachu nad istniejgcym budynkiem oraz rozbudowa budynku o kawiarnig.

6.5.3  Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich.
Rzedne terenu projektowanego o nawigzujg do rzednych istniejgcych nie tworzac barier architektonicznych. Na
dojsciach pieszych w miejscach dojs¢ do budynku nie wystepujg progi wyzsze niz 2.0 cm. W miejscach tych
zastosowano krawezniki i obrzeza obnizone (zatopione).

7 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt ze wzgledu na specyfike lokalizacji oddziatywuje tylko na teren dziatek objetych opracowaniem t;j.
dz. nr 273,278, obreb 0002 Czarny Bér.

8 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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