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Istniejgca nawierzchnia asfaltowa do rozbiorki \ g § E:::::::::E PROJEKTOWANE ZADASZENIE BILANS TERENU
Projektowane obrzeze stalowe z kqtownika N POWIERZCHNIA TERENU. OPRACOWANIA 1516 m2
ELEMENTY BUDYNKU ISTNIEJACEGO DO ROZBIGRKI
Nawierzchnia asfaltowa wokdt nowego obrzeza do naprawy POWERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 157 m2
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIORKI —
Istniejgca obrzeze do rozbiérkd 0 POWERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA 146 m?2
Taras 7 drewna modrzewiowego NAWIERZCHNIA ASFALTOWA Z OBRZEZEM BETONOWYM DO ROZBIGRKI POWERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA SUMA /8.4 m2
' NAWERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 289,1 m2
Larys okapu dochu projektowanego NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z OBRZEZEM DO ROZBIGRKI
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ROZ?‘OQKG ‘Stmethcej p?cwm Gmme 06/1KV [etNAD 1 1, 31 PROJEITONANE DENIZONE OBRZEZ BETONOWE NAWERZCHNIA 7 BETONU ARCHITEKTONICZNEGO — SCHODY ZEWNETRZNE 2.2 m2
I 5Choaow zewngtrznyc
' | ' OBRZEZE BETONOWE DO USUNIECIA , PO SLADZIE UK0ZYE PROJEKTOWANE OBRZEZE POWERZCHNIA ISTNIEJACA 7 BETONU ASFALTOWEGO 579 m2
Wymiana obrzeza betonowego na stalowe obnizone STALOWE
iej 1.5% POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA TRAWNIK Z SIEWU 232 m2
Istniejgca trasa kabla elNA — / R PROJEKTOWANE SPADKI TERENU
, 6.0 m2
OPASKA 7WIROWA
\stmejqcy chodnik i obrzeze do rozbidrki %HBZGBS / 10.00 =+114.42 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU / BUDYNKU O KRATC 189 m?
Budynek istniejgcy ;
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PROJEKTOWANE SCHODY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
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UWAGI OGÓLNE: 1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW. 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT   NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT   BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  POWINNY WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  POWINNY PROJEKTOWEJ  POWINNY POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. 5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI  WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.  6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY  ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY  POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.  7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH  W W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI. 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI  WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI  NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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UWAGI SZCZEGÓŁOWE: 1. OZNACZENIE ORAZ TYPY ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV NA TERENIE INWESTRYCJI ZGODNIE Z MDCP ORAZ ISTNIEJĄCĄ OZNACZENIE ORAZ TYPY ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV NA TERENIE INWESTRYCJI ZGODNIE Z MDCP ORAZ ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ TJ. RYS. PZT-1 "BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNENO-SPORTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH I TOWARZYSZĄCEJ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY WYPOCZYNKU I REKREACJI" Proj.M. JACEK MAGIERA. 11.2016. - KABEL e1NA YKY 3x6mm² 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ. 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ.  - ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ. - KABEL eNA  YKY 4x10mm² 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE SZATNI. 0,6/1kV + FeZn 25x4mm   - ZASILANIE SZATNI.  - ZASILANIE SZATNI. - KABEL 3eN  YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV + FeZn 25x4mm - ZASILANIE SZAFY OŚWIETLENIA. 0,6/1kV + FeZn 25x4mm - ZASILANIE SZAFY OŚWIETLENIA. 2. PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV DOKONAĆ POD NADZOREM I W UZGODNIENIU Z  INWESTOREM/WŁAŚCIELEM TERENUI. PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV DOKONAĆ POD NADZOREM I W UZGODNIENIU Z  INWESTOREM/WŁAŚCIELEM TERENUI. 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEŁOŻENIA ORAZ LIKWIDACJI [KOLIDUJĄCYCH FRAGMENTÓW] ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEŁOŻENIA ORAZ LIKWIDACJI [KOLIDUJĄCYCH FRAGMENTÓW] ISTNIEJĄCYCH KABLI nN/0,4kV NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK. 4. WZDŁUŻ PRZEKŁADANYCH PODCINKÓW KABLI NALEŻY UŁOŻYĆ BEDNARKĘ FeZn 25x4mm I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ. WZDŁUŻ PRZEKŁADANYCH PODCINKÓW KABLI NALEŻY UŁOŻYĆ BEDNARKĘ FeZn 25x4mm I POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ. 5. PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO KABLA eNA [YKY 4x10mm² 0,6/1kV+FeZn 25x4mm] ZASILAJĄCEGO SZATNIĘ PROJEKTUJE SIĘ PO TRASIE ISTNIEJĄCEGO KABLA eNA [YKY 4x10mm² 0,6/1kV+FeZn 25x4mm] ZASILAJĄCEGO SZATNIĘ PROJEKTUJE SIĘ  0,6/1kV+FeZn 25x4mm] ZASILAJĄCEGO SZATNIĘ PROJEKTUJE SIĘ UŁOŻYĆ WLZ [YKYżo 5x35mm² 0,6/1kV] ZASILAJĄCY PRZEBUDOWYWANY I ROZBUDOWYWANY BUDYNEK.  0,6/1kV] ZASILAJĄCY PRZEBUDOWYWANY I ROZBUDOWYWANY BUDYNEK. 6. PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z N-SEP-E-004"ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE: PROJEKTOWANIE I PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z N-SEP-E-004"ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE: PROJEKTOWANIE I BUDOWA".
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