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Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

ZK2 ZK3 ZK4

ZK9 ZK8 ZK7

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

ZK5

ZK6

ZK1

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.

ZK10

Przewód odprowadzający.
Prowadzony w rurze elektroinstalacyjnej
grubościennej mocowanej do konstrukcji
wsporczej dachu oraz w ociepleniu elewacji.
Drut FeZn Ø8mm.
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RZUT DACHU.
INSTALACJA ODGROMOWA. 1:100

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ

AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY
W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI

PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY

POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI
NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW  WYKOŃCZENIOWYCH,
10. W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
11. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ W CELU

SPRAWDZENI A ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH I WYSOKOŚCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOŚCI Z  PROJEKTOWANYMI RZĘDNYMII I
WYSOKOŚCIAMI  NALEŻY ZGŁOSIĆ I WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

   UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO [GNIAZD WTYKOWYCH, ŁĄCZNIKÓW] ZGODNIE Z

PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ/PROJEKTEM I WYTYCZNYMI ARCHITEKTONICZNYMI.
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