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BUDYNEK ISTNIEJACY — PRZEBUDOWA m’
1.01 | POM.SEDZIOW 9.42 m’
1.02 | KOTLOWNIA 211 m
1.03 | TOALETA 215 m*
1.04 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 541 m
1.05 | WIATROLAP 394 m
1.06 | SZATNIA 3743 m*
1.07 | TOALETA 1.64 m
1.08 | PRYSZNIC 1.57 m*
1.09 [ PRYSZNIC 1.57 m
1.10 | PRYSZNIC 1.60 m?
111 | WIATROLAP 3.94 m’
112 | SZATNIA 3743 m
113 | TOALETA 1.64 m
1.14 | PRYSZNIC 1.57 m*
1.15 | PRYSZNIC 1.57 m?
1.16 | PRYSZNIC 1.60 m*

QZNACZENIA OGOLNE

SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA 36 CM/12 CM

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

ROZBIORKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA ZEWNETRZNE

[ ZAMUROWANIA OTWOROW ISTNIEJACYCH

{ WYBURZENIA

ROZBIGRKI

ROZBIGRA ISTMIEJACEGO DACHU

ISTMIEJACA STOLARKA/SLUSARKA DO LIKWIDACUI

ELEMENTY ISTNIEJACE

DEMONTAZ SUFITU PODWIESZONEGO

USUNIECIE OKEADZIN SCIENNYCH

USUNIECIE WARSTW POSADZKOWYCH

ROZBIGRKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA ZEWNETRZNE

R1| ROZBIORKA DACHU: WEZBY, POSZYCIA, ORYNNOWANIA, RUR SPUSTOWYCH, INSTALACJ NA DACHU

R2| ROZBIORKA SCIAN SZCZYTOWYCH

R3| ROZBIORKA RAMPY | SCHODOW TERENOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z DEMONTAZEM BALUSTRAD
R4 | ROZBIGRKA STALOWYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH

P1 | ROZBIORKA WARSTW POSADZKOWYCH

R5/| WYBURZENIE. WYKONANIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE Z BLOCZKOW Z BET. KOMORK. GR.36cr
R6/| WYBURZENIE.POWEKSZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU W SCIANIEZ BLOCZKGW Z BET. KOMORK. GR.36cm
71| ZAMUROWANIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE Z BLOCZKGW Z BET. KOMORK. GR.36cm
ROZBIORKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA WEWNETRZNE

R7| ROZBIGRKA SCIANY MUROWANEJ Z BLOCZKGW Z BETONU KOMGRKOWEGO GR.12 CM | WYSOKOSCI 3 M
R8| WYBURZENIE- WYBICIE NOWEGO OTWORU W SCIANIE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMGRKOWEGO GR.12 CM
RY | ROZBIGRKA KOMINA WENTYLACY.NEGO

R10| ZBICIE TYNKGW Z ISTNIEJACEGO STROPU

72 | ZAMUROWANIE W SCIANIE DZIALOWEJ

73 | DOMUROWANIE W SCIANIE DZIALOWEY

NA ELEWACJ DEMONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ORAZ ROBOTY NAPRAWCZE W PRZYPADKU KRUSZACEGO SIE,

ODPADAJACEGO TYNKU, ELEWACJA ZEWNETRZNA DOCELOWO MA BYC OCIEPLONA 10 CM STYROPIANU ORAZ TYNKOWANA
TYNKIEM GRUBOZIARNISTYM, O UZIARNIENIU 6 MM

W BUDYNKU ISTNIEJACYM, DEMONTAZ OKIEN | DRZW, DEMONTAZ OPRAW OSWETLENIOWYCH | INSTALACH
WEWNETRZNYCH. WSZYTSKIE OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NALEZY USUNAC.

W BUDYNKU ISTNIEJACYM NALEZY ZBIC TYNKI Z SUFITOW W CELU ODSLONIECIA KONSTRUKCJI STROPU

1.

UWAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC

AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24 83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ!I PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA

BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

ADRES

ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor

DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor

INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18

58-379 Czarny Boér
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PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z0.0.
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www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
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