UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
E2 pret stalowy #8mm gwintowany, dospawany AUTOROW. )
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
E3 pret stalowy 88mm gwintowany, dospawany, BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
z nakretkq kotpakowg otwdr w blasze #9mm ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
E1 olaskownik 50X15 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
P — 4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTAC!
balustrada B2 balustrada B2 PROJEKTOWE
POWINNY ZOSTAC ZGEOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
detal A . 5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
etd (taczenie pochwytu) PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
OI I T 1 ~ i = % T Iy i I I % T e ) POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
i I r - T I R 4 T I I - 4 T r - | A 7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
N > — | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
{ E — W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
L 1325 , 129 L, 140, 140, 140 , 140 , 140 , 140, 140, 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 ‘\ ) | 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE, NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
"V 200 ) § " § ) § § § % § § § ) § 49 § } § detal A S~ NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
41,5, ¢ ¢ 21895 ¢ § (tgczenie pochwytu) f 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W TYM
A 2204'5 A KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
’ P1 ’ UWAG
— f 1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD | SCHODOW WYKONANE SA ZE STALI
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO FARBA POLIESTROWA STRUKTURALNA, NA KOLOR BIALY, ZGODNIE Z OPISEM.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY tACZACE /SRUBY, WKRETY, PODKLADKI/ WYKONANE SA SE STALI OCYNKOWANEJ, STALI
- — — — — — —; e - BALUSTRADA B3 — RZUT’ SKALA 1:10 OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWQ LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ ZGODNIE Z OPISEM.
DETAL B’ , 132 132 132 132 132 3. WSZTSTKIE WIDOCZNE SPOINY ELEMENTOW STALOWYCH SA SZLIFOWANE / NIEWIDOCZNE.
‘ E2 pret stalowy ¢8mm ‘ SKALA 1-1 4, WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY FAZOWAC 0.5-1mm.
‘ gwintowany, dospawany ’ £ 5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO POMALOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI PLYTEK
E2 ‘\ STALOWYCH OCYNKOWANYCH | POMALOWANYCH WIELKOSCI 50X50 cm DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
‘ E3 pret stalowy #8mm gwintowany, DO KAZDEGO KOLORU | DO KAZDEJ FAKTURY NALEZY WYKONAC PO 3 PROBKI ZGODNIE Z OPISEM.
dospawany, z nakretkq kofpakowg E2 6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI
‘ otwor w blasze #9mm PLYTEK STALOWYCH O WYMIARACH 50x50 cm ODPOWIEDNIO SZLIFOWANYCH DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
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| balustrada B2, panel a na biato RAL 9003 / RAL 9006 / RAL 9010 seranozancyareh. Tomasz Bonjeckd
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
\ . : DETAL BALUSTRADY WEWNETRZNEJ B1 e A PVV
BALUSTRADA B3 — PRZEKROJ P1, SKALA 1:10 DETAL A, SKALA 1:1 110




