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UWAGI OGOLNE:
[ZESTAWIENIE PRZEGROD: 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
DACH SCIANY ZEWNETRZNE SZF om W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO ApTOROW.
DI - dach cm sz1 cm folia kubelkowa 20 cm 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
Blacha tytan cynk na rgbek stojgcy 0.08 cm tynk akrylowy gruboziarnisty 0.4 cm styrodur 15.0 em PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
B H“4 ¥ Mata strukturalna z folig wg zalecen systemu -cm wefna mineralna 17.0 cm bloczki betonowe lub istniejgca Sciana fundamentowa 15.0 cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
1930 10 22015 Deskotﬂunie petne szer <160 mm _ 2.4 cm cegfa silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 cm izolacja przeciwwilgociowa -cm 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
* i + Krokwie co 80 cm wg PW konstrukcj 20 em : : 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
, 700 , 2715 . 18835 4405, 2158 L3, Szczeling wentylacyjna w wysokosci krokwi 4 cm Stia __ cm 5216 sciono korina cm POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
MembrunFl wysokoprze'puszczalna‘ i -cm tynk akrylowy gruboziarnisty _ i 0.4 cm Blacha StuIOV{a ocynkowana malowana proszkowo ral 9006 0.4 cm 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
¥ 4 659 ¥ 17 " 103 " 17 ¥ 624 " 240 ¥ 423 ¥ 260 " 365 " 260 ¥ 90 " 145 ¥ 90 " 550 ¥ 98 v xe:nu m!ne::unu pol(’jm:dzg !(rolfw(larlr\\_l 0(0/;;).035) 13 cm p'();tu cerpentrwu na podkonstrukciji systemowej :723 cm f;:ro;zﬁlujvfﬁsszwaw olf(ir;l:::o::mym 022 22 PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
leina_minerlana pod krokwiami ( A=0. cm welna mineralna .0 cm . .
419.' 5 "5 * 957 ,.']2,." 185 * 24 * 185 ,.']2,." 957 ,.']2'." 303 * 3.5 ..19.' 2‘5 * 210 ,.']2'." 1911 * 2‘5 4”17:1‘25 Ptyta drewnopochodna 2.2 cm cegta silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 cm pfyta cementowa wodoodporna zbrojona siatkg z widkna szkl.  1.25 cm 6. gggm&a&%%&%wggg?vy :JIERIALOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
‘ :°r°'tz°'°°1° < = — podkonstrukcja drewniana wg PW konstruke] 12 cm 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
Pr;é oKF 3em| tynk akrylowy gruboziarnisty 04 cm DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
welna mineraina 22:0 m SCIANY WEWNETRZNE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC I?RZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ,
D2 - dach nad czgsciq istniejaca om ceqfa siikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 om SWI cm 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
Blacha tytan cynk na rqbek stojgcy 0.08 cm ceqla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 25.0 cm NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BI}JRA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OI?RACOWANIA.
Mata strukturain z folig wg zaleceri systemu —em SZ2A cm 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
~ Deskowanie pefne szer <160 mm 2.4 ¢cm tynk_akrylowy gruboziarnisty 0.4 ¢cm SW2 cm 10. W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
; Dr“usgtzfeifwfgfoww - Krokwie zgodnie z PW konstrukcji 2 cm plyta z pianki PIR 12.0 cm ceqta silikatowa fugowana nietynkowana /zelbet-malowana 12.0 cm 11, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA W CELU
ze stali oc ynkowgzej Podkonstrukcja systemowa 3em cegfa silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet-malowana 250 cm 5 SPRAWDZENI A ISTNIEJACYCH RZEDNYCH | WYSOKOSCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOSCI Z PROJEKTOWANYMI RZEDNYMII |
Ptyta GKF gniochronna 1.5 cm 3cem cm WYSOKOSCIAMI NALEZY ZGLOSIC | WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.
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- drzwi gfadkie na zamek o log AN o .05 / 80! o - 2 = dof 90em Tt SRR : = lumini biat : 511.25 piyt ) Co pyte 219.34 i
_ : . L BN T I e : o o, S i « — g 2 3 Do e o s s oo e ur
e - = N / | ) h = 42,90 SZ8 | szyna aluminiowa biafa 72.53m? podtyn o | 5055 S gl folia PE 0.8 -cm weina mineralna 10.0 cm BUDYNEK ISTNIEJACY — PRZEBUDOWA -
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