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INWESTOR
Zestawienie materiatdéw Czesc 1t Zestawienie materiatow Czes¢ 2: Zestawienie materiatdw Czesc 3: ) )
Jednostka wewnetrzna Qch-4,5kW: 4 Jednostka wewnetrzna Qch—3,6kW: 1 Jednostka wewnetrzna Qch—3,6kW: 1 Gmina Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84 Piekary Slgskie
Jednostka wewnetrznoa Qch-2,8kW: 2 Jednostka wewnetrzna Qch—2,8kW: 1 Jednostka wewnetrzna Qch—2,2kW: 4
Jednostka wewnetrzna Qch-2,2kW: 3 Jednostka wewnetrzna Qch—2,2kW: 2
Jednostka zewewnetrzna Qch-28,0kWw: 1 Jednostka wewnetrzna Qch—1,9kW: 2 Rura miedziana zaizolowana: pr—
R iedzi izol i Jednostka zewewnetrzna Qch—25,2kW: 1 215.9: 15,0[m] Zakup i montaz klimatyzacji w budynku MOPR przy
yro mlecdziona zalzotowana: 212.7: 4,5[m] ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Slgskich

pee.2: 13,5[m]
@191+ 10,5[m]

0159 23,00m]
p12.7: 14,0[m]
09.52: 47,0Cm]
06.35: 14,00m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 51,7[m]
Pompki skroplin: 9

Rura miedziana zaizolowana:

219.1: 10,0[m]
215.9: 14,5[m]
212.7: 7,5[m]
29.52: 24,5[m]
26.35: 7,5[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 26,6[m]

Pompki skroplin:

6

29.52: 15,0[m]
26.35: 4,5[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 19,6[m]

Pompki skroplin: 5
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