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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie jest zlokalizowany przy ul. Nankera 103 w Piekarach Slgskich, budynek wolnostojgcym. trzy kon-
dygnacyjnym Przedmiotem projektu jest "Zakup i montaz klimatyzacyjnej w budynkach MOPR przy ul. Nankera 103 oraz w budynku CUS
przy ul. Zwirki 23. Niniejszy kosztorys dotyczy budynku MOPR przy ul. Nankera 103 w Piekarach Slgskiech. Klimatyzacjg objete sg pomiesz-
czenia o Na parterze znajduja sie pomieszczenia oznaczone:

Agregat chfodniczy zewnetrzny dla czes$ci 1 o mocy chtodzenia 28,0 kW zlokalizowany jest przy budynku na poziomie terenu (patrz rys. 1, 3)
zasilajgcy jednostki wewnetrzne na parterze o nr pokoi (oznaczonych 0.1, 0.2, 0.4, i 0.5 na rysunku nr 1 oraz na rys. nr 2 na pietrze oznaczo-
ne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5. sumarycznie jeden agregat zewnetrzny bedzie zasilat 9 jednostek wewnetrznych. Jest to CZESC 1.

Agregat chfodniczy zewnetrzny o mocy 25,2 kW bedzie zasilat jednostki wewnetrzne na parterze  pomieszczenia nr 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.121i
1.13 w sumie 6 jednostek CZESC 2, CZESC 3 obejmuje pomieszczenia nr 0.7, 0.8, 0.11, 0.12, i 0.13 na parterze w sumie 5 pomieszczen.

Zaprojektowano klimatyzacje na jednostkach klimatyzacyjnych wewnetrznych (splity) zasilane z agregatow VRF 2 szt zamontowanych na po-
ziomie terenu tuz przy budynku
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Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

instalacje freonow i skroplin jest wyceniona jednostkowo

Projekt instalacji klimatyzacyjnej w ujeciu 3 CZESCI . Kazda cze$é jest skosztorysowana jako calo$é w ujeciu urzadzen i armatu-|
ry, Natomiast

1 45331220-4 |CZESC 1 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
1|SST-01 |KNR 7-24  |Urzadzenia klimatyzacyjne dla czesci | kpl.
d.1|poz. 6 |0130-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|SST-01 |KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,3m
d.1|poz. 0235-01 mm mm
6.3.3
14+7.5+4.5 m 26.000
RAZEM 26.000
3|SST-01 |KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych izolowane w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 |m
d.1|poz. 0235-01 mm
6.3.3 analogia
42+24.5+15 m 81.500
RAZEM 81.500
4/SST-01 |[KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 12/m
d.1|poz. 0235-02 mm
6.3.3 analogia
7.5+14+4.5 m 26.000
RAZEM 26.000
5/SST-01 |KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 1&m
d.1|poz. 0235-02 9 mm
6.3.3
23+14.5+15 m 52.500
RAZEM 52.500
6/SST-01 |KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 19im
d.1|poz. 0235-03 mm
6.3.3 analogia
8+10 m 18.000
RAZEM 18.000
7|/SST-01 |KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 22|m
d.1|poz. 0235-04 mm
6.3.3
11 m 11.000
RAZEM 11.000
8|/SST-01 |S-215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 |m
d.1|poz. 02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.3.3
51.7+26.6+19.6 m 97.900
RAZEM 97.900
9 KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podtoze inn¢m
d.1 0111-04 niz betonowe
109 m 109.000
RAZEM 109.000
10|SST-01 |KNR-W 2- |Pompy skroplin szt.
d.1|poz. 15 0145-01
6.3.2 analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
11|SST-01 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1|poz. 6.2 |01 1216-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
12 KNR-W 4- |Roboty porzadkowe po montazu instalacji klimatyzac;ji m?2
d.1 01 1215-08
analogia
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
13|SST-01 |KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie c¢szt.
d.1/poz. 6.2 |01 0335-10 |mentowo-wapiennej
15+9+6 szt. 30.000
RAZEM 30.000
14|SST-01 |KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie c¢szt.
d.1|poz. 6.2 |01 0335-12 | mentowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/SST-01 |KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1|poz. 6.2 |01 0335-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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16|SST-01 |KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1|poz. 0513-01
6.3.3

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

17|SST-01 |S-215 0700-|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $r. 2m
d.1|poz. 03 mm w budynkach niemieszkalnych
6.3.3 analogia
97.9 m 97.900

RAZEM 97.900

18/SST-01 |KNR 7-24 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyr kpl.
d.1|poz. 0515-01 nikiem chtodniczym
6.3.3 analogia

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|SST-01 |KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzagdzen i instalacji obiegu freonu itp kpl.
d.1|poz. 7 |0514-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20{SST-01 |KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - kpl.
d.1|poz. 7 |0516-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|SST-01 |KNR-W 2- |Syfony zrur PP dla instalacji skroplin 25 mm szt.
d.1|poz. 150217-01
6.3.3 analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2 45331220-4 |CZESC 2 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
22|SST-01 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig dla robdt czesci 2 m?2
d.2|poz. 6.2 |01 1216-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
23|SST-01 |KNR 7-24 |Urzadzenia klimatyzacyjne dla czesci 2 kpl.
d.2|poz. 6. |0130-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24|SST-01 |KNR 7-24 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyr kpl.
d.2|poz. 0515-01 nikiem chtodniczym

6.3.3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
25|SST-01 |KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2|poz. 7 |0516-01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3 45331220-4 |CZESC 3 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
26|SST-01 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3|poz. 6.2 |01 1216-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
27|SST-01 |KNR 7-24 |Urzadzenia klimatyzacyjne dla czesci 3 kpl.
d.3|poz. 6.2 |0130-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28|SST-01 |KNR 7-24 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyr kpl.
d.3|poz. 0515-01 nikiem chtodniczym -

6.3.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
29|SST-01 |[KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - kpl.
d.3|poz. 7 |0516-01
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne dla klimatyzacji w budynku przy ul Nankera 103 w Piekarach SlaskicH
30{SST-02 |[KNNR 5 Montaz kabli N2XH-J 5x4 w profilu PVC natynkowo w piwnicy m
d.4|poz.5.7 |0714-02
analogia
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
31|SST-02 |[KNNR 5 Montaz kabli N2XH-J 5x4 pod tynkiem m
d.4|poz.5.7 |0715-02
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
32|SST-02 |KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy N2XH-J 3x2,5 pod tynkiem m
d.4|poz.5.7 |08 0209-01
analogia
129 m 129.000
RAZEM 129.000
33|SST-02 |KNR-W 5-  |Montaz profilu KIO-45 m
d.4|poz.5.8 |08 0115-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
34|SST-02 |KNR-W 5- |Montaz rurki ochronnej DVR 40 m
d.4|poz.5.8 |08 0107-03
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35|SST-02 |KNR-W 5- |Montaz puszek podtynkowych odgateznych szt.
d.4|poz.5.8 |08 50805-06
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
36|SST-02 |E-0508 Montaz wytacznika réznicowopradowego C16;30mA; 4P typ A szt
d.4|poz.5.8 |1200-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|SST-02 |E-0508 Montaz wytacznika réznicowopragdowego B16; 30 mA; 2P typ A szt
d.4|poz.5.8 |1200-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|SST-02 |KNR-W 5- |Doposazenie istniejacej rozdzielnicy w 4 wytgczniki szt
d.4|poz.5.9 |08 0407-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|SST-02 |[KNR-W 5- |Podigczenie jednostek wewnetrznych i jednostek zewnetrznych klimatyzacj szt.
d.4|poz.5.5 |08 0116-03
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
40|SST-02 |KNR-W 5- |Pomiar instalacji elektrycznej powykonawczy kpl.
d.4|poz.6 08 0901-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.4 1207-01
173 m 173.000
RAZEM 173.000
42 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4 1208-02
173 m 173.000
RAZEM 173.000
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