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Instalacja klimatyzacji w budynku CUS przy ul. Zwirki 23 w Piekarach Slaskich

OPIS TECHNICZNY
Zawarto$¢ opracowania:

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji,
polegajgcy na wbudowanie splitdw w pomieszczeniach biurowych oraz instalacji freonowej
od agregatéw chtodniczych zewnetrznych dla Centrum Ustug Spotecznych ul. Zwirki 23 w
Piekarach Slaskich

W projekcie zawarto:
e instalacja chtodnicza doprowadzajgca czynnik chtodniczy do jednostek wewnetrznych;
e dobdr jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej agregatow chtodzacych i jej lokalizacja;
e trasa rurociggow instalacji chtodniczych z doborem $rednic;
e dobdr urzadzen jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji i ich lokalizacja;

e dobdr instalacji skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych.

2. Podstawa opracowania
Umowa Nr 21/2024 zawarta w dniu 27.02.2024 r.

Projekt architektoniczno-budowlany ,Zakup i montaz klimatyzacji w budynku CUS ul. Zwirki
23 w Piekarach Slaskich’ — opracowanie Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki z
kwietnia 2024 r.

Uzgodnienia z Inwestorem;
Wizja lokalna w terenie;

Normy i przepisy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania;
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Karty katalogowe urzadzen.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek CUS przy ul. Zwirki 23 jest budynkiem trzykondygnacyjnym oraz piwnica. Na
kondygnacji piwnicy nie projektujemy klimatyzacji.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia oznaczone:

0.23.1 Biuro

0.23.2 Sala konferencyjna

0.23.3 Pokodj kawowy

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia o oznaczeniach:
1.23.7 Pokdj spotkan

1.23.8 Pokdj zabaw

1.23.9 sala komputerowa

1.23.11 Biuro

1.23.12 Biuro

4. Projekt klimatyzacji

Przewidziano montaz klimatyzacji z zastosowaniem nasciennych jednostek wewnetrznych
tzw. splitéw, zasilanych czynnikiem R32 w systemie ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego w projektowanych pomieszczeniach. Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych
zaprojektowano instalacje elektryczng i uktad automatyki. Agregat chtodniczy zewnetrzny dla
czesci 1 o mocy chtodzenia 9,0 kW zlokalizowany na $cianie budynku zasilajgcy jednostki
wewnetrzne na parterze:

0.23.1-3460 W JW.-0.23.1-3,6 kW
0.23.2-6559 W JW.-0,23.2 —-3,6 kW x 2 szt.
0.23.3-1468 W JW.-0.23.3-1,5 kW

Na pietrze podzielono na dwa etapy zasilanie agregatem chtodniczym o mocy 12,3 kW
zlokalizowanym na $cianie budynku:

Etap 1
1.23.11-3544 W JW. 1.23.11 - 3,6 kW
1.23.7- 3805W JW.-1.23.7 - 4,5 kW
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5.

Etap 2

1.23.8 -1396 W JW.-1.23.8 -1,5kW
1.23.9 -3480 W JW.-1.23.9 - 3,6 kW
1.23.12-1786 W JW.-1.23.12 - 2,2 kW

Obliczenia zyskéw ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonane za pomocg programu
komputerowego znajdujg sie w posiadaniu Projektanta.

Zaprojektowano umiejscowienie jednostek wewnetrznych nasciennych we
wszystkich pomieszczenia wskazanych przez Zamawiajgcego, pokazane na rysunkach rzutu
kondygnacji

Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne bedg sterowane zdalnie, za pomoca
pilotéw. Czynnik chtodniczy R32 bedzie transportowany przewodami z miedzi, przeznaczonej
do instalacji chtodniczej, tgczony za pomocg lutu. Nalezy zastosowac przewody miedziane w
otulinie Odejscia instalacji pod katem prostym wykonywa¢ w postaci fagodnych tukéw.
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ korytarzem pod sufitem zamaskowane
korytkiem plastykowym. Srednice przewodéw pokazano na rysunkach. Odprowadzenie
skroplin zaprojektowano instalacjg z rur PP cisnieniowo za pomocg pompek umieszczonych
na tackach pod urzadzeniem klimatyzacyjnymi do piondw kanalizacyjnych w sanitariatach
umywalek w danym pomieszczeniu. Pompki sg sterowane czujnikami poziomu skroplin i
zasilane z klimatyzatorow.

Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych

Przedstawiono przyktadowe jednostki urzadzen klimatyzacyjnych wewnetrznych, ponizej podano

parametry techniczne na podstawie ktérych mozna zastosowac urzadzenia

5.1.Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne:

A. J. wew. Wydajnosé¢ nominalna 1,5 kW
Pobdr mocy 0,018 kW
Nominalny przeptyw powietrza (bieg 1-7) 356/386/378/385/393/402/411 m*/h
Poziom ci$nienia akustycznego (bieg1-7) 29/29/29/30/30/30/31 dB(A)
Orurowanie cieczs 6,35 mm gazs 12,7 mm

B. J. wew. Wydajno$¢ nominalna 2,2 kW
Pobdr mocy 0,021 kW
Nominalny przeptyw powietrza (bieg 1-7) 356/368/390/393/402/411/422 m*/h
Poziom ci$nienia akustycznego (bieg1-7) 29/29/29/30/30/30/31 dB(A)
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Orurowanie cieczs 6,35 mm gazs 12,7 mm

C. J. wew. Wydajnos$é¢ nominalna 3,6 kW
Pobdr mocy 0,03 kW
Nominalny przeptyw powietrza (bieg 1-7) 488/515/544/573/591/628/656 m*/h
Poziom ci$nienia akustycznego (bieg1-7) 29/29/29/30/30/30/31 dB(A)
Orurowanie cieczs 6,35 mm gazs 12,7 mm

D. J. wew. Wydajno$¢ nominalna 4,5 kW
Pobdr mocy 0,04 kW
Nominalny przeptyw powietrza (bieg 1-7) 424/450/478/507/535/563/594 m*/h
Poziom ci$nienia akustycznego (bieg1-7) 31/31/32/33/33/34/35 dB(A)
Orurowanie cieczs 6,35 mm gazs 12,7 mm

5.2. Agregat chlodniczy zewnetrzny.

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano system klimatyzacji oparty na technologii zmiennej
objetosci oraz automatycznie regulowanej temperatury czynnika chtodniczego dzieki temu system
jest elastyczny pod wzgledem dostosowania temperatury i wydajnosci zapewniajgc optymalne i
efektywne wartosci wspotczynnikow energetycznych przez caty czas pracy urzadzen.

Tryb automatyczny polega na ciggtym dostosowywaniu temperatury oraz ilosci czynnika
przeptywajgcego przez jednostki wewnetrzne klimatyzacji, system dostosowuje wyzej wymienione
parametry w oparciu o zapotrzebowanie na moc chtodniczg budynku w odniesieniu do temperatury
zewnetrznej. Ze wzgledu na komfort w pomieszczeniach oraz oszczednos$é energii elektrycznej zaleca
sie, aby regulacja temperatury odparowania byta w petni automatyczna i ptynna w zaleznosci od
warunkéw pogodowych w zakresie 6 — 11 °C w trybie chtodzenia.

Na system klimatyzacji wykorzystujgcy zmienng temperature oraz przeptyw czynnika chtodniczego
wchodzi jednostka zewnetrzna. Agregaty powinny posiadac¢ funkcje automatycznego napetnienia
czynnikiem chtodniczym, funkcje recznego ustawienia niskiej gtosnosci, sprezarki typu scroll.

Agregat chtodniczy zewnetrzny

Dane techniczne do doboru agregatu chtodniczego zewnetrznego na podstawie ktérych nalezy
znalez¢ producenta urzadzenia

Agregat chtodniczy dla czesci 1

e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 9,0 kW
e  Wspotczynnik EER: 3,25

e  Wspodtczynnik SEER: 5,7

e Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz 4,0
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e  Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 2,77 kW
e Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 43-66 dB(A)
e Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -5° C do +54°C
e Srednica przewodéw chtodniczych:
- ciecz $r.9,5mm
-gaz $r. 15,9 mm
e Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
e Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat Eurovent
e Gabaryty agregatu szer. x wys. x gteb. 1038x864x409 mm
e Czynnik chtodniczy R32 pojemnos¢ 2,0 dm

Agregat chtodniczy dla czesci 2

e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 12,3 kW
e  Wspdtczynnik EER: 3,30
e  Wspodtczynnik SEER: 7,8
e Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz 4,30
e  Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 3,73 kW
e Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 43-66 dB(A)
e Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -5° C do +54°C
e Srednica przewodéw chtodniczych:
- ciecz $r.9,5 mm
-gaz $r. 15,9 mm
e Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281
e Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat Eurovent
e Gabaryty agregatu szer. x wys. x gteb. 1038x864x409 mm
e Czynnik chtodniczy R32 pojemnosc¢ 2,85 dm

Dodatkowo wymaga sie aby:

e Dotaczono deklaracje zgodnosci jednostki zewnetrznej,

e Dotaczono etykiete energetyczng producenta wg. LOT21 zaprojektowanych urzadzen
spetniajgcych zatozenia projektowe,

e Jednostka zewnetrzna powinna by¢ zgodna z LOT21, tzn. wspdtczynnik efektywnosci
energetycznej byty podawane dla odpowiadajgcych im mocy jednostek wewnetrznych
(przewymiarowanie systemu nie wieksze niz 100%),

e Posiadac atest higieniczny dla zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej,

e Jednostki zewnetrzne byty produkowane na terenie UE,

e Jednostki zewnetrzne posiadaty certyfikat Eurovent.
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6. Montaz rurociagéw i armatury

Zaprojektowano system klimatyzacji na czynniku chtodniczym R32, ktéry zapewnia
zwiekszong efektywnos$é energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer chtodu, co w efekcie
wplywa na zmniejszenie rozmiardéw instalacji. Instalacje chtodniczg zaprojektowano z rurek
miedzianych bezszwowych zgodnie z PN-EN-12735-1. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikow lub
rozdzielaczy dostarczonych przez producenta. Instalacje z rur miedzianych zaizolowanych termicznie
nalezy prowadzi¢ po $cianie zamaskowanych korytkami PCV. Wszystkie materiaty stosowane do
montazu instalacji klimatyzacyjnej muszg posiadaé certyfikaty i atesty. Przewody izolujemy izolacjg
termiczng nie pozostawiajgc przy tym zadnych szczelin. Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodliwym atmosfery. PrzejScia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych i uszczelni¢ piankg PU. Trasy prowadzenia
instalacji freonowej oraz przyblizong lokalizacje tréjnikdw wskazane zostaty w czesci rysunkowej
projektu.

Do potaczen miedzi z miedzig wykorzystujemy luty miedziano-fosforowe i tutaj wystarczajgca bedzie
zawartos$¢ srebra 2%, 5%. Mozna uzy¢ tez 15%. Im wyzsza zawartos¢ srebra w lucie, tym tatwiej
natozy¢ taka spoine, a potgczenie bedzie bardziej elastyczne, czyli bardziej odporne na drgania. Jest
to wazne, gdy lutujemy np. fragmenty rur przy agregacie, gdzie wystepujg drgania. Luty 2%, 5%
nadajg sie do lutowania rur o srednicach do 18 mm. Powyzej tej srednicy zalecane jest uzy¢ lut o
wyzszej zawartosci srebra. Przy tych potgczeniach nie jest wymagane uzycie topnika.

Przewdd cieczowy Podczas podtgczania przewodow rozgateziajgcych rozgatezienie nalezy zawsze
prowadzi¢ poziomo. Aby zapobiec nieréwnomiernemu przeptywowi czynnika chtodniczego, w
przypadku uzycia rozdzielacza rozgatezienie zawsze nalezy skierowac w dét. z urzadzen zewnetrznych
do urzadzen wewnetrznych

Przewdd gazowy

Podczas podtgczania przewoddw rozgateziajacych rozgatezienie nalezy zawsze prowadzi¢ poziomo.
Aby unikngé wptywania oleju sprezarkowego do urzadzen wewnetrznych, zawsze nalezy umieszczac
przewdd rozgatezienia nad przewodem gtéwnym

7. Odprowadzenie skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych za pomocg pompek cisnieniowych,
stosujgc przewody SDR6 PP o s$rednicy 25x4,2 mm. Skropliny bedg wyprowadzone przez syfony do
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piondéw kanalizacyjnych. Catos$¢ instalacji powinna zosta¢ wykonana z rur tgczonych metodg klejenia.
Catosc instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamaskowaé w korytkach instalacyjnych PCV.

8. Proba szczelnoS$ci

Po wykonaniu wszystkich potgczen przeprowadzamy prébe szczelnosci instalacji. Instalacje
chtodniczg napetniamy azotem do cisnienia testowego. Po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ cisnienie.
Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiany cisnienia prébnego o 0,07 MPa.

9. Obszar oddzialywania obiektu

e Obszar oddziatywania budynku przy ul. Zwirki 23 w Piekarach Slaskich nie ulega zmianie,
wszystkie roboty instalacji klimatyzacji b¢da wykonywane na dzialce wewnatrz budynku oraz
na dzialce w bezposredniej bliskosci budynku.

e Obszar oddziatywania budynku ogranicza si¢ do obszaru dziatki, inwestycja nie wptywa na
lokalizacje obiektu wzgledem granic dziatki i budynkéw sasiednich oraz nie zacienia i
przestania zabudowy sasiedniej.

e Bezpieczenstwo pozarowe — inwestycja nie zmienia warunkow zabezpieczenia pozarowego
wg § 271 — 273 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (WT) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065) oraz nie wptywa na zagospodarowanie terenu wg § 12 WT

e Emisja zanieczyszczen — agregaty chlodnicze oraz instalacje klimatyzacyjne nie stanowi
zrédia zanieczyszczen ptynnych, pylowych oraz zapachow.

e Emisja hatasu, wibracji, promieniowania itp. — agregaty chtodnicze nie emitujg Zadnego
promieniowania ani wibracji. Instalacja klimatyzacyjna i urzadzenia chlodnicze agregat i
splity sa szczelnie zabezpieczone przed wyptywem freonu R32. Urzadzenia chtodnicze
pracuja w dzien i podczas pracy nie przekraczaja norm hatasu dopuszczalnego dla okresu
dziennego.

e  Wplyw obiektu na istniejgcg szatg roslinnag, - Instalacja i urzadzenia nie maja wptywu na szate
ros$linng. Przyjete rozwigzania techniczne oraz zastosowana automatyka sa rozwigzaniami
najnowoczesniejszymi w swojej dziedzinie. Zastosowana technologia gwarantuje trwatos¢
urzadzen i zabezpiecza przed ewentualnymi awariami, a automatyka gwarantuje oszczedno$¢
energii chtodnicze;.

10. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji oczyszczamy przewody chtodnicze poprzez wykonanie prdzni
instalacji. Wytwarzamy podcisnienie wewnatrz przewodéw do uzyskania 0,1 MPa, nastepnie przez
minimum godzine pracuje pompa. Instalacje dopetniamy czynnikiem chtodniczym, a nastepnie
uruchamiamy i sprawdzamy dziatanie urzadzen.
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Dwa razy w roku nalezy przeprowadzi¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej oraz
zamontowanych urzadzen.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego

11. Wytyczne branzowe

a. Branza budowlana
e Wykona¢ maskownice w postaci korytek z PCV dla prowadzenia przewoddw technologii
chtodniczej

e Wykonac¢ przebicia przegrod budowlanych i uzbroié¢ je w tuleje ochronne o wymiarach
minimum 50 mm i maksymalnie 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych
przewoddw z izolacjg;

e Przestrzen pomiedzy przewodem instalacji chtodniczej a tulejg ochronna nalezy wypetnié
masag elastyczng;

e Przygotowaé podtoze na czesci podwdrka wewnetrznego do zamocowania jednostki
zewnetrznej agregatow chtodniczych;

e Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy przestrzegaé wytycznych i
szczegdtéw montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia klimatyzacyjnego.

b. Brania instalacyjna
e Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin od jednostek klimatyzacji ciSnieniowo — za pomoca
pompek skroplin sterowanych wytgcznikiem ptywakowym ;

e Przewody instalacji chtodniczej powinny by¢ izolowane termicznie fabrycznie Minimalna
grubos¢ izolacji cieplnej dla przewoddow o srednicy wewnetrznej do 22 mm wynosi 20
mm — dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta: 0,035 W/(mK);

e Przy dostawie na plac budowy przewoddéw miedzianych nalezy sprawdzi¢ atesty i zbadac
wizualnie poprawnos$¢ wykonania izolacji. Izolacja musi szczelnie przylega¢ do catej
powierzchni rury, tak aby unikngé wnikania wilgoci, jej wykraplania sie i przemarzania.
Miejsce faczenia izolacji nalezy zaklei¢ klejem i dodatkowo zakry¢ tasma. Izolowac nalezy
catg powierzchnie prostych odcinkéw przewodow, ksztattek, potgczen przewodoéow oraz
armatury.
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¢. Brania elektryczna

e Do wszystkich urzadzen, ktdre wymagajg zasilania elektrycznego nalezy je doprowadzi¢;
e Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne: 1-/50Hz/220-240V (sie¢ jednofazowa);

e Agregat chtodniczy zewnetrzny: 1-/50Hz/220-240V (sie¢ jednofazowa);

Instalacje uziemic.

12. Przepisy i Normy

Do wykonania opracowania zastosowano przepisy wg ponizszego wykazu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 tj. z2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
22019 r. poz. 1065z p.z.

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.z.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.

5. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych terenéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2019 r. poz. 67.

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow praz
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021 r. poz. 2458

Do wykonania opracowania zastosowano normy wg ponizszego wykazu

1. PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo —Wyrazanie wymagan uzytkownika —Wymagania dotyczace
czystosSci powietrza

2. PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Strona 11z19

EKOBUD Projektowanie Konsulting Marek Babicki 54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3
email:babicki@wp.pl GSM 609 208 425 NIP 895-000-70-67



Instalacja klimatyzacji w budynku CUS przy ul. Zwirki 23 w Piekarach Slaskich

3. PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji

4. PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — Wymagane wilasciwosci systemow
wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkoéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy cieptfa. Elementy podatne rurociggdw, ttumiki drgan i
ztacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004 Poradniki
techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.

Opracowat;

Inz. Marek Babicki
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

SPIS TESCI

OPIS TECHNICZNY ..ottt Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Przedmiot Opracowania .................evvevieiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieieenns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Podstawa Opracowania...............eueeeveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeenes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
ZaKres OpraCoWaNia ..........ccuuvviiiiiiiiiiiiiiiiie e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Przepisy i NOMY .. ...uueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiibibibbiebebebbeeeeee e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Zasilanie energig elekiryczng ...........cccccoocciiiiiiiiiii Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Ochrona przeciwporazeniowa...........cccoeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeen Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Instalacje elekiryCzne .........cccccocvviiiiiiiii Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Kable i Przewody ............uuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeene Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Identyfikacja i 0Znaczenia...........cccooecuviieiiiieiiiiiieee e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Ochrona przeciwprzepi€Ciowa ...............evvevvveervernnnnennnnnnns Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Oznakowanie CE..........ccooeiiiiiiiiiiiiiiee e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku CUS przy ul. Zwirki 23 w Piekarach Slaskich

2. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
Dokumentacja archiwalna
Wizja lokalna

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

3. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce elementy elektryczne i elektroenergetyczne:
Wykonanie zasilendla urzadzen klimatyzacji
Projekt nowej szafy elektrycznej.

Instalacje potgczen wyréwnawczych.

4. Przepisy i normy

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie ukfadéw i urzadzen elektrycznych
powinny odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej,
obowigzujgcymi w czasie opracowywania projektu budowlanego.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018r. poz. 1202 ze zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r. poz. 1422
ze zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018r. Nr 620
ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),
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- Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej

- Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia
- Dyrektywa 98/37/WE dotyczgcg maszyn

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 1:
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje,

Wymagania

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine,

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-E-05204 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzgdzen. Wymagania,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

5. Zasilanie energia elektryczna

Projektowaneurzgdzeniaklimatyzacyjneprojektujesiezasili¢ z istniejgcejtablicyelektrycznej.
Zewzgledu na brakmiejsca w istniejgcejrozdzielnicynowezabezpieczenia do
tychurzadzenprojektujesie w nowejszafieelektryczne;j.
Szafezlokalizowacprzyistniejacejrozdzielnicy.

Bilans mocydlaszafy TG.

Odbiornik Moc Wsp. Moc
zainstalowana Ki zapotrzebowana
(KW ] g [KW]
Istniejgce instalacje budynku — moc 19,132 1 19,132
szczytowa podana przez Inwestora
Projektowane instalacje chtodnicze 7,1 1 7,1
SUMA 26,23 26,23

Zgodnie z otrzymanymi od Inwestora dokumentami:

- obecna moc umowna 39,9kW

- moc przytgczeniowa 40kW

EKOBUD Projektowanie Konsulting Marek Babicki
email:babicki@wp.pl GSM 609 208 425

54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3

NIP 895-000-70-67
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Docelowo po instalacji urzgdzen chfodniczych zapotrzebowanie na energie elektryczng
budynku to 26,23kW.

Istniejgce przytgcze ma wystarczajgcg moc abyzasili¢ projektowane urzgdzenia chtodnicze.
Nie ma koniecznos$ci wystepowania o zmiane technicznych warunkow zasilania.

Moc umowna jest wystarczajgca.

Przewody zasilajgce urzadzenia dobrano z uwzglednieniem mocy zapotrzebowanej, spadku
napiecia, odpornosci zwarciowej.
Dobrane zabezpieczenia chronig kable przed zwarciami i przecigzeniami.

Lokalizacje rozdzielnicy i urzadzen pokazano na rzutach.Schemat zasilania pokazano na
rysunku nr 3.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym w
instalacjach do 1kV zastosowano samoczynne wytgczenie =zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem urzgdzen
ochronnych przetezeniowych i réznicowoprgdowych oraz potgczenia wyrbwnawcze.

Jako system zasilania dla projektowanych urzgdzen przyjeto system TN-S.

Nie przewiduje sie dodatkowych potaczen wyréwnawczych w zwigzku z montazem
urzgdzen.

Jesli na etapie realizacji stwierdzone zostang nieprawidtowosci to nalezy uzupetié
potgczeniawyrownawcze w zakresie: dostepne czesci przewodzgce tj. czesci metalowe
urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:
metalowe obudowy aparatéw i urzgdzeh elektrycznych, metalowe obudowy opraw
osdwietleniowych potgczy¢ z instalacjg potgczen wyréwnawczych.

7. Instalacje elektryczne
Projektowane instalacje prowadzi¢ tam gdzie jest to mozliwe podtynkowo lub w
natynkowych profilach instalacyjnych. Na zewnatrz budynku kable zabezpieczy¢

rurami ochronnymi. Wszystkie obwody projektuje sie zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej. Rozdzielnice wyposazy¢é w nowe aparaty zgodnie ze schematem.

8. Kable i przewody
Kable i przewody zasilajgce poszczegolne odbiorniki niskiego napiecia dobrano
z uwzglednieniem mocy zapotrzebowanej, spadkoéw napieé, odpornosci zwarciowe;.

Wszystkie elementy przewodzgce konstrukgji i urzgdzen nalezy objg¢ potgczeniami
wyréwnawczymi.

Dobrane zabezpieczenia bedg chroni¢ kable przed zwarciami i przecigzeniami.
9. Identyfikacja i oznaczenia

Identyfikacja kabli i przewodow

O ile nie zostato okreslone inaczej w dokumentach kontraktowych, to kazdy kabel i
przewod elektryczny oznaczone bedg znakami numerycznymi odpowiadajgcymi
numerowi obwodu wynikajgcym z schematdéw potgczen. Zgodnie z wymogami
normy PL-EN 60204.
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Wszystkie kable i przewody elektryczne bedg oznaczane umieszczanymi na state
znacznikami umocowanymi na kazdym koncu kabla oraz po obu stronach
posrednich przejs¢ kablowych (np. przejscie przez $ciane), kanatdéw lub szczelin.
Wszystkie znaczniki zostang umieszczone w taki sposob, aby kabel o dowolnym
numerze mogt by¢ z fatwoscia zidentyfikowany bez koniecznos$ci rozdzielania grup
lub wigzek kablowych.

Znaczniki kabli zostang wykonane z materiatbw nieulegajgcych zniszczeniu i
zostang opisane w sposob trwaty. Znaczniki kabli bedg wyraznie widoczne z
kierunku, w ktérym kable bedg normalnie kontrolowane.

Identyfikacja urzadzen

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie odpowiedniego oznaczenia
tabliczkami wszystkich urzadzen elektrycznych i materiatlow zgodnie z wymaganiami
dokumentéw kontraktowych, norm polskich oraz zasadami dobrej praktyki
instalacyjne;j.

Tabliczki zostang zastosowane dla nastepujgcych celow:
Identyfikaciji,

Ustalenia wartosci znamionowych urzadzen,

Umieszczenia uwag dotyczgcych bezpieczenstwa / ostrzezen,
Podania zalecen / instrukcji.

Urzadzenia elektryczne (rozdzielnica itp.) opatrzone zostang identyfikatorami,
znamionowymi tabliczkami i oznaczeniami zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
Dostawcy. Wykonawca dostarczy wszelkie brakujgce, btedne Ilub uszkodzone
tabliczki.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Poza zakresem opracowania. Zakres projektu obejmuje montaz nowej szafy
bezposrednio przy rozdzielnicy istniejgcej.Nie ma potrzeby instalacji kolejnych
ochronnikow.

11. Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny byc¢
zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny byc¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnos$ci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw =z
wymaganiami Dyrektywy w sprawie urzgdzeh mechanicznych, Dyrektywy w sprawie
niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Wykonawca opracuje niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-
Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz urzgdzenia mogg by¢ oznaczone
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znakiem CE i dokumenty te bedg dostepne dla Inwestora na kazdym etapie
realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalacji.

Opracowat: Wojciech Winczaszek
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