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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Plastyk Miasta

Bydgoszcz, 19.10.2022 r.
PKM.6740.2.377.2022

Pan

mgr inz. arch. Krzysztof Falericzyk
PRO OBIEKT

ul. Pagorek 12¢/2

85-360 Bydgoszcz

Dotyczy: elementdw matej architektury i opraw o$wietleniowych realizowanych w ramach projektu
pn. Doposazenie Parku Milenijnego na osiedlu Stary Fordon (program BBO)

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 11.10.2022 r. informuje, ze opiniuje pozytywnie
przedstawiong forme elementéw matej architektury (tawka stalowa, wariant nr 1) oraz forme opraw
o$wietleniowych, realizowanych w ramach projektu pn. Doposazenie Parku Milenijnego na osiedlu Stary
Fordon. Zaznacza sig, ze docelowq grafike wolno stojacego noénika o funkcji witacza nalezy uzgodnic
na etapie wykonawczym.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem
uzgodnien i pozwolen.

Z powazaniem
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Zatgczniki:
- zatgcznik graficzny nr 1

a/a
85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 8A (I pietro), pok. 6 -8
tel.: (52) 58 58 177 fax.: (52) 58 58 863 ‘ Bydgoski Rok
email: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl Praw Czlowieka



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Do projektu pn. ,Doposazenie Parku Milenijnego na osiedlu Stary Fordon, w obszarze ul. Fordoriskiej w
Bydgoszczy(na dz. nr ew. 192, 193/2 obreb 342)" - (Program BBO - Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego)”.

1.1. Inwestor:
Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:
Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagorek 12¢/2

2.0. Opis techniczny urzadzen i elementow matej architektury.

2.1. tawka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie (0zn.1):

WARIANT |

Dane techniczne:

Wymiary (dlug. x szer.) [m]: 1,50x 0,43
Wysoko$é [m]: 0,83

podpory tawki (konstrukcja) - malowane
proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska tawki w kolorze np. teak

Opis techniczny:

podpory tawki wykonane z rury stalowej @ 48 x 3[mm] malowane proszkowo w kolorze czarnym,

siedziska tawki wykonane z tworzywa barwionego w calej masie (nie puste w $rodku) o wzorze stojéw drewna i
przekroju min. 75 x 40 mm w Kkolorze teak,

listwy nie wymagaja jakiejkolwiek impregnacji, konserwacji, s3 odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

siedzisko tawki taczy sie z podporami za pomocg $rub zamkowych nierdzewnych.

Sposéb montazu: kotwienie podioza z kostki betonowej, w miejscu nawierzchni mineralnej do fundamentu
prefabrykowanego s-35 |-80 h-40 z betonu C15/12 za pomocg $rub/kotew.

Lawka betonowa z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego (ozn.1); — WARIANT II

Wymiary urzgdzenia: 1,50 x 0,55 x 0,70 m

Waga: 125 kg

Minimalny sktad urzgdzenia:

-noga betonowa z oparciem — 2 szt.

-listwy z tworzywa sztucznego barwionego w masie — 3 szt.
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Opis techniczny:
nogi wykonane z wibrowanego betonu B30, czesciowo wkopane w grunt,
nogi betonowe o przekroju min. 120 mm przez co sg wandaloodporne,
waga fawki to min. 125 kg przez co fawka jest wandaloodporna,
siedzisko i oparcie wykonane w catosci z ekologicznego materialu barwionego w masie w
catym przekroju — nie dopuszcza sie siedzisk z listwami drewnianymi.
listwy o przekroju min. 120 x 37 x 1500 mm w kolorze np. teak, niewymagajgce konserwacji, impregnacji i
malowania,
listwy posiadajq atest higieniczny wydany przez PZH oraz nie wymagajg jakiejkoiwiek
impregnacji, konserwacji oraz malowania,

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

2.2. Metalowa tawka mtodziezowa w wersji do wkopania z listwami z tworzywa barwionego w masie
(ozn.2): 2 szt.
Wymiary urzadzenia: 1,50 x 0,55 x 0,85 m
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podpory tawki (konstrukcja) - malowane proszkowo
w kolorze szaro - czarnym RAL7021,
siedziska tawki w kolorze np. teak,

Opis tawki:

- konstrukcja tawki wykonana jest z rury o $rednicy przekroju 48,3x2,9mm, ceownikéw z blachy gr.3mm,

- siedzisko tawki z tworzywa barwionego w masie w kolorze np. teak,

- wszystkie elementy stalowe tawki sa ocynkowane metodg ogniowa, malowane farbami akrylowymi strukturalnymi -
kolor szaro - czarny Ral 7021

W sktad urzgdzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie.

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

2.2. Kosz na $mieci (ozn.3): 6 szt.

Kosz o pojemnosci 70 | jest jedng z propozyciji koszy betonowych. Kosz wykonany jest w na okragtej podstawie zwezajac
sig ku gorze (przypominajgcy beczke). W srodku kosza, znajduje sig ocynkowany pojemnik na odpady, tatwy do wyjecia i
oprézniania. Betonowy kosz uliczny jest bardzo estetyczny, funkcjonalny a przede wszystkim trwaty i odporny na warunki
atmosferyczne. Jest to wynikiem zastosowania odpowiednich surowcéw, sprawdzonych receptur oraz technologii. Duza
masa kosza oraz jego pokazny rozmiar zniechgca potencjalnych ztodziei oraz wandali do zniszczen i kradziezy.
Specyfikacja:

Pojemnos¢é:701.

Srednica:50 cm

Wysoko$§£:82 cm

Waga:300 kg

Materiaty:

Beton plukany — kolorystyka kamien rzeczny

Blacha ocynkowana

Sposob montazu: wolnostojacy

2.3. Stojak na rowery (0zn.4): 4 szt.
wymiary I= 60x h=85
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Malowane proszkowo w kolorze szaro - czarnym RAL 7021

UWAGA POWYZSZA WIZUALIZACJA JEST WIZUALIZACJA POGLADOWA

Opis:
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konstrukcja:

Wykonany z rur stalowych o $rednicy: @ min. 60 - max 80mm. Scianki o gruboéci 2,9 do3,2 mm

Przed montazem zaleca sig do rury patgka wlac ptynny beto w celu uniemoZliwienia jej przecigcia.

wykonczenie:

Ocynk + malowanie proszkowe w kolorze szaro - czarnym RAL 7021

Sposéb montazu: kotwienie do fundamentu s-25 1-256 h<40 z betonu C15/12 za pomocg érub/kotew lub poprzez
zabetonowanie.

Stojaki_typu U ustawi€ w rzedach réwnolegtych obok siebie w odleglosci 1.0m (zlecane1.2m) jeden od drugiego
przy czym nalezy zapewnié odlegto$é od stojaka co najmniej 0.7m od prostopadieqo do kraweznika lub
krawedzi ciagu.

Uwaqga .

UWAGA POWYZSZE WIZUALIZACJEE SA WIZUALIZACJAMI POGLADOWYMI . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC WSZYSTKIE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z
PROJEKTANTEM.

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen malej architektury innych producentéw lecz o tych samych
parametrach.

2.4. Tablica informacyjna (ozn.5): 1 szt.

Dane techniczne:
wymiary (diug. x szer. x wys.)[m]: 0,60 x 0,50 x 1,90

Opis techniczny:

- Konstrukcja ramy: stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo kolor szaro - czarny Ral 7021;
powierzchnia ekspozycyjna: plyta PCV nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczonej emulsjg odporng na
promieniowanie UV. Montaz przez zabetonowanie elementow kotwigcych. Kolor ram i stupkéw — czarny

- tablica z logo BBO,

- montaz do prefabrykowanego fundamentu z betonu C12/15

2.5. Tablica (witacz) (0zn.6): 1 szt.

Tabilica informacyjna stalowo-zeliwna to trwaly i fatwy w montazu estetyczny element architektury miejskie stuzacy do
zamieszczania informacji na temat danego miejsca, budynku, zabytku czy terenu zielonego.

Specyfikacja techniczna - tablica informacyjna:

- wysoko$¢ catkowita nad gruntem - 260 cm (przy betonowaniu - w gruncie 70 cm),

- szeroko$¢ catkowita 170 cm,

- profil stupkéw - okragty zmienny,

- $rednica trzonu stupka — 60, 75 mm,

- materiat - stal i zeliwo,
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- ekspozycyjny wymiar tablicy - wysoko§¢ 140 cm, szeroko$é 140 cm (dwustronna tablica bez nadruku z blachy

ocynkowanej bez malowania - gotowa do wyklejenia lub malowania),

- malowanie proszkowe - kolor szaro - czarny Ral 7021;

- ocynkowanie,

- sposOb montazu — betonowanie, montaz do prefabrykowanego fundamentu z betonu C12/15
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2.6. Demontaz istniejacych elementéw matej architektury

W ramach doposazenie demontuje sig 4 szt. tawek bez oparcia oraz 7szt. koszy na $mieci.

opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Faleficzyk
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