ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym

GEOTECHNIKA-
GRABOWSKI
mgr Grabowski Michat
69-200 Sulecin,
ul. Zeromskiego 2/4

Frakcja [mm] |Waga[g] % %%
63 0 0 0 Miejscowo$é: Sulecin, Winna Géra
31,5 0 0 0 Otwor nr: 5
16 0 0 0
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobranej
4 0 0 0 probki: 1,5 mp.pt
2 2,1| 2,054795( 2,05479452
1 10,5| 10,27397| 12,3287671 WSPOECZYNNIK FILTRACJI:
0,5 22,1| 21,62427| 33,9530333] wgUSBSCk= 0,218 m/h
0,25 21,7| 21,23288 55,18591
0,125 39,2| 38,35616| 93,5420744
0,063 5,5| 5,381605( 98,9236791 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 1,1] 1,076321 100 U=dgp:d;o= 3,140
Razem 102,2 100
Srednica SKOSNOSC:
dio 0,137][d30 0,202|  C=dso*: (dio " deo )= 0,695
deo 0,429(|d 0,169
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sita 0 kwadratowych otworach[mm]
Rodzaj gruntu (wediug PN-EN 1SO 14688-2): M Sa[PS]

Opracowanie:

mgr Grabowski Michat



