
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ODWIERTU GĄSAWA GT-1

za Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT-1
dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania

Załącznik nr 1
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Gąsawa
Gąsawa
żniński
kujawsko-pomorskie

GĄSAWA GT-1

Głębokość 3600 m
Skala pionowa 1: 15 000

Współrzędne w układzie WGS 84
B: 52°46’20,7”     L: 17°45’36,4”     Z: 80,5

Współrzędne układ 1992
X: 545918     Y: 416380     Z: 80,5Skala  1: 10 000

Inwestor:
Gmina Gąsawa, 
ul. Żnińska 8, 
88-410 Gąsawa

system wiercenia: mechaniczno-obrotowy

cel wiercenia:
rozpoznanie zasobów wód geotermalnych
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Pomiary geofizyczne - opis pomiarów w tekście projektu robót geologicznych
zapięcie rurowego próbnika złoża
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odcinki rdzeniowania

Ø132 mm
sumaryczna długość

ok. 100 m

rury stalowe
Ø473 mm

cementowane
do wierzchu

rury stalowe
Ø340 mm

cementowane
do wierzchu

rury stalowe
Ø244,5 mm

cementowane
w interwale

420 - 2240 m

rury stalowe
Ø178 mm

cementowane
w interwale

2600 - 3420 m

rura podfiltrowa
Ø127 mm

filtr ze szczeliną ciągłą
(wstępnie: 0,75 mm)

typu Johnson
Ø127 mm

rura nadfiltrowa
Ø127 mm

wieszak
paker

łącznik dielektryczny

obsypka 
z kulek szklanych

Ø1,0 -1,3 mm

3600 m

3420 m

2240 m

500 m

40 m

420 m

2170 m

3570 m

3430 m

3360 m

2190 m

świder Ø558-610 mm

świder Ø444,5 mm

świder Ø311 mm

świder Ø216 mm

świder Ø143 mm
aparat rdzeniowy 

Ø132 mm 
lub rdzeniówka wrzutowa
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poszerzacz
 Ø311 mm

płuczka bentonitowo-polimerowa
3gęstość: 1,06 – 1,15 g/cm

płuczka polimerowo-potasowa
3gęstość: 1,08 - 1,15 g/cm

płuczka polimerowo-potasowa
z blokatorami przy

wierceniu Ø216 i Ø143 mm
3gęstość: 1,14 - 1,17 g/cm

płuczka
 samorodna

lub polimerowa


