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Kody CPV

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.11.13.00-1 Roboty rozbiérkowe

45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45.26.23.21-7 Wyréwnywanie podtog

45.43.21.10-8 Ktadzenie podtég

45.43.22.10-9 Wyktadanie $cian

45.42.11.46-9 Sufity podwieszane

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.40.00-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45.42.11.10-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.30-4 Instalowanie drzwi i okien

45.33.12.00-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.22.31.00 - Montaz konstrukcji metalowych

45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.32.00 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.
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1. Warunki wstepne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania ogodlne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robodt, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania , Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego Ssredniego

samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ SWZ i nalezy realizowad prace zgodnie z

przedstawionymi wymaganiami w zakresie prowadzenia robot budowlanych.

Zakres prac obejmuje m.in.:

e roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

e wykonanie rozbudowy istniejgcego garazu poprzez dobudowe nowego budynku wraz
z pomieszczeniami technicznymi wraz z instalacjg wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
oraz wentylacji mechanicznej,

e wykonanie termomodernizacji istniejgcego budynku garazu.

e wykonanie zjazdu na droge publiczng

e wykonanie utwardzen na terenie OSP (miejsca parkingowe, miejsce pod wiate
Smietnikow3a)

e wykonanie instalacji elektrycznych

e wykonanie instalacji sanitarnych — wodociggowych, kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym i wentylacji,

e wykonanie prac wykonczeniowych,

e przebudowa istniejacej sieci wodociggowej,

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu - tereny zielone oraz miejscowe ciagi

piesze.

Roboty budowlane zostana wykonane w ramach dwéch ETAPOW.

W ramach ETAPU 1 wykonane zostanie:
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e roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

e rozbudowa istniejgcego garazu poprzez dobudowe nowego budynku wraz z
pomieszczeniami technicznymi wraz z instalacja wodociggowsg, kanalizacji sanitarnej
oraz wentylacji mechanicznej,

e wykonanie instalacji elektrycznych

e wykonanie instalacji sanitarnych — wodociggowych, kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym i wentylacji,

e wykonanie prac wykonczeniowych

e przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej

Natomiast w ramach ETAPU 2 wykonane zostanie:

e wykonanie termomodernizacji istniejgcego oraz nowego budynku garazu wraz z
nowym tynkiem.

e wykonanie zjazdu na droge publiczng

e wykonanie utwardzen na terenie OSP (miejsca parkingowe, miejsce pod wiate
Smietnikow3a)

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu - tereny zielone oraz miejscowe ciagi

piesze

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za odpowiednia jakos¢ wykonania robdt oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni ciggly dostep do istniejgcej czesci

garazu.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspotrzedne
punkéw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu (jezeli zajdzie taka potrzeba), dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i STWIORB. Na Wykonawcy
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spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu zakoriczenia

robot i odbioru korncowego.

1.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane
przez zamawiajgcego sg czescig umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, w celu dokonania

odpowiednich zmian i uzupetnien.
W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacja

i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji

normowych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja techniczng
oraz Specyfikacjg, w tym rowniez w zakresie odchytek od wymiaréow montazowych, i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie zostang zastgpione innymi,

a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony

robot, wygody spotecznosci lokalnej i innych.
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Wykonawca zamontuje o tresci okreslonej w obowigzujgcych przepisach prawa tablice

informacyjng w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Tres$¢ informacji, oznakowanie oraz forma graficzna zostang uzgodniona z Zamawiajgcym
Tablice powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne i powinny

by¢ utrzymywane co najmniej przez caty okres realizacji Robot.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wliczone w cene umowna.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdét budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb oraz wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego

dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

e zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami
mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska,
e zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,

gruzu lub pozostatych mas ziemnych zgodnie z Przepisami Prawa.

Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone m.in. Ustawg Prawo Ochrony
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Srodowiska oraz Ustawg o Odpadach.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska lub materiatéw emitujgcych

promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Wszelkie prace zzakresu zagospodarowania odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu

wymaganych prawem zezwolen i przedstawione do informacji Zamawiajacego

1.8. Ochrona pozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

w trakcie wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegoétowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie

ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone

do uzycia w wykonawstwie robot.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdot muszg posiadaé aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwos$é zanika po wykonaniu robét

moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode wtasciwych organéw na ich

wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla srodowiska zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora Nadzoru i spowodowato

to zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.10. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzagdcéw urzadzen potwierdzenie
informac;ji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i sieci na czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na
roboty wymagajgce przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz
powiadomié Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzadcéw lub wtascicieli sieci o
zamiarze ich przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub zarzadce sieci oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez

Zamawiajgcego.

1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia nai z terenu robot.

Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wifadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie

powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzadzen uszkodzonych w

wyniku takiego przewozu.
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1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wg odrebnych przepisow.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, aby
elementy obiektu budowlanego i caty teren byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az

do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego

polecenia.

1.14. Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez

wfadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisamii wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposob
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zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod oraz bedzie w sposdb ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy stosowa¢ Wyroby Budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 Prawa
Budowlanego, dopuszczone od obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych wykonania

i odbioru Robdt w poszczegdlnych branzach.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie

probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze materiaty z

danego zrédta uzyskaja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania,
Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Przemystowa brama segmentowa:

Brama przemystowa segmentowa wyposazona w naped, przystosowany do intensywnej

pracy.
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Brama garazowa zostata wyposazona dodatkowo w przeszklenia oraz semafory poprawiajgce

bezpieczenstwo pracy.

Kolor od zewnatrz: RAL 3000
Kolor od wewnatrz: RAL 9002
Struktura paneli: Woodgrain
Ttoczenie paneli: Niskie
Wymiar: 5000x4100 mm
Podstawowe parametry bramy:

Gwarantowana liczba cykli 25 000 Wspodtczynnik przenikania ciepta dla panela Up=0,48
W/m2xK

Wodoszczelnos¢ klasa 2. Odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa 3. Przepuszczalnos¢

powietrza 4.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=23/24 [dB] bez drzwi przejsciowych / z drzwiami przejsciowymi

Zabezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2 szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom
pekniecia sprezyny (na kazdg ze sprezyn)Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzgce.
Brama posiada¢ ma podwajne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajgce wypadniecie

rolek prowadzacych.

Stolarka drzwiowa: Stalowe petne z antywtamaniowe, w okleinie koloru zblizonym do okleiny

dachu, zamek klasy C

2.1. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatéw

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania

materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartos¢ zostanie przeszacowana
jak wartos$¢ dla robot w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w

miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa Iub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatow
wariantowych o parametrach réwnowaznych do zaprojektowanych wymienionych w
odpowiednich tabelach rownowaznosci. llekro¢ w dokumentacji projektowej ) zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub
wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych
mowa w art. 30 ust 1, 3 i8 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatdw lub rozwigzan ,rownowaznych” pod wzgledem parametréow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych réwnowaznych od zatozonych w koncepcji wielobranzowej,

a poprzez ich uzycie funkcjonalnos¢ przedmiotu zamowienia zostanie osiggnieta w nie
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mniejszym stopniu, niz przy uzyciu przez Wykonawce rozwigzan uzytych w opracowanej

dokumentacji projektowej (udowodnienie rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy).

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny

Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru ma prawo do niedopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu

niegwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym

wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu

wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdow do ruchu.
5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw, wykonanych przez siebie
lub podwykonawcow robét i ich zgodnosé z dokumentami budowy, projektem organizacji prac

i planem BIOZ.

Strona 16 z 271



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentac;ji lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor

Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot muszg posiadac¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach i

wytycznych.

Odrzucenie materiatdw musi posiadac¢ uzasadnienie okres$lone na podstawie wynikéw badan,
norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz innych

czynnikdw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby wszystkie elementy Robdt Budowlanych byty
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce Przepisami Prawa oraz aby byly zgodne z
normami i dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi Przepisami

Prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Robdt z zachowaniem najwyzszych

standardow wykonania i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy
Wykonawca bedzie realizowat Roboty Budowlane w sposdb zgodny z Umowa.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce jak réowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb
odnoszg sie do Robot lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku

braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich.
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Wykonawca w szczegdlnosci powinien postepowaé zgodnie z nastepujgcymi polskimi

regulacjami prawnymi, w tym miedzy innymi:

Ustawg Prawo Budowlane,

Ustawg o wyrobach budowlanych,

Ustawg o systemach oceny zgodnosci,

Prawem geologicznym i gérniczym,

Prawem geodezyjnym i kartograficznym,

Prawem Ochrony Srodowiska,

Ustawg o odpadach,

Ustawg Prawo wodne,

Prawo Energetyczne,

Kodeksem Pracy i przepisami dotyczgcymi ochrony zdrowia i bezpieczefstwa pracy,

Przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdérym zostang przedstawione

zamierzone sposoby wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z umowg dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,

- organizacje prac w zakresie BHP,

- wykaz zespotdow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,
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- system (sposdb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- -sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, zeby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét

i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel
kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie  przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i

wytycznych dotyczgcych poszczegdlnych zakresdw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy stuzacy kontroli jakosci posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé na wyniki badan, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
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dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich

odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Wszystkie urzadzenia iinstalacje bedg posiadaty certyfikat CE (z wytaczeniem urzadzen

i instalacji dla ktérych uzyskanie takiego oznaczenia nie jest obowigzkowe).
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia oznaczern komponentdéw na kazdym rysunku
i schemacie. Wszelka dokumentacja musi by¢ oznaczona zgodnie z ustalonym systemem
numeracji ioznaczen. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé przytwierdzone tabliczki
znamionowe wykonane z odpornego na korozje materiatu, okreslajgce gtéwne parametry

pracy.

Przy wykonywaniu Robét nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie

obowigzujgcych Przepisow Prawa:

e Wyroby Budowlane dla ktérych:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Krajowg Ocena Techniczng, Europejskg Oceng Techniczng, aprobat
technicznych do konca okresu jej waznosci oraz wfasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

o dokonano oceny zgodnosci iwydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do
wyrobéw Nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby Budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby Budowlane:

o oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, zKrajowg Ocena Techniczng,
Europejskg Oceng Techniczng, europejskg aprobatg techniczng do korca
okresu jej waznosci lub krajowag specyfikacja techniczng panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna

z wymaganiami podstawowymi,

Strona 21 z 271



o wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki

budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg Wyroby Budowlane
wykonane wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu ztg dokumentacjg oraz z przepisami iobowigzujgcymi

normami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg ww. dokumenty, kazda dostarczona
partia materiatéw uzytych do robdt bedzie posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposdb

jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, zaprawa, itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta

dokumenty dla kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu.
Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie

akceptacji materiatow przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia

o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone
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beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do protokotu odbioru robdt i winny by¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru na

kazde zadanie.
6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

e pozwolenie na budowe

e dokumentacja projektowa

e protokdt przekazania budowy,

e protokoty z préb | badan

e protokoty odbioru robodt, cze$ciowych i koicowych,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

e powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i wyrobodw,
e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek  z dokumentdow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.
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7. Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z dokumentacja

projektowg i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione

wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za
wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czestos$cig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane
prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisow przez Inspektora Nadzoru, a
takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora

Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jesli
wymagaja tego przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzone przed kazdym czesSciowym lub ostatecznym

odbiorem etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.
Odbidr robét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny byé poparte odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej.

8. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robodt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposdb zwyczajowo przyjety
(telefonicznie, faksem, email). Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badan,

atestow i dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac. Odbioru

czesciowego nalezy dokonac w oparciu o zasady okre$lone rozdz. 1.8.
8.3. Odbidr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem o tym

Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw

okreslonych w pkt. 1.8.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja

zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione

przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg badz
normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja moze dokona¢ okreslonych w
umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,
- specyfikacje wykonania i odbioru robdt,
- oryginaty i ksigzki obmiarow,
- wyniki pomiardow, przegladdw oraz sprawdzen,
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow,
- protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen,
- protokoty préb i badan instalacji,
- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypadku gdy Komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru koricowego.
8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady

opisane w pkt.1.8
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niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy beds regulowane na zasadach

okreslonych w Umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow umowy,
dokumentacji projektowej i specyfikacji musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej

Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamodwienia.

10. Zestawienie podstawowych przepisow prawnych i norm dotyczgcych wykonania i

odbioru robét

Wykonanie i odbior robét nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych

oraz polskich normach, a w szczegdlnosci wymienionych ponize;j.
10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem

Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone w

nastepujgcych aktach prawnych:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa. Obowigzkowe jest stosowanie norm
wskazanych w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejda

w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywac obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Podmiotu Publicznego.

a.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Ustawy

Ustawa zdnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz.
1605 t.j. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22022 r. poz. 503-z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 z pézn. zm.),

Ustaw—a z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U.2016 poz. 1966);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pédzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz.

2057),
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Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Vi.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilnos¢ i paliwa alternatywne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1083 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotow publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.
483 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166)
Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.
2022 r. poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 r. poz. 376, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentaciji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 2033),
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Vii.

viii.

.;.

Xi.

Xii.

xiii.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 r. poz.463),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129, z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Dz. U. 2021 r. poz. 1722Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022
r.sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz. 2088 ze zm.)

Prawo Unii Europejskiej
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i. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 pazdziernika 2016
r. w sprawie dostepnosci stron internetowych i mobilnych aplikacji organow sektora
publicznego (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 327, str. 1),

ii. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 pazdziernika 2018 r. ustanawiajaca
wzOr oswiadczenia w sprawie dostepnosci zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostepnosci stron internetowych i mobilnych aplikacji
organdéw sektora publicznego (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 256, str. 103),

iii. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w

sprawie wymogow dostepnosci produktow i ustug (Dz. U. UE. L. 22019 r. Nr 151, str. 70),

d. Prawo miedzynarodowe-

i. Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych - sporzadzona w Nowym Jorku z 13
grudnia 2006 r. Artykut 9, Artykut 21 (Dz.U. 2012 poz. 1169). Konwencja o prawach osdb
niepetnosprawnych, sporzagdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012

r. poz. 1169 z pdzn. zm.).

1.10.1.7. Normalizacja

Dokumentacja Budowy powinna by¢ wykonywana zgodnie z Przepisami Prawa, przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca moze

stosowac normy rownowazne do norm wskazanych w Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm, ktére sg wigzgce w zwigzku
z wykonywaniem Robdét w ramach Umowy oraz do stosowania ich postanowien na rownych

warunkach z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z wymaganiami norm lub norm

rownowaznych.

Wykonawca powinien zapoznac sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniami prawnymi,
ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do

wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych w ramach tej Umowy.
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Podstawowym wymogiem Umowy jest to, aby wszystkie materiaty iartykuty byty
wyprodukowane /testowane/ dostarczane zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi

Normami lub rownowaznymi Unii Europejskiej jako minimum.

W przypadku braku odpowiednich standardéw polskich lub Unii Europejskiej mozna uzy¢

standardéw miedzynarodowych.

W razie, gdy zadne znich nie majg zastosowania nalezy sie kierowaé¢ wymaganiami

ZwWyczajowo przyjetymi.

Normy podane w niniejszym zatgczniku nie wykluczajg wykorzystania norm réwnowaznych
lub lepszych - Norm lub Standarddw proponowanych przez Wykonawce.

Odniesienie do jakiejkolwiek Normy lub Standardu oznacza odniesienie do wszystkich
zwigzanych z nig lub odnoszacych sie Norm lub Standardéw wspomnianych w tej Normie lub

Standardzie

Nalezy stosowac normy i przepisy powofane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami), w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
—-ST-01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania ogolne wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego

sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

Rozbiodrki w obszarze istniejgcego zagospodarowania obejmujgce m.in.:
e Roboty rozbiérkowe ogrodzenia
e Roboty rozbiérkowe istniejgcego zjazdu,

e Roboty zwigzane z rozbidrka elementdw istniejgcego garazu w celu wykonania w celu

pofaczenia z planowang rozbudowa
e Roboty rozbiorkowe opaski
e zagospodarowanie odpadow

e zabezpieczenie miejsc rozbidrek i prac przygotowawczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

Strona 35z 271



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

4.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materiaty

2.1. Dla robdt wg ST-01. materiaty nie wystepuja.

Sprzet

Do rozbidérek moze by¢ uzyty sprzet w odpowiednim stanie technicznym.

Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady utylizowac zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych

Wykonanie robaét.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie —w

niezbednym zakresie

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia, rurociggdw, elementdéw stalowych i zasiekéw

(1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez ciecie palnikiem i ztozenie

elementow w miejscu sktadowania.
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(2) Fundamenty betonowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany
gruz wywiez¢ i utylizowac zgodnie z zapisami prawa.
(3)  Wykopy zasypaé gruntem rodzimym. Teren splantowad.
Teren splantowac¢. Nadmiar gruntu odwiezé na wskazane przez Inspektora miejsce na

odlegtos¢ do 4 km.

6. Kontrola jakosci robot
1. Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w

wymaganiach ogdlnych

7. Obmiar robot
1. Jednostkami obmiarowymi sg:

ST-01 — Rozbidrki— [m3]

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania nie przewiduje sie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE ST-02
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego
samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem (wymiana poziomoéw kanalizacji sanitarnej).

W zakres tych robot wchodza:

ST-02.01 Wykopy.

ST-02.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

ST-02.02. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

ST-02.02. Podktad zwirowo-piaskowy.

ST-02.03. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot wg ST-02.01 materiaty nie wystepuja.
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Do wykonania robét wg ST-02.01.00 materiaty nie wystepujg

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg ST-02.02.00.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospodtek:

« uziarnienie do 50 mm,

» tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

« zawartos¢ frakeji pytowej do 2%,

« zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt

wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Parametry zasypki:
» max. srednica ziaren d<120 mm,
» wskaznik réznoziarnistosci U>5,
« wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
« zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

+ odpornosc¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdw i podbuddw wg ST-02.02-04 powinien posiadac

nastepujgce wiasciwosci:
« max. srednica ziaren d<120mm,
» wskaznik roznoziarnistosci U>3,
« granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm —W<40%,
+ zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
+ pecznienie pod wptywem wody P<5%,
« mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

+ odpornos¢ na rozpad <10%.
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3. Sprzet Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty zimne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy wg ST-02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow. Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie
okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢

stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna
od nasypow i materiatdw, oraz miec spadki umozliwiajgce odptyw wéd
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody

opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
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- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

* W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwfaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — ST-02.02.

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkoéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata

na catej powierzchni rzutu obiektu.

Strona 41 z 271



(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie

mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg ST-02.03.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z

odpadkdéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o

grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub

ciezkimi tarczami.
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0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr roboét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z ze
wskazanymi przez Wykonawce normami wedtug punktu 6 w ST-00.

6.1. Wykopy wg ST-02.01.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

+ zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacija

+ prawidtowos¢ wytyczenie robét

« roboty przygotowawcze

+ rodzajistan gruntu w podtozu

« wymiary wykopow

+ zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypdw wg ST-

02.02.Sprawdzeniu podlega:
+ przygotowanie podtoza
« materiat uzyty na podkfad
+ grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
« sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg ST-02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
+ stan wykopu przed zasypaniem

« materiaty do zasypki
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grubos¢ i rwnomiernos¢ warstw zasypki

+ sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
ST-02.01 — wykopy — [m?]
ST-02.02- podktfady i nasypy — [m3]
ST- 02.03 — zasypki — [m?3]

ST-02.04. — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete ST-02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane z—staty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU — ST-03.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania ,, Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O0
i A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali
A-11i A-11IN.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
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Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny

odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze

wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ | wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycznosci | na trzpienia a-
rozcigganie srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6- 10-32 315 min. 345 16 d =3a(90)
32355
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d =3a(90)
B500 B 10-32 500 min. 550 min. >5 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac

peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i
pretow gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
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Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:

+ znak wytworcy,

« $rednice nominalna,

gatunek stali,
« numer wyrobu lub partii,
« znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
« na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczdéw, farb lub innych zanieczyszczen,
+ odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny
sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach,
« prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku, gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, e stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
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3. Sprzet
Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby

unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 Ilub
rownowaznej.

taczenie pretéow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 lub normy rownowaznej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow

transportowych, urzgdzen wytwaérczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢é
przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej

grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnoziong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete ST-03.01 i ST-03.02 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nize;j:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-00 — ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr koricowy — wg ST -00

8.3. Odbidr zbrojenia
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Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego

otulenia pretéow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane—zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON — ST-04.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego
samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objetych

kontraktem: ST-04.01 Betony konstrukcyjne, ST-04.02.00 Pod betony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie cementdéw powszechnego uzytku.
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Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 lub normy rGwnowazne;.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwadrni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyfadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i

wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona

w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2 lub normy réwnowaznej.

Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu muszg by¢

zgodne z wytycznymi producenta cementu.

Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997 lub normy rownowaznej, z tym,
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyinie

prostopadtej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub normy rownowaznej,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 lub normy rdwnowaznej,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13 lub normy rownowaznej,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 lub normy réwnowaznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic
biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub normy rownowaznej i statosci zawartosci
frakcji

0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Wymagania co do parametréw betonu konstrukcyjnego muszg by¢ zgodne z normg PN-EN
206:2014 lub normy réwnowazne;.

Do wykonania prac projektuje sie zastosowanie betondw konstrukcyjnych o markach:

- C8/10

- C20/25

- C25/30

- C25/30 W8

- C30/37

2.2.2. Materiaty do wykonania pod betonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na sciskanie. Orientacyjny (przyktadowy) sktad pod betonu:

- pospotka kruszona 0/40,
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- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gdy max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢
optymalna 8%. Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 =

20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie

odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania

mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewnié wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

b) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 90 minut, chyba

ze dostawca i odbiorca ustalg inacze;j.

5.  Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogodlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normami PN-EN 206-
1:2003 lub normy réwnowaznej i PN-63/B-06251 lub normy réwnowazne;.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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a) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z dokfadnoscia: 2% — przy dozowaniu cementu i wody, 3% — przy dozowaniu
kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdzinianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:
potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowag nalezy uktadad

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowga nalezy ukfadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

d) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w pfaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosié¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.
a) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
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z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezeni gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonad
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

- przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu,

- jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

b) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

c) Pobranie prébek i badanie.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci

zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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5.3.1. Temperatura otoczenia

W przypadku prowadzenia robdt betoniarskich w okresach obnizonych temperatur,
temperatura powierzchni elementu nie powinna spas¢ ponizej 02C, zanim beton w tych
miejscach nie osiggnie minimalnej wytrzymatosci na sSciskanie na poziomie 5 MPa (dla
betondéw z uzyciem cementéw CEM Il, CEM Ill, CEM IV, CEM V).

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia odpowiedniej mieszanki

betonowej i warunkdéw pielegnacji ustalonych z dostawcg betonu.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania

rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
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(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwag konstrukcji

monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci

pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢

wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy réGwnowazne;.

W czasie dojrzewania betonu elementy muszg by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od

zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-

06251 lub normy réwnowaznej) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktdérej wystepuja nie

wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
poréw,

- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- ST-04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukgji.

- ST-04.02.00 — 1 m3® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty objete ST-04.01.00 i ST-04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robodt

zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY — ST-05.00.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych dotyczgacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania , Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w
Bobrowcach”.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

ST- 05.01.00 Prefabrykowane stopnie schodowe zewnetrzne i palisady betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g48lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé Swiadectwo

jakosci (atest).
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2.1. Stopnie betonowe prefabrykowane, palisady betonowe Charakterystyka stopni:

a) Wymagania: Stopnie winny by¢ wykonane zgodnie z projektem — jako samonosne
konstrukcje. Wymiary wg czesci rysunkowe] projektu.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
b) Sktadowanie
Stopnie nalezy sktadowaé¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co
najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw.
Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych Nad podktadkami
dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5. ¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport

powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Charakterystyka palisad:
a) Wymagania:
Palisady winny by¢ wykonane zgodnie z projektem — jako konstrukcje
wspornikowe. Wymiary wg czesci rysunkowej projektu.
b) Sktadowanie
Stopnie nalezy sktadowaé¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co
najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw.
Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych Nad podktadkami
dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5. ¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien

odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz stopni i palisad prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami dostawcy.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest:

dla ST-05.01.00 — 1 m wykonanego stopnia / palisady.

8. Odbior roboét

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr korncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE STALOWE — ST-06.00

1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji s wymagania wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garaiu pod potrzeby nowego sredniego

samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie

przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
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2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355J2, S235 wg normy
PN-EN 10025:2002 lub normy rGwnowazne;j
a) Dwuteowniki wg normy PN-EN 10024:1998 lub normy réwnowazne;j
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do 140 mm -3 do 13 m;
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100
mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
b) Ceowniki wg normy PN-EN 10279:2003 lub normy réwnowaznej
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do80mMm-3do12 m;
-80do 140 mm —3-13 m
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100
mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
c) Kgtowniki wg norm: PN-EN 10056-2:1998 lub normy rownowaznej, PN-EN 10056-1:2000
lub normy réwnowaznej, dostarczane s o dtugosciach:
-do45mm-3do 12 m;
- powyzej 45 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dfugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
d) Blachy
Blachy uniwersalne wg normy PN-H/92203:1994 lub normy rdwnowaznej
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm i szerokosciach
160-700 mm oraz dtugosciach:
-dla gruboscido 6 mm—6,0m
-dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje
wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg normy PN-80/H-92200 lub normy réwnowaznej
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Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty
[mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500%x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750%x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg normy PN-73/H-92127 lub normy réwnowaznej

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm;

15003000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Bednarka wg normy PN-76/H-92325 lub normy réwnowaznej
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w
kregach o masie:

- przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Prety okrggte wg normy PN-75/H-93200/00 lub normy réwnowaznej Prety dostarcza
sie o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm —3-10 m - przy srednicy do 25 do 50 mm —3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

2.1.2. Ksztattowniki zimno giete.
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Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej S355J2, S235 wg PN-EN 10025:2002 lub normy

rownowaznej. Dtugoscifabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002 lub normy réwnowazne;j.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcédwki i pretéw powinna by¢ bez peknie,
pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
dopuszczalne, jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o

grubosci wieksze;j.

2.1.4. Odbidr stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

profil,

gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii, - znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidér konstrukcji na budowie
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Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokofu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki
w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
metody MIG z uzyciem drutu spawalniczego dobranego dla kazdej z konstrukcji
indywidualnie zgodnie z WPS zaktadu produkcyjnego. Klasa zaktadu min ,,1”.
Drut spawalniczy powinien miec:
- zaswiadczenie jakosci,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
a) srubyztbem szesciokatnym wg normy PN-EN-ISO 4014:2002 lub normy rdwnowaznej
Srednio dokfadne klasy:
« dla $rednic 8-16 mm —4.8-11 dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-II
« stan powierzchni wg normy PN-EN 26157-3:1998 lub normy rownowaznej
+ tolerancje wg normy PN-EN 20898-7:1997 lub normy rdwnowazne;j
« wifasnosci mechaniczne wg normy PN-EN 20898-7:1997 lub normy
rownowazne;.
b)  Sruby fundamentowe wg normy PN-72/M-85061 lub normy réwnowaznej zgrubne
rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe wklejane osadzane na zywicach epoksydowych.

¢) nakretki szesciokagtne wg normy PN-EN-ISO 4034;2002 lub normy rownowaznej
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d) wtasnosci mechaniczne wg normy PN-82/M-82054/09 lub normy réwnowaznej

— czesciowo zas. normy PN-EN 20898-2:1998 lub normy rownowaznej

e) podktadki okragte zgrubne wg normy PN-ISO 7091:2003 lub normy réwnowaznej

f)  podktadki klinowe do dwuteownikow wg normy PN-79/M-82009 lub normy
rownowaznej

g) podktadkiklinowe do ceownikdw wg normy PN-79/M-82018 lub normy rownowaznej

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na

gtowkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg dalej opisanych w niniejszej SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m
od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowacé w tym
samym pofozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem. tgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w

magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
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2.4.1. Partie materiatéow
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Konstrukcje
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwaorni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- - jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z

aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
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- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowad dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w

odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci

Czesci do skfadania powinny byc¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
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zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen

wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice,

stupy, czesci ram

0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci pétek,

Scianek, srodnikow

2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru,

lecz nie wiecej niz 5

mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przyfaczeniowy swobodny
do 500 500- 0,5 2,5
1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokoscil5 mm powinny by¢ oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn

widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka

oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
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Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5
mm.
Wykonanie spoin - Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a
tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: - o 5% — dla spoin czotowych - 0 10% —
dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszcza
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin,
- przetopienie grani,
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:
- spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos$é, braki przetopu, pecherze nalezy usungé¢ przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potaczenia

Potaczenia na sruby:

- dtugosé¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do tgczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed

montazem pokry¢ warstwg smaru,
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Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mfotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Wstep

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac i zabezpieczenia antykorozyjne wg SST

5.4.2. Prace montazowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzic¢ stan fundamentéw, kompletnosci stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

- poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm stupa do 2,0

rzedna fundamentu i rozstaw srub na powierzchni betonu do 5,0

na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié¢ uszkodzenia elementéw powstate

podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm
2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
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3. strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz
15 mm

4. wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz
15 mm

5. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:

Dla pozycji ST-06.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty objete ST-06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci —-wymienione w SST.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE ST-07.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach

realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego

samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2.

1.3.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
ST-07.01.00 Sciany z pustakéw poryzowanych

ST-07.02.00. Scianki dziatowe

Okredlenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami.

. Ogbdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub normy rownowaznej

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Wyroby ceramiczne

Pustak ceramiczny gr. 11,5/ 12,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdfczynnika przewodzenia ciepta,
oporu cieplnego oraz wspotczynnika przenikania ciepta Scian murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych: U = max 1,83
W/(m? x K)

b) Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (fk ) Scian okreslona wg PN-

B-03002 lub normy réwnowaznej lub PN-EN 1996-1-1 lub normy rdwnowaznej

(dla klasy 15): Sciana nienosna

c¢) Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-
wapiennym lub gipsowym o grubosci minimum 10 mm., dla poziomu

obcigzenia 0,6: REI120.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

f)  Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

g) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza

niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
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powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do poziomicy , z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murédw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.
Cegty i bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegty suchg, zwfaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.
Mury grubosci mniejszej niz 25 cm moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
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robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.1. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet.

+ Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa),
nalezy przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

+ Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci rdznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazebione boczne.

+ Cegte kratowke nalezy stosowacé przede wszystkim do zewnetrznych $cian
nos$nych, samonosnych i ostonowych.

« Mozna jg rowniez stosowac do murowania $cian wewnetrznych.

« Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

+ Cegty w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

+ Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez polewanie wodg.
Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.

«  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin
pionowych —10 mm.

« Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i
—2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

- Scianki systemowe montowac zgodnie z kartami technologicznymi dostawcéw

systemu Scianek dziatowych pomieszczen higieniczno sanitarnych

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze materiatéw Sciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach zzamowieniem

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu,
liczby szczerb i peknie,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub pustakéw przez prébe dorazng

nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na

dziatanie mrozu).

e Scianki systemowe kontrolowaé pod wzgledem wizualnym. Nie dopuszcza sie

uszkodzen powierzchni oraz oku¢, zamkow i elementédw mocujacych. Odchytki

wymiarowe elementéw Scianek i drzwi do +/- 10 mm

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowadé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze dtugosci 3

- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu
-na wysokosci 1 m 3

- na wysokosci kondygnacji 6
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- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w +6, -3 +6, -3
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
+15,-1
szerokosé +15,-10
+10, -5
iy +10, -5
wysokos¢
d 100
pona cm +15,-10
szerokos¢ +15,-10
wysokos¢

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu

z

uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych

robot wykorczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié

nastepujgce dokumenty: d) dokumentacja techniczna,

e) dziennik budowy,

f) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

g) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robodt zanikajgcych,
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h) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

i) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

i) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BLACHARSKIE: ST-08.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straiy w
Bobrowcach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przejs¢ przez konstrukcje dachowg kanatow wentylacji
grawitacyjnej z pomieszczen higieniczno-sanitarnych wraz z elementami pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach

budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.2. Blacha tytan cynk

«  Wymiary:1000mm x 500 mm grubos¢ 0,55 mm wtasciwosci stopu:

99,995 Zn
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Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2

+ Powierzchnia patynowana

2.2. kgczniki

Do mocowania blachy stosowa¢ materiaty zalecane przez producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg SST 00.00. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét
5.1. Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia oraz ksztattu
potaci. Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —5°C.Po wykonaniu poszycia dachu nalezy potgczy¢ z obrébkami poprzez

klejenie lub zgrzewanie.

Roboty nalezy wykonaé w porozumieniu z wykonawcg dachu, a najlepiej przez tego samego

wykonawce. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty
+  Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
+ Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
«  Odbior materiatéw powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi

atestami wytworcy.

Strona 85 z 271



W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
+ Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
+ Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest: m? obrébki blacharskiej

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do wykonania prac,

8.2. Odbidr robot blacharskich

Roboty blacharskie jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* podtoza,
« jakosci zastosowanych materiatéw,
+ doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementow,

« doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
- badania koricowe nalezy przeprowadzac po zakoniczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig
nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
+ dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz
poszczegdlnych elementdw,
+ zapisy dotyczgce wykonywania robodt blacharskich i rodzaju zastosowanych
materiatow,
+ protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obroébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z blach, obrébek blacharskich powinien obejmowac¢ ponadto:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania

elementow do dachu, podkonstrukcji lub scian.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI OKtADZINY SCIENNE i SUFITOWE: ST-
09.00

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straiy w

Bobrowcach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

*» B.09.01.00 Tynki wewnetrzne

* B.09.01.02 Suche tynki

* B.09.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowazne;j)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003 lub normy réwnowaznej)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
+ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rdéinych wymiarédw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢

catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna

Strona 89 z 271



i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy

zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 lub normy réwnowaznej i PN-EN

178:1998 lub normy rownowaznej
Wymiary 598 x 598 mm

Grubos¢ 10 mm

Powierzchnia Mat

Odpornos¢ na scieranie Nie dotyczy
Scieralno$¢ wgtebna <135 mm3
Antyposlizgowos¢ R10 B
Rektyfikacja Tak

Mrozoodpornosé Tak

Odpornosé na plamienie Spetnia
llo$¢ sztuk w kartonie 4

llo$¢ m2 w kartonie 1,43 m2

Waga kartonu 34,0 kg

llo$¢ kartondw na palecie 24

llos¢ m2 na palecie 34,32 m2

Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie

2.5. Ptytki Posadzkowe — wg dokumentacji projektowej.

2.6. Materiaty do suchych

tynkéw Elementy sktadowe
systemu:

- Ptyta gipsowo-kartonowa typ A
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Ptyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
gramaturze lico: G = 170 g/m?, spdd: G = 150 g/m? tworzacymi ptaskg i prostokatng
powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,10 kg/m2 i gestoséci 648 kg/m? przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza
70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta zdwoma krawedziami typu PRO
(KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i
nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty ufatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca
wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczacych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowa (EPD).

Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajaca sie z
rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 170 g/m?, spdd: G = 150 g/m?, tworzacymi ptaska i
prostokatng powierzchnie. Plyta o wadze min. 8,40 kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o
zmniejszonym stopniu wchtfaniania wody przeznaczona do pomieszczen, w ktdrych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyziszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520) —
catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie wody <220 g/m?.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS)
o wgtebieniu 1Imm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i
nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty ufatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca
wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowa (EPD).
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CW 100
Pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettfoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscia w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca
$cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie—
wkretdéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania” ptyt g - k podczas ich przykrecania;
grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci

Uzytkowych (DOP), produkt posiadajacy znak CE.

Uw 100
Poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysokos$¢ scianki 40 mm, dzieki
ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i
trwatoscig w pordéwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, co zostato
udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt.
,»Opinia techniczna dotyczgca Scian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni
ryflowanej i gtadkiej". Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,slizgania sie — wkretéw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania" ptyt g - k
podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,55 mm, profil posiada

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiadajgcy znak CE.

Wkrety TN
Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

(DOP), produkt posiadajacy znak CE.

Kotki rozporowe

taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt posiadajacy

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.
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Tasma uszczelniajgca piankowa
Uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami

oraz scianami bocznymi.

+  Masa szpachlowa

Wysokojakosciowa, super wytrzymata, systemowa gipsowa masa szpachlowa, ulepszona
dodatkiem dyspersji tworzyw sztucznych. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-
kartonowych, typ 4B zgodna z normg EN 13963. Masa wigzgca, rozrabiana w proporcji 5kg
proszku na 2,5 litra wody. Czas zuzycia ok 40 minut, czas wigzania ok. 60 minut. Produkt

posiada Atest Higieniczny.

Siatka spoinowa samoprzylepna
Siatka spoinowa z widkna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowokartonowymi lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie Sciany. Produkt

posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

« Tasma spoinowa szklana
Tasma spoinowa z witdkna szklanego ,fizelinka" stuzgca do wzmacniania spoin miedzy

ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany.

« Tasma spoinowa papierowa
Tasma papierowa stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi

oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

+  Masa szpachlowa

Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie
dobranych sktadnikow: co-polimerdw lateksowych oraz najdrobniejszych maczek
dolomitowych, stuzgca do wstepnego i finiszowego szpachlowania potgczen ptyt g-k z

zastosowaniem tasmy zbrojgcej. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-
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kartonowych, typ 3A zgodna z normg EN 13963. Reakcja na ogier A2, s1-d0,

wytrzymatos¢ na zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt posiadajgcy Atest Higieniczny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdot tynkowych powinny byé
zakoiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg

powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2.GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacy lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine

nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania

muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy

podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
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ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie

czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2

mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
+ bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
« na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy
zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podfodze, ale powinny by¢
podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢c tasmg papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i

zaszpachlowad zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych

Strona 96 z 271



z zamodwieniem, préby doraznej przez ogledziny,

opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztattu ptytek
* liczby szczerb i peknieg,
* odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy j3
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robdt sufitow podwieszanych: o Sprawdzenia

zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
o Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z
dokumentacja projektowa.
o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
+  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
« Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
« Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego. W czasie budowy nalezy prowadzié

biezgca kontrole wzrokowg
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robodt jest m2. llo$é robdt okre$la sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw 8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni

oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dfugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
+ pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
+ poziomego — nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
+ trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i

pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptfaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podiozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu

5.4.i5.7.
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9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POSADZKI: ST-10.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straiy w

Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. ST-10.01.00 Warstwy
kontrastowe na posadzki.

ST-10.02.00 Ptytki gresowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wyroby ceramiczne i gresy

Ptytki gresowe
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Wymiary 598 x 598

mm Grubos¢ 10 mm
Powierzchnia Mat

Odpornos¢ na scieranie Nie dotyczy
Scieralno$¢ wgtebna <135 mm3
Antyposlizgowos¢ R10 B
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornosé Tak
Odpornosé na plamienie Spetnia
llo$¢ sztuk w kartonie 4

[lo$¢ m2 w kartonie 1,43 m2
Waga kartonu 34,0 kg

llo$¢ kartondw na palecie 24

llos¢ m2 na palecie 34,32 m2

Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8

MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak

kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz

zapis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB

n”n

nr...m.
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Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.2. Posadzki z zywicy

2.2.1. Zywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego oparta na bazie preparatu
gruntujgcego, kompozycji zywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej
oraz do uzyskania warstwy zamykajacej).
Jako wypetniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje sie piasek kwarcowy barwiony
i niebarwiony. Posadzki wykonane z zywic mineralno-epoksydowych przeznaczone musza
by¢ do stosowania w obiektach budownictwa przemystowego i w obiektach uzytecznosci

publicznej.

Posadzki mogg by¢ wykonywane w miejscach, w ktérych przewiduje sie wystepowanie
obcigzen odpowiadajgcych warunkom transportu ciezkiego, tj. obcigzen, jakie powodujg
pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na os powyzej 50 kN, pojazdy na kotach twardych

o nacisku powyzej 6kN oraz intensywny ruch pieszy.
Wiasciwosci techniczne:

- Wyglad — potyskujgca powierzchnia w odcieniu szarosci (biaty — szary — czarny)

= SKUFCZ lINTOWY ...cviiieiececece et e <0,2%
- WytrzymatosE Na ZgiNani€.....cceereceeeeeeerveneiceenee e ceeeeenees >19 MPa
- Wytrzymatos¢ na Sciskani€.......cooceveveveveeveesennencceeeiins >35 MPa

- Odpornos¢ na Scieranie udarowe (aparat RS-1), ilos¢ obrotdw.......> 5000
- Wspodtczynnik tarcia kinetycznego ($liskos¢) dla powierzchni w stanie:

Q) SUCHY M.ttt s et e enes >0,45
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b) PO ZaWilgOCENIU.....ccveeeierieee e >0,30

C) PO ZAOIIWIENIU..eeivvieriiere ettt >0,15
- Przyczepnosc do zagruntowanego podktadu betonowego........ >2,0 MPa
- Ch1oNNOSE WOAY....uicvieeerieiieecrecte et et eerees <1,0%
- Wiasciwosci przeciwposSlizEOWe........ccceveveeveeveererceeeieiiens 2R9

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien posadzka trudno zapalna

2.2.2. Preparat gruntujagcy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek

samopoziomujacych — koncentrat.

Preparat gruntujacy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowa przeznaczong do
gruntowania podtozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany réwniez jako
materiat gruntujgcy przed aplikacjg samopoziomujgcych posadzek cementowych, lub

mineralnych zapraw naprawczych.

Preparat po rozcienczeniu z wodg penetruje w gtagb podfoza zmniejszajq jego porowatosc.
Tym samym stabilizuje chtonno$¢ podtoza oraz redukuje jego powierzchniowg
nasigkliwos$¢. Jednoczesnie tworzy na powierzchni cienka, szczelng warstewke, ktoéra
zwieksza przyczepnos¢ miedzy istniejgcym podtozem, a nowo wykonywang warstwg

posadzkowg
Wiasciwosci techniczne:

- produkt w formie koncentratu,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza mineralnego,
- szybka i tatwa aplikacja,

- mozliwa i tatwa aplikacja,

- mozliwo$é zastosowania na réznorodnych podtozach,
- gestosé 1050 kg/m>

- zawartos¢ czesci statych 49%,

- lepkos¢ 100 do 700 mPas,

- wyglad - mleczno biata ciecz
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- wydajno$¢ na betonie 5 do 7 m?/l,
- rozcienczenie z wodg 1:3

2.2.3. Samopoziomujgca masa wyrownujaca, podktad pod posadzki przemystowe.

Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio

wyselekcjonowanym ziarnie.

Tak dobrana kompozycja charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscia na Sciskanie

i zginanie
Wiasciwosci techniczne:

- wytrzymatos¢ na zginanie — min. 40 N/mm?,

- wytrzymatos$é na rozcigganie — min. 20 N/mm?,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie — min. 90 N/mm?,

- odporno$é na scieranie — 0,031 mm,

- odporno$¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,

- skurcz liniowy — 1,5 %,

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x107),

- dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 202C),
- petne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 202C),

- bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza betonowego

2.2.4. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych

i ochronnych na betonie

Trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania
warstw wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania,
szlamowania lub natryskiem podtozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm

stosowang jako bariera przeciwwilgociowa pod zywice epoksydowe, na podtozach
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wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cechg zaprawy jest zachowanie

szczelnosci dla cieczy i przepuszczalnosé dla pary wodnej.
Wiasciwosci techniczne:

- baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

- temperatura uzytkowa: -30 2C + 80 2C przy statym narazeniu;

- wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej: <17,0 x10°® na oC (zakres temp.-20 2C+60 2C),
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: >46,0 N/mm? ( 28dni/+20 2C/ 50% w.w.),

- wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu: = 6,4 N/mm? ( 28dni/+20 2C/ 50% w.w.),
- przyczepnosé: = 4,4 N/mm? (29 dni/+20 2C/ 50% w.w.)

- wspotczynnik nasigkliwos$ci wodg : ~ 0,03 kg/m? x h2'> [W]

2.2.5. Zaprawa uszczelniajaca polimerowo-mineralna, przeciwwilgociowa.

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca
zewnetrznie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej oraz uszczelnienie
wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajgcej z zewnatrz. Przywiera do wilgotnych podtozy.
Zaprawa nanoszona moze byc¢ paca, pedzlem lub natryskowo. Preparat nalezy nanosic¢
przynajmniej w dwu catkowicie kryjacych warstwach na potaczeniu scian zewnetrznych i

posadzki na szerokos¢ po 50 cm .
Wiasciwosci techniczne :

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

- opor dyfuzyjny bezwzgledny: p= ok. 1000;

- wigzgca hydraulicznie;

- dyfuzyjna, odporna na mroéz i starzenie;

- 0 jakosci nie gorszej niz produkt: AQUAFIN®-2K

2.2.6. Zywica epoksydowa do malowania paséw
Witasciwosci techniczne :

- baza: zywica epoksydowa,
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- barwa: z6tta (RAL 1002),

- konsystencja: ptynna,

- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),

- czas obrébki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 -2,

- zuzycie na warstwe: 300 — 500 g/m?,

- czas miedzy naktadanie dwdéch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,

2.2.7. Materiaty do wykonania posadzki

Materiaty do wykonania posadzki z zywicy — bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania posadzki — powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury
istniejgcego podtoza. Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty

zywiczne sg nastepujace:

- wymieszanie skfadnikdw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub
tréjsktadnikowego, ktdore ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.

Mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyrdb do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu

w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych, ktére powinno odbywac sie w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci

wzglednej nie przekraczajgcej 70%.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieAczalniki, $rodki odttuszczajacej

zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
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2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z pdzn. zm.), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie

posiadajg , karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

Podczas przyjmowania na budowe materiatow przeznaczonych do wykonania posadzki
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnosc¢ i aktualno$¢ dokumentdéw dostarczonych na
budowe wraz z materiatami do wykonania modernizacji posadzki oraz wyglad zewnetrzny,
kolor, stan skupienia itp. wfasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z
podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezgcej. Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie powyzszego

sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego zgdang partie materiatu Wykonawca podda

badaniom laboratoryjnym. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonacd przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktdéry okresla

wymagang wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowaq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestag — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowga lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

Posadzki z zywic

Posadzki wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:

e Wykonanie warstwy wyrownujgcej z piasku z zageszczeniem
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e Wykonanie izolacji poziomej i pionowe;.
e Wylanie ptyty betonowej zbrojonej podwdjng siatka.

e Zaimpregnowanie catego podfoza preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia

jako warstwa zaczepna, dwukrotnie,
e Wykonanie membrany przeciwwilgociowej na catej powierzchni posadzki, min.2 mm

e Wykonanie posadzki

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej polimerowo-mineralnej na potaczeniu $cian

zewnetrznych budynku i posadzki.

Wykonanie warstwy uszczelniajgcej przeciwko wilgoci naptywajacej z zewnatrz poprzez
natozenie  zaprawy uszczelniajacej polimerowo-mineralnej,  dwusktadnikowej,
bezrozpuszczalnikowej. Preparat nalezy nanosi¢ przynajmniej w dwu catkowicie kryjgcych

warstwach na potgczeniu Scian zewnetrznych i posadzki na szerokosci 50 cm.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy uszczelniajacej:

- utozenie — wylewanie warstwy uszczelniajgcej na pofaczeniu scian zewnetrznych
budynku i posadzki, na szerokosci po 50 cm,

- réwnomierne rozprowadzenie warstwy,

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy

uszczelniajace;j,

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza pod posadzki, wykonana z betonu zywicznego o grubosci 3,0—5,0 mm

na catej powierzchni, w celu wyréwnania podtoza.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujacej:

- utozenie — wylewanie warstwy samopoziomujacej,
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- rbwnomierne rozprowadzenie warstwy,
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy

wyroéwnawcze;j,

Posadzki z zywicy polimerowe;j.

Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z Zzywicy epoksydowej — warstwa konczaca

(nawierzchniowa)
Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje;

- ulozenie przez wylewanie zZywicy epoksydowej, antyposlizgowej warstwy
nawierzchniowej posadzki antyposlizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w
wybranym kolorze w technologii zasypywane;j,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej

posadzki.

Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych.
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczng zywicg epoksydowa.
Zakres prac zwigzanych z wypetnieniem szczelin obejmuje:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- przygotowanie podtoza do wypetnienia szczelin dylatacyjnych z zywicy epoksydowe;j,

- wypetnienie dylatacji zywica epoksydowa.

Wykonanie cokotéw przysciennych.

Wykonanie cokotéw z zywic epoksydowych z wyobleniem kata prostego,
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem cokotéw przysciennych obejmuje;
- wykonanie cokotéw przysciennych z wyobleniem kata prostego - $ciana —podtoga lub

stupy — podtoga zywicg epoksydowsa,
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- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej

cokotow.

Wykonanie pasow wyznaczajgcych pola parkingowe.

Reczne wykonanie z zywicy epoksydowej paséw koloru zéttego wyznaczajgcych pola

sktadowe.

Zakres prac przewidzianych do wykonania paséw wyznaczajgcych pola sktadowe

obejmuje:

- reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianych pod pasy,

- wyznaczenie linii p6l skladowych,

- zabezpieczenie powierzchni przylegtych do linii,

- reczne lub mechaniczne nafozenie warstwy zywicy koloru zdftego na wyznaczong
powierzchnie linii o szerokosci 10 cm,

- po uzyskaniu petnej wytrzymatosci usuniecie wykonanych zabezpieczen powierzchni

przylegtych do linii.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢  kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robodt jest m2. llo$é robdt okre$la sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowad:

+ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowsg,

« sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac¢ przez ocene wzrokowsa.
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9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.

10. Wykaz przepiséw i norm

e Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

e PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obciazenia pojazdami,

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

e statyczne i projektowe.

e PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.

e PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

e Stwor - Posadzki Przemystowe — posadzki z zywic epoksydowych
i poliuretanowych. (Wydawnictwo Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych

Budownictwa ,,Promocja” Sp. z o.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SLUSARKA: ST-11.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego

samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.

ST-11.01.00 Stolarka wewnetrzna HPL

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materiaty

Przemystowa brama segmentowa:

Brama przemystowa segmentowa wyposazona w naped, przystosowany do intensywnej

pracy.

Brama garazowa zostata wyposazona dodatkowo w przeszklenia oraz semafory

poprawiajgce bezpieczenstwo pracy.

Kolor od zewnatrz: RAL 3000
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Kolor od wewnatrz: RAL 9002
Struktura paneli: Woodgrain
Ttoczenie paneli: Niskie
Wymiar: 5000x4100 mm
Podstawowe parametry bramy:

Gwarantowana liczba cykli 25 000 Wspodtczynnik przenikania ciepta dla panela Up=0,48
W/m2xK

Wodoszczelnos¢ klasa 2. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa 3. Przepuszczalnos¢

powietrza 4.

Izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=23/24 [dB] bez drzwi przejsciowych / z drzwiami

przejsciowymi

Zabezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2 szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom
pekniecia sprezyny (na kazda ze sprezyn) Tulejowane, ciche tfozyskowane rolki
prowadzgce. Brama posiada¢ ma podwadjne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajgce

wypadniecie rolek prowadzacych.

Stolarka drzwiowa: Stalowe petne z antywfamaniowe, w okleinie koloru zblizonym do

okleiny dachu, zamek klasy C
Wiasciwosci cieplne drzwi i bram zewnetrznych
dla $cian zewnetrznych Uk< 0,25 [W/(m?*K)]

dla dachu Uk< 0,20 [W/(m2*K)]

2.1. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg ST-12.00.00 niniejszych SST.

2.2. Okucia
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Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.5. Badania na budowie 2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej

wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, *

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub

instrukcja zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocy kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub

$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody

opadowe;j. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow

pedzla, rys i odpryskéow i spetnia¢ wymagania podane dla robdét malarskich wg

SST w dalszej czesci opracowania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci

ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

rownos¢, jednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni
gornej i pobocznicach parapetéw.

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ kpl elementdw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w

punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE: ST-12.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania ,,Rozbudowy istniejgcego garaiu pod potrzeby nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straiy w

Bobrowcach”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

ST-12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

ST-12.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolitg mase

bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wfasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe 2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢

wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w

normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajno$é — 6-10 m2/dms3,
max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
wydajno$é — 15-16 m?/dm3,
max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego
stosowania — biaty ° do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m2/dm?3,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
lub norm réwnowaznych
wydajno$é — 4,5-5 m?/dm3
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$¢ — 5-6 m?/dm3,
max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$é — 6-8 m?/dm?3
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czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$é — 1,2-1,5 m?/dm3
czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni
wewnetrznych Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
gestos$é: max. 1,6 g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powfok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubo$¢—100-120 m
przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznosc — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje
pekniec lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna —min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowaé uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie
moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢é pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 Ilub norm
rownowaznych w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002

lub norm réwnowaznych i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.6. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie srodkami dezynfekujgcymi

i detergentami Wymagania:
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wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu
dyfuzyjna dla pary wodne

podatna na czyszczenie detergentami i sSrodkami myjgcymi

Wtasnosci wg PN EN 13 300 lub norm réwnowaznych:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20

pum) Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontrastu):

Klasa 2 przy wydajnosci m2/I tj. ok. 135 ml/m2

Stopien potysku (potysk zwierciadlany): jedwabisty mat

Granulacja : Drobna (<100 pum)

Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55

Gesto$¢ ok.1,2-1,4 g/cm3

Dla koloréw petnych zachodzi

potrzeba naniesienia drugiej warstwy

kryjacej. przedostaniu sie mariatu do

kanalizacji i zbiornikow tu po

wyschnieciu

Barwa: biata z mozliwosciag barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikéw
systemowych .

Skfad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerowa weglan wapnia, woda, dodatki
uszlachetniajgce, konserwanty. Zgodnie z Dyrektywg UE wartosci dopuszczalne

maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) 75g /1.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje

inaczej,
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na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonacd przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 lub
norm rownowaznych i przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.

5. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic
zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996 lub norm réwnowaznych, dla danego

typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez

gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do
gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 lub systemowy
Srodek gruntujacy .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
systemowym podktadem gruntujgcym lub farba podktadowsa.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie

gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.2.6. Pod tynki peczniejgce stosowac grunty poliuretanowe o grubosci min 60 um .

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw,

plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny mie¢
barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubo$é powtoki jest naniesiona réwnomierni i

odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: * dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, ° dla pozostatych
nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i
odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i sporzadzi¢ z takich

czynnosci odpowiedni protokét .

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag

cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
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Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich.
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smrt. zaciekdéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka

kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka
lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
(KANALIZACYJNA) —ST-13.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacji kanalizacyjne;j.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania ,, Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego

samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e Montaz poziomdw, piondw | podejs¢ kanalizacyjnych,

e montaz zbiornika bezodptywowego,
e badania instalacji,

e testy instalacji.
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1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowad zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdow powinien byc¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatéw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie

gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie.
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Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10 m3. Zbiornik wykonac jako zelbetowy, wodoszczelny,

zabezpieczony antykorozyjnie z zewnatrz.

2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z litych rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o

klasie sztywnosci SN4, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Rurociggi nieobudowane nalezy wykona¢ w wersji niskoszumowej. Rura kanalizacyjna
powinna by¢ w tym celu zaizolowana wetng mineralng o grubosci 9mm oraz zabezpieczona

ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do montazu powinien odbywac sie krytymi srodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow
- Rurociagi faczone beda na uszczelki gumowe.

-Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenie przewoddw (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzerh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé

osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Montaz zbiornika — zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”
- W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnos$é robot i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac

koricowego odbioru technicznego instalacji.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robét, - Dziennik budowy,
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-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koricowym

nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia

usterek,

e dokonac proby szczelnosSci potwierdzajaca petng szczelnos¢ instalacji

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczagce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy:

-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -—
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -

Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wymagania ogolne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

centralnego ogrzewania i wentylacji — ST-14.00

1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania
»Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego samochodu ratowniczo-

gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji c.o0. i wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- Montaz piecéw elektrycznych akumulacyjnych,
- Montaz nagrzewnic elektrycznych

- Montaz instalacji wentylacji mechanicznym dla spalin wozu strazy pozarnej. Istniejgcy garaz
podtgczony do pionéw wentylacji grawitacyjnej za pomoca szlaggdw obudowanych pozarowo
nad dach nowej czesci garazowej

- regulacja dziatania instalacji,

- testy instalacji.

1.2. Ogodlne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o
rownoznacznych lub lepszych charakterystykach, cechach itrwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalacji.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatéw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie

gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie.

Istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach sciennych, zabudowach. Zaleca sie przed
przystgpieniem do montazu instalacji grzewczej — centralnego ogrzewania sprawdzic¢ na
budowie lokalizacje istniejgcych poziomdw, piondéw i dostosowac projektowang instalacje do

stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana.

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszga posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

Jako elementy grzewcze projektuje sie grzejniki:
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stalowe, ptytowe, poziome o zasileniu z boku

grzejniki akumulacyjne nalezy usytuowac¢ w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej, w sposob podany przez producenta dobranych grzejnikdw . Grzejniki
powinny by¢ montowane zgodnej z instrukcja producenta.

Doktadne odlegtosci grzejnikdéw od podtogi oraz lica $ciany znajdujg sie w
dokumentac;ji producenta zastosowanych grzejnikow.

Wywietrzaki dachowe

Nawietrzaki scienne

Czerpnie powietrza z samoczynna klapg zwrotng i kaseta filtracyjng klasy EU3
Wentylator wyciggowy o mocy 1,5 kW odprowadzajgcy spaliny z wozu strazackiego
wraz z ttumikiem, podstawa dachowa

Systemowy wyciag spalin z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki do pojazdu z
dolnym uktadem wydechowym ( kanat samouszczelniajgcy aluminiowy, wdzek
odciggowych wraz z wezem elastycznym, przewodami elektrycznymi zasilajgcymi
elektromagnes, podwieszenie weza za pomocg balasera sprezynowego, ssawka z
elektromagnesem dostosowana srednicg do wydechu samochodu, uktad sterujgcy
pracg wentylatora w momencie przekrecenia kluczyka w stacyjce pojazdu (mozliwos¢

recznego sterowania), nadajnik radiowy wspdtpracujacy z uktadem,

1.8. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.9. Wykonanie robét

Montaz grzejnikdow akumulacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta.
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1.14. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i
centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano- montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbior robot

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe".

1.16. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne".

1.17. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne".
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2. Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE — ST-15.00

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45317300
5317300 - 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania
»Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego samochodu ratowniczo-

gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

Kody CPV:

WSspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres instalacji elektrycznych

wewnetrznych:
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e Instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego,

e Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,

e Instalacji ochrony od porazen,

e Instalacja powiadomienia

1.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z

obowigzujgcymi, ujetymi w odpowiednich normach.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowg, niniejszg specyfikacja i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Zastosowane
elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura, urzadzenia muszg posiadac¢ znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz
z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwacji.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami budynku.

1.2. Materiaty

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow
wigzace, przez co nalezy rozumieé, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie

i przyjecie do oferty urzadzen, produktéw, materiatéw i technologii réwnowaznych, pod
warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych

parametrow technicznych itechnologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji
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technicznej i nie bedg miaty wptywu na zmiane ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materiatdow réwnowaznych w
stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla wszystkich
zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow i
urzagdzen komplet dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow
badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajgcych),
ktére beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania materiatéw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz

parametry materiatow wydane w projekcie wykonawczym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

a) przewody elektroinstalacyjne do 1 kV

b) osprzet instalacyjny - osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w
Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadac
napieciu znamionowemu instalacji, w ktorej osprzet zostanie zastosowany. Osprzet bedzie
dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek i uchwytow stosowanych podczas

realizacji robét oraz zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen,

c) oprawy oSwietlenia podstawowego, awaryjnego oraz zewnetrzne powinny by¢
dostosowane do wymagan okreslonych w Projekcie Technicznym. Parametry podane w
Projekcie Technicznym, takie jak wymagane natezeni oswietlenia, klasa szczelnosci,
napiecie znamionowe izolacji powinny by¢ nie gorsze niz te podane w Projekcie
Technicznym.

d) szafy rozdzielczo-zasilajgce i tablice elektryczne odpowiadajace standardom okreslonym
przez PN IEC 60439 i PN-92/E- 08106 lub normy réwnowaznej. Wykonawca dostarczy
rozdzielnice i tablice elektryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych
urzadzen technologicznych. Napiecie znamionowe izolacji dostosowane do najwiekszego
znamionowego napiecia instalacji —400VAC. Zaciski przytaczeniowe dostosowane do

przekrojow przytaczanych przewodow i kabli,
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e) elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny posiadac¢ parametry nie

gorsze niz wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w

sposoéb trwaty, oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT,

f) listwy zaciskowe:

zaciski opisa¢ i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknieciem,

na osfonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,

zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

przewody przytgcza¢ do zaciskdw zostawiajgc zapas dtugosci. Wraz z rozdzielnicami
producent dostarczy oswiadczenie o zgodnosci wykonania produktu z odpowiednimi
przepisami, protokoty i Swiadectwa badan zgodne z normg

jw., deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi, co

warunkuje uzyskanie zgody na montaz urzadzen na obiekcie.

1.3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi bedg wykonywane recznie i przy uzyciu

elektronarzedzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i

stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom

co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane

urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane przepisy

dotyczgce wykonania tych urzgdzen, sposobu ich stosowania i obstugi.

Wykonawca robodt na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepnié¢ sporzadzong

przez producenta dokumentacje urzagdzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Strona 144 z 271



Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane

zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich

eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzen na miejscu prowadzenia robot osobom nie
uprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz

strzezenie maszyn i urzgdzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest

zabronione.
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1.4. Transport
1.4.1 Wymagania ogélne

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej

temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub

danych pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wifasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowaq nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu z

kierownikiem budowy.
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1.4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane

przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci;

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni pojazdu;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu

bezposrednio przed

montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
1.5. Wykonanie robot elektrycznych
1.5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarte sg w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

1.5.1.1 Potaczenia elektryczne przewodow

Pofaczenia elektryczne przewododw:

- powierzchnie stykajgcych sie elementow toréow pragdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta

polerska.
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- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

- potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm taczy¢ przez spawanie.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

1.5.1.2 Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

kabelkowych Potgczenia elektryczne kabli i przewoddéw

kabelkowych

a) zyty jednodrutowe mogg miec¢ zakonczenia: proste, niewymagajgce obrébki po zdjeciu
izolacji, przytgczane do zaciskéow srubowych; oczkowe, dla przewoddéw podfaczanych pod
Srube lub wkret, oczko o Srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu
nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczania pod Srube z
korncéwka kablowg, koncéwke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z

koncéwka kablowg do lutowania lub zaprasowania.
b) zyty wielodrutowe mogg miec zakonczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy

zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki;

-z koncowka kablowa podtgczane pod srube; koricowke montuje sie przez prasowanie,

lutowanie lub spawanie;

-z tulejkg (korncdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.
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1.5.1 3 Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka dtugosé, aby po skreceniu
pofaczenia wystawaty co najmniej na wysokosc¢ 2- 6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2- 3 mm,

wystajacej poza nakretke.

1.5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda

(Sruba stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem

- woprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+" nalezy faczy¢

ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub " -" z gwintem (oprawka)

1.5.1.5 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen

zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

1.5.1.6 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem

poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Strona 149 z 271



1.5.2 Warunki szczegétowe wykonania instalacji elektrycznych

1.5.2.1 Ogdlnie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich
montazu, nalezy przeprowadzié nastepujace roboty podstawowe: - trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw - przytgczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem.

Nalezy zapewnié rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie

odbioréw 1fazowych.

Tablice elektryczne nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewnic:

- tatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac

niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujacy z

wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby

przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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1.5.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe

Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami jako

podtynkowe lub natynkowe.

1.5.2.2.1 Wymagania ogolne

Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych,

wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalacji:

- bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za
pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w
odlegtosci nie mniejszej niz5 mm w Swietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podfozach w postaci drabinek kablowych, korytek

kablowych lub wspornikéw (potek, wieszakow pretowych itp.).

1.5.2.2.2. Uktadanie przewodow

Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:
- 0,5 mdla przewoddéw kabelkowych,

- 0,5 mdlakabli,
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rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu, do ktdérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw
miedzy uchwytami nie byty widoczne,

sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac zgodnie z SST. Przy uktadaniu przewodow

na specjalnie utworzonych podtozach:

na przygotowane;j trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z
projektem, odpowiednimi instrukcjami,

po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu
na podfozach tych nalezy uktadaé¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych i kabli oraz

kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane ,,luzem" lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

przewody i kable nalezy uszczelniaé¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawic
(dtawikow),

$rednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie metalowe
podkfadki (dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzna
$ciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu dfawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek,

wspornikéw, itp.) przejscia te musza by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby

w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z SST.
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taczenie przewodow wykonywaé zgodnie z SST.

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonywac zgodnie z SST.

1.5.2.2.3 Montaz opraw oswietleniowych natynkowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych na

budowie nalezy mocowaé przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie

ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie przelotowe podtaczanie opraw pod warunkiem zastosowania

ztgczy przelotowych

1.5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV
1.5.3.1 Wstep

Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i odbioru rozdzielnic
prefabrykowanych, zwanych dalej urzadzeniami, dostarczanych w catosci lub w zestawach

transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni.
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Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z

urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

1.5.3.2.Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw

Wymagania dotyczace transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatéw podano w ST-

00

1.5.3.3. Wymagania ogdlne dotyczgce montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosSnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb
podany w dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocga kotew osadzonych
w betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych
w ostonach urzadzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego
wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy

w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu

(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze).

1.5.3.4 Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujgco:
a) urzadzenia stojgce nalezy potaczy¢ z podtozem nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,
- w przypadku ustawienia urzgdzenia bezposrednio na podtozu, w ktdrym z zostaty

wykonane zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego
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celu otworach w konstrukcji urzagdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zalaé
Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokrecié¢
do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po usunieciu urzadzenia wywiercic¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowacd urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu,

b)w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac
po dwie podktadki okragte (pod teb sruby i nakretke), jezeli otwory do $rub taczgcych s3
owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potaczenia srubowe mocujgce

szyny zbiorcze na izolatorach,

c) urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew

zamocowanych w podtozu.

d) urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; z
przed zalaniem otwordw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i

bezpieczny,

e) urzagdzenia wspotpracujgce z mostami szynowymi nalezy taczy¢ z podiozem po

zamontowaniu mostow
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze.

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i

mechanicznych,
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zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu, w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy
zwroci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do
niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku

umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

1.5.3.5 Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyty jednodrutowe moga mieé zakoAczenia:

proste, niewymagajgce obrébki po zdjeci izolacji, przytaczane do zaciskow sSrubowych
oczkowe, dla przewodéw podigczanych pod sSrube lub wkret; oczko o srednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
sprasowane korice zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube,

z koncéwka kablowg koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub
zaprasowanie,

z koncoéwka kablowg do lutowania.

Zyty wielodrutowe mogg mieé zakoriczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko

w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki,

z koncowka kablowg podtaczane pod Srube; koricowke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,

z tulejka (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

1.5.3.6 Podejscia do odbiornikéow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bez kolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnig podtogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
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kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢

wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia w gore od przewoddow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata

instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonac zgodnie z p. 2.4.4.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od géry. Podejscia

tego rodzaju stosuje sie najczesciej do

- opraw oswietleniowych,
- odbiornikdw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w
korytkach itp. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikow zamocowanych na scianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takie na innego rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach,

drabinkach kablowych itp.

1.5.3.7 Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen 2yt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i

mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytagczenia odbiornikdéw sg wykonywane w zasadzie

jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje: przytgczenia sztywne, przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow

statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
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- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami

izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

1.5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci zasilajagcej TN-C-S Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:
e samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
e wylgczniki réznicowopradowe /zgodnie z normg dotyczgcg ochrony
przeciwporazeniowej, powotanej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.
e urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolacji.

Przewody neutralny N i ochronny PE catej instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢

oddzielnie. Do szyny wyrdwnawczej przytgczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na catej

trasie z6tto-zielonym kolorem izolacji/.

taczenia przewoddw wykonaé galwanicznie / metalicznie/.

1.5.5 Potaczenia wyrownawcze

Na obiekcie budowlanym potgczenia wyrdwnawcze powinny tgczyé ze sobg nastepujgce czesci

przewodzgce:
- przewod ochronny PE rozdzielni
- gtéwng szyne uziemiajgcg GSW,

- kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd.
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-rury i inne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda, c.0./ Potaczenia
wykonaé¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn 25 x 4 mm lub przewodem (gietkim) o

odpowiednim przekroju w izolacji zétto-zielonej.

1.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej. ,Wymagane przepisy
ogolne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét

przy wbudowaniu instalacji elektrycznych podstawowych.

1.6.1 Aparaty

Urzadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe, przewody i kable
elektroenergetyczne, powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez

producenta.

1.6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu wciggniecia
przewodow.
Sprawdzenie poprawnosci podfgczenia przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

stosowanie wymaganej kolorystyki przewoddéw zgodnie z norma.
1.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robot s3:

- mb - utozenia przewodow, rur, uziomu
- szt. - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,

- kpl - zainstalowanych rozdzielnic,
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1.8. Odbidr robot

1.8.1. Ogledziny instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

f)

g)

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw o obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i faczacych,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikdow, zaciskow itp.,

potaczenia przewododw.

1.8.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres pomiardow i prob obejmuje przede wszystkim:

a)

f)

g)

sprawdzenie ciagtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddw,

pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania.

Sprawdzenie systemdw ochrony przeciwporazeniowe]j (wytgczniki roznicowo-pradowe

i nadmiarowe, itp.)
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1.9. Podstawa ptatnosci

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, i umowa. Cena

wykonania robét obejmuje:

a) koszt robot przygotowawczych,

b) roboty montazowe obejmujgce: montaz rur, korytek, przewoddow puszek, osprzetu
instalacyjnego, rozdzielnic, opraw o$wietleniowych, aparatury kontrolno-pomiarowej,

c) pomiary i badania elektryczne,

d) transport materiatow niezbednych do wykonania robét,

e) oznakowania wykonanych instalacji.

1.10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy powotane w rozporzadzeniu Ministra Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ZIELEN: ST-16.00

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robot budowlano

montazowych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach

realizacji zadania ,Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego

samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2.

1.3.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim

Okredlenia podstawowe

1.5.

Ziemia urodzajna - podfoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj, posiadajgce wymagane
wtasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci
sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy lub obrzeze z ptyt
gumowych

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania

dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania wskazano w ST-00.
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2. Materiaty
ZIEMIA URODZAINA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujace

charakterystyki:

e ziemia do zaktadania trawnikdw nie powinna zawieraé wiecej niz 7% materii

organicznej

e optymalne pH ziemi 5,5-6,8

e ziemia nie moze byc¢ zasolona, e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢

przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢é mieszankg mineralno-organiczng,

e ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed

dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy
NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych

gatunkdéw

Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,

numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng
azotowe jesienig bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

W czasie transportu i przechowywania.
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2.

3.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

topat, grabi, taczek, sprzetu do podlewania roslin,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko —tadowarka

z otwierang przednig tyzka.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion, prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich

odchwaszczania, okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

trawy.
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Kontrola robodt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
e poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢  kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg roboét jest m2. llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad wskazanych w ST-00

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SIEC WODOCIAGOWA: ST-17.00
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych
dotyczacych wykonania i odbioru Robodt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania
»Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego samochodu ratowniczo-

gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace zwigzane z wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowe;.

1.3. Informacja o terenie budowy

- organizacja robot budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach przebudowy sieci wodociggowej (,,pod

ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,

w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
- Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy
- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdéb ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
- Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Nazwy i kody robot

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow

odprowadzajgcych Scieki.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, dokumentacjg techniczna i specyfikacjg techniczng
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2. Materiaty
2.1. Wymogi ogdlne dotyczgce materiatdw i urzadzen

2.1.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w

czasie postepu robot.

2.1.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych witgczajgc w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosSciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
Zzwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty

wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zroddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i

wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich Srednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i ustala sie je z

odpowiednim uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

— rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] lub norma
réwnowazna i BN-74/6366-03 [45] lub norma réwnowazna,

— rury cisnieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08 [47] lub norma rownowazna,

Strona 169 z 271



2.3. Bloki oporowe
Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] lub norma rownowazna i BN-

81/9192-05 [58] lub norma rownowazna.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rwnym podtozu, w
sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi

oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkfadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania

stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,

2.4.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] lub rownowazne powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i

czynnikami powodujgcymi korozje.
2.4.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki
typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3

lub 4 sztuki.

2.4.4. Kruszywo
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.

2.4.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac

sie silosy w ilosci zapewniajgcej ciggtosc robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze

technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochad skrzyniowy do 5 t

zuraw samochodowy do 4 t

spawarka elektryczna wirujgca 300A

gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do ¢ 100 mm
gwinciarka

wozki platformowe o nosnosci do 2 t z napedem elektrycznym

Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonania robét

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania

robot ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowag tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m?3,
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— spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni

nastepujacy sprzet montazowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochéd beczkowoz 4 t,
— beczkowdz ciggniony 4000 dm?,
— przyczepe dtuzycowa do 10 t,
— zurawie samochodowe do4t,od5do6t,0od7do10t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,
— weciggarke reczngod3do5t,
— wociggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
— zespot pragdotwaorczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm?3,
— gietarke do pretdw mechaniczna,
— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.
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4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta.

Srodki transportowe musza spetnia¢é wymagania wynikajagce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw, jak réwniez zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na
terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatow,
gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

samochéd dostawczy do 0,9 t

samochod skrzyniowy do 5 t

samochod beczkowdz do 4 t

przyczepa dtuzycowa do 10t
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu

poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi

spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik

nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé nalezy

zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz

wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy

rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnosc srodka transportu.
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tadunek powinien byc¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna

itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,

ktore nie spowoduja:

segregacji sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych
oraz zapewnig witasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i

zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw

materiatow, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed

wilgocia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
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c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z

Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich

srodkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce

wskazane przez Inspektora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub

klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu.

Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o

0,20 m.

Strona 178 z 271



Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob

uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podfoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie

wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12] lub norma réwnowazna.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac¢ podfoze wzmocnione z warstw
pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9]

lub norma réwnowazna.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac
z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi

saczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o srednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy

wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowgq lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢
zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inspektora.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z

rurociggoéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewododw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow

zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
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przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o

srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o srednicy 1000 mm oraz powyze;j.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mi1,0m
— wstrefieohz=1,0m,hn=1,4mil,2m
— wstrefieohz=1,2m,hn=16mil,4m
— wstrefieohz=1,4m,hn=1,8mi1,6 m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch

dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od

$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Pofaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé¢

dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5

do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne
umochnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami,

hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
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— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), a takze

na zmianach kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na

miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem

klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic¢ recznie tuz przed jego

posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57] lub norma réwnowazna.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodociggowego.
5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

— w komorze montazowej

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i

cieplnej.
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Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] lub

norma rownowazna powinna wynosic: dla przewoddw z tworzyw sztucznych - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5] lub

norma réwnowazna.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7] lub norma réwnowazna.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie

mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy

zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgcq:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowq i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg dopuszczenie
zgodnie w wymaganiami wskazanymi w ST-00.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne deklaracje

zgodnosci lub Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.9. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontroli jakosci wykonywanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét

w szczegolnosci z dokumentacja projektowaq oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a). zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa

b). zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznych

c). utozenie przewodow: rzednych utozenia przewoddéw, odchylenia spadku, zmiana kierunku
przewodow

d). zabezpieczenie przewoddw antykorozyjne

e). kontrola potaczen przewoddw, szczelnosci przewodow

f). grubosc izolacji przewodow i urzadzen

g). zgodnos$¢ montazu urzgdzen z DTR dostarczony przez producentéw
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h). prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spefniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane
i wbudowane, to na polecenie Inspektora, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazg odchylenia cech od okreslonych w punktach 2 i 5 niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wplywu na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ materiatéw

lub wykonanych robét.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na

celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norme BN-
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83/8836-02 [53] lub norma réwnowazna, PN-81/B-10725 [11] lub norma réwnowazna i PN-
91/B-10728 [13] lub norma réwnowazna.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwadrni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie

podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
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korozjg, sprawdzenie przejsc rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazow oraz sprawdzenie stopni
wtazowych, otworéw montazowych i urzagdzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw,

badanie probki wody przez laboratorium

posiadajgcym stosowane certyfikaty.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczyé
+3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw * 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2
cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia

jego do zera,
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— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Odbiér robét
7.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,
— przygotowanie podtoza,
— roboty rozbiorkowe rurociggow
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— przepiecie rurociggow,
— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu
— pobdr i badanie prébek wody z sieci wodociggowe;j.
Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

7.2. Odbiér koricowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] lub norma rownowazna i PN-91/B-

10728 [13] lub norma réwnowazna podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci studzienki,
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— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoiczonym i
zasypanym przewodzie, zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11] lub norma
rownowazna),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— Nadzér i odbiory przeprowadzone przez gestora sieci.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)

zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione,
nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480

PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200

PN-76/C-89202

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatdw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach

gorniczych. Wymagania i badania.

Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgaco.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-84/M-74003

PN-83/M-
74024/00

PN-83/M-
74024/02

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potfaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na

ciSnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na

ciSnienie nominalne 0,63 MPa.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

PN-83/M-
74024/03

PN-85/M-74081

PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-
03,04,07

BN-87/6755-06

BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na

ciSnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1

MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe

zeliwne na ciSnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wtdkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i

pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

BN-83/8971-
06.01

BN-86/8971-08

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociaggi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCW uktadanych

metoda bezodkrywkowga. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY DROGOWE | UKSZTALTOWANIE
TERENU ST-18

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania
»Rozbudowy istniejgcego garazu pod potrzeby nowego sredniego samochodu ratowniczo-

gasniczego dla Ochotniczej Strazy w Bobrowcach” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i

realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét drogowych i
obejmujg wykonanie:

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

- rozbiorki elementéw drég,

- koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

- kraweznikow betonowych,

- obrzezy betonowych,

- warstwy mrozoochronnej z piasku,

- podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,

- podbudowa z chudego betonu,

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
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- nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy,
przepustu i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposdb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Rozbidrka elementow drég

Zakres robdt obejmuje rozbiérke warstw nawierzchni, kraweznikdw i istniejgcego zjazdu.

1.3.3. Przepust

Zakres robdt wykonywanych przy realizacji przepustu z rur z polietylenu strukturalnego
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentu w technologii gruntu zbrojonego,

- montazu przepustu,

- zasypke przepustu,

- umocnienie skarp wlotu i wylotu.
1.3.4. Koryto
Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

gruntowego przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.5. Krawezniki betonowe

Zakres robdt obejmuje ustawienie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.
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1.3.6. Obrzeza betonowe

Zakres robdt obejmuje ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego.

1.3.7. Warstwa mrozoochronna

Zakres robét obejmuje wykonanie warstwy mrozoochronnej, stanowigcej cze$¢ podbudowy

pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy.

1.3.8. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-

96012 [38] lub normy réownowazne;.

1.3.9. Podbudowa z chudego betonu

Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu pod zjazdami.

1.3.10. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.

1.3.11. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Zakres robdt obejmuje oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed utozeniem
nastepnej warstwy nawierzchni.

1.3.12. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z kostki brukowej
betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy

i koncowy punkt trasy.
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1.4.2. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy

do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.3. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla

krawezni, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.4. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie

lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego,
cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotédw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku

ukoniczenia procesu wigzania cementu.

1.4.6. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.7. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.8. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilo$ci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie Rags w granicach od 6 do 9

MPa.

1.4.9. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej

warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
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1.4.10. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

»Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08
m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
2.2.2. Rozbidrka elementéw drog

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

»Wymagania ogolne”.

Strona 200 z 271



2.2.3. Kraweziniki betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow sa:
- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe — klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [29] lub normy réwnowazne;j.

Typ kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
Rodzaj kraweznikéw betonowych:
prostokatne sciete (U),
prostokatne (D).
Krawezniki betonowe odmiany:
— kraweznik betonowy jednowarstwowy.
Krawezniki betonowe gatunku:
gatunek 1 - G1.

Wymiary

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | (dtugosé) b (szerokos¢) h (wysokos¢)
U 100 15 30
D 12 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkdéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm, dtugosé¢ min. 5cm wieksza niz szerokosé
kraweznika.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712
[24] lub normy réwnowaznej, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [23] lub normy
rownowaznej.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [26].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [27] lub normy
rownowaznej.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac:

- beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [21] lub normy réwnowaznej, ktérego sktadniki powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

2.2.4. Obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi sg:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [46] lub normy réwnowaznej i

BN-80/6775-03/01 [29] lub normy rébwnowaznej,

piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701 [26] lub normy rdwnowaznej,

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [23] lub normy rownowaznej.
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Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Rodzaj obrzeza:

obrzeze niskie 6 x 20cm -On.

Obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [46] lub normy réwnowaznej.
Obrzeza gatunku:

gatunek 1 - G1.

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 (dtugosé) b (szerokos¢) h (wysokos¢)
On 75 6 20
100 6 20

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5cm, szeroko$é 5cm, dtugosé minimum 5cm

wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Materiaty na tawe i do zaprawy
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom - PN-B-11113 [53] lub normy réwnowaznej.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

»Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.2.5. Warstwa mrozoochronna

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej jest:

- piasek.
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Wymagania dla kruszywa - piasku
Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DlS

<5
dss

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=—2>5

le
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoochronnych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [53] lub normy rownowaznej dla gatunku 1i 2.

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,

utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.6. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [36] lub normy rdwnowazne;.
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Przechowywanie cementu powinno odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [35] lub normy
rownowaznej.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego

przydatnos¢ do robat.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajagcych przed zanieczyszczeniem i przed

wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [37] lub normy réwnowaznej. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana
norma lub do momentu poréwnania wynikdéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza

przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [38] lub normy rownowaznej, powinna spetniac

wymagania okreslone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy
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Wytrzymatosé na | Wskaznik

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukcji Sciskanie probek | mrozood-
nasyconych woda
(MPa)
nawierzchni drogowej po 7 po 28 pornosci
dniach dniach
1 |Podbudowa dla drég o kat. ruchu KR1 (2,5MPa) od 1,0 od 1,5 0,6
do 1,6 do 2,5

Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego podfoza -
gruntowego (1,5MPa) w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podtozu z gruntow

watpliwych i wysadzinowych

od 0,5 do 0,6
1,5

2.2.7. Podbudowa z chudego betonu

Cement

Nalezy stosowal cement portlandzki lub hutniczy wedfug PN-B-19701 [26] lub normy

rownowaznej klasy 32,5.

Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o

wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [26] lub normy rownowazne;j.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy CB1.

Tablica CB1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wtasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

Strona 206 z 271



- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 |Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [35] lub normy
rownowaznej.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego

przydatnos¢ do robat.

Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [51] lub normy rownowaznej,

piasek wg PN-B-11113 [53] lub normy réwnowaznej.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic sie w krzywych granicznych podanych w tablicy
CB2 i na rysunku CB1, zgodnych z PN-S-96013 [63] lub normy réwnowazne;j.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata

maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica CB2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-5-96013

[63] lub normy rownowazne;j

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (%) (%)
(mm)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25do 55 od 25 do 45
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2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5

Rysunek CB1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy CB3.

7
=,

& Ao
=

= 4
g 40 X
8
a

20 2 =P 1'/2{5
— 74

O 1

025 025 05 1,0 20 40 8,0 16,0 35
Bok oczka sita, mm

Tablica CB3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wtasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 |Zawartos$¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie 4 PN-B-
wiecej niz: 06714-13
[56]
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy barwa PN-B-
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa 06714-26
[61]
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-
06714-12
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[41]
4 | Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-
metodzie bezposredniej, %, nie wiecej niz: 06714-19
[39]
5 | Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 5 PN-B-
mm, %, nie wiecej niz: 06714-18
[38]
6 |Zawartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-
06714-16
[37]
7 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie 1 PN-B-
wiecej niz: 06714-28
[62]
Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej

podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [27] lub

normy réwnowaznej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania

zgodnie z wyzej podang norma.

Chudy beton

Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy CBA4.

Tablica CB4. Wymagania dla chudego betonu

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

Badania wedtug

1

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach,

MPa

od 3,5do 5,5

PN-5-96013
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[63] lub normy

rownowaznej
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, od 6,0do 9,0 PN-S-96013
MPa [63] lub normy
rownowaznej
3 |Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 [60] lub

normy rownowaznej

4 |Mrozoodporno$é, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [64] lub normy
rownowaznej

Sktad chudego betonu

Skfad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci

okreslonych w tablicy CB4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna

przekracza¢ 130 kg/m?3.

Skfad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawartos$¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej

proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [59] lub normy réwnowaznej (duzy cylinder, metoda ll),

z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien byé wykonany zgodnie z PN-5-96013 [63] lub normy

rownowaznej.

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera¢:

a). wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [58] lub normy réwnowaznej,

b). w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [27] lub normy
rownowaznej,

c). wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtasciwosci, okreslone na rysunku CB1 i
CB2 oraz w tablicy CB3),

d). sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
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e). wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [63] lub normy
rownowaznej,
f). wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [60] lub normy réwnowaznej,

g). wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [64] lub normy rownowaznej.

2.2.8. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [36] lub normy réwnowaznej
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku

t1.

Rysunek t1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérna warstwa) jednowarstwowa.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej

jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy t1.

Tablica t1.
Wymagania
Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania

. wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasadnicza
Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz PN-B-06714-15 [36]
1 (0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 lub normy
rownowaznej
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Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 PN-B-06714-15 [36]
2 | wiecej niz lub normy
rownowaznej
Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16 [37]
3 | %(m/m), nie wiecej niz lub normy
rownowaznej
Zawartos$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [27] lub
4 |organicznych, %(m/m), nie wiece;j 1 normy rownowaznej
niz
Wskaznik piaskowy po BN-64/8931-01 [44]
5 | pieciokrotnym zageszczeniu od 30do 70 lub normy
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % rownowaznej
Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej 35 PN-B-06714-42 [42]
liczbie obrotow, nie wiecej niz lub normy
° b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 30 rownowaznej
petnej liczby obrotdw, nie wiecej
niz
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej 3 PN-B-06714-18 [38]
7 |niz lub normy
rownowaznej
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po PN-B-06714-19 [39]
8 |25 cyklach zamraza- 5 lub normy
nia, %(m/m), nie wiecej niz rownowaznej
Zawarto$é zwigzkow siarki w PN-B-06714-28 [40]
9 |przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 lub normy
wiecej niz rownowaznej
Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102
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a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 [54] lub normy

b) przy zageszczeniu ls > 1,03 120 rébwnowaznej

Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [27] lub normy réwnowaznej.

2.2.9. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

- uptynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173 [32] lub normy rownowaznej;

b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [31] lub normy réwnowaznej, za zgoda
Inspektora.

Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [31] lub normy rdwnowazne;.

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w

tablicy O1.

Tablica O1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsje mozna magazynowad w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach

pionowych z nalewaniem od dna.
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Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez

producenta.

2.2.12. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt i wymiary kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugoscit 3 mm,

- na szerokosci +3 mm,

- na grubosci +5mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [57]

i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 [57].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest

wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢

Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [45] lub normy

réwnowaznej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

3.2.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,
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- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

3.2.2. Sprzet do rozbidrki elementéw drog
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drdg moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mifoty pneumatyczne,
- frezarki nawierzchni,

- koparki.

3.2.3. Sprzet do wykonywania koryta

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu

podtoza.

3.2.4. Sprzet do wykonywania kraweznikéw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowe;j.
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3.2.5. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

3.2.6. Sprzet do wykonywania warstwy mrozoochronnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcdw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

3.2.7. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w

mieszarkach powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

3.2.8. Sprzet do podbudowy z chudego betonu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo = 3%, cement + 0,5%, woda * 2%. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
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- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do
zageszczania zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcow

wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

3.2.9. Sprzet do podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.2.10. Sprzet do wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotek mechanicznych,

- zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana
z twardych elementow czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé miekkie
elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z wodg,

- szczotek recznych.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢

wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie

nastepujacych parametréw:
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- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg = 10% od ilosci zatozonej.

3.2.11. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow do pomiaréw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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4.3. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

4.4. Transport materiatéw do wykonywania kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowg nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien

odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

4.5. Transport materiatéw do wykonywania obrzezy
Transport pozostatych materiatéw podano w , Transport materiatéw do wykonywania

kraweznikow”.

4.6. Transport materiatéw do wykonywania warstwy mrozoochronnej
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.
4.7. Transport materiatéw do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [35] lub normy

rownowaznej.
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Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub

nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport materiatéw do podbudowy z chudego betonu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [35] lub normy
rownowaznej. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

4.9. Transport materiatdw do podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

4.10. Transport materiatéw do oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych Ilub samochodowych,
posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie

beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byc¢
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przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki
i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie

powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

4.11. Transport materiatéw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne

terenu istotnie roznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
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powiadomié o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
pofozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.2.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementéow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST lub wskazanych

przez Inspektora Nadzoru.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementédw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST ,,Roboty ziemne”.

Materiaty z rozbiérki nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2.3. Zasady wykonywania koryta

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac

sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy K1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy K1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [19]

lub normy réwnowaznej.

Tablica K1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartosc |s dla drog:

korpusu Ruch ciezki
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Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni
podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [17]
lub normy réwnowaznej. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j

z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

naprawe wykona on na witasny koszt.

5.2.4. Wykonanie kraweznikow betonowych

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [20] lub normy réwnowaznej.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w

szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [30] lub normy réwnowazne;j.

tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [22] lub normy rownowaznej, przy czym

nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatfo (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic
od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,, wyrobienie” $cieku) moze
by¢ zmniejszone do 6cm lub zwiekszone do 16cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [30] lub normy réwnowaznej.

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-

piaskowe] o grubosci 5cm po zageszczeniu.
Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,

piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
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kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawag nalezy zalewaé co 50m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling

dylatacyjng tawy.

5.2.5. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [20] lub normy
rownowaznej.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w

szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) z piasku, o grubosci warstwy 3cm
po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie

z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Wypetnianie spoin
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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5.2.6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.

Warstwy mrozoochronne powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wfasciwosciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna by¢ zageszczana

ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [8] lub normy
réwnowaznej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [69] lub normy
rownowaznej.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [17] lub normy
rownowaznej. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy

zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.2.6. Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek

temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtoza
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Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukfadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki
kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania

maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy C5. Zaleca
sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablica C4,

przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica C5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance w mieszance kruszywa

stabilizowanego cementem dla warstw podbudowy

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy
Kategoria
Lp. suchego gruntu lub kruszywa
ruchu
podbudowa pomocnicza
1 KR 1 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [35] lub normy réwnowaznej, z

tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
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Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami

okreslonymi w tablicy C4.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych prdbach. W
mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ ukfadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystac¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy

natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic:
- 15cm o Rm=2,5MPa — jezdnia,

- 10cm o Rm=1,5MPa — jezdnia,
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- 10cm o Rm=1,5MPa — chodnik.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [40] lub normy réwnowaznej nie mniejszego od
podanego w PN-S5-96012 [38] lub normy réwnowaznej i ST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane

na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze
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W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigc
pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposéb
nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podfuzneji 1l m

dla spoiny poprzecznej.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug nastepujgcego sposobu:

- przykrycie warstwg piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do

pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za

zgodg Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe lub ulepszone podfoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany

naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
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wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza
Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
$niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikdow atmosferycznych w

inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7. Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg

na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce,
zgodnie z wymaganiami ,Odtworzenie trasy w terenie”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma byé uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one scisle
linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiadad grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem

oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na  miejsce

wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej za pomoca roéwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie
tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgoda Inspektora Nadzoru.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do ukfadania drugiej warstwy mozna
przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej
przez Inspektora Nadzoru.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i
przesuwacé sie pasami podfuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwad sie pasami podfuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [59] lub normy
rownowaznej, cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢

zakoniczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
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Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci

optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unikaé¢ podtuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodga. Przy
podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej
obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas podbudowy. W
podobny sposdb nalezy wykonac poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych.
Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej

i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos¢
okoto 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu,
wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokos$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycig¢ tak, aby cafta powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
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Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:
przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg

Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzone] wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw

deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.8. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS
dss

<5

w ktorym:
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Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy

odsgaczajgcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w

milimetrach.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o sciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegfa rozsegregowaniu

i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [27] lub normy
rownowaznej (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o

10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [43] lub normy réwnowaznej powinien

odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z

niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.9. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z
kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic
dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowsg).

Temperatury lepiszczy powinny miescic¢ sie w przedziatach podanych w tablicy O2.

Tablica 02. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
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‘ 2 ‘ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas
ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko

niezbedny ruch budowlany.

5.2.10. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [59].
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami

okreslonymi w , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami w ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” i ,Podbudowa 1z piasku stabilizowanego

cementem”.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [46] lub normy réwnowaznej i obrzeza betonowe

zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka
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Nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowa.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona

wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana

do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci prac
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6.2.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzié¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.2.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robédt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustdw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST , Roboty
ziemne”.

6.2.4. Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm i -5cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [18] lub normy réwnowaznej.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg = 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [19]
lub normy réwnowaznej nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy K1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow

odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modufu odksztatcenia,
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okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [17] lub normy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [16] lub normy
rownowaznej. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.5. Kontrola jakosci ustawienia kraweznikéw betonowych

Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektor Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [25] lub normy
rownowaznej.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a).

b).

c).

d).

e).

Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowsa. Profil
podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £1cm na kazde 100m fawy.

Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.
Rownos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit
pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1cm.
Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100m.
Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od

projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a).

b).

d).

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety

projektowanej, ktére wynosi = 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

. rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwodch

punktach na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokosc.
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6.2.6. Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektor Nadzoru do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [67] lub
normy rownowaznej.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie witasciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a). koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

b). podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

c). ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

d). linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2cm na kazde 100m dfugosci obrzeza,

e). niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1cm na kazde 100m dtugosci
obrzeza,

f). wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéore powinno wykazywaé catkowite

wypetnienie badanej spoiny na pefng gtebokos¢.
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6.2.7. Kontrola jakosci wykonania warstwy mrozoochronnej

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoruowi.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.

Badania w czasie robot

Szerokos$c¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5

cm.

Rownos¢ warstwy

Nierédwnosci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢

4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [68] lub normy rownowazne;.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzyé

4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektows z tolerancjg £ 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz+5 cm.
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Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 [69] lub
normy rownowaznej nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [17], nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [16] lub
normy réwnowaznej. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.8. Kontrola jakosci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i
gruntow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor

Nadzoru w celu akceptacji.

Uziarnienie kruszywa
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Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow

podbudow i ulepszonego podtoza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie

sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [40] lub normy réwnowazne;j.

Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rdznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 1

cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami
dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badac po 7 lub
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢

zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

Mrozoodpornosé
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Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami

podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow.

Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ witasciwosci podane w ST

dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow.

Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [37] lub

normy rownowaznej.

Badanie wtasciwosci kruszywa
Witasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow

podbudow.

Wskaznik no$nosci CBR
Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 [37] lub normy réwnowaznej.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji

projektowej.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierdwnosci nie powinny przekraczac:

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja

+0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy
0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

nizx5cm.

Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
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podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona

na wiasny koszt.

Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy

Jezeli wytrzymatosc srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla
poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt

Wykonawcy.

6.2.9. Kontrola jakosci podbudowy z chudego betonu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoru w
celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt

2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.

Badania w czasie robot

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w

projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
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Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481

[59] lub normy réwnowaznej (metoda ).

Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15 [36] lub normy
rownowaznej.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,

tablica 2.

Grubo$¢ warstwy podbudowy
Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze

réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.

Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Whtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm.
Probki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013 [63] lub
normy réwnowaznej. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

Badania cementu
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Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w pkt 2.2

tablica 1.

Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [27] lub

normy rownowaznej.

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg
PN-B-06250 [60] lub normy réGwnowazne;.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweinikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji

projektowej.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [65].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowaq z tolerancjg £ 0,5 %.
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Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm.

6.2.10. Kontrola jakosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoruowi w

celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci.

Badania w czasie robot

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektor Nadzoruowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [27] lub normy rownowaznej (metoda Il), z tolerancjg +10% -
20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [44] lub normy rdwnowazne;.

Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [53] lub normy
rownowaznej. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [50] lub normy réwnowaznej i nie rzadziej niz raz na 5000m?,
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtdrnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od

2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
=2.< 22
E,

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweinikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji

projektowe;.

Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [51] lub normy réwnowazne;j.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa, z tolerancjg £0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

nizx5cm.

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

Nosnosé¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [50] lub normy rownowaznej powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy t4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [43] lub normy réwnowaznej powinno by¢ zgodne z
podanym w tablicy £4.

Tablica t4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Minimalny modut odksztat-
Maksymalne ugiecie
z kruszywa | zageszczenia cenia mierzony ptytg o
sprezyste pod kotem, mm
Is nie $rednicy 30 cm, MPa
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o wskazniku | mniejszy niz

od
Whno¢ Nie od drugiego
40 kN 50 kN pierwszego
mniejszym obcigzenia E;
obcigzenia E;
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci

pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce

podbudowy.

6.2.11. Kontrola jakosci oczyszczenie i skropienia warstw konstrukcyjnych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien

kontrolowac¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy O3.

Tablica 03. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza
wiasciwosci wedtug normy
PN-C-04134 [33] lub
1 Asfalt drogowy penetracja
normy rownowaznej

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedfug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i

kruszywa” [34].

6.2.12. Kontrola jako$ci nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow

biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
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pobierac 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektor Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg

projektowg i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych

polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-

68/8931-04 [60] lub normy réwnowaznej nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja

+0,5%.

Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +£1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nhie rzadziej niz 2 razy ha 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety

lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-W0.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarowych

Jednostkg obmiarowag jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Strona 262 z 271



7.2.2. Jednostka obmiarowa rozbiérki elementéw drog
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drog jest:
- dla nawierzchni i zjazdu - m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika poreczy - m (metr).

7.2.3. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem przepustu

Jednostkg obmiarowg jest m /metr/ wykonanego przepustu.

7.2.4. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.2.5. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem kraweinikow

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronne;j

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej.

7.2.8. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z podbudowg z piasku stabilizowanego
cementem
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem.

7.2.9. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z podbudowg z chudego betonu

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
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7.2.10. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z podbudow3g z kruszywa tamanego
stabilizowanego

mechanicznie
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

7.2.11. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

7.2.12. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru robét

8.2.1. Sposaéb odbioru rob6t pomiarowych

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotfu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Inspektor Nadzoru.

8.2.2. Sposaéb odbioru robot rozbidérkowych elementéw drég
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 , Wymagania ogdlne” 8.

8.2.4. Sposdb odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.

8.2.5. Sposdb odbioru robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw
Odbiorowi robét podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

8.2.6. Sposdb odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

8.2.7. Sposdb odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.8. Sposadb odbioru robot zwigzanych z podbudowg z piasku stabilizowanego cementem
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.9. Sposadb odbioru robot zwigzanych z podbudowg z chudego betonu
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.10. Sposéb odbioru robdét zwigzanych z podbudowg z kruszywa tamanego
stabilizowanego

mechanicznie
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.11. Sposdéb odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji daty wyniki
pozytywne.

8.2.12. Sposdb odbioru robét zwigzanych z nawierzchnig z kostki betonowej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Umowie

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. |Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979

3. |Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

4. |lInstrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

5. |Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979

6. |Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

7. | Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. |PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

9. |PN-B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania

10. | PN-C-96177. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

11. | PN-S-96012. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

12. |BN-79/6751-01. | Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowe]. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

13. |BN-88/6751-03. | Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

14. |BN-68/6753-04. | Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

15. |BN-74/9191-01. | Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

16. |PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

17.
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17. |BN-64/8931-02. | Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

18. |BN-68/8931-04. | Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

19. [BN-77/8931-12. | Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

20. | PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane

21. | PN-B-06250. Beton zwykty

22. |PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe

23. |PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

24. |PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

25. | PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

26. |PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

27. |PN-B32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

28. |BN-74/6771-04. | Drogi samochodowe. Masa zalewowa

29. | BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01. parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

30. | BN-64/8845-02. | Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

31. |PN-C-96170. Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

32. |PN-C-96173. Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

33. |PN-C-04134. Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

34. | ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

35. | BN-88/6731-08. | Cement. Transport i przechowywanie

36. | PN-B-06714-15. | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

37. |PN-B-06714-16. |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

38. | PN-B-06714-18. | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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39. |PN-B-06714-19. |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednig
40. | PN-B-06714-39. | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
41. |PN-B-06714-12. | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
42. | PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
43. |BN-70/8931-06. | Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym
44. | BN-64/8931-01. | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
45. | PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczenie sScieralnosci na tarczy Boehmego
46. |BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04. parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
47. | PN-S- Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
04001:1967. nawierzchni bitumicznych
48. | PN-S- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
96504:1961.
49. | PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000. Wymagania
50. | Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
51. |PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11111:1996. drogowych. Zwir
i mieszanka
52. |PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
11112:1996.
53. |PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11113:1996. drogowych. Piasek
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54. | PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
11115:1998. nawierzchni drogowych
55. |PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
96170:1965.
56. |PN-B-06714-13. |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych
57. | WT/MK-CZDP84 | Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
58. | PN-B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
59. | PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
60. | PN-B-06250. Beton zwykty
61. | PN-B-06714-26. | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
62. |PN-B-06714-28. |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa
63. | PN-S-96013. Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania
64. |PN-S-96014. Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
65. | BN-68/8931-04. | Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.
66. |PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
02205:1998.
67. |PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
68. |PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
69. |PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
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70. |Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

71. | Warunki techniczne. Poziome znakowanie drdég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

72. |PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

73. |PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

przeznaczenia
74. |Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakdéw i

urzagdzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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