Posadzka przemysfowa na bazie Zywicy epoksydowej z wymalowanym stanoiskiem
prakingowym

Posadzka betonowa zbrojonego widknem 20cm
Styropian ekstrudowany XPS o wytrzymatosci na Sciskanie min. 300kPa. 20cm
2x gruba folia PE

Beton podklqdowy wyréwnawczy = chudziak 10cm

Istniejgca Posadzka betonowa g z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zatarta na
gladko powierzchniowo utwardzona, z posypkq przeciwslizgowg.

2x gruba folia PE
Beton podktgdowy wyréwnawczy = chudziak 20cm
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WSZELKIE PRAVA DO NINIEJSZEGD OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTORGW JEST ZABRONIONE
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Plyta warstwowa dachowa - pianka poliuretanowa o j szerokosci modularnej 1050
mm montaz za pomocq kalotek oraz odpowiednich fqcznikow przelotowych.
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SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU
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Konstukcja stalowa z dwuteownikow stalowych ;ggz
podkostukcja stalowa— ruszt Jem
2x Plyta GK o podwyzszonej odpornoséi ogniowej Jem
Istniejgca Plyta warstwowa dachowa 15¢cm
Konstukcja stalowa z dwuteownikow stalowych 15cm
podkostukcja stalowa— ruszt Jem
2x Plyta GK o podwyzszonej odpornosci ogniowef Jem

INWESTYCJA

Projekt rozbudowy i nadbudowa garozu Ochotniczej Strazy

Pozarne polego jaca ha bucowie nowego garazu, pom. pomochiczego

i dwdch pomieszczed technicznych w
Bobrowcach ulSrodkowa 3, gm. Mszczondw
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BIURD CISZKOWSKI
PROWADZACE ARCHITEKCI

04-361 Warszawa, ul Paca 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: ciszkowskiszymon@gmail.com
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BRANZA ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA - Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia pro jektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuroBvsppypl
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