Zatacznik nr 1 - Karta doborowa wyciggu spalin

Dotyczy: Wyciagi spalin z wozéw strazackich - OSP Bobrowce

Szynowy wyciag spalin z elektromagnetycznym mocowaniem ssawki

dla pojazdow z dolnym uktadem wydechowym

PRIYKEADOWY SCHEMAT INSTALACJI:

1. Kanat szynowy
2 Wozek 2 uktadem wypiecia

3. Waz wyciagowy

& Uchwyt 2 elektromagnetycanym mocowaniem ssawki
5. Ssawka wyciagowa

6. Odoojnik wézka wyciagowego

6A Iderzak

7. Ptoza roztacna

8 Przytacze gdme-pionowe do kanatu wentylacyinego

9. Wentylator z instalacia wentylacyjng odprowadzajacq spaliny
10. Uktad sterowania peacq wentylatoea

DANE TECHNICZNE:

Dugosé szyny: 1m o 100 m
Seednica weza: 125 mm, 150 mm
Zasilanie szymy: 230 VAC (26 DC)
Ilodé stanowisk: 11 wigce)

Typ wydechu: dolny

str. 1



Zatacznik nr 1 - Karta doborowa wyciagu spalin

do dolnych uktadiw wydechowych = zakres pracy na calej dtugodci kanatu szynowego
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Opis dzialania:

SZYNA I WOZEK - aluminiowa szyna jest kanatem odciggowym samouszczelniajacym sie pod wptywem
podci$nienia wytworzonego przez wentylator. Szyna podwieszona jest wzdtuz stanowiska garazowego,
po ktorej porusza sie wozek z podwieszonym pod niego wezem wyciaggowym zakonczonym ssawkg z
elektromagnesem.

WAZ WYCIAGOWY - o odpowiednio dobranej $rednicy gwarantuje wysoka wydajno$é urzadzenia.
Wewnatrz weza jest umieszczony przewdd elektryczny doprowadzajacy prad do elektromagnesu.
Przewdd zabezpieczono przed dziataniem spalin.

SSAWKA - ssawka wyciggowa zaktadana jest na koncéwke rury wydechowej i mocowana do burty
pojazdu pomocg elektromagnesu. Na burcie pojazdu nalezy zamocowaé ptytke mocujacq elektromagnes
w takim miejscu, by ssawka wyciggowa obejmowata uktad wydechowy pojazdu.

ELEKTROMAGNETYCZNY SYSTEM WYPIECIA SSAWKI - podczas wyjazdu samochodu z garazu
wytacznik krancowy odcina zasilanie elektromagnesu a sprezyna samoczynnie podciaga waz
ze ssawkg do géry, utrzymujac go nad posadzka.

ZALACZENIE WENTYLATORA - Najbardziej zaawansowany system sterowania pracg wentylatora to uktad
automatyczny, ktoéry inicjuje start wentylatora droga radiowag rédwnoczesnie z chwila przekrecenia
kluczyka w stacyjce. Wytaczenie wentylatora nastepuje z ustalong zwioka czasowg lub w chwili
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Zatacznik nr 1 - Karta doborowa wyciggu spalin

wyfaczenia zaptonu w samochodzie. Wentylator uruchomi sie rowniez w momencie powrotu pojazdu pod
garaz. Dodatkowo istnieje rowniez mozliwos¢ recznego sterowania praca wentylatora (wtacz /wytacz).

Szynowy wyciag spalin typu dedykowany dla jednostek Strazy Pozarnych. Szyna L=10m
wykonana z aluminium, podzielona na 2 odcinki. Na kazdej szynie porusza sie wézek
wykonany z odlewu aluminiowego z wezem DN150 wyposazonym w elektromagnetyczne
mocowanie ssawki do pojazdu. Przy wyjezdzie pojazdu waz jest automatycznie odtgczany poprzez
odciecie doptywu zasilania do elektromagnesu.

Wentylator dachowy o mocy 1,5 kW, 3 x 400V wyposazony w ttumik akustyczny.
Zatgczenie wentylatora nastepuje automatycznie drogg radiowa réwnoczesnie z chwilg przekrecenia

kluczyka w stacyjce. Wytaczenie wentylatora nastepuje z ustalong zwtoka czasowqg. Dodatkowo
istnieje rowniez mozliwos¢ recznego sterowania pracg wentylatora (wlacz /wytacz).
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Kompletny szynowy odciag spalin z ukiadem
automatycznego wypiecia ssawki za pomoca
elektromagnesu; w tym:

- kanat samouszczelniajacy aluminiowy dt. 10,00 m.
(mozliwos¢ przesuwu woézka na catej diugosci
szyny) wyposazony w podwdjne szyny pradowe

- wézek odciggowy wraz z wezem elastycznym DN150 i
przewodami elektrycznymi zasilajagcymi elektromagnes

- podwieszenia weza za pomocg balansera sprezynowego

- ssawka fajkowa DN150 z elektromagnesem

Wentylator dachowy 1,5 kW wyposazony w ttumik
akustyczny.

Skrzynka sterujaca praca wentylatora (wentylator
moze by¢ zaltaczany automatycznie w  momencie
przekrecenia kluczyka w stacyjce pojazdu lub w trybie
recznym za pomocg przycisku 0/1).

Zasilanie elektromagnesdéw

Nadajnik radiowy

Gwarancja:

60 miesiecy - zgodnie z warunkami gwarancji — z montazem fabrycznym

36 miesigce — zgodnie z warunkami gwarancji — bez montazu
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