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I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 

Białystok, dnia 31.07.2023 r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 20 i art.34 pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
poz. 682 z 2023 r. wraz z późniejszymi zmianami)   

 
 

OŚWIADCZAM, 
że projekt techniczny - wykonawczy: 

 
PROJEKT ROZBUDOWY I NADBUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE NOWEGO GARAŻU, POM. 
POMOCNICZEGO I DWÓCH POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BOBROWCACH 

UL. ŚRODKOWA 3, GM. MSZCZONÓW 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
zleceniem. 
 
 
                     
Projektant Instalacji elektrycznych:                                                                                
mgr inż. Piotr Bartoszewicz nr upr. PDL/0129/POOE/14  
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych 
 
Sprawdzający instalacji elektrycznych:                                                                                
mgr inż. Paweł Goliński nr upr. PDL/0073/PWBE/17  
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych 
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II OPIS TECHNICZNY 

  

1. Parametry techniczne 

Napięcie zasilania      - U = 400/230 V 

Moc zainstalowana budynku    - Pi = 51,85 kW 

Moc szczytowa całego budynku    - Ps = 15,6 kW 

Prąd obliczeniowy szczytowy   - In = 24,4 A 

Ochrona przeciwporażeniowa         - samoczynne wyłączenie zasilania, 

       - układ sieci TN-S 

Ochrona przeciwprzepięciowa   - ogranicznik przepięć typ 1+2  

         w rozdzielnicy RG 

2. Zakres opracowania 

 

 Opracowanie zawiera projekt techniczny - wykonawczy w zakresie instalacji 

elektrycznych w rozbudowywanym i nadbudowywanym garażu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Bobrowcach ul. Środkowa 3, gm. Mszczonów, dz. nr. ewid. 74/1, 74/3, obr. 0006 Bobrowce; 

identyf: 143802_5.0006.74/1, 143802_5.0006.74/3. 

Dokumentacja obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych: 

 linię zasilającą projektowany budynek, 

 wewnętrzną linię zasilającą istniejącą tablicę bezpiecznikową TBI, 

 instalację zasilania rezerwowego (okablowanie pod wpięcie agregatu 

prądotwórczego), 

 główną rozdzielnicę zasilającą 0,4 kV - RG, 

 instalację gniazd wtykowych, 

 instalację zestawów gniazd wtykowych, 

 instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

 instalacja oświetlenia elewacyjnego, 

 zasilenie urządzeń branży sanitarnej, 

 połączenia wyrównawcze, 

 instalację uziemienia,   
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 ochronę przeciwporażeniową, 

 ochronę przeciwprzepięciową, 

 instalację odgromową.  

3. Przeznaczenie obiektu 

 

Budynek przeznaczony na garaż OSP z pomieszczeniami pomocniczymi i 

technicznymi. 

 

 

4. Zasilanie podstawowe budynku 

 

W związku z budową budynku zakłada się poniższe założenia:  

 zasilanie podstawowe budynku odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy 

główniej budynku RGB (tak jak dotychczas), 

 w istniejącej rozdzielnicy RGB należy zabudować wyłącznik nadprądowy 3P C40 

na potrzeby zabezpieczenia nowoprojektowanego budynku,  

 zasilenie projektowanego budynku odbywać się będzie kablem zasilającym typu 

YAKXs 4x35 mm2. Kablową linię zasilającą budynek do rozdzielnicy RG wykonać 

kablem prowadzonym w rurze instalacyjnej DVK 75 po trasie obecnego kabla 

zasilającego istniejący garaż. Trasę kabla pokazano rysunku zagospodarowania. 

 zasilenie istniejącej tablicy na potrzeby obecnego garażu z nowoprojektowanej 

rozdzielnicy głównej RG kablem zasilającym typu YKYżo 5x10 mm2 w osłonie z 

rury elektroinstalacyjnej RB32.  

 

UWAGA: 

 Inwestor zobowiązany jest o wystąpienie do właściwego Zakładu Energetycznego 

o zwiększenie mocy przyłączeniowej zgodnie z bilansem mocy w przypadku 

przekroczenia obecnej mocy zasilającej budynki na terenie inwestycji. 

5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
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Zgodnie z Warunkami technicznymi: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający 

dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 

urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach 

pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone 

wybuchem.  

Projektowany budynek nie wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu 

6. Rozdzielnica główna budynku RG i rozdział energii elektrycznej 

 

W budynku zaprojektowano rozdzielnicę główną RG w wykonaniu natynkowym. 

Rozdzielnicę główną należy zabudować w miejscu wskazanym na rysunku i zasilić z 

rozdzielnicy głównej w budynku istniejącym kablem typu YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV w rurze 

DVK 75.  

W tablicy RG przewidziano zabezpieczenia przewodów i kabli zasilających odbiorniki 

elektryczne.  

 

Z rozdzielnicy głównej RG należy wyprowadzić WLZ-ty do zasilenia: 

 przełącznika sieć-agregat PSA na potrzeby wpięcia w przyszłości agregatu 

prądotwórczego, 

 tablicy bezpiecznikowej TGI przewidzianej dla odbiorów istniejącego garażu, 

 zestawów gniazd wtykowych ZGSx. 

Rozdzielnica RG będzie wyposażona w: 

 rozłączniki izolacyjne, 

 rozłączniki bezpiecznikowe, 

 ogranicznik przeciwprzepięciowy, 

 sygnalizację świetlną obecności napięcia, 

 wyłączniki różnicowo-prądowe, 

 wyłączniki nadprądowe. 

Aparaty w tablicy oznakować i opisać zgodnie z dokumentacją. Metalowe elementy 

konstrukcji i obudowy rozdzielnic należy uziemić zgodnie z obowiązującą normą lub 

równoważne. 
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7. Układanie kabli i przewodów 

 

 Kable prowadzone na zewnątrz w ziemi należy układać w rowie kablowym na 

głębokości 0,7 m i na 10 cm warstwie piasku (rów głębokości 0,8 m +10 cm 

podsypki). Kable układać linią falistą na dnie oczyszczonego rowu kablowego i 

wyrównanego 10 cm warstwą piasku. Po ułożeniu kable zasypać 10 cm warstwą 

piasku a następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego następnie przykryć folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość kabla od folii powinna 

wynosić 25 cm.  

 Kable w miejscach skrzyżowania z innymi urządzeniami gospodarki podziemnej 

oraz pod drogami zabezpieczyć przepustami kablowymi DVK i DVR, uszczelniając 

je z obu stron dławicami czopowymi. Pod drogami i parkingami kable układać w 

rurze osłonowej na gł. min. 1,0 m od poziomu jezdni. Kable układać w ziemi zgodnie 

z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" lub 

równoważne. 

 Kabel po wprowadzeniu do budynku prowadzić w osłonie z rury DVR w betonie. 

 Przewody zasilające poszczególne odbiory w budynku układać podtynkowo. 

 Przewody układane podtynkowo na całej długości powinny być pokryte warstwą 

tynku o grubości co najmniej 5 mm, trasy ułożenia przewodów powinny być 

równoległe do krawędzi ścian i sufitów. 

 Przewody telekomunikacyjne/niskoprądowe, sterownicze i sygnalizacyjne układać  

w tynku w rurach elektroinstalacyjnych.  

 Nie prowadzić wyżej wymienionych przewodów we wspólnych korytach, chyba że 

koryto ma wydzieloną przegrodę, oraz w rurach z przewodami instalacji 

elektrycznych 230/400V.  

 Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując od 

innych instalacji odległość 10 cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20 cm dla 

równoległych przewodów telekomunikacyjnych/niskoprądowych oraz 60 cm w 

przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp.  

 W miejscach przejść przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) przewodów 

elektrycznych, kabli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, 

z jednej strefy pożarowej do drugiej należy przejścia uszczelnić zachowując klasę 
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odporności ogniowej przegrody pożarowej. Środki zapewniające odporność ogniową 

należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pożarowe należy określić 

na podstawie projektu architektonicznego. 

 

Uwaga!  

Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem – 

przewody płaskie. W przypadku konieczności układania przewodów okrągłych  

w tynku należy układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach. 

W miejscach przejść przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) przewodów 

elektrycznych i kabli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, z jednej 

strefy pożarowej do drugiej, przejścia należy uszczelnić zachowując klasę odporności ogniowej 

przegrody pożarowej. Środki zapewniające odporność ogniową należy stosować zgodnie 

z instrukcjami producenta. Strefy pożarowe należy określić na podstawie projektu 

architektonicznego. 

8. Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych 

 

Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty 

oświetleniowe sufitowe i ścienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. 

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z Polskimi 

Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 lub równoważne. Instalację oświetlenia 

podstawowego należy wykonać przewodami typu YDY(żo) 3x1,5 mm2. 

Przewody instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych układać w ścianach 

podtynkowo. 

Gniazda wtyczkowe przewidziano w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym 

zgodnie z oznaczeniami na załączonych rysunkach. 

Gniazda zabudować na wysokości około 0,3 m od posadzki, gniazda w garażu 

zabudować na wysokości 1,2 m. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2 m lub w 

uzgodnieniu z Inwestorem. 

Gniazda w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (np. wc) należy wykonać w stopniu 

ochrony nie mniejszym niż IP44.  
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Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i do urządzeń należy łączyć 

przelotowo bez używania puszek rozgałęźnych. Do jednego obwodu przyłączać nie więcej niż 

10 gniazd wtyczkowych. 

Konkretny typ gniazd pozostawia się w gestii Inwestora oraz na etapie wykończania 

wnętrz, gdy będą znane kolory ścian i podłóg. Wykonanie i rodzaj powinien być zgodny z 

niniejszym projektem. 

9. Instalacja oświetlenia awaryjnego  

 

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Natężenie 

oświetlenia na drodze ewakuacji w osi powinno wynosić 1 lx.   

Jako oprawy oświetlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED do stref otwartych. Dla 

opraw oświetlenia awaryjnego należy prowadzić przewód YDYżo 3x1,5mm2. 

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostały na załączonych rysunkach. 

10. Zestawy gniazd stacjonarnych 

 

Do zasilania dodatkowych urządzeń zaprojektowano zestawy gniazd stacjonarnych 

ZGSx (2x gn. 16A 3-f + 4x gn. 16A 1-f). 

Lokalizacja gniazd oraz schemat zasilania przedstawiony został na załączonych 

rysunkach. 

11. Zasilanie urządzeń branży sanitarnej 

 

W projektowanym budynku zostaną zainstalowane m. in. następujące urządzenia 

sanitarne:  

 grzejniki elektryczne, 

 urządzenia wentylacyjne, 

 nagrzewnice elektryczne.  

Zasilanie urządzeń zostanie wykonane z rozdzielnicy głównej RG. W przypadku 

grzejników w istniejącym garażu w tablicy TB-I należy zabudować 2 wyłączniki  

różnicowo-nadprądowe B16 zasilające nowe obwody. 

Lokalizacje urządzeń wewnętrznych wymagających zasilania zostały zawarte w 

opracowaniu branży sanitarnej. 
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Automatyka urządzeń ogrzewania oraz wentylacji nie jest tematem niniejszego 

opracowania. Urządzenia zostaną dostarczone razem z dedykowanymi układami sterowania 

przez wybranego przez Inwestora producenta. 

Dobór zabezpieczeń, typów i przekroi kabli i przewodów należy zweryfikować wg 

parametrów elektrycznych zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń na 

etapie wykonawstwa przez wybranego przez Inwestora producenta urządzeń.  

Przed ułożeniem przewodów zasilających do poszczególnych urządzeń z rozdzielnicy 

RG należy potwierdzić ich typy i przekroje z wykonawcą/dostawcą instalacji. 

12. Instalacja przeciwporażeniowa 

 

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa, przed dotykiem bezpośrednim spełniona 

będzie przez izolowanie części czynnych (obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych oraz 

izolację przewodów).  

 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przed dotykiem pośrednim w projektowanej 

instalacji spełniona zostanie poprzez połączenie części przewodzących z przewodem 

ochronnym oraz zastosowanie samoczynnego wyłączania za pomocą wyłączników 

nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych, które będą zainstalowane w rozdzielnicach i 

tablicach bezpiecznikowych. 

W projektowanej instalacji zastosowany będzie układ sieciowy TN-S, w którym 

przewody neutralne N i przewody ochronne PE są oddzielne. Po rozdzieleniu potencjałów nie 

należy ich ponownie łączyć. Potencjału żyły ochronnej nie przerywać na całej jej ciągłości.  

Przewody neutralne powinny być koloru niebieskiego, a ochronne żółto-zielonego. 

Ochronie przeciwporażeniowej podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia 

technologiczne wyposażone w przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje 

wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze 

do prowadzenia kabli i przewodów instalacji wewnętrznych i bolce ochronne gniazd 

wtyczkowych w całym obiekcie. 

Należy wykonać Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) i połączyć ją z uziomem 

budynku. Połączeniom wyrównawczym podlegają wszystkie metalowe części przewodzące 

obce.   

W pomieszczeniu technicznym przeznaczonym pod agregat prądotwórczy projektuje 

się miejscową szynę wyrównawczą (MSU) wykonaną bednarką FeZn 30x4. 
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Połączeniami wyrównawczymi należy objąć: 

 szyny ochronne PE rozdzielnic, 

 obudowy rozdzielnic, 

 zaciski ochronne urządzeń, 

 przewodzące elementy konstrukcji budynku, 

 inne obce elementy przewodzące. 

Połączenia wyrównawcze lokalne i miejscowe wykonać linkami miedzianymi typu 

LgYżo o przekrojach zgodnych z Polskimi Normami lub równoważne. Elementy podlegające 

ochronie muszą być przyłączane do instalacji indywidualnie do szyn wyrównawczych. Nie 

wolno przyłączać chronionego elementu do elementu podłączonego do szyny wyrównawczej.  

13. Ochrona przeciwprzepięciowa  

 

Podstawowym środkiem ograniczania szybkiego wzrostu napięcia w instalacjach 

zasilania elektroenergetycznego są urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Ich brak może 

prowadzić do przenikania do budynku niebezpiecznych dla urządzeń i instalacji poziomów 

przepięć. 

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepięcia mogą przeniknąć do układu zasilania 

poprzez kable zasilające od strony zasilania zewnętrznego oraz wszelkich urządzeń 

wyniesionych poza ściany budynku. 

Zagrożenie największymi przepięciami istnieje głównie od strony: 

 bezpośrednich i pośrednich wyładowań atmosferycznych,  

 możliwych przeskoków iskrowych do układu zasilania,  

 przełączeń zasilania w sieci elektroenergetycznej, 

 indukowania się przepięć w pętlach prądowych znajdujących się wewnątrz budynku. 

Zgodnie z zasadami strefowej koncepcji ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji 

elektrycznej budynku zostanie zastosowany dwustopniowy system ochrony przed działaniem 

prądu piorunowego oraz przepięć atmosferycznych i łączeniowych: 

 pierwszy - zdolny odprowadzić prądy piorunowe,  

 drugi - ucinający wartości maksymalne impulsów przepuszczonych przez pierwszy 

stopień do poziomów bezpiecznych dla większości urządzeń. 

Zintegrowane urządzenie przeciwprzepięciowe typu T1+T2 zainstalowane zostanie w 

rozdzielnicy głównej budynku. 
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14. Instalacja uziemiająca  

 

Na zewnątrz budynku należy wykonać sztuczny uziom poziomy (otokowy) i pionowy 

w postaci bednarki FeZn 30x4 oraz szpilek o długości 3m. Szpilki pogrążać w odległości min. 

1m od fundamentu budynku. Sztuczny uziom otokowy należy połączyć z główną szyną 

wyrównawczą w RG za pomocą bednarki FeZn 30x4. Głębokość ułożenia bednarki łączącej 

szpilki z uziomem prowadzić na głębokości 0,6m. Rezystancja uziemienia ochronnego 

powinna wynieść Ru< 5Ω. W przypadku nieuzyskiwania wymaganej wartości rezystancji 

uziemienia, uziom należy rozbudowywać poprzez wbijanie kolejnych szpilek, aż do momentu 

uzyskania wymaganej wartości obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac. 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 

20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie 

farbą antykorozyjną. 

Po zakończeniu montaży należy przeprowadzić przewidziane normą (lub równoważne) 

sprawdzenia i próby instalacji tj.: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

 pomiar rezystancji izolacji, 

 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Instalacje wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 

uziemiające i przewody ochronne lub równoważne. 

15. Instalacja odgromowa 

 

Instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym =8mm. Według 

normy dla klasy III ochrony odgromowej oko siatki nie powinno przekraczać 15m, a odległość 

między następnymi przewodami odprowadzającymi 15m. Dopuszcza się zwiększenie jednego 

wymiaru oka siatki, jednak nie więcej niż o 4 m pod warunkiem, że drugi wymiar zostanie o 

taką samą wartość zmniejszony. 

Z instalacją odgromową nie łączyć bezpośrednio wentylatorów dachowych 

elektrycznych, kanałów metalowych oraz czerpni dachowych połączonych z urządzeniami 

elektrycznymi. Do ochrony w/w urządzeń należy w bezpiecznej odległości wykonać maszty 
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pionowe o wysokości uzależnionej od gabarytów urządzeń, które mają chronić przed 

bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. 

Zwody poziome niskie ułożyć na specjalnych uchwytach dostosowanych do pokrycia 

dachu i połączyć poprzez złącza skręcane. Wystające metalowe elementy na dachu połączyć ze 

zwodami. Przy urządzeniach elektrycznych zamontowanych na dachu oraz masztach 

antenowych należy zastosować zwody pionowe w postaci iglicy.  

Połączenie przewodów odprowadzających ze zwodem poziomym wykonać jako 

skręcane za pomocą zacisków krzyżowych. Zwody odprowadzające pionowe należy połączyć 

z projektowanym uziomem otokowym poprzez złącze kontrolne i przewód uziemiający 

(bednarkę FeZn 30x4). Przewód uziemiający instalacji odgromowej podłączyć do 

projektowanego uziomu otokowego poprzez spawanie. 

Przewody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany =8mm) prowadzić w rurze 

grubościennej niepalnej (gr. ścianek 3mm), przebadanej do 100kV pod elewacją. Złącza 

kontrolne montować w szafkach rewizyjnych z pokrywami przystosowanymi do montażu do 

elewacji lub w gruncie. 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 

20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie 

farbą antykorozyjną 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującą normą lub równoważne. 

16. Uwagi końcowe 

 

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, Warunkami 

Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy 

technicznej. 

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosować materiały i urządzenia 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania. 

3. Instalację w budynku wykonać w koordynacji z Inwestorem. 

4. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, 

pomiary i próby zgodnie z PN-HD 60364-6 lub równoważne. Jedynie poprawny 

wynik pomiarów i badań upoważnia wykonawcę do przekazania instalacji 
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elektrycznej w użytkowanie. 

5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

6. Szczegółowe lokalizacje wypustów do zasilania instalacji sanitarnych należy 

ustalać z projektem instalacji sanitarnych. 

7. Podłączenie urządzeń należy dokonywać zgodnie z dokumentacją urządzeń 

dostarczoną przez producenta. 

8. Opis stanowi integralną część projektu, a projekt należy rozpatrywać całościowo. 

Wszelkie elementy ujęte w opisie technicznym, zestawieniu materiałów itd. a nie 

ujęte na rysunkach i odwrotnie, powinny być traktowane jako ujęte w każdej z 

części dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy 

problem zgłosić projektantowi, który niezwłocznie zobowiązuje się do jego 

rozstrzygnięcia. 

9. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 

Inwestora definiujących usługę do realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania poprawnego rezultatu końcowego w pełni akceptowanego przez 

Zleceniodawcę. W przypadku zauważenia błędów, omyłek lub wystąpienia 

jakichkolwiek rozbieżności i wątpliwości interpretacyjnych w projekcie, 

Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z 

Inwestorem lub projektantem. W późniejszym terminie wszelkie niewyjaśnione 

kwestie sporne będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. 

 

 

III SPIS RYSUNKÓW 

 

1. RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE      rys. IE.01 

2. RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA      rys. IE.02 

3. RZUT DACHU - INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA  rys. IE.03 

4. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG        rys. IE.04.1-04.3 

5. SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD STACJONARNYCH     rys. IE.05 
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IV SPECYFIKACJA OPRAW 
 

OZNACZENIE NA 

PROJEKCIE 
1 

Oprawa przemysłowa z poliwęglanu, kolor obudowy jest jasnoszary. Sposób montażu 

zwieszany lub nasuftowy. Układ świetlny stanowią diody LED średniej mocy i klosz 

opalowy. Skuteczność świetlna 177lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz 

ogólnym wskaźnikiem oddawania barw CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz o znamionowym 

napięciu wejściowym 220-240V 50/60Hz i sprawności >90%. Zastosowane przyłącze 

elektryczne to przewód max 3x1,5 mm². Całkowity pobór mocy oprawy to 42W, przy 

strumieniu świetlnym 7450lm. Przewidziany zakres temperatur pracy to -20 ... +35. Zgodnie 

z normą EN 61140 oprawa w I klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym lub 

równoważne, stopień szczelności IP65 (wg normy EN 60529 lub równoważne) a odporność 

na uszkodzenia mechaniczne IK 08(zgodnie z normą EN 62262 lub równoważne). 

 
OZNACZENIE NA 

PROJEKCIE 
2 

Naświetlacz do montażu na regulowanym uchwycie, o temperaturze barwowej 4000K (+/- 

5%), wskaźniku oddawania barw CRI/Ra ≥70. Obudowa: aluminium wtryskiwane 

wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana, kąt świecenia AS szeroki, kolor szary 

(malowanie proszkowe). Moc całkowita oprawy 54W. Strumień świetlny oprawy 7150lm. 

Rozsył światła asymetryczny - szeroki, zasilacz ED o sprawności >85% i zasilaniu 220-240V 

50/60Hz. Oprawa o skuteczności świetlnej 132lm/W. Przewidziany zakres temperatur pracy 

-40 ... +40°C. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa w I klasie ochronności przed porażeniem 

elektrycznym lub równoważne, stopień szczelności IP65 (wg normy EN 60529 lub 

równoważne) a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK 08(zgodnie z normą EN 62262 

lub równoważne). 

 
OZNACZENIE NA 

PROJEKCIE 
Aw1 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

materiał obudowy biały poliwęglan 

klasa izolacji II 
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IP 65 

typ źródła Dioda power LED 5W 

zakres temperatury 

pracy oprawy [°C] 
5⁰C do +35⁰C 

czas pracy w trybie 

awaryjnym 
1h 

sposób montażu natynkowo na suficie 

uklad optyczny / 

przesłona 
soczewka do powierzchni otwartych 

strumień oprawy [lm] 705 

system Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest 

certyfikaty / atesty CE , CNBOP 
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 V OBLICZENIA TECHNICZNE 
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