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Wariant A
Zagiste korficdwki pretdw ghdwnych

UWAG! OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA | ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH:

1. W przypadkach nieopisanych na rysunku naleZy stosowa¢ zasady zgodne z pkt. 8 normy PN-B-03264: 2002,

2. Wymiary strzemion podawane sq po zewngtrznym obrysie preta,
J. Krawgdzie stupow i belek nalezy fazowac 15 mm,

4. Minimalne Srednice wewgntrzne zagigc prgtow nalezy dobierac zgodnie z pkt. 8.1.1.3 normy PN-B-03264: 2002,
5. Haki pokazano umownie, kgt zagigcia i dfugosc haka powinny byt zgodne z pkt. 8.1.3 normy PN-B-03264: 2002,

6. Kolejnosc ukfadania warstw pretow zbrojeniowych w plycie wedlug ponizszego schematu.
ad 6) Warstey zbrojenia od 2) Strzemiona _a 15 mm

ad 3) Beko

i 4 warstwa

2

4 warstwa a
3 warstwa
b b
warstwa
1 warstwa
a
173 warstwa

ad 3) Shp

’ m@ @‘HM
b

15 mm

schemat preta
ZBROJENIE NAROZY

Wariant B

Dodatkowe prety wzmacniajgce

11

"

—

i

Zbrojenie podiuine

strzemiona .~

Zbrojenie podtuine /

strzemiona

&

BZ1 24x40 S=-I-|4.12; W=+4.52

UWAGI KONSTRKCYINE | ZALECENIA:
1. Rozpatrywac fgcznie z projektem architextonicznym,
2. Rozpatrywac fgcznie z projektami branZowymi,

g Rozpalrywac fgcznie z innymi rysunkami konstrukcy,
4. Minimalne aparcie nadprozy na Scianach wynosi 20 cm,

9. Na rysunku pokazano tko Sciany konstrukcype,
6. Frzebicia 1 otwory dla potrzeb instalacyi wedfug branz,
/. Wykoriczenie powierzchni | Spadki wg projekty
architektury,
& Hementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami
qrzybobojezymi | obnizajgcymi painos¢ materiaf,

9. Flemenly stalowe oczyscc i zabezpreczyc antykorozyje.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

BETON: £20/25 (B25),
STAL: A-IlIN - RB500W
OTULINA: StUPY - 3 (M, POZOSTALE - 25 (M

SCIANY NOSNE MUROWANE: PUSTAKI CERAMICZNE KL 15MPa

STAL KLASY 5275

LEGENDA:

@ — Przerwa technologiczna w betonowaniu

LUB ROWNORZEDNE

l:’ Elementy zelbetowe

[] Elementy wyzszej kondygnacji

—~—

I | Elementy murowane
L——a4

2012 Beton B25 (C20/25)
° Stal 34GS
N Otulina cpom =30 mm
A 5012 B
1
18 x 26 = 468 Wykaz zbrojenia dla belki BZ1
24 472 24 Dtugos¢ catkowita [m]
1-1 Nr Srednica Dhugosé Liczba 34GS
- preta | [mm] fem] [szt.] o6 | o12
Nri dla jednej belki
7 1 [ 12 [ sua [ 7 35.98
3 e 106 1=115 2 [ s | 15 | 19 21.85
N 5 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 21.9 36.0
24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kal 4.9 32.0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 36.9
Nrl 7p12 1=514 Masa catkowita [kal 37
514
WYKAZ STALI
# | ILOSC | DLUGOSC A-IIN
Nr UWAGI...
[mm] | [szt.] [m] #8 #12
1 8 66 1.72 113.52 patrz rysunek
— PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
2 12 1 |mb=400.00 400.00 | metry biezqce KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE PROJEKTU
LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONINE
t k p
S | 8 | 0] 132 | 33000 patrz rysune Z WYLACZENIEM ZAPISOW ZAWARTYCH W UMOWIE
4 12 12 1.40 16.80 patrz rysunek
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANISADO
SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
RAZEM [m]| 443.52 | 416.80 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m]| 0.395 | 0.888 W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNISCI
CIEZAR [kg]| 175.19 | 370.12 NALEZY ZWROCIC SIE DO PROEJKTANTA
CIEZAR CALKOWITY [kg] 545.31 DOKUMENTACJA ZOSTAtA SPORZADZONA DO POZWOLENIA NA BUDOWE,

Zbrojenie wienca 24x30cm

Zbrojenie wienca 24x24cm

(2)1#12 L=660.00m

m.biez.

sp2( 2~ X

skala 1:25

skala 1:25

RELZ

(D20

aw2(2 )~

NIE NALEZY JEJ TRAKTOWAC JAKO DOKUMENTACJI WYKONAWCZE

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt rozbudowy i nadbudowy garazu Ochotniczej Strazy
Pozarnej polegajaca na budowie nowego garazu, pom.
pomocniczego i dwdch pomieszczen technicznych w
Bobrowcach ul.Srodkowa 3, gm. Mszczondéw

INWESTOR

OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Srodkowa 3
GMINA MSZCZONOW
Plac Pitsudzkiego 1

GLOUNY PROJEKTANT
BIURO PROJEKTOW KONSTRUKCJI INZYNIERSKICH
FAMIKON MICHAtL FABISIAK
FaMiKen

08-322 CERANOW 264
tel. 508533570 mail: m.fabisiak@famikon.pl
www: www.famikon.pl  biuro@famikon.pl

ETAP OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA KONSTRUKCJA
FUNKCUA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. PODPIS
PROJEKTANT | MGR INZ. MICHAL FABISIAK | MAZI0363 |
=

RzZUT | ZBROJENIE NADZIEMIA 1:50
DATA OPRACOWANIA 07.2023
BRANZA | NR RYSUNKU REWZJA




