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Czesc ogolna.

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
Rozbudowy i nadbudowa garazu Ochotniczej Strazy
Pozarnej polegajgca na budowie nowego garazu, pom. Pomocniczego i dwdch

pomieszczen technicznych w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczondw

1.2 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt instalacji sanitarnej,
e instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz odciggu spalin,
e ogrzewanie pomieszczen ochotniczej strazy pozarnej,
e instalacja kanalizacji odprowadzajacej scieki z powierzchni podtogi hali

garazowej.

1.4 Zleceniodawca opracowania.
OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Srodkowa 3

GMINA MSZCZONOW Plac Pitsudzkiego 1

Niniejszy projekt jest projektem instalacji wewnetrznych i nie obejmuje swoim
zakresem projektu przytacza:

e wodociggowego,

e kanalizacyjnego.
Rzedna przewododw kanalizacji do bezodptywowego zbiornika na terenie inwestycji do

sprawdzenia na budowie.
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l.Instalacja wentylacji.

1 Parametry techniczne.

1.1 Parametry

1.1.1 Parametry dla powietrza zewnetrznego
Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie

klimatycznej dla okresu zimowego zgodnie z norma PN-EN 76/B-03420.

Temperatura suchego termometru +32 BC
Temperatura mokrego termometru +22,6 AC
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%

" Entalpia powietrza 66,4 kl/kg

% E Zawartos$¢ wilgoci 13,42 g/kg
Temperatura suchego termometru -20C
Temperatura mokrego termometru -20BC

% Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

% Entalpia powietrza -18,4 ki/kg

% Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg

1.1.2 Parametry powietrza wewnetrznego

Pomieszczenia: Zima: Lato:
Pomieszczenia garazu, techniczne i magazynowe +5°C+/-2 NC
Wilgotnos¢ wzgledna NC NC

1.1.3 llos¢ powietrza

Ogolne zatozenia dla bilansu powietrza wentylacyjnego:
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Pomieszczenia: Wymagania ogdlne:

- magazyn/pom. zapleczowe 1 wym/h
- pom. techniczne 2 wym/h
- pom. garazu 1,5 wym/h

2 Instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz odciag spalin

2.1 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Program uzytkowy projektowanego obiektu:
- pomieszczenie garazu

- pomieszczenie zapleczowe / magazynowe
- pom. techniczne 1

- pom. techniczne 2

- pom. garazu istniejgce

2.1.1 Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji grawitacyjnej pomieszczen z
wywietrzakiem dachowym zlokalizowanym w pomieszczeniu garazu. Nawiew powietrza do
pomieszczen realizowany poprzez nawietrzaki scienne oraz w garazu czerpnie scienna.
Czerpnia scienna o wymiarze 800x300 zlokalizowana na Scianie, spéd czerpni 2m powyzej
poziomu terenu. Czerpnie od strony wewnetrznej zaleca sie wyposazy¢ w samoczynng
przepustnice zwrotng. Kolor czerpni wg branzy architektonicznej. W pom. technicznych
nawietrzaki scienne z okapnikiem od strony zewnetrznej, wymiar fi 110mm oraz w
magazynie nawietrzak scienny o Srednicy fi 160mm. Nawietrzaki opcjonalnie mozna
wyposazy¢ w kasety filtracyjne. Powietrze z wymienionych pomieszczen usuwane bedzie
poprzez kratki przewatowe w Scianach do pom garazu a nastepnie wywietrzakiem

Inwestor: OSP Bobrowce
______________________________________________________________________________________________________________________________________________|

Strona 4



dachowym okraggtym np. typu C fi 250 na dach budynku. Dolna krawedz otworu wylotowego
wywietrzaka minimum 0,4m od potaci dachu. Wywietrzak zamontowac na podstawie

dachowe;.

Ponizej zestawienie w formie tabelarycznej dla powietrza grawitacyjnego

pow. |wysokos¢|kubatura
funkcja
_ _ m?2 h m3/h I[/wym | [m3/h]

pomieszczenia

garaz 61,77 5 309 1,5 463
garaz przebudowa 48,1 4,2 202 1,5 303
pom. techniczne 1 3,68 5 18 2 37
pom. techniczne 2 3,68 5 18 2 37
pom. magazynowe 13,42 5 67 1 67

2.2 Instalacja odciggu spalin

W pomieszczeniu garazu przewiduje sie instalacje odciggu spalin.

Role kompensacji powietrza bedzie petnita czerpnia scienna 800x300 (wspdlna dla wentylacji
grawitacyjnej).

System odprowadzenia spalin.

Zaprojektowano szynowy wycigg spalin dedykowany dla jednostek Strazy Pozarnych. Szyna
L=10m wykonana z aluminium, podzielona na 2 odcinki. Na kazdej szynie porusza sie wozek
wykonany z odlewu aluminiowego z wezem DN150 wyposazonym w elektromagnetyczne
mocowanie ssawki do pojazdu.

Ssawka wyciggowa zaktadana jest na koncowke rury wydechowej i mocowana do burty

pojazdu za pomocg elektromagnesu. Na burcie pojazdu nalezy zamocowac ptytke mocujaca
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elektromagnes w takim miejscu, by ssawka wyciggowa obejmowata uktad wydechowy
pojazdu.
Przy wyjezdzie pojazdu waz jest automatycznie odtgczany poprzez odciecie doptywu zasilania

do elektromagnesu.

Sercem systemu jest wentylator dachowy o mocy 1,5 kW, 3 x 400V wyposazony w ttumik

akustyczny. Montaz wentylatora na dachu na cokole dachowym.

Zatgczenie wentylatora nastepuje automatycznie drogg radiowa rownoczesnie z chwilg
przekrecenia kluczyka w stacyjce. Wytgczenie wentylatora nastepuje z ustalong zwtoka
czasowg. Dodatkowo istnieje réwniez mozliwos¢ recznego sterowania pracg wentylatora

(wtacz /wytacz).

1.1.1 Uwagi ogdlne / wytyczne

Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ fatwy dostep do przepustnic i urzadzen
wymagajacych czyszczenia i wymiany. Czerpnie $Scienng wyposazy¢é w samoczynng klape

zwrotng. Opcjonalnie za kalpg zwrotng mozna zastosowac kasete filtracyjng klasy EU3.
Kanat odciggu spalin nieizolowany.

Wentylator na dachu zamontowa¢ na systemowej podstawie dachowej, masa wentylatora

okoto 42kg, posadowiony 40cm nad potacig dachu.
1.1.2 Woytyczne elektryczne

e wentylator odciggu spalin na dachu P=1,5kW; 3 fazowy, prgd znamionowy 3,0A

Il.Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla projektowanych pomieszczen:
e hala garazowa (nr pomieszczen: 0.1.1i0.1)
inwestor: OSP Bobrowce
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e pomieszczen technicznych (nr pomieszczen: 0.2i 0.3),

e magazynek (nr pomieszczenia: 0.4).
bedg projektowane grzejniki elektryczne z niskotemperaturowym elementem grzewczym z
dyfuzorem aluminiowym, z 5-stopniowym przetgcznikiem trybu pracy, elektronicznym
termostatem temperatury z mikroprocesorem i z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od
7 do 30°C. Skalowanie temperatury z doktadnoscig do 0,5°C.
Stopien ochrony IP: 24,
Zasilenie: 1~230V; 50Hz. Przewdd zasilajacy zakoriczony wtyczka Euro.
Stelaz nascienny. Montaz minimum 120mm od wykonczonej podtogi.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty, oraz powinny zostaé
zatwierdzone przez Inwestora.
Zgodnie z wytycznymi, projektowane grzejniki w projektowanych pomieszczeniach

utrzymywac bedg temperature +5°C.

lll.Instalacja kanalizacji odprowadzajacej Scieki z powierzchni podtogi hali garazowej.
W celu odwodnienia powierzchni hali garazowej (nowoprojektowanej) projektuje sie
odwodnienie liniowe sktadajgce sie z:
e 7z korytka odwadniajgcego, bezspadkowego wykonanego z betonu dla ruchu pieszego
i kotowego wedtug normy EN 1433 lub réwnowaznej (wysokos¢ minimalna 142mm i
szerokosci 138mm), z krawedzig zeliwng
e ruszt z zeliwa do korytek odwodnieniowych wykonanych z betonu, klasa obcigzenia
rusztu: D400,
e systemowe zasyfonowanie odptywu z rusztu,
e osadnik piachu — zalecane.
Lokalizacja odwodnia przy bramie garazowej. Doktadna lokalizacja wedtug opracowania
architektury.
Scieki z powyzszego odbiornika odprowadzane bedg do zewnetrznego bezodptywowego
zbiornika dedykowanego tylko na $cieki z powierzchni hali garazowej. Wielko$¢ i doktadna
lokalizacja zbiornika wedtug opracowania PZT.
Kanalizacje podposadzkowg (do zewnetrznej krawedzi $ciany zewnetrznej budynku)

projektuje sie z rur i ksztattek:
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e 7 polipropylenu cisnieniowego HDPE tgczonych za pomocg elektromufy dla instalacji
cisnieniowej (przewody znajdowac sie bedg w gruncie pod warstwami podtogowymi.

Za budynkiem mozna zmieni¢ materiat rury:

e z polichlorku winylu o sciance litejkl ,S”>SN8 z rur PVC-u.
Projektowane przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem:

e przewody o $rednicy 110 — minimum 2,0% spadek,

e przewody o $rednicy @160 — minimum 1,5% spadek.
Projektowane przewody kanalizacji prowadzone pod posadzka przechodzace przez lub pod
tawg fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez prowadzenie ich w rurze ochronnej np. z rur
stalowych zgodnie z normg PN-EN 10224:2006 Iub rownowazing z izolacjag WW (WM) o
grubosci Scianki nie mniejszej niz 8mm, Minimalna srednica wewnetrzna rury ochronnej to
250mm (srednica wewnetrzna rury ostonowej musi by¢ wieksza o dwie dymensje od rury
kanalizacyjnej).
Mocowanie rurociggéw zgodnie w Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty, oraz powinny zostac

zatwierdzone przez Inwestora.

IV.Wytyczne BIOZ

Zakres robot podczas realizacji wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Roboty instalacyjne wewnatrz budynku - instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz
odciggu spalin.
Zakres robot podczas realizacji wewnetrznych instalacji sanitarnych.

e prace na wysokosci: na drabinach, klamrach i rusztowaniach,

e roboty instalacyjne (montaz kanatéw, wiercenie i kucie otwordw, ciecie rurociggow).

Przewidywane zagrozienia, ktdre mogay wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.
e upadek pracownika, upadek narzadzi przedmiotéw, potkniecie sie, poslizgniecie
pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie do zagtebienia, wykopdw,
Inwestor: OSP Bobrowce
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e przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,

e przysypanie ziemig, uderzenie, przygniecenie,

e zachlapanie oczu zaprawg lub inna substancjg agresywna,

e kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi czesciami maszyn i urzadzen,

e uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny budowlane i ich
czesci, narzedzia, Srodki transportu itp.,

e porazenie prgdem elektrycznym przy dotykaniu bezposrednim,

e zetkniecie sie pracownika z gorgcymi elementami po cieciu palnikiem i spawaniu

rurociggow,
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

= podczas wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie,

= wykonawca jest zobowigzany zapewnié organizacje pracy i stanowiska pracy w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie pracownikéw przed zagrozeniami oraz szkodliwymi
czynnikami przez stosowanie technologii, urzgdzen i substancji nie powodujgcych tych
zagrozen lub minimalizujgc ich oddziatywanie,

= przekazane pracownikowi srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ odpowiednie do
istniejgcego zagrozenia, uwzgledniajgc warunki na danym stanowisku pracy oraz stan
zdrowia pracownika,

= pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi eksploatowanych
urzgdzen i maszyn,

® maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z dokumentacjg, utrzymywane w stanie

zapewniajgcym ich sprawnosc¢ oraz uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Prace na wysokosciach, podstawowe zasad bezpieczenstwa.

= otwory technologiczne w stropach, na ktérych prowadzone bedg roboty lub do ktérych
mozliwy bedzie dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ trwale zamontowanymi
balustradami lub na state zamocowanymi pokrywami o odpowiednim dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym.

= w przypadku potrzeby zdemontowania balustrady z uwagi na prowadzone w tym
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miejscu roboty, nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng, a po skonczonej
pracy niezwfocznie zamontowac¢ zdemontowang balustrade,

= w przypadku wykonywania prac na wysokosci gdzie zastosowanie balustrad jest
niemozliwe, nalezy zastosowac inne skuteczne sSrodki ochrony pracownikow przed

upadkami z wysokosci.
Wydzielanie i oznakowanie miejsc prowadzenia prac.

= teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych,

= nalezy tasmami oznakowac strefy niebezpieczne w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

= wyznaczy¢ taSmami ostrzegawczymi lub wygrodzi¢ balustradami a takze oswietlic
przejscia, przejazdy, krawedzie wykopdw stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
oraz otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory powinny by¢ zamkniete
pokrywami o odpowiedniej wytrzymatosci zabezpieczonymi przed zmianami
potozenia,

= drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,

= w strefach zagrozonych wydzielaniem sie szkodliwych substancji nalezy zapewnic

dostep swiezego powietrza okreslonych w Polskich Normach.
Energia elektryczna dla potrzeb budowy.

Energia elektryczna powinna by¢ rozprowadzona w sposéb nie stanowigcy zagrozenia
porazenia prgdem oraz zagrozenia pozarowego. Roboty wykonane z konserwacjg urzadzen
elektrycznych oraz z podtgczeniem energii do odbiornikéw powinny by¢ wykonane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Naprawy i przeglady powinny by¢

odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzenia.
Przechowywanie materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych, transport.

Butle z gazami technicznymi: tlen, acetylen, propan nalezy sktadowaé w oddzielnych
przewiewnych kontenerach z zadaszeniem w miejscu oddalonym od pomieszczen biurowych,
socjalnych i magazynowych. Ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed
przewrdceniem sie. Przewoz butli na terenie budowy powinien odbywac sie na wozkach, butle

nalezy zabezpieczy¢ kotpakami ochronnymi i nakretkami na kréécu bocznym zaworu butli.
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Inne materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i przechowywacé zgodnie z instrukcjg i

wymaganiami producenta.
Ochrona przeciwpozarowa.

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w dostatecznej ilosci
oraz wyznaczy¢ i oznakowac drogi pozarowe. Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem
do pracy nalezy przypomnieé obowigzki w przypadku powstania pozaru oraz zasady obstugo

podrecznego sprzetu gasniczego.

Elementy zagospodarowania zaplecza budowy.

= zaplecze socjalno - biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé oraz
zabezpieczy¢ droge pojazdowg dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji itp.
Ogrodzenie nie mozne stanowic zagrozenie dla pracownikdw i 0séb postronnych,

= teren nalezy odpowiednio zagospodarowac wedtug przygotowanego wczesniej planu
zagospodarowania zaplecza budowy. Na terenie zaplecza nalezy zlokalizowac:

= biuro kierownika budowy,

= szatnie dla pracownikéw fizycznych,

= pomieszczenia umywalni z ciepta wodg,

= toalety,

= punkty ze sprzetem przeciwpozarowym,

" magazyn z warsztatem,

= wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochodow,

= wydzielong przestrzen na plac magazynowy,

®= na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjng z numerami telefonéw alarmowych oraz tablice oznaczajace
droge ewakuacyjng,

* na terenie zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke
pierwszej pomocy zaopatrzona w niezbedny asortyment. Biuro kierownika
powinno by¢ wyposazone w aparat tlenowy do wspomagania oddychania oraz
urzgdzenie do pomiaru stezenia gazéw,

= w pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiescié

podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkows).
Inwestor: OSP Bobrowce
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Pierwsza pomoc przed lekarska.

Budowe nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjg
postepowania w nagtych wypadkach. Przy apteczkach nalezy wywiesi¢ nazwiska osdb

przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przed lekarskie;j.

V.Zataczniki

2 Spis rysunkow:

e Rzut przyziemia - Instalacja wentylacji rys. W-1

e Rzut dachu — Instalacja wentylacji rys. W-2
e Rzut parteru — Instalacja ogrzewacza rys. CO-1

e Rzut parteru — Instalacja kanalizacji rys. WK-1

3 Karty katalogowe:

e Karta doborowe urzagdzen wentylacyjnych Zatacznik nrl
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Warszawa, lipiec 2023

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji wentylacji dla: Rozbudowy i nadbudowy
garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej polegajgca na budowie nowego garazu, pom.
Pomocniczego i dwéch pomieszczen technicznych w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm.
Mszczonéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.

Podpis Projektanta

mgr inz. Grzegorz Milaniuk
Upr. nr MAZ/0483/PW0S/11

Podpis Projektanta

mgr inz. Pawet Iwanek
Upr. nr MAZ/0312/PW0S/11
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