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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek garazu dla wozu bojowego OSP w Bo-

browcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw oraz budynku socjalnego OPS Bobrowce.

2. Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego (w formie graficznej i opisowej)

budynkow zwigzanego z planowang rozbudowg 1 nadbudowa.

Opracowanie zawiera:
1. Okreslenie celu i zakresu opracowania;
Podstawy formalne;
Liste albo kopie udostepnionych dokumentows;
Opis i charakterystyke przedmiotu opracowania;
Analize techniczng wystepujacych zjawisk 1 ich przyczyn;

Wyniki przeprowadzonych badan i1 obliczen;

NS ke

Whioski i zalecenia (szczegotowy zakres robdt niezbgednych do wykonania
celem doprowadzenia budynku lub jego czg$ci do stanu zgodnego z pra-
wem).

3. Zrédla informacji

e  Wizje lokalne.
e Dokumentacja fotograficzna.

e Dokumentacja architektoniczna

4. Podstawy merytoryczne opracowania

5.1. Badania wlasne
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Ekspertyze opracowano na podstawie:

e ogledzin budynku objetego niniejsza ekspertyza wykonanych w 2023r

e dokumentacji fotograficznej wykonanej przez autora ekspertyzy, inwestora oraz prze-

stanych przez pracowni¢ architektoniczna,

e wlasnego doswiadczenia zwigzanego z projektowaniem, realizacjag 1 diagnostyka

obiektow budowalnych,

e literatury przedmiotu.

5.2. Wazniejsze publikacje, normy i przepisy.

[1] PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania
Oddzialywania ogdlne.

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialtywania
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania
Oddzialywania ogélne. Oddzialywania wiatru.

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddzialtywania

Oddziatywania ogélne. Oddziatywania termiczne.

[6] PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Oddzialywania ogdlne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

na

na

na

na

konstrukcje.

konstrukcje.

konstrukcje.

konstrukcje.

Czes¢

Czes¢

Czes¢

Czes¢

Czes¢

[7] PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢

Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wyjatkowe.

1-1:

1-3:

1-4:

1-5:

1-6:

1-6:

[8] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:

Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

[9] PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady

ogolne (z poézniejszymi zmianami i poprawkami).

[10] Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993).

[11] Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN

1994),

[12] Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995).
[13] Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996).
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[14] PN-EN 206-1: 2003: Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i1
zgodno$¢,

[15] PN-EN 10080: 2007: Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne.

[16] PN-EN 998-2: 2004: Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska oraz archiwalne obowigzujace na dzien sporzadzenia projektu.

[17] PN-90/B-03000: Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

[18] PN-82/B-02000: Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

[19] PN-82/B-02001: Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

[20] PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

[21] PN-80/B-02010/Az1: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

[21] PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

[22] PN-77/B-02011/Az1: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

[23] PN-88/B-02014: Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.

[24] PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie temperaturg.

[25] PN-82/B-02003: Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

[26] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[27] PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[28] PN-EN 206-1: 2003: Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i1
zgodnos¢.

[29] PN-EN 10080: 2007: Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne.

[30] PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[31] PN-B-03264: 2004/Apl: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[32] Praca zbiorowa: Remonty i modernizacja budynkow mieszkalnych. Arkady 1987.

[33] Praca zbiorowa pod kierunkiem S. Zaleskiego ,,Remonty budynkéw mieszkalnych”
Arkady 1997.

[34] J. Lempicki: Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady 1972.

[35] Mitel A., Stachurski W., Suwalski 1. : Awarie konstrukcji betonowych i murowych.
Arkady 1982.
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5.

[36] Mastowski E., Spizewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady 2000.
[37] Rudzinski L.: Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia. WPS 2006.
[38] Zenczykowski W.: Budownictwo ogodlne tom 1+3. Arkady 1976 i 1987.
[39] Praca zbiorowa: Zuzycie obiektéw budowlanych. Poradnik. WACETOB 2003.
[40] Praca zbiorowa: Zasady zuzycia obiektow budowlanych. Poradnik. WACETOB 1998.
[41] Stabe miejsca w budynkach. Zapobieganie blgdom w projektowaniu i wykonawstwie
— Wydawnictwo ARKADY.
[42] Stawinski B.: Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. Polcen 2006.
[43] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
[44] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
[45] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom 1, 2, 3,
4 — Wydawnictwo ARKADY, W-wa 1989 ..
[47] Materiaty Konferencyjne z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 16-18 maja 2012 r.
[48] Materiaty Konferencyjne z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Awarie
budowlane” Szczecin-Migdzyzdroje 21-24 maja 2013 r.
[49] Materiaty Konferencyjne z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014 r.
[50] Materiaty Konferencyjne z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 11-13 maja 2016 .
[51] Materiaty Konferencyjne z XV Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 9-11 maja 2018 r.
[52] Materiaty Konferencyjne z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat pracy
rzeczoznawcy budowlanego” Kielce-Cedzyna 26-28 pazdziernika 2020 r.

[53] Przedmiotowe Polskie Normy i zalecenia wykonawcze.

Ograniczenia i zastrzezenia.

o Ekspertyza oparta jest na przekazanej autorom dokumentacji i informacjach udostgp-
nionych przez Zleceniodawce i Zarzadcg budynku. Zakladamy, ze nie ukryto Zadnych

faktow, ktore moglyby mie¢ istotny wptyw na tre$¢ niniejszej opinii techniczne;.
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e Ekspertyza wazna jest na dzien opracowania, tzn. przedstawia i opisuje stan technicz-
ny obiektu na dzien wizji lokalnych.

e Autorzy opracowania nie biorg odpowiedzialno$ci za ewentualne ukryte wady lub bte-
dy w przedstawionej przez Zleceniodawce 1 Zarzadce budynku dokumentacji tech-
nicznej.

¢ Nie prowadzono badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow i wyrobéw budow-
lanych.

o Wszelkie uzyte w ekspertyzie technicznej znaki towarowe, nazwy materialow, opis
technologii oraz firm maja na celu wylacznie wskazanie oczekiwanych parametréw
technicznych 1 jakosciowych materialdw. Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty
L~rownowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane ma-
terialy posiadajg parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej takie same jak mate-

riaty wymienione w niniejszym opracowaniu.

CZESC ZASADNICZA

Cze$¢ ogdlna

Przedmiotem opracowania jest budynek garazu dla wozu bojowego OSP w Bobrow-
cach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw oraz sasiedni budynek zlokalizowany na dz. 74/3 .

Budynek zlokalizowany na dz. 74/1 jest to obiekt petigcy funkcje garazu dla samo-
chodu strazackiego. Obiekt budowlany zbudowano w technologii tradycyjnej murowanej
z wigzba dachowa w konstrukcji stalowej. Budynek zlokalizowany na dz. 74/3 peini
funkcj¢ socjalng oraz czgsciowo magazynowg dla osprzetu strazackiego. Zostat wzniesio-
ny w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym drewnianym. Dla po-
trzeb pozniejszego opracowania budynek zlokalizowany na dz. 74/1 bgdzie oznaczany ja-

ko B1 a budynek zlokalizowany na dz. 74/3 bgdzie oznaczany jako B2.
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Lokalizacja budynku bedacego przedmiotem opracowania— zrodto internet.

Czes$¢ nadziemna budynku B1 tworzy w planie ksztatt zblizony do prostokata o wymia-
rach okoto 11x6m. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Stateczno$¢ podtuz-
ng i poprzeczng budynku zapewniaja $ciany poprzeczne i podtuzne polaczone sztywno ze
soba. Posadowienie budynku zrealizowano jako bezposrednie w postaci taw fundamen-
towych. Budynek B2 w rzucie ma ksztatt prostokata o wymiarach okoto 18,50x9,50m
Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz poddasze. Stateczno$¢ podtuzng 1
poprzeczng budynku zapewniaja $ciany poprzeczne i podtuzne potaczone sztywno ze so-
ba. Posadowienie budynku zrealizowano jako bezposrednie w postaci taw fundamento-

wych.

. Spostrzezenia wynikajace z wizji lokalnych oraz analizy udost¢pnionych dokumen-

tow
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W celu okreslenia stanu technicznego budynku zlokalizowanego w Bobrowcach ul.
Srodkowa 3, gm. Mszczondéw, przeprowadzono wizje lokalna, badania makroskopowe,
czynnos$ci diagnostyczne, sporzadzono dokumentacje fotograficzng oraz przeanalizowano
przekazang dokumentacje.

Na podstawie wykonanych ogledzin budynkéw, wykonanych czynno$ciach
diagnostycznych oraz po przeanalizowaniu przekazanych dokumentoéw stwierdzono co

nastepuje:

Przeprowadzone przez autora ekspertyzy ogledziny budynkow nie wykazaly uszkodzen
obiektu znacznie wigkszych niz wynikaloby to z normalnego uzytkowania Na miejscu
stwierdzono pojedyncze zarysowania $cian nos$nych zewnetrznych-wykryte peknigcia
$cian nalezy naprawi¢ poprzez zaszpachlowanie. Wigzba dachowa nie nosi $ladow
dziatania korozji czy uszkodzen mechanicznych. Nie zauwazono roéwniez negatywnego

wplywy wilgoci i wod opadowych na §ciany budynkow.
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Zdjecie [1] B1- Widok elewacji wschodniej. Brama wjazdowa do obiektu.
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Zdjecie [2] B-1 Elewacja potudniowa.
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Zdjecie [3] B-1 Sciana zewnetrzna-widok od wewnatrz obiektu.
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Zdjecie [4] B-1 Sciana zewnetrzna-widok od wewnatrz obiektu.

oraz sgsiedni budynek zlokalizowany na dz. 74/3 .
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Zdjecie i5] B-1 Oda fundamentow.

Zdjecie [6] B-2 Elewacja frontowa fot.1- zdjecie archiwalne.
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Zdjecie [8] B-2 Wnetrze- sala zgromadzen- zdjecie archiwalne.
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8. Ocena stanu technicznego budynkow w Swietle badan wlasnych

W celu okreslenie stanu technicznego budynkow B1 i B2 zlokalizowanego w Bobrowcach ul.
Srodkowa 3, gm. Mszczonéw przeprowadzono wizje lokalne, badania makroskopowe,
czynnosci diagnostyczne, sporzadzono dokumentacje fotograficzng oraz przeanalizowano
przekazang dokumentacje.

Na podstawie wykonanych ogledzin budynkéw w 2023 r., wykonanych czynnosciach

diagnostycznych oraz po przeanalizowaniu przekazanych dokumentéw autor dokonal oceny

stanu technicznego budynku.

Lp. | Klasyfikacja stanu Kryterium oceny elementu
technicznego

Procentowe zuzycie elementu*

—

1 2 3
L b. dobry Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, |
0-10 wykoficzenia, wyposazenia) jest dobrze

utrzymany, konserwowany nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materialéw odpowiadajg
WYMOgom ROrmowym

2. dobry Element budynku nie wykazuje wickszego
11-25 zuzycia. Moga wystapi¢ nieznaczne
uszkodzenia wynikajace z uzytkowania
szczegblnie mechaniczne. Element wymaga
konserwacii.

& sredni Element budynku utrzymany jest

26 - 50 zadawalajaco. Celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji i impregnacji
4, zadawalajacy W elementach budynku wystepuja sSrednie
51 -60 uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu.

Celowy jest czgsciowy remont kapitalny
5. zty W elementach wystepuja znaczne

61-70 uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatéw maja obnizona
klasge. Wymagany kompleksowy remont,
kapitalny.

0. awaryjny Budynek nadaje si¢ do likwidacji

pow. 70

Majac na wzgledzie te uwarunkowania, autor niniejszej ekspertyzy dokonat oceny stanu

technicznego budynku, przyjmujac kryteria oceny wg tablicy zamieszczonej powyzej.

Budynek B2
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Fundamenty i §ciany fundamentowe

Opisywany budynek posadowiony jest w sposdb bezposredni za pomoca taw
fundamentowych. Poziomu posadowienia budynku oscyluje w granicach ponad 100cm
ponizej poziomu otaczajgcego gruntu na gruncie rodzimym, co jest wystarczajace aby speinic
warunek umownej glebokosci przemarzania dla lokalizacji budynku (zgodnie z normg strefa
IT gleboko$¢ przemarzania wynosi 1.00 m p.p.t.).

Fundamenty oraz $ciany fundamentowe do poziomu gruntu nie posiadajg izolacji, powyzej
posiadaja izolacje przeciwwilgociowa i termiczng. Sciany fundamentowe nie wykazuja

znaczacego negatywnego wplywu zawilgocenia. Ich stan okresla si¢ jako dobry.

Sciany konstrukcyjne

Budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany no$ne nie wykazuja
nadmiernego zuzycia. Posiadaja $lady pojedynczych peknigé i zarysowan ktore nie zagrazaja
statyce obiektu- ich stan jest dobry.

Konstrukcja wiezby

Konstrukcje nosng dla poszycia dachu wykonano jako drewniana krokwiowo-ptatwiows..
Wierzchnig warstwe stanowi blachodachowka. Elementy te nie nosza $ladow nadmiernego
ugiecia , przeciekania lub korozji. Ich stan mozna uzna¢ za dobry.

Strop

Strop w obiekcie wykonano jako betonowy. Nie nosi on oznak nadmiernego ugigcia czy
zarysowania wiec zatozy¢ mozna ze stan graniczny no$nosci i1 uzytkowalno$ci jest
zachowany. Nie zauwazono tez nadmiernych spgkan czy zarysowan. Jego stan uznano za
dobry.

Pozostale elementy

Pokrycie dachu oraz orynnowanie nie wymagaja remontu- byly w niedalekiej przesztosci

wymieniane. Elewacja jest w dobrym stanie technicznym. Nie jest wymagana ingerencja w
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ten element. Stolarka drzwiowa nadaje si¢ do dalszego uzytku po wykonaniu konserwacji.

Budynek B1

Fundamenty i §ciany fundamentowe

Opisywany budynek posadowiony jest w sposdb bezposredni za pomoca taw
fundamentowych. Poziomu posadowienia budynku oscyluje w granicach ponad 100cm
ponizej poziomu otaczajgcego gruntu na gruncie rodzimym, co jest wystarczajace aby spehnic
warunek umownej glebokosci przemarzania dla lokalizacji budynku (zgodnie z normg strefa
IT gleboko$¢ przemarzania wynosi 1.00 m p.p.t.).

Fundamenty oraz $ciany fundamentowe do poziomu gruntu nie posiadajg izolacji, powyzej
posiadaja izolacje przeciwwilgociowa i termiczng. Sciany fundamentowe nie wykazuja

znaczacego negatywnego wplywu zawilgocenia. Ich stan okresla si¢ jako dobry.

Sciany konstrukcyjne

Budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany no$ne nie wykazuja
nadmiernego zuzycia. Posiadaja $lady pojedynczych peknigé i zarysowan ktore nie zagrazaja
statyce obiektu- ich stan jest dobry.

Konstrukcja stalowa

Konstrukcje nosng dla poszycia dachu wykonano z profili gorgcowalcowanych o przekroju
teowym. Wierzchnig warstwe stanowi plyta warstwowa. Elementy te nie nosza Sladow
nadmiernego ugigcia , przeciekania lub korozji. Ich stan mozna uzna¢ za dobry.

Pozostale elementy

Pokrycie dachu oraz orynnowanie nie wymagajg remontu- byly w niedalekiej przesztosci

wymieniane. Elewacja jest w dobrym stanie technicznym. Nie jest wymagana ingerencja w

ten element. Stolarka drzwiowa nadaje si¢ do dalszego uzytku po wykonaniu konserwacji.
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9.

Zalecenia remontowo — budowlane

Ocena zakresu uszkodzen nie wskazuje potrzeby podjecia robdt remontowych w budynkach

B1 i B2 OSP w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczon6w.

Fundamenty —nie wymagaja remontu. Nalezy zadba¢ o wlasciwe odprowadzenie waod

opadowych oraz o cokot budynku.

Sciany zewnetrzne-nie wymagaja remontu. Wskazana jest biezaca konserwacja/

odmalowanie.

Konstrukcja dachu — nie wymaga remontu.

Pozostale prace

Nalezy wykona¢ opaske wokot budynku aby nie dopusci¢ do zawilgocenia S$cian

fundamentowych.

10.

Whioski koncowe

Na podstawie wykonanych w 2023 r. ogledzinach budynku garazu dla wozu bojowego
OSP w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw oraz budynku socjalnego OSP
Bobrowce, wykonanych czynno$ciach diagnostycznych oraz po przeanalizowaniu
przekazanych dokumentoéw autorzy niniejszej ekspertyzy technicznej formutuja

nastepujace wnioski:
11.1 Nie stwierdzono niepokojacych objawow §wiadczacych o ztym stanie technicznym
obiektow. Nie wykazano zuzycia wigksze niz wynikatoby to z naturalnego zuzycia

wynikajacego z uzytkowania budynkow.

11.2  Charakter stwierdzonych uszkodzen zostal udokumentowany zdjeciami

zamieszczonymi w punkcie 8 opracowania a opis uszkodzen zamieszczono w punkcie 9.

11.3 Oceng stanu technicznego budynkow przedstawiono w punkcie 9 ekspertyzy.
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Na podstawie powyzszego opracowania uznaje si¢ ze budynki B1 i B2 w obecnym stanie
nie wymagaja interwencji lub remontu. Sciany no$ne nie wymagaja remontu tak jak i
konstrukcja stalowa i drewniana dachow. Fundamenty sa w dobrym stanie
technicznym- nie wymagaja interwencji.

Planowane prace w postaci rozbudowy budynku B1 o kolejne stanowisko postojowe dla
wozu bojowego strazy pozarnej oraz planowanej rozbudowy budynku B2 nie bedzie

mie¢ negatywnego wplywu na istniejace obiekty budowlane.

Zgodnie z Ustawg z 4.02.1994 r. powyzsze opracowanie jest dzielem autorskim i nie moze by¢ bez zgody autorow

wykorzystywana poza celem okre§lonym w niniejszym opracowaniu.

KONIEC
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11. Uprawnienia i zaswiadczenia
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