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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

(Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (j.t. Dz. U.

2023 r. poz. 682, 553, 967 z pozn.zm.)

Inwestycja: Projekt rozbudowy i nadbudowy garaiu Ochotniczej Strazy Pozarnej

polegajaca na budowie nowego garazu, pom. pomochniczego i dwoch

pomieszczen technicznych

Adres inwestycji: ul. Srodkowa 3, 96-323 Bobrowce, gm. Mszczonéw

Inwestor: OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Srodkowa 3

GMINA MSZCZONOW

Plac Pitsudzkiego 1

Niniejszym poswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt rozbudowy i nadbudowy

garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej polegajgcej na budowie nowego garazu, pom.

pomocniczego i dwdch pomieszczen technicznych w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm.

Mszczonow zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jego wykonania

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Rozwigzania konstrukcyjne poparte sg

obliczeniami statycznymi, ktére wykonano zgodnie z Polskimi Normami.

projektant:
mgr inz. Michat Fabisiak
upr. nr MAZ/0363/PWBKb/16.
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2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes$¢ konstrukcyjna projektu technicznego
rozbudowy i nadbudowy garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej polegajacej na budowie nowego
garazu, pom. pomocniczego i dwdch pomieszczen technicznych w Bobrowcach ul. Srodkowa
3, gm. Mszczonéw ktorg opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa

Budowlanego.

2.2. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu

Gtéwna funkcjg programu uzytkowego obiektu budowlanego bedzie funkcja garazowa

oraz magazynowa.

2.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego sa:
« projekt budowlany branzy architektonicznej,

e Spis horm i przepisow.

2.4. Spis norm i przepisow prawnych

e PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5:

Oddziatywania ogélne. Oddziatywania termiczne.
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e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjgtkowe.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow.

e PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogolne (z pdzniejszymi zmianami i poprawkami),

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

e Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)

e Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

e Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

e PN-EN 206-1: 2003: Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢,

e PN-EN 10080: 2007: Stal do =zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogdlne,

e PN-EN 998-2: 2004: Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes$¢ 2: zaprawa
murarska,

e Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pézniejszymi zmianami),

e Dz. U.z 1994 r. Nr 89, poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(z pézniejszymi zmianami),

e Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

e Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego,
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2.5.

Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2005,

Uwagi dodatkowe i zalecenia ogdlne

roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z Polskimi Normami i warunkami
technicznymi obowigzujgcymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami
wedtug Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane bedg posiadaty
atesty, $wiadectwa, jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami pod wzgledem technicznym, przeciwpozarowym i trwatosci budowli,

o wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w
projekcie nalezy poinformowad projektanta w celu unikniecia btedow,

w przypadku zamiany jakiegokolwiek materiatu wykonczeniowego, izolacyjnego czy
elewacyjnego, nalezy sprawdzié jego ciezar objetosciowy i porownac z materiatem, ktéry
zostat przyjety w zestawieniu obcigzen. Suma obcigzen statych dla danej pozycji nie
moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej przyjetej w obliczeniach statycznych,
obcigzenia niektorych elementow konstrukcyjnych ciezarem wtasnym zostaty pominiete
w zestawieniach obcigzen statych, ale zostaty one uwzglednione podczas wykonywania
obliczen statycznych, gdzie ciezar wtasny jest generowany automatycznie,

ewentualnie zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie i na biezgco w
ramach nadzoru autorskiego konsultowaé¢ oraz uzgadniaé zupowaznionymi

projektantami,
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« kierownik budowy jest zobowigzany, na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo
Budowlane, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeinstwa i ochrony
zdrowia,

« wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika budowy, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

« czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania,

. elementy konstrukcyjne obiektu, zawarte w niniejszym projekcie, powinny byc¢
sprawdzone projekcie wykonawczym,

« nie nalezy obcigza¢ elementéw konstrukcji (ptyty stropowe, belki) przed osiggnieciem
70% wytrzymatosci betonu. Ptyty stropowe powinny by¢ podtrzymywane steplami az do
uzyskania petnej wytrzymatosci,

« projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem branzy architektonicznej i

pozostatymi projektami branzowymi,

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

3.1. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych projektowany obiekt zostat

zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej posadawiany w_prostych warunkach

gruntowych.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Dane ogdlne

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe i nadbudowe garazu Ochotniczej Strazy
Pozarnej polegajacej na budowie nowego garazu, pom. pomochiczego i dwéch pomieszczen
technicznych w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczondw, ktéry wykonany bedzie w
technologii tradycyjnej murowanej oraz dachem w konstrukcji stalowej.

Geometria elementow zostata przedstawiona w czesci rysunkowej projektu
konstrukcji. Posadowienie budynku mieszkalnego zostanie wykonane na tawach

fundamentowych.

4.2. Posadowienie obiektu

Posadowienie obiektu mieszkalnego zaprojektowano jako bezposrednie w postaci faw
fundamentowych. Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy C16/20 zbrojonego pretami

zebrowanymi ze stali klasy A-lll znaku 34GS.

4.3. Stupy

W obiekcie zaprojektowano stupy o przekrojach wg czesci rysunkowej. Pionowe
elementy nosne nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami zebrowanymi ze
stali klasy A-llIN znaku RB 500W. Zatozono, ze stupy bedg utwierdzone w poziomie

fundamentu.

4.4. Sciany

Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany zaprojektowano jako murowane z bloczkow

silikatowych lub pustakéw ceramicznych klasy 15MPa.

5. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Beton zwykty:
. fundamenty: C16/20,



Projekt rozbudowy i nadbudowy garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej polegajaca na

t .10
budowie nowego garaiu, pom. pomocniczego i dwéch pomieszczen technicznych ﬁprice): 2023
ul. Srodkowa 3, 96-323 Bobrowce, gm. Mszczondw
Projekt techniczno- wykonawczy - konstrukcja
« pozostate C20/25,
Stal zbrojeniowa:
« A-IlIN (RB 500 W),
Elementy stalowe:
» 5235,
6. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
6.1. Zestawienie obcigzen
Zalecane wartosci wspdtczynnika kombinacyjnego W,.
KATEGORIA A:
0,7 0,5 0,3
powierzchnie mieszkalne
KATEGORIA H:
0,0 0,0 0,0
dachy
OBCIAZENIE SNIEGIEM
0,7 0,5 0,2
w miejscowosciach H > 1000m n.p.m.
OBCIAZENIE SNIEGIEM
0,5 0,2 0,0
w miejscowosciach H < 1000m n.p.m.
OBCIAZENIE WIATREM 0,6 0,2 0,0

Czesciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa

dla obcigzen statych vG= 1,35
dla obcigzen zmiennych yQ=1,5

6.1.1. Obcigzenia state

Wartosci obcigzen statych zgodne z warstwami architektury
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6.1.2. Obcigzenia zmienne

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe garazy i powierzchni
ruchu pojazdéw (6.3.3)

Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe garazy i powierzchni ruchu - powierzchnia
kategorii G = 5.0 kN/m?

Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe garazy i powierzchni
ruchu pojazdéw (6.3.3)

Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe garazy i powierzchni ruchu - powierzchnia

kategorii F - od 1.5 do 2.5 kN/m?, zalecane 2.5 kN/m?

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)

T L T LT

1.0°

Caty dach - rwnomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw sniegu i
brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obciazenie charakterystyczne sSniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0.9 kN/m?
- Wspoétczynnik ekspozycji:

Teren: normalny
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Ce=1.0

- Wspoétczynnik termiczny: C; = 1.0

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a =1.0°
M1 =0.8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

s = 1-Ce:Crsk = 0.8:1.0:1.0:0.9 = 0.72 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy ptaskie - ciSnienie zewnetrzne (7.2.3)

[ 1Fw,e [kN/m?]
przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G:

- Dach ptaski o wymiarach: b=8.00m,d =11.00 m

- Budynek o wysokosci h =5.00 m

- Dach o krawedziach ostrych

- Wymiar e = min (b, 2:h) =8.0m

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=100 m n.p.m.
Vb0 = 22 m/s (wg zatacznika krajowego)

- Wspoétczynnik kierunkowy: cqir = 1.0
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- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1.00

- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vp = Cdir Cseason*Vb,0 = 22.00 m/s
- Kategoria terenu Il > zo=0.05m, Zmin=2m

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=5.00m

- Wspétczynnik orografii: co(ze) =1

- Wspotczynnik turbulencji: ki =1.0

- Wspétczynnik terenu: kr = 0.19:(z0/20,1)°%” = 0.190

- Wspodtczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo0) = 0.190:In(5.00/0.05) = 0.87 (wg p.4.3.2

normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = cr(ze)-Co(ze)-vb = 19.25 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iy(ze) = ki / (co(ze)-In(ze/20)) = 0.217

- Gesto$¢ powietrza: p =1.25 kg/m?3

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7:I(ze)](1/2)-p-Vvm?*(ze) = 583.6 Pa = 0.584 kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1.000
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = -1.2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = Cscd'qp(Ze)'Cpe = 1.000'0.584'('1.2) = '0.70 kN/m2

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy ptaskie - cisnienie zewnetrzne (7.2.3)

przypadek (i)

b {Fw,e [kN/m2]

przypadek (ii)

-0.12

kierunek
wiatru
‘ -0.70 -0.70
0.41 0.12 -0.41
\
+ G H ' 1 G H '
#50
£/10=1.00 1 e/10=1.00
1 Te2=5.00 ¥ e/2=5.00

d=8.00

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G:
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- Dach ptaski o wymiarach: b=11.00 m,d =8.00 m

- Budynek o wysokosci h =5.00 m

- Dach o krawedziach ostrych

- Wymiar e = min(b, 2-h) =10.0 m

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=100 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)

- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1.0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1.00

- Bazowa predkos¢ wiatru: Vi = CdirCseason*Vb,0 = 22.00 m/s

- Kategoria terenu Il > zo=0.05m, Zmin=2m

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=5.00m

- Wspétczynnik orografii: co(ze) =1

- Wspotczynnik turbulencji: ki =1.0

- Wspodtczynnik terenu: kr = 0.19-(zo/z0,1)%°” = 0.190

- Wspodtczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo0) = 0.190:In(5.00/0.05) = 0.87 (wg p.4.3.2

normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = cr(ze)-Co(ze)-vb = 19.25 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (co(ze)-In(ze/20)) = 0.217

- Gesto$¢ powietrza: p =1.25 kg/m?3

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-I(ze)](1/2)-p-vm?*(ze) = 583.6 Pa = 0.584 kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1.000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = -1.2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = Cscd'qp(Ze)'Cpe = 1.000'0.584'('1.2) = '0.70 kN/m2
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6.2. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku.
6.2.1. Wymiarowanie belki zelbetowej
SZKIC BELKI
An 24

24y 472 p24 y

GEOMETRIA BELKI
=2

, 24 , "
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw =24.0cm
Wysokos¢ przekroju h=40.0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAiENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. Bl kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. 6.00 1.00 - 6.00 cata belka

2. Ciezar wtasny belki 2.40 1.10 - 2.64 cata belka

[0.24m-0.40m-25.0kN/m3]
el 8.40 1.03 8.64
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Schemat statyczny belki

3 3
< <
! {
PaN AN
A B
| 4.96 |
a a

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) & fcq = 13.33 MPa, fctg = 1.00 MPa, Ecmy = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy [ =25.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) B =3.01

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll (34GS) @ f,x =410 MPa, fyq = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych  Eg=12 mm

Srednica pretéw dolnych By =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1ll (34GS) @ fy,x =410 MPa, fyq = 350 MPa, fik = 550 MPa
Srednica strzemion [Bs=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet.  cotR = 2.00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0.3 mm
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Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  ajm = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:
PAN AN
A B
< 26.57 .
N N
Sity poprzeczne [kN]:
21.43
PaN
A B
-21.43
Ugiecia [mm]:
N A
A B
8.32
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PaN 7N
A B
e 26.57 e
N N
Sity poprzeczne [kN]:
21.43 17,30
N
A B
"17.30 -21.43

Ugiecia [mm]:
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PN PN
A B

8.32

WYMIAROWANIE

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq=26.57 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 512 0 As = 5.65 cm? (B = 0.66%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq=26.57 kNm < Mgg=64.73 kNm (41.0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = (-)17.30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 260 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nos$nosci na scinanie:  Vsq=(-)17.30 kN < Vgrdg1 =54.65 kN (31.6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk =25.83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 25.83 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: wi=0.099 mm < wWijim=0.3mm (32.9%)

Maksymalne ugiecie od Msiit:  a(Mski) = 8.32 mm < ajim = 4960/200 = 24.80 mm  (33.5%)
Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi it = 19.82 kN

Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

6.2.2. Wymiarowanie fundamentéw
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Y S
o
A
| i |
l E l
\
\
\
\
\ o
! i
‘ 1
\
\
|
1 0.18 . o.¢24 ¢ 0.18 -
4 e q V=018 m3mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0.60m H=0.30m
Bs=0.24m eg=0.00m
Posadowienie fundamentu:
D=1.00m  Dmin=1.00m
Brak wody gruntowej w zasypce
Zestawienie warstw podtoza
N|nazwa gruntu h[m] [nawo |Eo™  |Btmin |[Brmax |Bl” | [Mo  |M
r dnion | [t/m3 [°] [kPa] [[kPa] |[kPa]
a ]
1 | Piaski drobne 2.00 |nie 1.65 |0.90 [1.10 [27.37 (0.00 (6190 |[7738
8 6

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza Blgop [kPa] = 215.0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N|typ obcigzenia |N [kN/m] Ts [KN/m] [Ms e [kPa] Be [kPa/m]
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r [kNm/m]

1| dtugotrwate 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DANE MATERIALtOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20.0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia:  Blfmin = 0.90; Blfmax = 1.20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) [ f.g = 10.67 MPa, fctg = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
Ciezar objetosciowy [ =24.0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia: Bt min = 0.90; Blfmax = 1.10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-O (St0S-b) & fyx = 220 MPa, fy,q = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @p =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw Bl =20.0cm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  cnom =85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Chomb = 25 mm
ZALOZENIA
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0.81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0.72
- dla statecznosci na obrét m = 0.72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0.50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0.50
Czas trwania robodt: powyzej 1 roku (E=1,00)
Stosunek wartosci obcigzen obliczeniowych N do wartosci obcigzen charakterystycznych Ni

N/Nk=1.20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA

Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 174.3 kN/mb

Nr=100.8 kN/mb < m-Qsn = 0.81:174.3 kN/mb = 141.2 kN/mb (71.4%)

Nosno$¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 49.2 kN/mb

Tr=0.0 kN/mb < m-Qfr = 0.72:49.2 kN/mb = 35.4 kN/mb  (0.0%)

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne Blmax = 168.0 kPa
Blmax = 168.0 kPa < [lyop = 215.0 kPa (78.1%)

Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog 2 = 0.00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 =
29.53 kNm/mb
Mo, = 0.00 kNm/mb < m:-M, =0.72:29.5 kNm/mb = 21.3 kNm/mb (0.0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'=0.18 cm, wtorne s''=0.02 cm, catkowite s =0.21 cm
s=0.21cm < Sgop = 1.00 cm  (20.7%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1.10 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie 12 mm co 20.0 cm o As = 5.65 cm?/mb
6.2.3. Wymiarowanie belki stalowej
SCHEMAT BELKI
A X A
A B c
4|, 5.87 ¥ 2.25 4|,

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki s = 1.10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (B = 1.5)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
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ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE

Przekroj: HE 160 B
Av=12.8cm?, m=42.6 kg/m

Jx=2490 cm?, J, = 889 cm?, Ja = 47940 cm®, Jp = 31.4 cm?, Wy =311 cm3

Stal: St3



Projekt rozbudowy i nadbudowy garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej polegajaca na strona: 25
budowie nowego garaiu, pom. pomocniczego i dwéch pomieszczen technicznych lipiec 2023

ul. Srodkowa 3, 96-323 Bobrowce, gm. Mszczondw

Projekt techniczno- wykonawczy - konstrukcja

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (B, = 1.069) Mg = 71.49 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 159.62 kN
Belka

Nosnosé na zginanie

Przekrdjz=2.94m

Wspotczynnik zwichrzenia Bl = 0.832
Moment maksymalny Mmax =37.51 kNm
520  Mmax/ (B-Mg) =0.631 < 1

Nosnos$¢ na $cinanie

Przekrdjz=0.00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 25.56 kN
(53) Vmax/ VrR=0.160 < 1

Nosnosé na zginanie ze scinaniem

Vimax = 25.56 kN <V, = 0.6-Vr = 95.77 kN B warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz=2.94m

Ugiecie maksymalne fixmax = 17.92 mm

Ugiecie graniczne fg=1o/200=5870/200 = 29.35 mm
fiumax = 17.92 mm < fgr = 29.35 mm (61.1%)

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Fabisiak

upr. nr MAZ/0363/PWBKb/16



