LEGENDA:

ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY
OCYNKOWANY @&=8 mm,

MONOWANY NA UCHWYTACH
DOSTOSOWANYCH DO POKRYCIA DACHOWEGO

\ IIIII PROJEKTOWANY SZTUCZNY UZIOM OTOKOWY
BEDNARKA FeZn 30x4

\ odlegtos¢ min.: L=1m od fundamentow,
gteboko$¢ min.:  H=0,6 m od powierzchni ziemi.

\ PRZEWODY ODPROWADZAJACE - DRUT
¢%/@1 ODGROMOWY @=8 mm PROWADZONY W

vex RURZE ODGROMOWEJ POD ELEWACJA

O Z¥ ACZE KRZYZOWE 4-OTWOROWE

m \
- PROJEKTOWANIE ZtACZE KONTROLNE
Fezn 30x4 oZn 30x4 ofse  4-OTWOROWE - MONTAZ NA ELEWACJI

PROJEKTOWANY UZIOM LINOWY @=16 MM,

_ wm
‘ /\ 3 | ___| OCYNKOWANY 6M ( SZPILKI 4x1,5 M)
: — : N

N — T % m POLACZENIE SPAWANE

_ _ UWAGI:

-

. Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej: LPS IlI
| 2. Zwody poziome wykonac¢ jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach skrgcanych
' dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Przy odcinkach dtuzszych niz 40 metréw nalezy
_ zastosowac potgczenia kompensacyjne co kazde 40 metréw.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod elewacjg w rurach przeznaczonych do instalacji odgromowe;j.
Ztgcza kontrolne umiesci¢ w elewaciji.
Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowaé w sposob trwaty i czytelny, a takze wraz z pozostatymi ztaczami
przesmarowac¢ wazeling techniczne.
_ 6. Wykona¢ uziom otokowy. Uziom utozyé w odlegtosci 1m od fundamentu budynku na gtgbokosci h=0,6m.
| 7. W przypadku nie uzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia (warto$¢ Ru< 5 Ohm)
. uziom nalezy rozbudowywac poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania
_ RS p e | wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.
: . Gtebokos¢ utozenia bednarki tgczacej szpilki z uziomem prowadzi¢ na gtebokosci 0,6m.
! Miejsca potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg.
| /m\ 8. Wyniesione urzagdzenia na dach chroni¢ masztami o wysokos$ci okreslonej zgodnie z normg
| . PN-EN62305-3,przy zatozeniu lll stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej
I W , | minimalny odstep izolacyjny ok. 75 cm okreslony na podstawie powyzszej normy. W sytuacji braku
_ WYRZUT SPALIN WENTYLACJA GRAWITACYMNA | _ odstepu izolacyjnego nalezy wykonac¢ instalacje w technologii "wysokonapieciowej" przy uzyciu przewdou
. ! wysokonapieciowego.
| & =, ! | 9. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
: . 10. Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelno$¢
! £ ) \ﬁ | pokrycia dachu.
| ) 11. Zinstalacjg odgromowa taczyé metalowe elementy na dachu: obrébki blacharskie, attyki, drabinki itp.

_ 12. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczeg6tami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynowac z

| | wykonawcami innych branz na budowie.
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| Nazwa obiektu PROJEKT ROZBUDOWY | NADBUDOWA GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEGO GARAZU, POM. POMOCNICZEGO | DWOCH
POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BOBROWCACH UL. SRODKOWA 3, GM. MSZCZONOW
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fezn 30x4 N . \%I.I.I.I.I.I.I.I.!.I.I.I.I.Irb. eZn 30x4 OSP Bobrowce

I. < T = Inwestor ul. Srodkowa 3
- [vo} - 96-323 Bobrowce
S Lokalizacja Bobrowce, ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw

Nr. ewid. gruntu | 74/1, 74/3 obr. 0006 Bobrowce
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4
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