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Tynk zewnglrzny cienkowarstwowy (siatka + kigj) silikonowy, Zem
struktura nokladana z ogregatu, kolor bialy lub piaskowy
Welna elegacyjna mientaina min. /=034 sem
Tynk istnisjgcy Tem
Styropian istnigjacy min. 1 =038 10cm
Sciany konstrukeyjne partery istnisigee  z bloczkbw betonu 24em
kombrkowego o na zaprawie cementowo—wapiennej/lub na Kej
Tynk ewngtrzny cienkowarstwowy (siatka + Kiej) silionowy, 2em
struktura 2z agregatu, kolor bialy
Tynk istnisjacy fem
Sciany konstrukeyjne partery istnisigce  z bloczkbw betonu 24em
kombrkowego o na zaprawie cementowo—vapiennej/lub na Kej
Mkomgtmlymnkamtnm(mﬂm+lda})sﬂﬂmwy 2em
struktura nokladana z agregatu, kolor bialy
T}ﬂkawngtrmy cienkowarstwowy (siatka + kiej) silikonowy, em
MMIH tu, kolor bialy
konstrukeyjne Paagrsga leru i z bloczkow betonu komdrkowego 24cm

o0 na zaprawis cementowo—wapiennej/lub na Kej
Tynk ewngtrzny cmkaml'nw{mﬂra+lda/)s:7ﬂmowy Zem
struktura nakladana z agregatu, kolor bialy
Tynk zewngtrzny cienkowarstwony (siatka + klej) silikonowy, 3em
struktura nakladana z ogregatu, kolor bialy lub piaskonwy
Welna eleqacyjna mientaina min. /=034 15¢m
Sciany konstrukeyjne partery istnisigce  z bloczkbw betonu 24em
kombrkowego o na zaprawie cementowo—vapiennej/lub na Kej
Tynk ewngtrzny cienkowarstwowy (siatka + Kiej) silionowy, 2em
struktura nakladana z agregatu, kolor bialy
Tynk zewngtrzny cienkowarstwony (siatka + kiej) cokolommy em
akrylowy/ falia kubstkowa
Styrodur ekwtmdawny XPS Sem
izolacja przeciw wilgociowa min. 2x dysperbit
Sciany konstrukcyjne fundametnowe 24em
Tynk zewnglrzny cienkowarstwony (siatka + kiej) silikonowy, Jem
struktura nakladana z ogregatu, kolor bialy lub piaskonwy
Styropian min, /=036 15¢em
Sciany konstrukeyjne parteru istnisjgce z bloczkbw betonu 24cm
kombrkowego o na zaprawie cementowo—wapiennej/lub na kej
Tink ewngtrzny cienkowarstwowy (siatka + kiej) silikonowy, Zem
Struktura nakladana z agregatu, kolor bialy
Tynk zewnglrzny cienkowarstwowy (siatka + kigj) cokolommy dem
akr,viow/ folia m Sem
kvln:;ﬂ przeciw wilgociowa min. 2x dysperbit

Sciany konstrukcyjne fundametnowe 24cm

WA
POD SCIANAMI PARTERU NA SCIANIE FUNDAMENTONE) NALEZY
ZASTOSOWAC IZOLACJE PRZECMILGOCIONA

Posa.dzkaprzemyslawmbaziezym'cy spoksydowej z

prakingowym

Posadzka betonowa zbrojonego wlBknem 20cm
Styropian v XPS o wytrzymalosci na sciskanie min. 300kPa. 20cm
2x gruba folia PE

Beton podklqdowy wyrSwnawczy = chudziak 10cm

INWESTYCJA

Projekt rozbudowy i nadbudowa garozu Ochotniczej Strazy
Pozarne polego jaca ha bucowie nowego garazu, pom. pomochiczego
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Bobrowcach ulSrodkowa 3, gm. Mszczondw
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BRANZA ARCHITEKTURA

Istniejgca Posadzka bete g Z dodatkiem zbrojenia rozpi zatarta na
gladko powierzchniowo utwardzona, z posypkq przeciwslizgowq.
2x gruba folia PE
Beton podklqdowy wyrSwnawczy = chudziak 20cm
Plyta warstwowa dachowa — pianka poliuretc oj dularnej 1050
mmmmlazzapomooqkalvtekomz dpowiedhich P
bk et tenwnik 16cm
cja stalowa z 15cm
podkostukcja stalowa— ruszt Jem
2x Plyta GK o podwyzszonej odpomos¢i ogniowej Jem
Istniejgca Plyta warstwowa dachowa 15cm
Konstukcja stalowa z dwuteownikéw stalowych 15cm
podkostukcja stalowa— ruszt Jem
2x Plyta GK o podwyzszonej odpomnos¢i ogniowej Jem

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA - Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia pro jektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
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