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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Bialystok, dnia 31.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 i art.34 pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
poz. 682 z 2023 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny - wykonawczy:

PROJEKT ROZBUDOWY I NADBUDOWA GARAZU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEGO GARAZU, POM.
POMOCNICZEGO I DWOCH POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W BOBROWCACH
UL. SRODKOWA 3, GM. MSZCZONOW

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zleceniem.

Projektant Instalacji elektrycznych:

mgr inz. Piotr Bartoszewicz nr upr. PDL/0129/POOE/14
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy instalacji elektrycznych:

mgr inz. Pawet Golinski nr upr. PDL/0073/PWBE/17

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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IT OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napigecie zasilania -U  =400/230V

Moc zainstalowana budynku -Pi =51,85kW

Moc szczytowa catego budynku -Ps  =156kW

Prad obliczeniowy szczytowy -In =244A

Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylaczenie zasilania,

- uktad sieci TN-S
Ochrona przeciwprzepigciowa - ogranicznik przepie¢ typ 1+2

w rozdzielnicy RG

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny - wykonawczy w zakresie instalacji
elektrycznych w rozbudowywanym i1 nadbudowywanym garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw, dz. nr. ewid. 74/1, 74/3, obr. 0006 Bobrowce;
identyf: 143802 5.0006.74/1, 143802_5.0006.74/3.

Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
— lini¢ zasilajaca projektowany budynek,
— wewngetrzng lini¢ zasilajacg istniejgcg tablice bezpiecznikowa TBI,
— instalacj¢ zasilania rezerwowego (okablowanie pod wpigcie agregatu
pradotwoérczego),

— gléwna rozdzielnice zasilajaca 0,4 kV - RG,

— instalacj¢ gniazd wtykowych,

— instalacje zestawdw gniazd wtykowych,

— instalacja o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,

— instalacja o§wietlenia elewacyjnego,

— zasilenie urzadzen branzy sanitarnej,

— polaczenia wyrdwnawcze,

— instalacj¢ uziemienia,
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— ochrong przeciwporazeniowa,
— ochrong przeciwprzepigciowa,

— instalacj¢ odgromowa.

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek przeznaczony na garaz OSP z pomieszczeniami pomocniczymi i

technicznymi.

4. Zasilanie podstawowe budynku

W zwigzku z budowg budynku zaktada si¢ ponizsze zalozenia:

— zasilanie podstawowe budynku odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy
gtowniej budynku RGB (tak jak dotychczas),

— W istniejgcej rozdzielnicy RGB nalezy zabudowa¢ wytacznik nadpradowy 3P C40
na potrzeby zabezpieczenia nowoprojektowanego budynku,

— zasilenie projektowanego budynku odbywa¢ sie bedzie kablem zasilajacym typu
YAKXs 4x35 mm2. Kablowa lini¢ zasilajacg budynek do rozdzielnicy RG wykonac
kablem prowadzonym w rurze instalacyjnej DVK 75 po trasie obecnego kabla
zasilajacego istniejacy garaz. Tras¢ kabla pokazano rysunku zagospodarowania.

- zasilenie istniejgcej tablicy na potrzeby obecnego garazu z nowoprojektowanej
rozdzielnicy gléwnej RG kablem zasilajagcym typu YKYZo 5x10 mm2 w ostonie z
rury elektroinstalacyjnej RB32.

UWAGA:
Inwestor zobowiazany jest o wystapienie do wlasciwego Zakladu Energetycznego
o zwi¢kszenie mocy przylaczeniowej zgodnie z bilansem mocy w przypadku

przekroczenia obecnej mocy zasilajacej budynki na terenie inwestycji.

5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
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Zgodnie z Warunkami technicznymi: PrzeciwpozZarowy wylqcznik prqdu, odcinajgcy
dopbyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzqdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m’ lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem.

Projektowany budynek nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wyltacznika

pradu

6. Rozdzielnica glowna budynku RG i rozdzial energii elektrycznej

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gidéwng RG w wykonaniu natynkowym.
Rozdzielnice gltéwng nalezy zabudowaé w miejscu wskazanym na rysunku i zasili¢ z
rozdzielnicy gtéwnej w budynku istniejagcym kablem typu YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV w rurze
DVK 75.

W tablicy RG przewidziano zabezpieczenia przewodow i kabli zasilajgcych odbiorniki

elektryczne.

Z rozdzielnicy gldwnej RG nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty do zasilenia:
— przelacznika sie¢-agregat PSA na potrzeby wpiecia w przysztoSci agregatu
pradotworczego,

— tablicy bezpiecznikowej TGI przewidzianej dla odbiorow istniejacego garazu,

— zestawow gniazd wtykowych ZGSx.

Rozdzielnica RG bedzie wyposazona w:

— rozlaczniki izolacyjne,

— rozlaczniki bezpiecznikowe,

— ogranicznik przeciwprzepigciowy,

— sygnalizacje §wietlng obecno$ci napiecia,

— wylaczniki réznicowo-pradowe,

— wylaczniki nadpradowe.

Aparaty w tablicy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacja. Metalowe elementy
konstrukcji 1 obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujaca norma lub

rOwnowazne.
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7. Ukladanie kabli i przewodow

— Kable prowadzone na zewnatrz w ziemi nalezy uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7 m i na 10 cm warstwie piasku (row glebokosci 0,8 m +10 cm
podsypki). Kable uktada¢ linig falista na dnie oczyszczonego rowu kablowego i
wyrownanego 10 cm warstwg piasku. Po utozeniu kable zasypa¢ 10 cm warstwa
piasku a nastgpnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego nast¢pnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglo$¢ kabla od folii powinna
wynosi¢ 25 cm.

— Kable w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami gospodarki podziemnej
oraz pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK i DVR, uszczelniajac
je z obu stron dlawicami czopowymi. Pod drogami i parkingami kable uktada¢ w
rurze ostonowej na gi. min. 1,0 m od poziomu jezdni. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie
z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" lub
rOwnowazne.

— Kabel po wprowadzeniu do budynku prowadzi¢ w ostonie z rury DVR w betonie.

— Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory w budynku uktada¢ podtynkowo.

— Przewody uktadane podtynkowo na calej dlugosci powinny by¢ pokryte warstwa
tynku o grubo$ci co najmniej 5 mm, trasy ulozenia przewodow powinny by¢
réwnolegle do krawedzi $cian i sufitow.

— Przewody telekomunikacyjne/niskopragdowe, sterownicze 1 sygnalizacyjne uktadac
w tynku w rurach elektroinstalacyjnych.

— Nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodow we wspolnych korytach, chyba ze
koryto ma wydzielong przegrode, oraz w rurach z przewodami instalacji
elektrycznych 230/400V.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgat¢znych, 20 cm dla
rownolegtych przewodéw telekomunikacyjnych/niskopradowych oraz 60 cm w
przypadku bezpiecznikow, tacznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

— W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezZenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,

z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase
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odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢

na podstawie projektu architektonicznego.

Uwaga!

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci ukladania przewodéw okraglych
w tynku nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych 1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jedne;j
strefy pozarowej do drugiej, przej$cia nalezy uszczelni¢ zachowujac klas¢ odpornosci ogniowej
przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu

architektonicznego.

8. Instalacja oSwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Instalacja o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtykowych obejmuje wypusty
oswietleniowe sufitowe i1 Scienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia.

Natezenie o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 lub rownowazne. Instalacje os$wietlenia
podstawowego nalezy wykona¢ przewodami typu YDY(zo) 3x1,5 mm?2.

Przewody instalacji o§wietlenia podstawowego i1 gniazd wtykowych uktada¢ w $cianach
podtynkowo.

Gniazda wtyczkowe przewidziano w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym
zgodnie z oznaczeniami na zatgczonych rysunkach.

Gniazda zabudowa¢ na wysokosci okoto 0,3 m od posadzki, gniazda w garazu
zabudowa¢ na wysokosci 1,2 m. Laczniki o§wietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2 m lub w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (np. wc) nalezy wykona¢ w stopniu

ochrony nie mniejszym niz [P44.
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Obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy taczy¢
przelotowo bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytaczac nie wigcej niz
10 gniazd wtyczkowych.

Konkretny typ gniazd pozostawia si¢ w gestii Inwestora oraz na etapie wykonczania
wnetrz, gdy bedg znane kolory $cian 1 podtdog. Wykonanie 1 rodzaj powinien by¢ zgodny z

niniejszym projektem.

9. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Nat¢zenie
oswietlenia na drodze ewakuacji w osi powinno wynosi¢ 1 Ix.

Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED do stref otwartych. Dla
opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewdd YDYzZo 3x1,5mm?2.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na zataczonych rysunkach.

10. Zestawy gniazd stacjonarnych

Do zasilania dodatkowych urzadzen zaprojektowano zestawy gniazd stacjonarnych
ZGSx (2x gn. 16A 3-f + 4x gn. 16A 1-f).
Lokalizacja gniazd oraz schemat zasilania przedstawiony zostal na zalaczonych

rysunkach.

11. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

W projektowanym budynku zostang zainstalowane m. in. nast¢pujace urzadzenia
sanitarne:

— grzejniki elektryczne,

— urzadzenia wentylacyjne,

— nagrzewnice elektryczne.

Zasilanie urzadzen zostanie wykonane z rozdzielnicy gltownej RG. W przypadku
grzejnikow w istniejgcym garazu w tablicy TB-I nalezy zabudowa¢ 2 wytaczniki
roznicowo-nadpragdowe B16 zasilajgce nowe obwody.

Lokalizacje urzadzen wewnetrznych wymagajacych zasilania zostaly zawarte w

opracowaniu branzy sanitarne;j.

10
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Automatyka urzadzen ogrzewania oraz wentylacji nie jest tematem niniejszego
opracowania. Urzadzenia zostang dostarczone razem z dedykowanymi uktadami sterowania
przez wybranego przez Inwestora producenta.

Dobor zabezpieczen, typow i przekroi kabli i przewoddéw nalezy zweryfikowaé wg
parametrow elektrycznych zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen na
etapie wykonawstwa przez wybranego przez Inwestora producenta urzadzen.

Przed utozeniem przewoddw zasilajacych do poszczegdlnych urzadzen z rozdzielnicy

RG nalezy potwierdzi¢ ich typy i przekroje z wykonawca/dostawcg instalacji.

12. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona
bedzie przez izolowanie czes$ci czynnych (obudowy aparatéow i urzadzen elektrycznych oraz
izolacje¢ przewodow).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej
instalacji spetniona zostanie poprzez polaczenie czgéci przewodzacych z przewodem
ochronnym oraz zastosowanie samoczynnego wylaczania za pomoca wylacznikdéw
nadmiarowopradowych i1 réznicowopradowych, ktére bedg zainstalowane w rozdzielnicach 1
tablicach bezpiecznikowych.

W projektowane] instalacji zastosowany bedzie uktad sieciowy TN-S, w ktorym
przewody neutralne N i przewody ochronne PE sa oddzielne. Po rozdzieleniu potencjatow nie
nalezy ich ponownie taczy¢. Potencjalu zyty ochronnej nie przerywac na catej jej cigglosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6ito-zielonego.

Ochronie przeciwporazeniowej podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia
technologiczne wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje
wsporcze tablic 1 rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze
do prowadzenia kabli 1 przewodow instalacji wewnetrznych 1 bolce ochronne gniazd
wtyczkowych w calym obiekcie.

Nalezy wykona¢ Gtéwna Szyng¢ Wyréwnawcza (GSW) 1 polaczy¢ ja z uziomem
budynku. Polaczeniom wyrownawczym podlegaja wszystkie metalowe czgsci przewodzace
obce.

W pomieszczeniu technicznym przeznaczonym pod agregat pradotworczy projektuje

si¢ miejscowq szyn¢ wyrownawcza (MSU) wykonang bednarkg FeZn 30x4.
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Potgczeniami wyro6wnawczymi nalezy objaé:
— szyny ochronne PE rozdzielnic,
— obudowy rozdzielnic,
— zaciski ochronne urzadzen,
— przewodzace elementy konstrukcji budynku,
— inne obce elementy przewodzace.
Potaczenia wyréwnawcze lokalne 1 miejscowe wykona¢ linkami miedzianymi typu
LgYzZo o przekrojach zgodnych z Polskimi Normami lub rownowazne. Elementy podlegajace
ochronie musza by¢ przytaczane do instalacji indywidualnie do szyn wyrdwnawczych. Nie

wolno przylacza¢ chronionego elementu do elementu podtgczonego do szyny wyréwnawcze;.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach
zasilania elektroenergetycznego sa urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Ich brak moze
prowadzi¢ do przenikania do budynku niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji poziomow
przepigc.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepiecia moga przenikna¢ do uktadu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony =zasilania zewnetrznego oraz wszelkich urzadzen
wyniesionych poza $ciany budynku.

Zagrozenie najwigkszymi przepigciami istnieje gtownie od strony:

— bezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,

— mozliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania,

— przelaczen zasilania w sieci elektroenergetycznej,

— indukowania si¢ przepig¢ w petlach pradowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.

Zgodnie z zasadami strefowe] koncepcji ochrony przeciwprzepigciowej w instalacji
elektrycznej budynku zostanie zastosowany dwustopniowy system ochrony przed dzialaniem
pradu piorunowego oraz przepi¢¢ atmosferycznych i faczeniowych:

— pierwszy - zdolny odprowadzi¢ prady piorunowe,
— drugi - ucinajacy warto$ci maksymalne impulsow przepuszczonych przez pierwszy
stopien do poziomow bezpiecznych dla wigkszo$ci urzadzen.

Zintegrowane urzadzenie przeciwprzepigciowe typu T1+T2 zainstalowane zostanie w

rozdzielnicy gtownej budynku.

12



Ul. Serwisowa 19 www.elektris.eu
15-621 Biatystok biuro@elektris.eu

NIP: 542 298 63 74 e Leﬁr_l S +48 666 328 625

PIOTR BEARTOS2EWJICZ

14. Instalacja uziemiajaca

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ sztuczny uziom poziomy (otokowy) i pionowy
w postaci bednarki FeZn 30x4 oraz szpilek o dtugosci 3m. Szpilki pograza¢ w odleglosci min.
Im od fundamentu budynku. Sztuczny uziom otokowy nalezy potaczy¢ z gltowna szyna
wyrownawczg w RG za pomocg bednarki FeZn 30x4. Gleboko$¢ utozenia bednarki taczacej
szpilki z uziomem prowadzi¢ na glgbokosci 0,6m. Rezystancja uziemienia ochronnego
powinna wynie$¢ Ru< 5Q. W przypadku nieuzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia, uziom nalezy rozbudowywac poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu
uzyskania wymaganej warto$ci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym na wysoko$ci do 30cm nad ziemig i do glebokosci
20cm w ziemi. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez malowanie
farbg antykorozyjna.

Po zakonczeniu montazy nalezy przeprowadzi¢ przewidziane norma (lub rOwnowazne)
sprawdzenia i1 proby instalacji tj.:

— sprawdzenie ciagglosci przewodow ochronnych,
— pomiar rezystancji izolacji,
— badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady

uziemiajace 1 przewody ochronne lub réwnowazne.

15. Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢=8mm. Wedtug
normy dla klasy III ochrony odgromowe;j oko siatki nie powinno przekracza¢ 15m, a odlegtos¢
migdzy nastepnymi przewodami odprowadzajagcymi 15m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie jednego
wymiaru oka siatki, jednak nie wiecej niz o0 4 m pod warunkiem, ze drugi wymiar zostanie o
takg samg warto$¢ zmniejszony.

Z instalacja odgromowa nie taczy¢ bezposrednio wentylatorow dachowych
elektrycznych, kanaléw metalowych oraz czerpni dachowych potaczonych z urzadzeniami

elektrycznymi. Do ochrony w/w urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty
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pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktéore majg chroni¢ przed
bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym.

Zwody poziome niskie utozy¢ na specjalnych uchwytach dostosowanych do pokrycia
dachu i polaczy¢ poprzez ztgcza skrgcane. Wystajace metalowe elementy na dachu potaczy¢ ze
zwodami. Przy urzadzeniach elektrycznych zamontowanych na dachu oraz masztach
antenowych nalezy zastosowa¢ zwody pionowe w postaci iglicy.

Potaczenie przewodoéw odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonaé jako
skrecane za pomocg zaciskéw krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy polaczy¢
z projektowanym uziomem otokowym poprzez zlacze kontrolne i przewdd uziemiajacy
(bednarke¢ FeZn 30x4). Przewdd uziemiajacy instalacji odgromowej podlaczy¢ do
projektowanego uziomu otokowego poprzez spawanie.

Przewody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany ¢=8mm) prowadzi¢ w rurze
grubosciennej niepalnej (gr. $cianek 3mm), przebadanej do 100kV pod elewacja. Ztacza
kontrolne montowa¢ w szafkach rewizyjnych z pokrywami przystosowanymi do montazu do
elewacji lub w gruncie.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farbg
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym na wysoko$ci do 30cm nad ziemig i do glebokosci
20cm w ziemi. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie
farbg antykorozyjna

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg lub rownowazne.

16. Uwagi koncowe

1.  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materiaty i urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacj¢ w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny,
pomiary i proby zgodnie z PN-HD 60364-6 lub réwnowazne. Jedynie poprawny

wynik pomiardw 1 badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji
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elektrycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegdlowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy
ustala¢ z projektem instalacji sanitarnych.

7. Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

8. Opis stanowi integralng czg¢§¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszelkie elementy uj¢te w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie
ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z
czesci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
problem zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego
rozstrzygnigcia.

9. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora definiujacych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania poprawnego rezultatu koncowego w pelni akceptowanego przez
Zleceniodawce. W przypadku zauwazenia bledow, omylek lub wystgpienia
jakichkolwiek rozbiezno$ci 1 watpliwosci interpretacyjnych w projekcie,
Wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z
Inwestorem lub projektantem. W pozniejszym terminie wszelkie niewyjasnione

kwestie sporne beda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora.

III SPIS RYSUNKOW

1. RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. IE.01

2. RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA rys. IE.02

3. RZUT DACHU - INSTALACJA UZIEMIAJACA I ODGROMOWA rys. IE.03

4. SCHEMAT ROZDZIELNICY RG rys. IE.04.1-04.3
5. SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD STACJONARNYCH rys. IE.05
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IV SPECYFIKACJA OPRAW

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

Oprawa przemystowa z poliweglanu, kolor obudowy jest jasnoszary. Sposdb montazu
zwieszany lub nasuftowy. Uktad $wietlny stanowig diody LED $redniej mocy i klosz
opalowy. Skuteczno$¢ $wietlna 177lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz
ogolnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowany zasilacz o znamionowym
napigciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz 1 sprawnosci >90%. Zastosowane przylacze
elektryczne to przewdd max 3x1,5 mm? Catkowity pobor mocy oprawy to 42W, przy
strumieniu §wietlnym 7450lm. Przewidziany zakres temperatur pracy to -20 ... +35. Zgodnie
z normg EN 61140 oprawa w I klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym lub
rownowazne, stopien szczelnosci IP65 (wg normy EN 60529 lub rownowazne) a odpornos¢

na uszkodzenia mechaniczne IK 08(zgodnie z norma EN 62262 lub rownowazne).

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

Naswietlacz do montazu na regulowanym uchwycie, o temperaturze barwowej 4000K (+/-
5%), wskazniku oddawania barw CRI/Ra >70. Obudowa: aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo, klosz: szyba hartowana, kat $wiecenia AS szeroki, kolor szary
(malowanie proszkowe). Moc catkowita oprawy 54W. Strumien §wietlny oprawy 7150Im.
Rozsyt §wiatta asymetryczny - szeroki, zasilacz ED o sprawnos$ci >85% 1 zasilaniu 220-240V
50/60Hz. Oprawa o skutecznos$ci swietlnej 132Im/W. Przewidziany zakres temperatur pracy
-40 ... +40°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa w I klasie ochronno$ci przed porazeniem
elektrycznym lub réwnowazne, stopien szczelnosci IP65 (wg normy EN 60529 Iub
rownowazne) a odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne IK 08(zgodnie z normg EN 62262

lub rownowazne).

OZNACZENIE NA
Awl
PROJEKCIE
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji II
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IP 65
typ zrodta Dioda power LED 5W
zakres temperatu
P Y 5°C do +35°C
pracy oprawy [°C]
czas pracy w trybie
1h

awaryjnym

sposob montazu

natynkowo na suficie

uklad optyczny /

przestona

soczewka do powierzchni otwartych

strumien oprawy [Im]

705

system

Oprawa wyposazona w modul awaryjny autotest

certyfikaty / atesty

CE , CNBOP

17
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V OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBOR ZABEZPIECZEN I LINIl ZASILAJACYCH

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE LINIA ZASILAJACA: SPRAWDZENIE DOBORU: SPADEK NAPIECIA
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