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1. ODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i nadbudowa garazu Ochotniczej Strazy
Pozarnej polegajgca na budowie nowego garazu, pom. Pomocniczego i dwdch pomieszczen
technicznych w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw
Kategoria lll - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do

dwéch stanowisk wtgcznie

1.2 Podstawa opracowania:

° Umowa na prace projektowe z Inwestorem

° Mapa terenu dla celdow projektowych

° DECYZJA o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mszczonowa

o Zatozenia otrzymane od Inwestora oraz ustaled z Inwestorem w okresie do wydania
projektu

° Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy inzynierskie;j.

1.3. Zgodnos¢ z zapisami WZ
- wskaznik powierzchni zabudowy (istniejgcej i projektowanej) w stosunku do powierzchni
terenu objetego inwestycja - od 12% do 24%; utwardzern — SPELNIONO projektujac 19%
- szerokos¢ elewacji frontowej budynku po rozbudowie — 13m + 2m;
SPEENIONO projektujac 14,41 m
wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (bez elementdéw szczy-
towych i lukarn dachowych) - 4m £ 2m; SPELNIONO projektujgc 5,5 m
- wysokos¢ gtéwnej kalenicy - 5m £ 2m; SPELNIONO projektujac 5,5 m
- dachy budynkow - dach jednospadowy lub dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych po-

taci dachowych max 45°. SPELNIONO projektujgc 2°

Wymagania narzucone przez decyzje WZ spetnione w projekcie:
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Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy od strony cieku wodnego i drogi publicznej.

Parametry zbilansowano i dostosowano zgodnie z decyzjg o WZ.

Wielko$ci dziatek ich zagospodarowanie zgodnie z decyzjg o WZ.

powierzchnia

%

Wymagania WZ

1 |Dziatka 74/1 609,32

2 |Dziatka 74/3 1214,42

3 |Teren inwestyc;ji 1823,74 100%

4 |Pow. Zabudowy garazy 159,56

5 |Pow. Zabudowy bud. socjal. 175,56

6 |Pow. Zabudowy altany 12,96

7 |Pow. Zabudowy 348,08 19% 12% do 24%;

8 |Pow. Podjazdow i miejsc parking. 225,41

9 |pow. Chodnikow 89,96

10 | Pow. Smietnika 4,2

11 |studzienki 1,7

12 | Pow. Utwardzona 321,27 18%

13 | Pow. Zieleni na zbiornikach 15,5

14 |Pow. Zieleni 1138,89

15 | Pow. Biologicznie czynna 1138,89 62%

16 |Szerokosc¢ elewacji frotowej 14,41 13m +2m

17 | wysokos$¢ elewacji 5,27 dm £ 2m

18 | Wysoko$¢ kalenicy 5,5 5m it 2m
Pow. Utwardzona wjazdu w pasie drogo-

19 350

wym

Dane powierzchniowe przygotowano na podstawie normy PN-70

2. DANE POWIERZCHNIOWE BUDYNKU

POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z PN-ISO 9836:2022-07
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Pomieszczenie

powierzchnia

Pomieszczenie garazu 61,77
Pomieszczenie zapleczowe / magazynowe 13,42
Pom. Techniczne 1 3,66
Pom. Techniczne 2 3,68
Pomieszczenie garazu istniejace 48,1

130,63

2.1 DANE PODSTAWOWE

Powierzchnia dziatek nr ew. dziatki 74/1,74/3

w granicach oznaczonych A,B,C,D

1823,74 m?

Kubatura brut-
Powierzchnia
Pow. Za- to m® budyn-
Pow. dziatki catkowita bu- Kubatura brutto
Nr dziatki budowy kow w zakre-
m? dynku prze- m3
m? sie przeksztat-
ksztatcanego m?
cenia m?
Dziatka
1823,74 159,57 348,08 809,57
74/1,74/3 633,47
2.2 BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Ilos¢ miejsc garazowych tgcznie - poziom 0 2m.p.
llos¢ miejsc parkingowych na terenie 4 m.p.
RAZEM miejsc parkingowych na dziatach dziatek nr ew. dziatki 6 m.p.

Spethiono wymag ilosci miejsc postojowych dla samochoddw
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2.3 BILANS POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Wymagana powierzchnia terenu biologicznie czynna

- brak (zgodnie z decyzjg o WZ)

Zaprojektowano 62% pow. Biologicznie czynnej

2.4 PROGRAM POWIERZCHNIOWO-FUNKCJONALNY

Budynek garazowy: 1

Budynek z jedng kondygnacja zabudowy nadziemnymi.

llos¢ kondygnacji nadziemnych [

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek niemieszkalny

Powierzchnia uzytkowa 130,63 m?
Powierzchnia uzytkowa garazy 0 m?
Wysokos¢ budynku (budynek niski) wysokos¢ =5,47 m

(nie przekroczono wartosci podanych w decyzji o WZ)

2.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

BUDYNKI
projektowany poziom zera architektonicznego

arch.x0,00=182.17 m.n.p.,,0”Kronstadt

poziom posadowienia faw fund. arch.-1,62 m =180,55 m n.p.m.
poziom terenu arch.-0,32 m=182,0 m n.p.m.
projektowane poziomy wejs¢ arch. -0.02 m=182,15m n.p.m.
poziom wierzchu dachy arch. +5,49 m = 187,66 m n.p.m.
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3. UKtAD ARCHITEKTONICZNO —PRZESTRZENNY ZESPOtU

3.1. Teren

Dziatki na ktorej planowana inwestycja jest zabudowana przez garaz OSP, budynek

socjalny ,pomocniczy przy OSP oraz zagospodarowanie takie jak altana, parking, komunikacje
pieszg i urzadzenia techniczne. Na dziatke prowadzg dwa istniejgce wjazdy z drogi publicznej oraz
dwa wejscia.

Teren przeksztatcenia wskazany w projekcie obejmuje budynek garazu oraz przylegty teren oraz
czes¢ utwardzong dziatki. Teren jest ogrodzony.

Powierzchnia terenu jest wyréwnana, trawa okresowo koszona.

Projektowany zjazd znajdowat sie bedzie w ulicy Strazackiej zgodnie z Decyzjg o lokalizacji wjazdu.

3.2. Lokalizacja - stan istniejacy

Dziatka jest zabudowana, . sgsiaduje zdwoma ulicami i zabudowg jednorodzinng oraz polami

uprawnymi.

Sposadb uzytkowania najblizszego bezposredniego otoczenia jest zréznicowany.

3.3.  Uktad urbanistyczny i architektoniczno — funkcjonalny obiektu

Zaprojektowane obiekt petnig funkcje garazowg dla pojazdu OSP Bobrowce. Projektowana

dobudowa i nadbudowa polega na dostawieniu dodatkowej bryly w garazu do istniejgcego

budynku o tej samej funkcji. Proporcje, kat nachylenia dachu i materiaty zostaty zaprojektowane

nawigzujgc do istniejgcych budynkéw. Zatozenie nie wptywa uktad urbanistyczny i architektoniczno-

funkcjonalny otoczenia.

Wszystkie czesci mieszkalne, pomieszczenia na odpadki s3 dostepne z poziomu ulic i dojs¢ dla

0sAb o ograniczonej zdolnosci do poruszania.

3.4. Architektura obiektu
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Architekture rozbudowanego budynku zaprojektowano nawigzujgc do istniejgcego budynku
garazowego. Dachy zaprojektowano jako spadziste, jedno spadowe zachowujac kat istniejgcego
dachu co zgodne jest z zapisem w decyzji o WZ.

Stolarka i $lusarka brano — drzwiowa mieszkan - w kolorze szarym i czerwonym.

Dachy wykonane z blachy malowane proszkowo na kolor grafitowy.

3.5. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna budynku wpisuje sie w obszar zagospodarowania dziatki i

otoczenia.

3.6. Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Projektowane rozwigzania projektowe swoim ksztattem, wysokoscig oraz forma sg

dostosowane do otoczenia i krajobrazu.

3.7.  Charakterystyka ekologiczna obiektu

Obiekt nie wptywa negatywnie na glebe, gdyz jest wyposazony szambo szczelne i zbiorniki
retencyjne na opadowe wody deszczowe.

Obiekt nie wptywa na wody podziemne. W zaprojektowanym obiekcie nie zastosowano urzadzen
wptywajgcych szkodliwie na srodowisko przyrodnicze ani zdrowie ludzi.

W budynkach nie zaprojektowano funkcji wytwarzajagcych emisje szkodliwe dla srodowiska ponad
poziom dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy.

Na terenie nie znajdujg sie krzewy i drzewa.

3.8. Dostosowanie osiedla dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Do wszystkich czesci mieszkalnych jest mozliwos¢ dostepu dla oséb niepetnosprawnych.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
OPIS —Architektura

4., UKtAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZNIA MATERIALtOWE

4.1. POSADOWIENIE BUDYNKU

Na potrzeby Projektu Budowlanego wykonano badania gruntowych oraz badania poziomu
wody gruntowej. Projektowane budynki mozna zaliczy¢ do obiektow

| kategorii geotechnicznej posadowionych w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie posiadanych badan geotechnicznych przewiduje sie fundamentowanie
bezposrednie: pod budynkami tawy fundamentowe o grubosciach podstawowych:

tawy fundamentowe 30 cm i szerokosci 40 cm,

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 24 cm

Poziom maksymalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej Autor Opinii Geotechnicznej
okreslit na 170.2 m. n. p m. Jest to ok. 12 metra ponizej poziomu terenu. Biorgc to pod

uwage konstrukcja nie podlega sitom wyporu wody.

Szczegotowa informacja na temat rozwigzan konstrukcyjnych dotyczacych posadowienia

znajduje sie w projekcie technicznym konstrukcji.

4.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowanej i monolitycznej zelbetowej, mieszanej.
Peten projekt w Projekcie Technicznym

Sciany konstrukcyjne parteru z bloczkéw betonu komérkowego o gr 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej/lub na kle;j.

Dach z ptyty warstwowej na belkach stalowych.

Wszystkie elementy zgodnie z projektem konstrukcji
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4.3. SCIANY

SCIANY BUDYNKU CZESC NAZIEMNA i SCIANY PRZYZIEMIA W GRUNCIE

)

Posadzka przemyslows na bazie zywicy epoksydowef z wymalowanym stanoiskiem
prokingowyrm

Posadzka  betonows  zbrojonege widknem 20cm
Styropian ekstrudowany XPS o wytrzymalosci na Sciskanie min J00kPa. 20cm
Zx gruba folia PE

Betfon podkfgdowy wyrGwnowezy = chudziak 18cm

i

Isfniejgca Posadzka  betonowa g 2z dodatkiern zbrofenio rozproszonego, zalarle na
gladke powierzchniowe utwardzona, z posypkq przeciwslizgowg.
Zx gruba folia PE

Befon podkigdowy wyrbwnawezy = chudziak 20cm

)

Flyta warstwowa dachowa - pianka poliuretanowa o j szerokosci modularnej 1050

mm montaz za pemocq kalotek oraz odpowiednich fgcznikéw przelotowych. 16em
Konstukcja sfalowa z dwuteownikdw stalowych 15¢m
podkostukeja stolowa— ruszt Jem
Zx Plyfa GK o podwyzszones cdpomosci ogmiowe/ Jem

P4

Istniejgea Plyte warsfwowa dachowa 15cm
Konstukejo sialowa z dwuteownikdw stalowych 15em
podkostukejo stalowa— ruszt Jem
2y Plyta GK o podwyzszoney odpomosci ogniowe/ Jem

11
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LY

Tink zewnelrzny cienkowarstwowy (siatka + kief) sifkonowy, Dern
struktura nokfadana z agregatu, koler bigly lub piaskowy

Wefng elegacyina mientalng min, A=03 aem
Tynk istogfqcy Tem
Styropian fstnfefacy min, A=038 Tlem
§c:bny konstrikeying parfery fstnigiqee 7 Bloczkdw betonu 2em
komérkowego @ na zaprawie cemsntowo—wapiennsi/lub na Kef

Tynk ewnctrzny cienkawarstwawy (siatka + kief) sifanowy, 2Zem
strukture nokladana z agreqaty, kolor bigly

Timk fstniejacy fem
Sciany konstrukeving partery istrigigee 1 bloczkdw betonu Ddem
komédrkawega o na zaprawie cementowo—wapiennei/Tub na Kej

Tunk ewnclizny cienkowarstwowy (siatka + kief) sifkonowy, Zem
strukture paklodana z agregatu, kolor bialy

Tunk ewnglrzny cienkowarstwomy (siatka + Kej) sifionowy, Zem
strukture pakfadana z agregatu, kolor bialy

ciany konstrukeyine partery |z bloczkéy betonu komdrkowego 2dem
o no zaprawie cementowo—wapienns(/fub na Kef

Tynk ewnstrzny cienkawarstwowy (Siatka + kiej) silkanowy, Zem
strukture nokfadana z agreqaty, kolor Biafy

Tynk zewnelrzny cienkowarstwowy (siatko + kef) siikonowy, Jem
struktura nokladana z agregatu, kolor biely lub piaskowy

Welng elegacyina mientalng min, A=0.4 1acm
§cxbr?y konstrukcyine parferu istnigigee 7 Bloczkiw betonu Ddem
komérkawego @ no Zzaprawie cementowo—wapiennei/Tub na Kej

Tunk ewngbrzny cienkowarstwomy (siatka + Kej) sifionowy, Zem
strukiur rokfodang z ogregaty, kolor bialy

Tynk zewngtrzny clenkowarstwowy (siotka + kief) cokolommwy Jem
akryiowy” folia kubelkowe

Styrodur ekstrudowany XPS Sem
izolacja przeciw wilgociowa min. 2x dvsperbit

Seiany konstrukeyine fundametnowe Sdem
Tink zewnelrzny cienkowarstwowy (siatka + kief) sifkonowy, e
strukturs nokfadana z agregatu, koler bisly lub piaskowy

Styropian min, A=038 facm
5"0;1::?)1 konstrukcyine parferu istnigigee 7 Bloczkiw betonu Ddem
komérkawego o na Zaprawie cementowo—wapiennei/Tub na Kef

Tynk ewngtrzny cienkowarstwowy (siatka + kiej) sifkenowy, Zem
strukturs nokfodong z ogregoty, kolor Biofy

; ; ; Jem

Tynk zewnatrzny cienkowarstwowy (siatka + kief} coketomwy

akrylowy folia kubelkowa

Styrodur ekstrudowany KPS Jem
Zolacia przeclw wilgociows min, Zx dysperbi

Seiany konstrukeyine fundametnowe 2dem

LMAGA!
POD SCIANAME PARTERU NA SCHMIE FUNMDAMENTOWES MALEZY
ZASTOSOWAC IZQLACHE PRZECINL COCIONA
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5. WYPOSAZENIE BUDYNKOW

5.1. BRAMA

Brama przemystowa segmentowa wyposazona w naped, przystosowany do intensywnej pracy.
Brama garazowa zostata wyposazona dodatkowo

w przeszklenia oraz semafory poprawiajgce bezpieczedstwo pracy.

Kolor od zewnatrz: RAL 3000

Kolor od wewnatrz: RAL 9002

Struktura paneli: Woodgrain

Ttoczenie paneli: Niskie

Wymiar: 5000x4100 mm

Podstawowe parametry bramy:

Gwarantowana liczba cykli 25 000 Wspdtczynnik przenikania ciepta dla panela Up=0,48 W/m2xK
Wodoszczelnos¢ klasa 2. Odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa 3. Przepuszczalno$¢ powietrza 4.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=23/24 [dB] bez drzwi przejsciowych / z drzwiami przejsciowymi
Zabezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2 szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom pekniecia
sprezyny (na kazdg ze sprezyn)Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzgce Podwdjne za-

bezpieczenie prowadnic uniemozliwiajgce wypadniecie rolek prowadzgcych

Powinna by¢ zastosowana zasada montazu w taki sposdb, ze od strony wewnetrznej znajduje sie

paroizolacja (styk brama/$ciana), natomiast od zewnatrz zachowana jest wodoszczelnosé.

5.2 DRzZWI
° wejsciowe do pomieszczen technicznych :

Stalowe petne z antywtamaniowe, w okleinie koloru zblizonym do okleiny dachu, zamek klasy C

13
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5.3. Instalacje wewnetrzne budynkow

Elementy wewnetrznej infrastruktury technicznej w tym instalacji wewnetrznych
zostang dostosowane do obecnych wymagan prawnych, stanu istniejgcych elementdw konstrukcji

oraz obecnych warunkéw rynku budowlanego.

5.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek bedzie zasilany z energii elektrycznej. W budynku projektuje sie instalacje wodng
pompowy, zasilanie dolne. Ogrzewanie obiektu grzejnikdw eklektycznych tak aby ogrza¢ w
kazdych warunkach atmosferycznych budynek do 5 stopni Celsjusza.

Temperatury wewnetrzne w budynku spetniajg warunki okreslone w ,,Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W zakresie wartos$ci wspdtczynnika przenikania ciepta Uk, budynek spetnia warunki okreslone w
zatgczniku do  ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.08.2013 r. poz. 926.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 201/08, poz. 1238).

W projektowanym obiekcie nie ma mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet energii.

5.3.2. Przytacze wody.

Budynek podtaczony do instalacji budynku socjalnego/pomocniczego znajdujacego sie na

terenie inwestyc;ji.

5.3.3. Instalacje wodociggowe wody zimnej.

Budynki bedg zasilane z wodociggu. Zasilanie wody do celdow uzytkowych.

Instalacja wody bedzie prowadzona w gruncie. Przewody rozprowadzajace z rur z
polietylenu sieciowanego tgczonych na ztgczki systemowe. Rozprowadzenie przewodow w
warstwach posadzek.. W najnizszych miejscach instalacji zawory odcinajace z kurkami
spustowymi.

Do pielegnacji zieleni postuzy zawdr ze ztgczkg do weza umieszczony w garazu. Instalacja

zaopatrzona w zawor odcinajacy i zawor antyskazeniowy.
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5.3.4. Instalacja wentylacji

Istniejgcy garaz posiada wentylacje grawitacyjng. W nowym garazu
zaprojektowano instalacje mechaniczng wraz z oddzielnym wyciggiem spalin wozu strazy
pozarnej. Zaprojektowano detektor spalin wraz z sygnalizacja. Istniejgcy garaz

podtaczono pod nowg instalacje wentylacji mechanicznej.

5.3.5. Gospodarka sciekowa.

5.3.4.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Budynek podtgczony do projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci nie

przekraczajgcej 10m3. Lokalizacja szamba wg Projektu Zagospodarowania terenu.

Przewdd w ziemi wykonacé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC.

5.3.4.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej beda utozone pod posadzka parteru do przykanalika

zewnetrznego. Instalacje z rur kielichowych tworzywowych z uszczelkg systemowa.

5.3.4.3. Kanalizacja deszczowa zewnetrzna.

Projektowany obiekt znajduje sie poza zasiegiem miejskich sieci kanalizacji
deszczowej.

Projektuje sie odprowadzenie wdod opadowych w teren dziatki.

5.3.6. lzolacje.

Materiaty zastosowane na izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia.
° Przewody instalacji zimnej wody i instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
- na parterze izolowane

- przewody wody w posadzkach zabezpieczone rurami karbowanymi (peszla).

5.3.7. Kottownia
brak

15
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii (analiza ekologiczna)

Energetyka wodna
Brak ciekdw wodnych uniemozliwia zastosowanie tego zrodta.

Energia wiatru
Podobnie jak w przypadku energetyki wodnej zastosowanie energetyki wiatrowej w
aglomeracjach miejskich jest technicznie i ekonomicznie niemozliwe dla matych i $rednich
inwestycji.

Energetyka solarna
Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zastosowanie pewnej ilosci ogniw
fotowoltaicznych w celu polepszenia parametréw wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP. Decyzja na ten temat zostanie podjeta w pdzniejszej fazie
projektu.

Energetyka geotermalna
W zwigzku z niekorzystnym potozeniem inwestycji w stosunku do obszaréw geotermalnych oraz
brakiem uzasadnienia technicznego i ekonomicznego ten rodzaj energetyki odnawialnej nie
bedzie wykorzystany.

Biomasa
Ze wzgledu na szkodliwos¢ dla otoczenia i zanieczyszczenie powietrza oraz przy potozeniu
inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej, dobrze rozwinietej miejskiej sieci gazowej,

tworzenie zespotu biogazowni jest nieoptacalne.

PELNA ANALIZA ZRODEL ENERGII ZNAJDUJE SIE W OPRACOWANIU ZGODNIE Z SPISEM
ZAWARTOSCI PROJEKTU

6. ELEWACIE

Sciany kondygnacji nadziemia przyziemie — tynk, kolor zblizony do biatego lub
E-01

piaskowego
E-02 Sciany kondygnacji nadziemia — tynk, kolor zblizony do biatego lub piaskowego
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7. ZALOZENIA ENERGETYCZNE BUDYNKU

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych - obliczenia wspotczynnikéw dla przegréd
zewnetrznych zgodne z Warunkami Technicznymi. Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii wg wymogow stanu prawnego od
01.01.2021r

Wiasciwosci cieplne drzwi, okien i bram zewnetrznych

dla $cian zewnetrznych Uk< 0,25 [W/(m2*K)]
dla dachu Uk< 0,20 [W/(m2*K)]
Spetnienie warunkow doboru okien, zgodnie warunkami technicznymi z dnia 12.kwietnia 2002r,
wg stanu prawnego po 1 stycznia 2014, wyglada nastepujaco:

- dla czesci mieszkalnej o ti> 16sC Uuw< 1.3 [W/(m2*K)]

izolacyjnos¢ pakietu szklanego, okoto: Ug< 1.1 [W/(m2*K)]

8. INFRASTRUKTURA | UZBROJENIE TERENU

Projektowany budynek potozony jest w strefie zasiegu uzbrojenia gm. Mszczondéw. Projektuje sie

nastepujgce rozwigzania dostepu do sieci zaopatrzenia w media :

e|stniejgce przytacza do sieci energetycznej i istniejgca instalacja terenowa

° Na terenie nie znajdujg sie sieci kanalizacyjne obstugujace obiekty kubaturowe.
Scieki s3 odprowadzane do szamb zlokalizowanych na dziatce. Szamba zlokalizowane
zgodnie z Warunkami Technicznymi 2 metry od granicy dziatki i 5 metrow od drzwi i okiem
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt oséb.

. Zgodnie z zapisami decyzjg o WZ w projekcie wody opadowe zostaty
odprowadzone w grunt na terenie.

° Instalacja CO oparta na energii elektrycznej
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9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Spis zawartosci:

1.

2
3
4,
5

Podstawowe przepisy.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Zagrozenie wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Funkcje ZLIV

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

10. Drogi pozarowe.

9.1. Podstawowe przepisy.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147,

p0z.1229 z pézn.zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z
pozn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
Nr 109, poz. 709),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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- Polska Norma PN -86/ E - 05003/ 02 Ochrona odgromowa obiektéw. Ochrona
podstawowa.

- Polska Norma PN - 92 / N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa.

- ark . 01 Ochrona przeciwpozarowa.

- ark. 02 Ewakuacja.

9.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji, funkcja

Projektowany jest budynek garazowy wolnostojgcy jednokondygnacyijny. Powierzchnia

projektowanego budynku to 130,63 m?2.

Budynki N — niskie, kwalifikowane do ZL IIl kategorii zagrozenia ludzi.

Klasy odpornosci pozarowej budynkow jednorodzinnych — C klasa.

Budynek zlokalizowane przy granicy dziatki budowanej i dziatki drogowej zachowujgc odlegtosci
minimalne. Istniejacy garaz OSP znajduje sie bezposrednio pod siecig energetyczng Sredniego
napiecia. Projekt garazu zaktada zabezpieczenie starej czesci garazu i nowej czesci garazy w klasie
NRO dla dachu i $cian przebiegajgcych w strefie 3 metrow od istniejgcej sieci energetycznej (w
rzucie). Sciany zaprojektowano z wetny mineralnej niepalnej, dach z ptyty warstwowej REI60.

(wymagania WT zostaty spetnione).

9.3. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

W przypadku budynku istniejgcego i rozbudowanego garazu odlegtos¢ miedzy nimi
14,27m.
Na sgsiednich dziatkach nie ma istniejacej zabudowy.

Podane odlegtosci spetniajg wymogi przepisow

9.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiektach nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych lub materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Materiaty palne w czesci budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l

stanowi wyposazenie w meble i inne materiaty palne pochodzenia organicznego.
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9.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek garazowy kwalifikowany jest do kategorii ZL Il

9.6. Zagrozenie wybuchem.

Nie wystepuje.

9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa C

WYMAGANIA:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop? sciana sciana
konstrukcja dachu zewnetrzna'” | wewnetrzna?
nosna 2

c" R 60 R 15 REI60 El15%
E130

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowe] elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gidwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
) Dla $cian komor zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

SPELNIONO W PROJEKCIE WYMAGANIA DLA KLASY C

9.8. Funkcje ZL 11l

Budynek projektowany o funkcji garazowej

9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,

ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.) Zasilanie budynku.

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie bedg wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w poszczegdlnych arkuszach norm PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.
9.10. Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie wymagana.

Arch. Mirostaw Po¢ Arch. Szymon Ciszkowski
Architekt upr. St465/85

Cztonek Mazowieckiej Izby Architektow

Warszawa, 31 lipca 2023
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