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KORYTKOODWODNIENIOWE BEZSPADKOWE WYKONANE Z BETONU DLA

RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO WEDEUG NORMY EN 1433 (WYSKOSC
MIN. 142mm), Z KRAWEDZIA ZELIWNA + RZUSZT Z ZELIWA DO KORYTEK H
ODWODNIENIGWYCH WYKONANYCH Z BETONU, KLASA OBCIAZENIA
RUSZTU: D400 + ZASYFONOWANIE ODPLYWU PIONOWEGQ

2160
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DALSZE PROWADZENIE PRZEWODU
KANALIZACJI SANITARNEJ WEDLUG
ODREBNEGO OPRAGOWANIA

LEGENDA:

— — — | PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI PODPOSADZKOWE.
~—— | KIERUNEK PRZEPLYWU SCIEKOW

| OPIS RZEDNEJ PRZEWODU:
—SIR149| . SPOD PRZEWODU KANALIZACYINEGO

0| . WARTOSC WZGLEDEM RZEDNEJ BEZWZGLEDNEJ
- SPOD, ORAZ 0§ PRZEWODU MIERZONO WZGLEDEM
"0" BEZWZGLEDNEGO BUDYNKU

OPIS RZEDNEJ PRZEWODU:

% - PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI :

1. MONTAZ URZADZEN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA |
PRZY ZACHOWANIU WYMAGANYCH ODLEGEOSCI SERWISOWYCH.
AUTOMATYKA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA. 1. PRZEWODY
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWE |
PRZYLAGZA MINIMALNYMI WYMAGWODOCIAGOWEGO PROWADZIC Z
ANYMI SPADKAMI.

2. RZEDNE WYJSCIA Z BUDYNKU | MIEJSCE WPIECIA DO
WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYEACZA
WODOCIAGOWEGO ZWERYFIKOWAG Z RYSUNKIEM PZT.

3. ZAGLEBIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH | WODOCIAGOWEGO
POWINNO UWZGLEDNIAG Gt EBOKOSG PRZEMARZANIA GRUNTU ORAZ
ROZMIESZCZENIE URZADZEK PODZIEMNYCH W TERENIE.

4. PRZY PRZEJSCIU PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ POD
FUNDAMENTAMI (W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RZUCIE)
ZABEZPIECZYG STALOWA RURA OSLONOWA ZGODNIE Z NORMA
PN-EN 10224:2006 Z IZOLACJA WW (WM), WYSTAJACA MINIMUM 0,1m
POZA OBRYS FUNDAMENTOW LUB RUR Z ZYWIC POLIESTROWYCH,
WZMOCNIONYCH WEOKNEM SZKLANYM.

5. WIELKOSG OTWORU MONTAZOWEGO DLA WPUSTOW ORAZ
SPOSOB USZCZELNIENIA PRZEJSCIA PRZEWODU ODPLYWOWEGO DO
GRUNTU, PO ZAMOWIENIU WPUSTU | SKONSULTOWANIU Z
PRODUCENTEM WPUSTU.

6. TRASY PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA,
OPIERAJAC SIE NA RYSUNKACH BRANZOWYCH.

7. RYSUNKI | CZESG OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACUI
WZAJEMNIE SIE UZUPEENIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W
CZESCI OPISOWEY, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH POWINNY BYG
TRAKTOWANE JAKO UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACUI
PROJEKTOWEL.

8. RYSUNKI NALEZY ROZPARTYWAG WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNAKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI,
RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

DATAWYDRUKU 8 sierpnia 2023

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE [ UDOSTEPNIANIE 0SOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

+0,00 arch. = 182,17 Kronsztadt
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