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1. Wprowadzenie

Niniejszy Dodatek do Projektu robdt geologicznych sporzadzono na zlecenie Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0., ul. Wyrzyska 27A, 89-310
Lobzenica w zwigzku z decyzja 0 zmianie sposobu wykonania nowej i likwidacji istniejacej
studni na terenie ujgcia komunalnego w Lobzenicy. Ponadto w zwigzku z nowa koncepcja
zmianie ulegajg glebokos$¢ wykonania nowej studni oraz jej zaktadany profil litologiczny, ilo$¢
prob gruntdow oraz prob do badan z warstwy wodonosnej, a takze sposob wykonania pompowan
oczyszczajacego 1 pomiarowego. Zdecydowano si¢ rowniez nieznacznie przesunac miejsce
wykonania planowanej studni oraz wskaza¢ na mniejsze wielkosci prognozowanych zasobow
eksploatacyjnych ujgcia, a takze przeprowadzi¢ pompowanie studni istniejacej nr 4 w
przypadku rezygnacji z jej likwidacji. Zmiany wprowadza si¢ do Projektu robot geologicznych
zatwierdzonego Decyzjg Marszata Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 16 wrzes$nia 2021 r.,
znak: DSK-11.7430.18.2021 — por. Zalgcznik nr 12. Opracowanie dostosowano do wymogow
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym roboét, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 201 1r., nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.).

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu roboét, prac i badan geologicznych
zwigzanych z planowanym wykonaniem zast¢pczej studni glebinowej nr 4a o wydajnosci do
Q=75,0 m¥h, likwidacjg istniejacej studni nr 4 oraz ustaleniem zasobéw eksploatacyjnych
neogenskiego komunalnego ujecia wod podziemnych na poziomie ok. Q=77,0 m¥nh,
zlokalizowanego na terenie dziatek o nr ewidencyjnym 993/11 oraz 1013, obreb Miasto
Lobzenica, w gminie Lobzenica, powiecie pilskim i wojewodztwie wielkopolskim. Aktualnie
ujecie tworzg dwie studnia nr 3 o glebokosci 126,0 m (na dziatce o nr 993/11) oraz studnia
nr 4 o glebokosci 103,0 m (na dzialce o nr 1013), ktorych charakterystyke omédwiono
w rozdziale nr 4. Ze wzgledu na utrat¢ sprawnosci studni nr 4 przeznaczonej do likwidacji,
uzytkownik ujecia podjal decyzje o odwierceniu nowej zastgpczej studni nr 4a. Takze ze
wzgledu na braki i rozbieznosci w dokumentacji hydrogeologicznej podjeto decyzje

o koniecznosci ustalenia na nowo zasobow eksploatacyjnych ujecia.

2. Charakterystyka wykorzystanych materiatow
Podstawa opracowania byly studia materialow archiwalnych 1 publikowanych,
dotyczacych budowy geologicznej 1 warunkéw hydrogeologicznych w rejonie Lobzenicy.

Do opracowania wykorzystano nast¢pujace materialy:
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Akty prawne i normy:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. 2021r.,
poz. 1420),

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2021r., poz. 624),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011r., nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014r., poz. 812),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. 2010r., nr 109, poz. 719).

Materialy publikowane i metadane:

Rogoz M., 2012 — Metody obliczeniowe w hydrogeologii, ,,Slask” Wydawnictwo Naukowe,
Kondracki J., 2000: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wyd. PWN
Warszawa,

Metadane z portalu pgi.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, geoportal.gov.pl, lobzenica.e-

mapa.net.

Materiaty archiwalne i udostepnione:

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 Plansza A i B, Arkusze nr 276 Wysoka
oraz nr 277 Lobzenica,
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 z objasnieniami, Arkusze nr 276 Wysoka
oraz nr 277 Lobzenica,
Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusze nr 276 Wysoka oraz

nr 277 Lobzenica,
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e Mapa Topograficzna w skali 1:100 000 (ukt. GUGIK 80) Arkusz nr 81.14.1 Wigcbork,

e Mapa Topograficzna w skali 1:10 000 (ukt. 1965) Arkusz nr 343.444 L.obzenica,

e Projekt robot geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobow eksploatacyjnych komunalnego ujecia
wod podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy, M.Rasala,
M.Zigtek, HYDRO-GEO-TERM, Poznan, 2021 r.

e Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B obejmujacy wykonanie otworu
awaryjnego na  ujeciu  miejskim  w  Lobzenicy, wojewddztwo  pilskie,
mgr Michal Zidtkowski, mgr Arkadiusz Zarowski, Kombinat Geologiczny ,,Zach6d” we
Wroctawiu, Zaktad Projektéw i Dokumentacji Geologicznych Oddziat w Poznaniu, Poznan,
1979r.,

¢ Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B zawierajacy wyniki pompowania
kontrolnego  studni nr 3  polozonej na  terenie  ujecia  miejskiego
W Lobzenicy, wojewodztwo pilskie, mgr Arkadiusz Zarowski, weryfikacja
mgr Andrzej Hercka, Stowarzyszenie Inzynierow i1 Technikéw Gornictwa Zespol
Rzeczoznawcow, Katowice, 1991 r.,

e Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B z 1977 r. ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych dla miasta L.obzenica,
wojewoddztwo pilskie, mgr Zenon Balanicki, Przedsigbiorstwo Robot Wiertniczych
,POLWIERT-POZNAN" S.A. w Poznaniu, 1997 r.,

e Decyzje administracyjne,

o Wypisy z rejestru gruntow dz. nr 993/11 oraz 1013,

e Mapa zasadnicza w rejonie ujecia.

3. Informacje dotyczqce lokalizacji zamierzonych robot geologicznych

3.1. Poloienie administracyjne | zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem obiektow
i obszarow chronionych

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z planowanym wykonaniem studni nr 4a,
projektowang likwidacja studni nr 4 oraz prace majace na celu ustalenie zasobow
eksploatacyjnych ujecia bedg realizowane na terenie miejskiego ujecia wod podziemnych
w miejscowosci Lobzenica - zgodnie z trdjstopniowym podzialem terytorialnym panstwa na

terenie gminy Lobzenica, powiecie pilskim i wojewddztwie wielkopolskim.
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Projektowana studnia nr 4a oraz likwidacja studni nr 4 beda realizowane na terenie dziatki
o nr ewidencyjnym 1013, obreb 0001 M.Lobzenica. Dziatka nr 1013 o powierzchni catkowite;
0,061 ha sktada si¢ w catosci z innych terendw zabudowanych i zostata wpisana do ksiegi
wieczystej pod nr PO1Z/00019682/1. Zgodnie z wypisem z rejestru  gruntow
(por. Zatacznik nr 12) stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego — Zaktadu Gospodarki Komunalne;j
1 Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0. z siedzibg w Lobzenicy, ul. Wyrzyska 27A, 89-310
Lobzenica. Na terenie dziatki potozona jest studnia nr 4 w obrebie optotowane;j strefy ochronne;j
ujecia. Infrastrukture podziemna stanowig rurociggi wodociggowe oraz sie¢ elektryczna.
Powierzchnia terenu dziatki jest zasadniczo plaska 1 wyniesiona do rzednych
96,5-97,0 m n.p.m. Potozenie projektowanej studni nr 4a oraz studni nr 4 przeznaczonej do

likwidacji wyznaczajg wspotrzedne okreslone na podstawie metadanych:

Obiekt Wspoétrzedne uktad 2000

Studnianrd X —5902694,9 Y — 64501836
— przeznaczona do likwidacji

Studnia nr 4a

— planowana do wykonania X —-5902687,3 Y -6450187,2

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem studni nr 4a w zamierzeniu beda
prowadzone w potudniowo-wschodniej czesci dziatki - por. Zatgcznik nr 3. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ zmiany lokalizacji wykonania projektowanej studni w granicach dzialki
nr 1013. Moze by¢ to uzaleznione np. wzgledami technicznymi i zalezne od gabarytow
urzadzenia wiertniczego, ktére na tym etapie nie mozna okresli¢, rozstawienia osprzetu
wiertniczego 1 urzadzen pomocniczych: rampy z przewodem wiertniczym, pomp ptuczkowych
1 cementacyjnych, zbiornikow, agregatu pradotworczego czy mieszalnika lub tez ziemnego
dotka 1 koryta ptuczkowego. Takze ze wzgledow naturalnych lub nieoczekiwanych mozliwe
jest przestawienie otworu np. w zwigzku z napotkaniem nieoczekiwanych obiektow
w szczegolnosci w trakcie pierwszych metrow wiercenia (np. stare rurociagi, gtazy narzutowe).
Decyzje o zmianie lokalizacji podejmie geolog nadzorujagcy w porozumieniu z wlascicielem
ujecia 1 wykonawcg wiercenia. Zmiang lokalizacji nalezy uzasadni¢ i opisa¢ w Dokumentacji
wynikowej.
Prace objete niniejszym projektem obejma réwniez dziatke o nr ewidencyjnym 993/11,
0001 M.Lobzenica, na terenie ktorej zlokalizowany jest otwor studziennych nr 3, przewidziany
do krotkotrwatego testu pomiarowego W celu ustalenia aktualnej zdolno$ci obiektu oraz
nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia. Dziatka nr 993/11 o powierzchni catkowitej 0,3662
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ha sktada si¢ w catos$ci terenow przemystowych i1 zostala wpisana do ksiegi wieczystej pod nr
PO1Z/00015353/8. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow (por. Zalacznik nr 12) stanowi
wlasno$¢ Gminy tobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica pod trwalym zarzadem
Zamawiajaceg0 — Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0. z
siedzibg w Lobzenicy, ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica. Na terenie dziatki zlokalizowane
sg studnia nr 3, w obr¢bie optotowanej strefy ochronnej ujecia, budynek stacja uzdatniania
wody, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, utwardzone place, budynek administracyjny oraz
budynki gospodarcze. Infrastruktur¢ podziemng stanowig rurociggi wodociggowe, sie¢
elektryczna oraz sie¢ kanalizacyjna. Powierzchnia terenu dziatki jest zasadniczo ptaska
i wyniesiona do rzgdnych ok. 100,0 m n.p.m. Potozenie studni nr 3 przeznaczonej do testow

pomiarowych zestawiono w tabeli:

Obiekt Wspotrzedne uktad geodezyjny 2000

Studnia nr 3 X —-5902794.0 Y —6450109.8

Tereny przewidziane pod realizacj¢ niniejszego projektu potozone sg na terenie formy
ochrony przyrody — Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Lobzonki i Bory Kujanskie
(PL.ZIPOP.1393.0CHK.395). W najblizszej odlegtosci — ca. 130 m na wschdd - wyznaczono
granice innego chronionego obszaru — NATURA 2000 Dolina Lobzonki PLH300040
(PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300040.H), przez ktorego przeptywa rzeka Lobzonka,
prawobrzezny doptyw Noteci. Obszar zamierzonych robdt geologicznych zlokalizowany jest

na terenie zlewni Warty i dorzecza Odry.

3.2. Opis budowy geologicznej wraz z przewidywanym profilem geologicznym
projektowanego otworu wiertniczego

Budowa geologiczna w rejonie projektowanych robot geologicznych zostata rozpoznana
dzigki wierceniom hydrogeologicznym otworoéw studziennych w szczegdlnosci studni nr 3 oraz
studni nr 4 przynalezacych do ujecia miejskiego. Do opisu budowy geologicznej wykorzystano
réwniez dostepne opracowania kartograficzne i komentarze.

Teren projektowanych robot znajduje si¢ w obrebie antyklinorium kujawsko-

pomorskiego. Strop utworéw mezozoicznych na rzednej ok. -100 m n.p.m (tj. glebokosci

ok. 200 m) wyznaczaja piaskowce dolno-jurajskie.

Na obszarze projektowanych robot geologicznych utwory paleogenu-neogenu wystepuja

powszechnie 1 lezg niezgodnie na utworach mezozoicznych. Ich migzszos¢ jest bardzo zmienna

1 uzalezniona od uksztaltowania stropu. W miejscu projektowanych robot geologicznych

powinna ksztattowac si¢ w granicy ok. 160-170 m. Paleogen-neogen buduja osady oligocenu,
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miocenu oraz pliocenu. Oligocen lezacy bezposrednio na utworach mezozoicznych tworza
facje mutkowo-ilaste oraz piaski kwarcowo-glaukonitowe. Miocen tworza naprzemianlegte
warstwy mutkowo-ilaste, piaszczyste i ilaste, przedzielone osadami organicznymi i weglami
brunatnymi o réznej migzszosci. Pliocen zbudowany jest z serii itOw poznanskich (pstre,
niebieskie), ktore w czesci stropowej ulegly znacznej redukcji w wyniku intensywnych
procesow redukcyjnych. Tu strop utworéw neogenskich reprezentowanych przez pliocen
ustalano wierceniem otworow ujecia — w studni nr 3 na gtebokosci 44,0 m, tj. rzednej 56,1 m
n.p.m oraz w studni 4 — na gtebokosci 31,5 m, tj. rz¢dnej 65,42 m n.p.m.

Na utwory czwartorzedowe sktada si¢ kompleks osadoéw plejstocenu, ktory powstat

w zwigzku dzialalno$cig zlodowacen. Migzszos¢ czwartorzgdu w miejscu projektowanych
robot wynosi od 31,5 m w studni nr 4 do 44,0 m w studni nr 3. Czwartorzgd reprezentowany
jest przez osady plejstocenu - gliny zwatowe z otoczakami z brukiem morenowy oraz piaski
drobno i $rednioziarniste.

Warunki geologiczne prezentuja zestawienia tabelaryczne profili geologicznych studni

ujecia miejskiego w Lobzenicy:

Profil geologiczny otworu — studni nr 3:

Przedziat Miazszo$é Stratygrafia
glebokosci warstwy Opis warstwy
[m p.p.] [m] Okres Epoka
0,0-0,2 0,2 Gleba szara
0,2-3,5 3,3 Piasek drobny rdzawobrazawy
3,5-20,0 16,5 Glina morenowa z otoczakami szara
20,0-25,0 5,0 Otoczaki skat krystalicznych
25,0-30,0 5,0 Glina morenowa z otoczakami szara CZWARTORZED PLEJSTOCEN
30,0-34,0 4,0 Otoczaki skat krystalicznych
34,0-38,0 4,0 Glina morenowa z otoczakami szara
38,0-40,0 2,0 Piasek drobny brazowy
40,0-44,0 4,0 Piasek drobny z otoczakami jasnobrazowy
44,0-54,0 10,0 It pstry poznanski smugowany niebieskoszary PLIOCEN
54,0-68,0 14,0 1t silnie zwarty szary
68,0-72,0 4,0 It weglisty z wktadkami nieroztozonego drewna, czarny
72,0-80,0 8,0 It smugowany, jasnoszary
80,0-82,0 2,0 It weglisty z wktadkami nierozlozonego drewna czarny
82,0-84,0 2,0 Wegiel brunatny ciemnobrazowy
84,0-89,0 5,0 It weglisty czarny
89,0-96,0 7,0 Mutek z wktadkami wegla brunatnego czarny
96,0-98,0 2,0 Wegiel brunatny, czarny
98,0-100,0 2,0 Mutek weglisty, czarny NEOGEN MIOCEN
100,0-104,0 4,0 Wegiel brunatny, czarny
104,0-106,0 2,0 Piasek b.drobny z wktadkami lignitu ciemnobrunatny
106,0-108,0 2,0 Wegiel brunatny, czarny
108,0-113,0 5,0 Piasek $redni ciemnobrunatny
113,0-117,0 4,0 Piasek gruby brunatnoszary
117,0-119,0 2,0 Mutek szary
119,0-124,0 5,0 Piasek $redni ciemnoszary
124,0-126,0 2,0 Mutek szary
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Profil geologiczny otworu — studni nr 4:

Przedziat Miazszo$¢ Stratygrafia
glebokoscei warstwy Opis warstwy
[m p.pA] [m] Okres Epoka
0,0-4,0 4,0 Glina zo6lta z przewarstwieniami piasku
4,0-25,0 21,0 Glina zwalowa szara, silnie zwarta
250255 05 Bruk morenowy CZWARTORZED PLEJSTOCEN
25,5-31,5 6,0 Piasek $rednioziarnisty
31,5-35,0 35 11 pstry
35,0-39,0 4,0 1t niebieski PLIOCEN
39,0-45,0 6,0 Wegiel brunatny
45,0-49,0 4,0 It weglisty
49,0-52,0 3,0 It szary
52,0-55,0 3,0 It pylasty
55,0-68,0 13,0 11 niebieski z weglem brunatnym
68,0-70,0 2,0 Wegiel brunatny
70,0-72,0 2,0 11 niebieski NEOGEN
72,0-74,0 2,0 Wegiel brunatny MIOCEN
74,0-77,0 3,0 Mutek piaszczysty
77,0-80,0 3,0 Wegiel brunatny
80,0-85,0 5,0 It z wktadkami itu weglistego
85,0-89,0 4,0 Piasek pylasty szary
89,0-91,0 2,0 Mutek szary
91,0-100,0 9,0 Piasek $rednioziarnisty
100,0-103,0 3,0 Piasek mutkowaty

Projektowang studni¢ nr 4a zamierza si¢ wykona¢ w sasiedztwie istniejacej planowane;j

do likwidacji studni nr 4. Zaktada sig, ze profil geologiczny w tym miejscu bedzie zblizony do

napotkanych warunkow geologicznych w trakcie wiercenia tej studni (do gtebokosci 103,0 m)

i glebiej na podstawie rozpoznania wiercenia studni nr 3 oraz analizie przekroju

hydrogeologicznego — por. Zalacznik nr 7. Zakladany profil geologiczny projektowanego

otworu nr 4a zestawiono w ponizszej tabeli:

@ IMTechnika

Przedziat Migzszosé Stratygrafia
glebokoscei warstwy Opis warstwy
[m p.p.] [m] Okres Epoka
0,0-4,0 40 Glina z6lta z przewarstwieniami piasku
4,0-25,0 21,0 Glina zwatowa szara, silnie zwarta
25,0-255 05 Bruk morenowy CZWARTORZED PLEJSTOCEN
25,5-31,5 6,0 Piasek $rednioziarnisty
31,5-35,0 3,5 1t pstry
35,0-39,0 4,0 i nicbicski PLIOCEN
39,0-45,0 6,0 Wegiel brunatny
45,0-49,0 4,0 It weglisty
49,0-52,0 3,0 1t szary
52,0-55,0 3,0 It pylasty
55,0-68,0 13,0 It niebieski z weglem brunatnym
68,0-70,0 2,0 Wegiel brunatny
70,0-72,0 2,0 11 niebieski
72,0-74,0 2,0 Wegiel brunatny
74,0-77,0 3,0 Mutek piaszczysty
77,0-80,0 3,0 Wegiel brunatny NEOGEN
80,0-85,0 5,0 It z wktadkami itu weglistego MIOCEN
85,0-89,0 4,0 Piasek pylasty szary
89,0-91,0 2,0 Mutek szary
91,0-100,0 9,0 Piasek $rednioziarnisty
100,0-104,0 3,0 Piasek mutkowaty
104,0-113,0 9,0 Piasek $redni brunatnoszary
113,0-115,0 2,0 Mutek szary
115,0-119,0 40 Piasek $redni brunatnoszary
119,0-126,0 7,0 Mutek szary
126,0-136,0 10,0 Piasek $redni brunatnoszary
136,0-140,0 40 Mutek szary
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Lokalizacj¢ projektowanych robot geologicznych przedstawiono na mapie

geosrodowiskowej (por. Zatacznik nr 4 15— plansze A'i B).

3.3. Opis warunkow hydrogeologicznych
Miejsce projektowanych robot geologicznych nie jest zlokalizowane na terenie

wyznaczonych Glownych Zbiornikéw Wod Podziemnych. Jest natomiast zlokalizowane
w obrebie wyznaczonej na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (ark. L.obzenica)
jednostki hydrogeologicznej 4Q/cTrl. Gtowny poziom wodono$ny jednostki stanowi poziom
miocenski. Zgodnie z opisem Objasnien do Mapy Hydrogeologicznej Polski strop gtéwnego
poziomu wodono$nego jednostki 4Q/cTrI wystepuje na glebokosci 80-110 m, a migzszos¢
miedci si¢ w przedziale 20-40 m. Modut zasobow odnawialnych poziomu oszacowano na
25 m3/d/km?, za$ modut zasoboéw dyspozycyjnych na 20 m®/d/km?,

Poziom miocenski zostal ujety istniejacymi studniami nr 3 i nr 4 ujecia miejskiego
w Lobzenicy i jest przewidziany do ujgcia projektowang studnig nr 4a.
Poziom rozpoznano:

- w studni nr 3 w przedziale glebokosci 108,0 - 117,0 m oraz 119,0-124,0 m,

- w studni nr 4 w przedziale gtebokosci 91,0 - >103,0 m.
Poziom tworza:

- w studni nr 3 piaski $rednio i1 gruboziarniste ciemnobrunatnoszare,

- w studni nr 4 piaski $rednioziarniste i mutkowate.
Z poziomu uzyskano wody pod ci$nieniem naporowym subartezyjskim. Lustro wody ustalono:

- w studni nr 3 na glgbokosci 10,40 m (1978) tj. rzednej 89,70 m n.p.m.,

- w studni nr 3 na glebokosci 11,93 m (1990) . rzednej 88,17 m n.p.m.,

- w studni nr 4 na gtebokosci 8,20 m (1997) tj. rzednej 88,62 m n.p.m.
Wspolczynnik filtracji ustalono na:

- w studni nr 3 na k=0,000171 m/s,

- w studni nr 4 na k=0,0000301 m/s (po rekonstrukcji).,
Splyw wod w obrebie poziomu miocenskiego nastgpuje z pétnocy w kierunku potudniowym

w strone Doliny Noteci, stanowigcej lokalng bazg drenazu.

W rejonie projektowanych robot geologicznych nie rozpoznano szczegdétowo warunkow
wodonos$nych w obrgbie innych pozioméw wodono$nych zaréwno glebszych z utworow

mezozoicznych czy paleogenskich poziomu oligocenskiego jak i plytszych czwartorzedowych.
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Na wuwage zastuguje wylaczenie poziom miedzyglinowy w obrebie utwordow
czwartorzgdowych. W profilu geologicznym studni ujecia miejskiego w Lobzenicy poziom ten
ustalano na:
- w profilu studni nr 3 w przedziale gl¢bokosci 38,0 - 44,0 m — piaski drobne z otoczakami
- w profilu studni nr 4 w przedziale gitebokosci 25,5 - 31,5 m — piaski $rednioziarniste.
Z poziomu uzyskano wody pod ci$nieniem naporowym subartezyjskim. Lustro wody ustalono

jedynie podczas wiercenia studni nr 3 na glebokosci 10,0 m tj. rzednej 90,1 m n.p.m.

4. Omowienie wynikow przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych na
obszarze zamierzonych prac geologicznych

Miejskie ujecie wod podziemnych w Lobzenicy zaopatruje wodocigg komunalny
w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wod¢ dla miejscowosci Lobzenica
1 miejscowosci z nig sasiadujacych. Aktualnie pobdr wod podziemnych jest prowadzony
W oparciu o obowigzujace pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Inowroctawiu z dnia 11 czerwca 2011 r. (znak: BD.ZUZ.1.4210.175.2021.AM). W decyzji
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0., ul. Wyrzyska
27A, 89-310 Lobzenica udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usluge wodna w zakresie

poboru wéd podziemnych w ilosci:

- Qmaxis = 0,02083 m3/h
- Qsravdob = 990,00 mé/d
- Qdop/rok = 460 000,0 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres do 11 czerwca 2051 roku.

Pobér wod podziemnych nastepuje z wykorzystaniem dwoch studni nr 3 oraz nr 4 0 ustalonych
zasobach eksploatacyjnych:

- dla studni nr 3 — w ilosci Q=60 m?h przy depresji s=8,0 m — wg. Decyzji Urzedu
Wojewddzkiego w Pile z dnia 26.04.1991 roku (znak: OS-I1X-G-7530/16/91),

- dla studni nr 4 — w iloéci Q=35 m®h przy depresji s=20,3 m — wg. Decyzji Urzedu
Wojewoddzkiego w Pile z dnia 24.12.1997 roku (znak: OS-1X-7531/50/97) i nastgpujacej
charakterystyce:
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Studnia nr 3
- glebokosé: 126,0 m
- rok wykonania studni: 1978 r.
- rze¢dna terenu: 100,10 m n.p.m.
- zabudowanie otworu:
do glebokosci 55,0 m - kolumna wiertnicza z rur @ 457 mm

do glebokosci 108,0 m - kolumna wiertnicza z rur @ 356 mm

94,0-108,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ nadfiltrowa ©194 mm L=14,0 m,
108,0-116,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ czynna @194 L=8,0 m z siatkg nr 10
116,0-120,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ miedzyfiltrowa ¥194 mm, L=4,0 m
120,0-124,0 m - kolumna filtrowa — cz¢$¢ czynna 9194 L=4,0 m z siatkg nr 10
124,0-126,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ podfiltrowa @194 mm L=2,0 m

- wokot filtra zastosowano obsypke o granulacji 1,4-20,0 mm,
- uzyskana wydajno$¢ podczas pompowania pomiarowego:
Q=60,0 m3/h przy s=7,95 m w czasie T=48 h

Studnia nr 4

- glebokos¢: 103,0 m

- rok wykonania studni: 1986 r. i 1997 r. (rekonstrukcja)
- rzgdna terenu: 96,82 m n.p.m.

- zabudowanie otworu:

do glebokosci 91,0 m - kolumna wiertnicza z rur @ 406 mm

77,0-91,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ nadfiltrowa @245 mm L=14,0 m,
91,0-100,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ czynna @245 L=9,0 m z siatkg nr 10
100,0-103,0 m - kolumna filtrowa — cze$¢ podfiltrowa #3245 mm L=3,0 m

- wokot filtra zastosowano obsypke o granulacji 0,8-1,4mm.
- uzyskana wydajno$¢ podczas pompowania pomiarowego:
Q=14,0 m*h przy s=7,27 m w czasie T=24 h
Q=20,0 m*/h przy s=12,30 m w czasie T=24 h
Q=42,0 m/h przy s=26,04 m w czasie T=24 h

W sktad miejskiego ujecia wod podziemnych wchodzity réwniez studnie nr 1, nr 2 oraz
2a. W skutek utraty sprawno$ci studnie zlikwidowano. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji
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otworow archiwalnych, stad trudno odnie$¢ sie¢ do ich charakterystyki. W ramach niniejszego
projektu ze wzgledu na braki ale i rozbieznosci w dokumentacji hydrogeologicznej podjeto
decyzje o koniecznos$ci ustalenia na nowo zasobow eksploatacyjnych ujecia na poziomie
ok. 77 m®h, w sktad ktorej beda wchodzity planowana studnia nr 4a, studnia nr 3 oraz do czasu

likwidacji studnia nr 4.

5. Przedstawienie moZliwosci osiggnigcia celu robot geologicznych

5.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw wiertniczych
oraz prac likwidacyjnych

Celem projektowanych robot geologicznych jest wykonanie studni zastepczej nr 4a
o glebokosci ok. 138 m (wiercenie do ok. 140 m) oraz przeprowadzenie likwidacji studni nr 4
z 1985 roku, poddanej rekonstrukcji w 1997 roku. Roboty beda prowadzone na terenie
neogenskiego-miocenskiego miejskiego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 1013. Wykonanie nowej studni zostalo podyktowane utrata
sprawnosci studni nr 4.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie testow hydrogeologicznych dla studni nr 3
zlokalizowanej na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 993/11 w celu ustalenia aktualnej

wydajnosci dla tej studni oraz okreslenia zasobow eksploatacyjnych calego ujecia.

5.2. Przewidywana konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego studni nr 4a

Wiercenie projektuje si¢ wykona¢ urzadzeniem wiertniczym systemem mechaniczno-
obrotowym z wykorzystaniem prawego obiegu ptuczki wiertniczej. Do wiercenia nalezy uzy¢
phuczki polimerowej biodegradowalnej, nie szkodliwej dla srodowiska, sporzadzonej na bazie
wody slodkiej. Stosowany material powinien posiada¢ atest PZH. Prace nalezy wykonywac
przy zamknigtym obiegu ptuczki wiertniczej z wykorzystaniem zbiornikow ptuczkowych lub
zabezpieczonego folig dotka 1 koryta ptuczkowego. W trakcie dowiercania si¢ do warstwy
wodonosnej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje pluczki wiertniczej. Na terenie prac
obowigzkowo musi znajdowac¢ si¢ laboratorium pluczkowe, dzigki czemu parametry pluczki
beda stale monitorowane. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem geologiczno-
technicznym otworu (por. Zatacznik nr 11).

Po ustawieniu wiertni 1 zainstalowaniu urzadzen oraz zaplecza wiertniczego roboty
geologiczne nalezy rozpocza¢ od wiercenia $widrem gryzowym 26” (660 mm) do gltebokos$ci
ok. 6,0 m. Dla zapewnienia stabilno$ci otworu w jego gornej czgsci i czg§ciowego oddzielenia

doptywu wod gruntowych do odwierconej glebokosci 6,0 m nalezy zapusci¢ i1 stalowa
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techniczng kolumne z rur PROCOR PP DN 500 mm. Przestrzen pierscieniowg nalezy wypetnic
do wierzchu zaczynem cementowym. Zaczyn o cg. 1,8 g/cm?® nalezy sporzadzié¢ na mikserze.
Po zakonczeniu zabiegu nalezy zarzadzi¢ przerw¢ na wigzanie cementu min. 24 h.
Po zarzadzonej stdjce na wigzanie zaczynu cementowego wiercenie nalezy wznowié przy
uzyciu $widra gryzowego 17 '4” (445 mm) do glgbokosci ok. 80 m lub nawiercenia stropu
piaskow miocenu. Nastepnie prace wiertnicze nalezy kontynuowa¢ z wykorzystaniem §widra
gryzowego 12 4 (311 mm). Przed tym etapem ptuczke nalezy wymienié na czystg polimerowa
przeznaczong dla wykonywania studni (na bazie np. Antisolu). Wiercenie projektuje si¢
prowadzi¢ do glgbokosci ok. 140 m lub glebokosci wskazanej prze geologa nadzorujacego.
Dopuszcza si¢ zmiany w metrazu wykonywanego otworu na poziomie 20 % wzgledem
projektowanych glebokosci.

Na podstawie uzyskanego kompletnego profilu geologicznego, analizie makroskopowej
skal okruchowych oraz przeprowadzonych badaniach granulometrycznych préob warstwy
wodonos$nej nalezy zdecydowaé o ostatecznym sposobie zabudowy kolumny filtrowe;.
Wstepnie zaktadana konstrukcja z rur PVC KV zapuszczona z prowadnikami:

o czes¢ nadfiltrowa z rur PVC KV DN 250, w przedziale 0,0-70,0 m p.p.t. (df. 70,0 m);

o czes¢ nadfiltrowa redukcja z rur PVC KV DN 250/150, w przedziale 70,0-71,0 m p.p.t.
(dtl 1,0 m);

o czes¢ nadfiltrowa 7 rur PVC KVV DN 150, w przedziale 71,0-92,0 m p.p.t. (dl. 21,0 m);

o czes¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm) owiniety
nylonowq siatkq filtracyjng nr~12, w przedziale 92,0-99,0 m p.p.t. (dL. 7,0 m);

o czes¢ migdzyfiltorwa 7 rur PVC KVV DN 150, w przedziale 99,0-105,0 m p.p.t. (dl. 6,0 m);

o czes¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm) owiniety
nylonowgq siatkgq filtracyjng nr~12, w przedziale 105,0-112,0 m p.p.t. (di. 7,0 m);

o czes¢ migdzyfiltorwa 7z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 112,0-116,0 m p.p.t. (di. 4,0 m);

o czes¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm) owiniety
nylonowaq siatkq filtracyjng nr~12, w przedziale 116,0-118,0 m p.p.t. (di. 2,0 m);

o czes¢ miedzyfiltorwa 7 rur PVC KVV DN 150, w przedziale 118,0-127,0 m p.p.t. (dZ 9,0 m);

o czes¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm) owiniety
nylonowaq siatkq filtracyjng nr~12, w przedziale 127,0-135,0 m p.p.t. (dl. 8,0 m);

o czes¢ podfiltrowa z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 135,0-138,0 m p.p.t. (di. 3,0 m).
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Przestrzen pierScieniowg pomiedzy S$ciang otworu, a kolumng filtrowa nalezy wypehié
materiatami zgodnie ze wskazaniem geologa nadzorujacego. Wstepnie zaktadana kolejnos¢:

- 140,0 - 91,0 m - wypehienie obsypka ktorej granulacja zostanie okreslona na podstawie
analizy materialu okruchowego przez geologa nadzorujacego ~ 1-3 mm,

- 91,0 - 0,0 m — przestrzen wypetiona materiatem lub urobkiem zgodnie z przepuszczalnoscia

gruntu, w tym stosowac izolacje compactonitowg z przewarstwien do 2 m.

Ostateczna konstrukcja otworu, interwaly zafiltrowania oraz sposob wypelnienia
materialami wolnych przestrzeni w zaleznosci od napotkanych warunkéw zostana
okreslone przez geologa nadzorujgcego w porozumieniu z wykonawca prac

| Zamawiajacym.

5.3. Informacje dotyczgce zamykania horyzontow wodonosnych

Sposob oddzielenia warstw materiatami (przewarstwienia z comactonitu) gwarantuje

zamykanie horyzontow wodonos$nych napotkanych warstw.

5.4. Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego studni nr 4 oraz rekultywacji gruntow

Celem projektowanych robot geologicznych jest zlikwidowanie zrekonstruowanej
w 1997 r. studni nr 4 oraz doprowadzenie powierzchni terenu do stanu optymalnie zblizonego
do pierwotnego. Termin likwidacji nastapi po wykonaniu studni zastepczej nr 4a. Prowadzenie
robot powinno odbywac si¢ w sposob najmniej ucigzliwy dla srodowiska oraz umozliwiajacy
ochrong gruntdow oraz wod podziemnych. Ze wzgledu na potozenie studni na terenie ujgcia wod
podziemnych prace powinny by¢ ograniczone do niezb¢dnej powierzchni, w tym wymaganej

dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ prac przy likwidacii studni:

Przed przystapieniem do likwidacji studni nalezy sprawdzi¢ czy odlaczona jest od
zasilania energetycznego, zdemontowac urzadzenia elektryczne i ztacza kablowe.
a) demontaz elementéw i obudowy urzadzenia wodnego studni glebinowej w oparciu
0 pozwolenie wodnoprawne na likwidacje urzadzenia wodnego studni glebinowe;j,
w tym demontaz armatury w obrebie obudowy, a takze innych przedmiotdéw i urzadzen
ograniczajacych dalsze prowadzenie prac; nalezy zaslepi¢ odgalezienie do SUW,

b) demontaz glowicy studni i wyciggnigcie pompy glebinowej z przewodem ttocznym,
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C) sprawdzenie drozno$ci otworu i strefy filtra przy uzyciu ci¢zarkéw i szablonow
(w przypadku niedroznos$ci zidentyfikowaé przeszkodg i podjac probe jej usunigcia),

d) wykonanie pomiaru potozenia zwierciadta wody w stanie spoczynku,

e) przeprowadzi¢ dezynfekcje studni z uzyciem podchlorynu sodu,

f) likwidacja otworu w przelocie gi¢b. ok. 77,0-103,0 m - wypelni¢ materiatem
piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

g) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 69,0-77,0 m — wypetni¢ compactonitem,

h) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 54,0-69,0 m - wypeli¢ materiatem
piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

i) likwidacja otworu w przelocie gieb. ok. 49,0-54,0 m — wypelni¢ compactonitem,

j) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 36,5-49,0 m - wypeli¢ materiatem
piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

k) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 31,5-36,5 m — wypetié compactonitem,

I) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 25,0-31,5 m - wypeli¢ materiatem
piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

m) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 20,0-25,0 m — wypetié compactonitem,

n) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 5,0-20,0 m - wypeti¢ materiatlem piaszczystym
z dodatkiem s$rodka dezynfekujacego,

0) likwidacja otworu w przelocie gl¢b. ok. 0,0-5,0 m — zacementowac,

p) narurze 406 mm przyspawac stalowy dekiel i z informacjg o numerze zlikwidowanego
otworu, glebokoscig obiektu i1 datg likwidacji,

q) pozostalg przestrzen po obudowie i studni nalezy zasypaé¢ kruszywem naturalnym
zageszczanym warstwami (ostatnie 10 cm nalezy pokry¢ humusem i zasia¢ trawe),

r) zaleca si¢ umieszczenie na powierzchni terenu, w miejscu zlikwidowanej studni,
betonowego stupka "$wiadka" z informacjami jak w pkt. p).

Graficzny schemat likwidacji studni przedstawiono na Zataczniku nr 10.

5.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan geofizycznych
i geochemicznych oraz ich lokalizacji
Nie dotyczy. W ramach zamierzonych robodt nie sg planowane badania geofizyczne

I geochemiczne.

5.6. Opis oprobowania otworow wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposob pobierania probek
geologicznych, zakres, ilos¢ i wielkos¢ przewidywanych do pobierania probek geologicznych
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W trakcie wiercenia studni do drewnianych znormalizowanych skrzynek opisanych
w zakresie numeru otworu, numeru skrzynki oraz interwatu gleboko$ciowego nalezy pobieraé
proby przewiercanych gruntow z czgstotliwoscia co 2 m lub czgdciej przy wyraznej zmianie
litologicznej lub napotkanych przewarstwien. Probki postuzg do makroskopowego opisu
gruntu. Wiercenie studni nr 4a bedzie prowadzone do gltgbokosci ok. 140,0 m. Szacuje si¢ pobor
ok. 70 prébek o lacznej masie ok. 70 kg. Probki po zakonczeniu prac powinny zostaé
zabezpieczone przed zniszczeniem do momentu zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej
przez organ administracji geologicznej. Po jej zatwierdzeniu wszystkie probki w zalezno$ci od
uznania Zamawiajacego beda dalej zabezpieczone lub zostang zniszczone wykorzystujac je do
réwnania terenu. Pobrane proby stanowig tzw. proby czasowego przechowywania.

W trakcie wiercenia z warstwy przewidzianej do zafiltrowania nalezy pobraé
dodatkowe proby okruchowe o wadze ok. 0,5 kg do badan uziarnienia — analizy
granulometrycznej. Szacuje si¢ pobor do ok. 7 prob z otworu o facznej wadze ok. 3,5 kg. Proby
do badan zostang pobrane z miejsca wskazanego przez geologa nadzorujacego. Wstepnie ustala
si¢, ze beda to proby z glebokosci 92,0 m, 98,0 m, 106,0 m, 112,0 m, 116,0 m, 128,0 m,
134,0 m.

5.7. Zakres obserwacji i badan terenowych
Realizacja celéw przewidzianych niniejszym projektem wymaga przeprowadzenia

obserwacji zachowania lustra wody podczas probnych pompowan. Projektowane jest
wykonania pompowania oczyszczajacego i pomiarowego dla nowowykonnej studni nr 4a oraz
pompowania pomiarowego dla studni nr 3 w celu ustalenia mozliwych wydajnosci
poszczegolnych obiektow oraz zasobow eksploatacyjnych calego ujecia.

Pompowanie oczyszczajace

Po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu obsypek do studni nr 4a nalezy zapusci¢ agregat
pompowy i przystapi¢ do pompowania oczyszczajacego ze stopniowo wzrastajaca wydajnoscia
(requlowane zasuwa) do momentu uzyskania najbardziej optymalnej wydajnosci lub
maksymalnej Q=75,0 m3h. W trakcie pompowania oczyszczajacego nalezy z wykorzystaniem
miernika lub $§wistawki hydrogeologicznej wykonywaé kontrolne pomiary lustra wody oraz
kontrolowa¢ wydajno$¢ z wykorzystaniem wodomierza na przewodzie pompowym
odprowadzajacym wody z pompowania. Pompowanie oczyszczajace nalezy prowadzi¢ tak
dhugo, aby uzyskac czystg wode¢ bez drobin piasku i zawiesin. Przewiduje si¢, ze pompowanie
oczyszczajace bedzie trwaé ok. 48 h. Po pompowaniu oczyszczajagcym nalezy przeprowadzi¢

dezynfekcje studni przy uzyciu podchlorynu sodu.
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Pompowanie pomiarowe

Planowane jest przeprowadzenie pompowania dwustopniowego studni nr 4a przez okres
oK. 24 godzin na kazdym stopniu z wydajnoscig ustalong przez nadzor hydrogeologiczny na
podstawie wynikbw pompowania oczyszczajacego. Pompowanie nalezy prowadzié¢
z wydatkami Q1=1/2 z ustalen z pompowania oczyszczajacego, Q2= z ustalen z pompowania
oczyszczajacego.

W trakcie pompowania pomiarowego nalezy monitorowa¢ wydajno$¢ z wodomierza oraz
z wykorzystaniem miernika hydrogeologicznego wykonywaé szczegdétowe pomiary lustra
wody, z czgstotliwoscia:

v’ pierwsze 15 min pompowania — pomiar co 1 minute,

v 15 min — 1h pompowania — pomiar co 5 minut,

v" 1h — 24 h — pomiar co 30 minut.
Pod koniec pompowania pomiarowego studni nalezy pobra¢ proby wody do analizy fizyczno-
chemicznej i bakteriologicznej (por. rozdziat 5.9). Po zakonczeniu pompowania nalezy
obserwowa¢ zachowanie lustra wody zgodnie z czgstotliwoscia jak wyzej do momentu
ustabilizowania warunkéw. Wyniki wszystkich pomiarow powinny by¢é zapisywane
w dziennikach z pompowania pomiarowego, ktore zostang dotaczone do dokumentacji

wynikowej.

Pompowanie pomiarowe nalezy roéwniez przeprowadzi¢ dla studni nr 3 celu ustalenia
wydajnos$ci eksploatacyjnej. Studnia nr 3 na etapie wykonania posiadata zdolno$ci
eksploatacyjne na poziomie 60,0 m*h. Szacuje sie, ze wielko$é ta winna by¢ zblizona lub
nieznacznie mniejsza — wynikajaca z wieku studni. Pompowanie pomiarowe studni nr 3
w zwiazku z konieczno$cig prowadzenia statych dostaw wody do wodociggu miejskiego,
zostanie ograniczona do kilku godzin. Decyzje o sposobie wykonania podejmie geolog
nadzorujgcy w porozumieniu z wykonawcg 1 zamawiajacym. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie
pompowania z wykorzystaniem istniejgcej pompy glgbinowej oraz instalacji doprowadzajace;j
wod¢ do SUW w mozliwie najdluzszym czasie do momentu wypehienia zbiornikow
retencyjnych na terenie ujgcia. Przed przystapieniem do pompowania zaleca si¢ obnizenie
poziomu wody w zbiornikach w celu wydluzenia pompowania. Pomiary lustra wody
1 wydajnosci w trakcie pompowania jak 1 po jego zakonczeniu nalezy prowadzié
z czestotliwoscia, analogiczne jak dla studni nr 4a. Pod koniec pompowania pomiarowego
studni nalezy réwniez pobra¢ proby wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologiczneyj.
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W przypadku gdyby Inwestor zdecydowat si¢ utrzymaé w eksploatacji studni¢ nr 4, nalezy
réwniez przeprowadzi¢ krotkotrwate pompowanie dla tego obiektu zgodnie jak ze wskazaniami
przy studni nr 3 i wlaczy¢ ja w sktad ujgcia. W trakcie prowadzenia wszystkich pompowan

nalezy w miar¢ mozliwos$ci prowadzi¢ monitoring lustra wody w pozostatych studniach ujecia.

W zalezno$ci od wynikéw prébnych pompowan nadzér geologiczny moze zdecydowaé o
przeprowadzeniu krotkotrwalego pompowania zespotowego 2z wydajnoscia rowng
planowanych zasobow eksploatacyjnych catego ujecia — ok. 77 m%h z wydajnosciami
poszczegbdlnych studni jak planowana praca na ujeciu. O jego sposobie zdecyduje nadzor

geologiczny w porozumieniu z Inwestorem i wykonawca robot.

5.8. Wyszczegolnienie niezbednych prac geodezyjnych

Po zakonczeniu robot geologicznych nalezy przeprowadzi¢ prace geodezyjne majgce na
celu sporzadzenie geodezyjnego szkicu wytyczenia lokalizacji, okreslenie wspotrzednych
geograficznych i geodezyjnych w ukt. 2000 oraz wykonanie pomiaréw niwelacyjnych rzednej

terenu w miejscu nowego otworu studziennego.

5.9. Opis zakresu badan laboratoryjnych

Dla pobranych prob wody ze studni nr 4a i 3, a takze jesli bedzie tego wymagac sytuacja
rowniez nr 4 przewiduje si¢ okreslenie podstawowych parametréw fizyczno-chemicznych
i bakteriologicznych jak np.: metnosé, barwa, przewodno$¢ elektryczna, pH, twardo$¢ ogolna,
zelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, sucha pozostalo$¢, mineralizacja, wapn,
magnez, sod, fluorki, wodoroweglany, chlorki, siarczany, Escherichia coli, bakterie grupy coli.

Badania granulometryczne proéb okruchowych z otworu studni nr 4a powinny zosta¢
wykonane przed zabudowaniem kolumny filtrowej w celu wytypowania granulacji obsypki
i szczelin filtra. Wyniki badania pozwolg dodatkowo okresli¢ inne parametry w m.in. wskaznik

réznoziarnistosci czy wspotczynnik filtracji warstwy wodonosne;j.

5.10. Przewidywana wielkos¢ doplywu wod do wyrobiska lub jego poszczegolnych poziomow
eksploatacyjnych

W zamierzeniu projektowana studnia nr 4a powinna zapewni¢ pobor wody w wysokosci
do max. 75,0 m¥h. Ostateczna wielko$¢ zostanie jednak ustalona na podstawienie wynikow
z probnych pompowan. Zaklada si¢, ze konstrukcje 1 wlasciwosci poziomu wodonosnego
scharakteryzowanego w niniejszym Projekcie beda zblizone do rzeczywistych napotkanych

warunkow. Biorgc to po uwage wykonano nastgpujace obliczenia maksymalnego
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dopuszczalnego wydatku studni Qgop 1 dopuszczalnej predkosci doptywu wody do studni Vdop

okreslono wzorem (Rogoz, 2012):

Quop = 2-7-r -1-v,,, ,gdzie:

Projektowana studnia

Quop— dopuszczalna wydajnosé studni, [m?/s] Szukana
r - promien filtra (dla DN 150 — $rednica zew. 165 mm) , [m] 0,0825 m
| — dhugos¢ czgsci czynnej filtra, [m] 240m

Vyop— dopuszczalna predkos¢ wlotowa, [m/s] — obliczona na

podstawie wzoru Abramowa dla warunkow dtugotrwatej

3
eksploatacji studni vy = ;/_OF

Gdzie za k — wspotczynnik filtracji, [m/s], przyjeto srednig 0.0022m/s
arytmetyczng warto$¢ wspotczynnika filtracji warstwy

wodonosnej ze studni nr 3 ujgcia miejskiego w Lobzenicy -
0,000301 m/s - por. rozdziat 3.3.

Rozwigzanie:
Qaop = 2 % 3,14 % 0,0825 x 24 x 0,0022 = 0,027m3/s = 97,2 m3/h

Uzyskana prognozowana wielko$¢ maksymalnego dopuszczalnego wydatku studni speinia
wymagania dla zaktadanej wydajnosci obiektu. Pozostata réznica sprawia bezpieczenstwo,

ze zostanie spetniony doptyw laminarany do studni.

5.11. Przewidywana jakos¢é wody odpompowanej 7 wyrobiska

Wody z pompowania oczyszczajacego i pomiarowego beda pochodzily z utworow
neogenskich poziomu miocenskiego. Jako§¢ pobieranych wod podziemnych z ujecia
zestawiono w tabeli na podstawie dostepnych wynikow. Wyniki wody surowej odniesiono
wzgledem klasyfikacji w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarski Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu stanu jednolitych
czesci wod podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148) oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017, poz. 2294):
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Objasnienia do zestawienia tabelarycznego:

»nd” — nie dotyczy,
LW — nie wykryto,
HH” — element fizykochemiczny, dla ktorego nie dopuszcza si¢ przekroczenia wartosci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci wod podziemnych w

punkcie pomiarowym,

A — brak dostatecznych podstaw do zroéznicowania warto$¢ granicznych w niektorych klasach jakosci wod podziemnych, przyjmuje si¢ klasg¢ o

najwyzszej jakosci sposrod klas posiadajacych t¢ sama warto$¢ graniczna.

Klasy jakosci wod podziemnych:
- klasa | — wody bardzo dobrej jako$ci

- klasa Il — wody dobrej jakosci

Klasy jakosci I-IIT oznaczaja dobry stan chemizm wod podziemnych

Klasy jakosci IV-V oznaczajg staby stan chemiczny wod podziemnych

- klasa 11l — wody zadowalajacej jako$ci

- klasa IV — wody niezadawalajacej jako$ci

- klasa V — wody zlej jakosci

Klasa jako$ci wod podziemnych

Studnia nr 3 Studnia nr 4 Wymagania wody
w sprawie jakosci
Prébka z Prébka z do spozycia
30.10.1990 r. 21.07.1997 t.
30 24 akcept. przez

konsumentoéw

zalecany do 1

z1R

akcept. przez
konsumentéw

358

60-500

do 0,2

Oznaczany Jednostka
parametr
Barwa [mo/l]
Odczyn pH [-]
Metnosé [NTU]
Zapach [TON]
Twardos¢ ogolna [ma/l]
Zelazo (Fe) [mg/1]
Mangan (Mn) [ma/l]
Wapn (Ca) [ma/l]
Magnez (Mg) [ma/l]
S6d (Na) [mg/l]
Jon ?:leogowy [mg/1]
Siarczany (SOq) [ma/l]
Chlorki (CI) [mg/l
Azotany (NO3)" [mg/l]
Azotyny (NO2) " [mg/l]
Fluorki (F) " [mg/1]
pozs(';lsigﬁ)éé (mg/1]
Mineralizacja [ma/l]
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Wody z ujecia to wody wodorowgglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe 0 suchej
pozostatosci ok. 358 mg/l i mineralizacji na poziomie ok. 415 mg/l. Jest to woda o odczynie
lekko zasadowym ph 7,1-7,5, o minimalnej zawartosci substancji eutroficznych (jonu
amonowego, azotynow, azotanéw), o Sladowej ilosci chlorkow i siarczandw, po przefiltrowaniu
bezbarwna, o stabo wyczuwalnym zapachu siarkowodorowym, niskosodowa i niskopotasowa.
Woda podziemna wypompowana na powierzchni¢ jest klarowna i bezbarwna. Po zetknieciu
z tlenem powietrza lekko metnieje i zabarwia si¢ pozornie na stomkowo, wskutek wytracenia
si¢ zwigzkow zelaza, obecnych w zwigkszonych ilo$ciach (ok. 1,4-1,8 mgFe/l) oraz manganu
(ok. 0,15-0,24 mgMn/l).

We. klasyfikacji stanu chemicznego wode podziemng nalezy zaliczy¢ do dobrego stanu
chemicznego Il klasy. W klasie I bardzo dobrej jakoSci mieszczg si¢ parametry pH, magnezu,
sodu, siarczanéw, chlorkéw, fluorkdéw, azotyndéw i azotandéw. W klasie II dobrej miesci si¢
0znaczenie manganu, wapnia jonu amonowego. W klasie III zadowalajacej jakosci miesci si¢
oznaczenie zelaza.

Pod wzgledem mikrobiologicznym woda surowa nie budzi wickszych zastrzezen.

Sktad chemiczny wody podziemnej z ujecia pod wzgledem przekroczen zawartoSci
zelaza i manganu, wzglednie jonu amonowego, barwy i m¢tnosci nie odpowiada warunkom
obowigzujacym dla wody pitnej. Przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze wode nalezy

uzdatni¢ przy uzyciu prostych metod m.in. napowietrzania 1 przeptywu przez filtry zwirowe.

5.12. Sposéb odprowadzania wody odpompowanej w wyrobiska

Wody z pompowan zostang odprowadzone do studzienek odprowadzajaco-deszczowych
lub najblizszego rowu lub cieku. Ostateczne miejsce zrzutu wod z probnych pompowan ustali
nadzor geologiczny w porozumieniu z wykonawca wiercen oraz Zamawiajagcym. Zgodnie
z Art. 394 ust. 1 pkt 8 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021 poz. 624)
odprowadzanie wod z probnych pompowan otworéw hydrogeologicznych podlega zgtoszeniu

wodnoprawnemu do Wéd Polskich.

6. Okreslenie zakresu przekazania probek geologicznych panstwowej stuzbie
geologicznej

Nie przewiduje si¢ przekazywania probek organowi administracji geologicznej.
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[. Okreslenie harmonogramu zamierzonych robot geologicznych

Roboty geologiczne mogg by¢ prowadzone w oparciu 0 zapisy zatwierdzonego przez
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego Dodatku do Projektu robdt geologicznych.
Dodatkowo w zwiazku z realizacjg robdt przy otworach o glebokosci pow. 100 m nalezy
sporzadzi¢ Plan ruchu zaktadu wykonujacego roboty geologiczne. Opracowanie nalezy
przedtozy¢ celem zatwierdzenia do Okregowego Urzedu Goérniczego. Przed przystapieniem do
likwidacji otworu nalezy dodatkowo uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na likwidacje
urzadzenia wodnego.

W harmonogramie prac podano kolejne tygodnie od chwili ich rozpoczecia:

Prace terenowe — do 3 miesiecy:

= wykonanie otworu studziennego nr 4a i1 jego zabudowa, oprobowanie skat, badania
granulometryczne prob z warstw wodono$nych;

= przeprowadzanie pompowan oczyszczajacego i pomiarowych, pobor prob wody;

= pomiary geodezyjne;

= przeprowadzenie robot likwidacyjnych studni nr 4 (moze nastapi¢ w czasie
pozniejszym)

Badania laboratoryjne — do 4 miesiaca:

= badania skfadu fizyczno-chemicznego 1 bakteriologicznego ujetej wody podziemnej;
= Dbadania granulometryczne (analizy sitowe) wybranych prob okruchowych;

Prace kameralne — do 8 miesiaca:

= opracowanie wynikow terenowych 1 laboratoryjnych badan hydrogeologicznych;
= opracowanie dokumentacji powykonawczych.
Catos¢ zaprojektowanych prac i robdt geologicznych od ich rozpoczecia nie powinna

przekroczy¢ 8 miesigcy.

8. Okreslenie wplywu zamierzonych robot geologicznych na obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000

Projektowane roboty geologiczne nalezy realizowa¢ w sposob gwarantujacy ochrone
terenu, $rodowisko naturalne oraz warunki gruntowo-wodne. Roboty geologiczne beda
prowadzone na terenie oplotowanego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy, co ogranicza
mozliwo$¢ przedostania si¢ 0osOb niepowotanych. Ponadto dla wyrdznienia zajgtego terenu
przez urzadzenia 1 obiekty obszar prac nalezy w odpowiedni sposob oznakowac i zabezpieczyc.

Teren robodt nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni by zminimalizowa¢ wptyw prac na
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otoczenie. Projektowane roboty nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej dla
bezpieczenstwa ich prowadzenia ~ 400 m? Przy wstepnym wyborze lokalizacji otworu
uwzgledniono o infrastrukture terenu (napowietrzne linie energetyczne, a takze podziemne
uzbrojenie, w szczegdlnosci kable energetyczne, telefoniczne, rurociagi, kolektory sanitarne -
co zobrazowano na Zataczniku nr 3). Nie przewiduje si¢ ich wystepowania w miejscu
wyznaczonym pod roboty geologiczne. Przed rozpoczgciem robot nalezy jednak kontrolnie za
pomoca odpowiedniej aparatury ustali¢ czy w miejscu projektowanych robot lub wykopoéw nie
ma nieoczekiwanych obiektow lub zbrojen terenu.

Prowadzone roboty wiertnicze 1 likwidacyjne beda wykonywane przez osoby
przeszkolone 1 stosujace si¢ do przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajacych wymagane uprawnienia. W zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac
przepisow znajdujacych si¢ w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zapewnienia ochrony srodowiska
nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.
szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow  goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 812). Konieczne jest
utrzymanie wiertnicy, sprzg¢tu i $rodkow transportu w sprawnym stanie, aby nie nastgpito
zanieczyszczenie gruntu zwigzkami ropopochodnymi. Dla dodatkowego zabezpieczenia przed
rozpoczgciem wiertniczych prac dotek urobkowy o ile zostanie wykonany oraz podioze pod
urzadzeniami nalezy wytozy¢ folig ochronng. Do budowy otworu nalezy zastosowa¢ materiaty
posiadajace atesty oraz spelniajace wszelkie wymogi techniczne i jako$ciowe. Do wiercenia
studni nalezy wykorzystywa¢ biodegradowalne materiaty pluczkowe w tym bezpieczne dla
srodowiska. W trakcie wykonywania wszystkich robdt ziemnych nalezy zabezpieczyc¢ 1 ztozy¢
na pryzmie warstwe gleby, ktorg po zakonczeniu robdt geologicznych nalezy wykorzysta¢ do
humusowania terenu. Pozostala po wierceniu ptuczke wiertniczg i urobek (kod odpadu 01 05
04 - nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla srodowiska) nalezy przekaza¢ firmie zajmujace;j
si¢ utylizacja. Tak prowadzone roboty geologiczne nie spowoduja zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego.

Miejsce projektowanych robot geologicznych jest zlokalizowane na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina LobZonki i Bory Kujanskie (PL.ZIPOP.1393.0CHK.395).
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W najblizszej odleglosci — ca. 130 m na wschod - wyznaczono granice innego chronionego
obszaru - NATURA 2000 Dolina F.obzonki PLH300040
(PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300040.H).

Projektowane roboty geologiczne, przy zachowaniu witasciwych $rodkow ostroznosci
oraz przestrzeganiu obowigzujacych na terenie prowadzenia prac przepisOw branzowych
i BHP, nie spowoduja niekorzystnych zmian w $rodowisku. Projektowane prace beda
prowadzone w granicach dziatki Zamawiajacego 1 nie powinny naruszy¢ interesOw 0sOb
trzecich. Przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na ludzi, zwierz¢ta, rosliny czy
powietrze. Nie wywota zmian w uksztatltowaniu powierzchni terenu oraz klimacie i krajobrazie.
Roboty geologiczne zaprojektowane w niniejszym opracowaniu nie bgda zagraza¢ dobrom
materialnym i zabytkom. Nie bedzie takze w sposob negatywny oddziatywaé na obszary

chronione i $rodowisko.

9. Okreslenie rodzaju dokumentacji geologicznej majgcej powstaé w wyniku
robot geologicznych
Po zakonczeniu robot geologicznych, wyniki prac oraz badan hydrogeologicznych
zrealizowanych w zakresie niniejszego Dodatku do Projektu powinny zosta¢ zinterpretowane
I przedstawione w dokumentacjach powykonawczych:
e w zwiazku z likwidacja studni nr 4 - w Innej Dokumentacji geologicznej sporzadzonej
w przypadku likwidacji otworu wiertniczego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) oraz
e w zwigzku z wykonaniem studni nr 4a 1 ustaleniem nowych zasobow eksploatacyjnych
ujecia - w Dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem
nowego otworu studziennego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska; z dnia
18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

Dokumentacja geologiczna sporzadzona w przypadku likwidacji otworu wiertniczego
powinna zawiera¢ m.in:
- opis charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z lokalizacja

likwidowanego otworu wiertniczego,
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- okreslenia zamierzonego celu prac geologicznych 1 stopnia jego osiggnigcia,
- okreslenia przyczyn likwidacji otworu wiertniczego,
- okreslenia sposobu likwidacji otworu wiertniczego,

- okreslenia miejsca przechowywania dokumentacji otworu wiertniczego.

Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem nowego otworu
powinien zawiera¢ m.in:
- wyniki z przeprowadzonych prac i badan terenowych: wiertniczych i hydrogeologicznych
(pomiaréw potozenia zwierciadta wody, wyniki pompowan),
- wyniki wszystkich badan laboratoryjnych,
- opis profilu geologicznego otworu,

- opis warunkoéw geologicznych i1 hydrogeologicznych.

Wyniki prac i badan nalezy opracowaé przy wykorzystaniu metod kartograficznych,
statystycznych i graficznych z uwzglednieniem danych archiwalnych. Opracowania powinny
obja¢ wykonanie: profili, wykresow, przekrojow. Nalezy wykona¢ réwniez obliczenia
parametréw hydrogeologicznych przy wykorzystaniu wynikoéw badan i pomiaréw zwierciadta

wody w trakcie probnych pompowan.

10. Podsumowanie, uwagi koncowe
e, Dodatek do Projektu robot geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje
studni nr 4 oraz przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobow eksploatacyjnych
komunalnego ujecia wod podziemnych ujmujgcego miocenski poziom wodonosny
w tLobzenicy, obr¢b M.Lobzenica, gmina Lobzenica powiat pilski, wojewodztwo
wielkopolskie” zostat sporzadzony na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0., ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica
w zwigzku z decyzja o zmianie sposobu wykonania nowej 1 likwidacji istniejgcej studni
na terenie ujecia komunalnego w Lobzenicy. Ponadto w zwiazku z nowa koncepcja
zmianie ulegaja gleboko$s¢ wykonania nowej studni oraz jej zakladany profil
litologiczny, ilo$¢ prob gruntdow oraz prob do badan z warstwy wodonosnej, a takze
sposoéb wykonania pompowan oczyszczajacego i pomiarowego. Zdecydowano sie¢
roOwniez nieznacznie przesung¢ miejsce wykonania planowanej studni oraz wskaza¢ na

mniejsze wielkosci prognozowanych zasobow eksploatacyjnych ujecia, a takze
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przeprowadzi¢ pompowanie studni istniejgcej nr 4 w przypadku rezygnacji z jej
likwidacji.

e Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu robot, prac i badan geologicznych
zwigzanych z planowanym wykonaniem zast¢pczej studni giebinowej nr 4a, likwidacja
istniejgcej studni nr 4 oraz ustaleniem nowych zasobdéw eksploatacyjnych neogenskiego
miejskiego ujecia  wod  podziemnych zlokalizowanego na terenie dziatek
o nr ewidencyjnym 993/11 oraz 1013.

e Projektowane prace winny by¢ nadzorowane przez uprawnionego geologa
upowaznionego i posiadajacego odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzenia
robdt wiertniczych i hydrogeologicznych kategorii 04/IV lub 05/V dla nadzoru i dozoru
oraz kategorii XI lub XIII dla dozoru geologicznego.

e Wnioskuje si¢, aby Organ Zatwierdzajacy upowaznit nadzor geologiczny do
wprowadzenia w razie potrzeby i w porozumieniu z Inwestorem, zmian w lokalizacji
i zakresie prac i badan, zmian sposobu likwidacji lub systemu wiercenia — w sytuacjach
specjalnych i nieoczekiwanych — zgodnie ze sztuka wiertniczg, korygowania
konstrukcji otworu, typowania stref do zabudowy kolumna filtrowa i dobierania
parametrow obsypek 1 materialdbw do wypelnienia przestrzeni. Dopuszcza si¢
odstgpstwa w metrazu wiercenia na poziomie 20%.

e Wyniki prac i badan powinny =zosta¢ udokumentowane w dokumentacjach
powykonawczych: w Innej Dokumentacji geologicznej sporzadzonej w przypadku
likwidacji otworu wiertniczego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz. U. 2020 poz. 2449) oraz w Dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej
w zwigzku z wykonaniem nowego otworu studziennego, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska; z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
I dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

e Niniejszy ,,Dodatek do Projektu robot geologicznych....” podlega zatwierdzeniu przez
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego. Dodatek do Projektu przedktada sig

w dwoch egzemplarzach.
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ZALACZNIK NR 1

MAPA POGLADOWA Z LOKALIZACJA
ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Opracowanie:

ImTechnika sp. z 0.0.
ul.Towarowa 2
64-850 Kruszewo

w 1M Tt hirika

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0.

SKALA
1:100 000

ul. Wyrzyska 27A
89-310 Lobzenica

Podktad: wycinek Mapy
Topograficznej 1:100 000
arkusz 81.14.1 Wigcbork
(ukt. GUGIK1980)

Dodatek do Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobdéw eksploatacyjnych komunalnego ujgcia wod
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opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

grudzien 2021
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ZALACZNIK NR 2

MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJA
ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Opracowanie:

ImTechnika sp. z 0.0.
ul.Towarowa 2
64-850 Kruszewo

w 1M Tt hirika

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

1 Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.
ul. Wyrzyska 27A

89-310 Lobzenica

SKALA
1:10 000

Podktad: wycinek Mapy
Topograficznej 1:10 000
arkusz 343.444 Lobzenica
(ukt. 1965)
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opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

grudzien 2021
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MAPA GEOSRODOWISKOWA Z LOKALIZACJA
ZALACZNIK NR 4 ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH (PLANSZA A)

Opracowanie: Zamawiajacy:
ImTechnika sp. z o0.0. . Zaktad Gospodarki Komunalne;j
ul.Towarowa 2 w IMTechnika i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.
64-850 Kruszewo ul. Wyrzyska 27A

89-310 Lobzenica

SKALA
1:10 000

Podktad: wycinek Mapy
Geosrodowiskowej Polski (plansza A)
w skali 1:50 000, arkusze nr 276
Wysoka oraz 277 Lobzenica

Dodatek do Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobdw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wod
podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy

opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

grudzien 2021
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MAPA GEOSRODOWISKOWA Z LOKALIZACJA
ZALACZNIK NR S ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH (PLANSZA B)

Opracowanie: Zamawiajacy:
ImTechnika sp. z o0.0. . Zaktad Gospodarki Komunalne;j
ul.Towarowa 2 w IMTechnika i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0.
64-850 Kruszewo ul. Wyrzyska 27A

89-310 Lobzenica

SKALA
1:10 000

Podktad: wycinek Mapy
Geosrodowiskowej Polski (plansza B)
w skali 1:50 000, arkusze nr 276
Wysoka oraz 277 Lobzenica

Dodatek do Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobdw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wod
podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy

opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

grudzien 2021
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ZALACZNIK NR 6

MAPA GEOLOGICZNA Z LOKALIZACJA
ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Opracowanie:

ImTechnika sp. z 0.0.
ul.Towarowa 2
64-850 Kruszewo

w 1M Tt hirika

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0.
ul. Wyrzyska 27A

89-310 Lobzenica

SKALA
1:10 000

Podktad: wycinek Szczegdtowej
Mapy Geologicznej Polski

w skali 1:50 000, arkusze nr 276
Wysoka oraz 277 Lobzenica

Dodatek do Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobdéw eksploatacyjnych komunalnego ujgcia wod
podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy

opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

grudzien 2021
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ZALACZNIK NR 7

MAPA HYDROGEOLOGICZNA Z LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH W I PRZEKROJEM HYDROGEOLOGICZNYM

Opracowanie:

ImTechnika sp. z 0.0.
ul.Towarowa 2
64-850 Kruszewo

w 1M Tt hirika

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0.

ul. Wyrzyska 27A
89-310 Lobzenica

SKALA
1:10 000

Podktad: wycinek Mapy
Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50 000, arkusze nr 276 Wysoka oraz

277 Lobzenica (przekroj na odwrocie)

opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

Dodatek do Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz

przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasoboéw eksploatacyjnych komunalnego ujgcia wod

podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy grudzien 2021
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ZALACZNIK NR 8

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY W REJONIE
ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Opracowanie:

ImTechnika sp. z 0.0.

ul.Towarowa 2
64-850 Kruszewo

IMTechnika

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z 0.0.
ul. Wyrzyska 27A

89-310 Lobzenica

* linia przekroju na mapie
stanowiacej Zatacznik nr 3

Skala pozioma
20m

Dodatek do Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobow eksploatacyjnych komunalnego ujecia wod

opracowat mgr Marek Begier
upr. hydrogeolog. V-1853

podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodonosny w Lobzenicy grudzief 2021
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ZALACZNIK NR 9 ZESTAWIENIA ZBIORCZE ISTNIEJACYCH OTWOROW UJECIA

—STUDNIE NR 3i4
Opracowanie: Zamawiajacy:
ImTechnika sp. z 0.0. ) Zaktad Gospodarki Komunalne;j
ul.Towarowa 2 w IMTechAika 1 Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.
64-850 Kruszewo ul. Wyrzyska 27A
89-310 Lobzenica

Dodatek do Projektu robot geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz zestawit mgr Marek Begier

B > . , . .. , upr. hydrogeolog. V-1853
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobdw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wod ko Aol S
podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy grudzien 2021
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Zestawienie zhiorcze w;u_kaw wiercenia studziennego
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ZALACZNIK NR 10

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY LIKWIDACJI
OTWORU WIERTNICZEGO STUDNI GLEBINOWEJ NR 4

Wyonawca robét likwidacyjnych:
ImTechnika Sp. z o0.0.

ul. Towarowa 2 IMTechnika
64-850 Kruszewo

Przedsiebiorca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o0.0. /b: Zaktad Gospodarki

ul. Wyrzyska 27A ' Komunalnej | Mieszkaniowe]
89-310 Lobzenica N s

Numer otworu: nr 4

Gtebokos¢ studni: 103,0 m

Gtebokos¢ otworu:103,0 m

Cel wiercenia: nie dotyczy - likwidacja studni

Lokalizacja

miejscowosc - tobzenica

obreb ewidencyjny - 0001 M.tobzenica
dziatka - nr 1013

gmina - tobzenica

powiat - pilski
wojewddztwo - wielkopolskie

Dodatek do Projektu robot geologicznych na wykonanie studni
nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz przeprowadzenie pompowan dla
ustalenia zasobdéw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wéd
podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodonos$ny
w Lobzenicy

Rzedna terenu: 96,82 m. n.p.m

Zaliczenie otworu wiertniczego do:

- klasa zagrozenia erupcyjnego - bez zagrozenia
- kategoria zagrozenia siarkowodorowego - bez zagrozenia
- ciSnienia poziomu wodonosnego - bez zagrozenia

Przyktadowy wykaz urzgdzen i zabudowa terenu:
1. Dzwig samojezdny

2. Agregat pragdotworczy

3. Mieszalnik cementacyjny V=5m’

4. Pompa cementacyjna

(zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stosowanych urzadzen)

teren zamierzonych
robot ok.20x20m

strefy zagrozenia pozarowego

)

we o ] -k n‘ IH”:’;ab‘rowsk.,ggo -EiJ. Y 3 =k }__t_‘\\‘“
308% 7 TR [ oo e 703,50 241145 0010
' o o\ Y Eﬁflﬁ. B o"" Y w. abol i # \ \ {
BIF ot = A Mickiewic 2 N e U ‘4)‘ (s © 4 R
; —"—EFE‘E“?"' 5”/_.*)!' oMW 2 G aiannis
= U] H e%ﬂ%c;’ 65 s 3 =

Spoz. g
o ®

pACES

lewa

T~
125

2
5
)
2
m

[N
“ehem AN,
\*04 . y 111* ' o \
> " L«..Ia 0] o ON
T+ =177\
(g/of ° DA\
Vel 6y o =N°
{ - =
1 4'{; o‘!‘o ﬁ 01:\
! o I '
Q O' o ID OID
P TR CR elep e |° OIO
oxo ':0,0 O © o o
o

ke ogr.dzialk ,L<\
F~% : -1-°-°-f.°~9

1o} ol ° o0 g

3
o,

Io or o Io Qlo
lo /ol
lo o'

o
o 'o

o O °qo
° oo
o olo o

S
A==

oo 2

°
1 !
o

N o\ o

~

F

AR nea s Eaaa s n e | STV S —

\ X:5902694.9
mm szafki p.poz \ Y¥:6450183.6 A
.  u AR TRKOSCIerzyn,/ viatwy /
r r y 4 V 4
CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
w Z DANE DOTYCZACE _ PARAMETRY
8 PROFIL ?D ﬁ g POZIOMOW NASYCONYCH ﬁ % < w <zi 2 < WIERCENIA
o) < wox <mIzW zZ X — .
S| f | wmmaw (25 s | gg3zks| 22, P o 5o |82 g g
2 | & D82 B | 2. | 2| 222008 58 S8 | 39 | 2 |ES(EE | MEme
& 2 ” g‘%é '%‘: 5§ z 3 %BN—@@E =¥ (LIKWIDACJA STUDNI) 8%3 zé ¥ e E%
< < = a . aZ| =S¥ r| W< ryg N @ 1lag |z
g R & o |288| 2 |28 |22 EEN2G¥| M= SKALA POZIOMA 1:20 3 8 | 2 |og =3
g » & Q iNx=| 9 | & EN| "E3E0 £5 i 2 |13 &
@ Qg. © E oo 8 E i o (kolorem czerwonym planowany zakres prac)
) o = (%)
Glina zétta
z przewarstw.
piasku
I c zacementowa¢ do wierzchu
P - przedziat 0,0-5,0 m)
L 40m o] © © T| | O
w S S - 5| 3| O
E -— - - - | = -
A 17 7 7 n|l n| n
J @ 5.0 8|8 8 .8].5
R o) o o |0 oo
s ®© © T O ©®©
. ge, > T | T |BT|T
T ; o kolumna rur stalowych E E E E E
o % ; eksploatacyjnych 406 mm = = = = =
O _I © do gtebokosci 77,0 m \ \ \ \ \
R
z =l 2l 2 O = 8 © || o] ©
E s, > S N N S
© © © -— — “— - | 4= -—
& \ o | ©o| © o) ®© 0 O |o| o| o
10 S| | ®| o S] o | o ool
| 9| o c Q c c |c|c|c
wypetni¢ materiatem
piaszczystym z dodatkiem
$rodka dezynfekujgcego
(np. podchloryn sodu)
- przedziat 5,0-20,0 m)
Glina zwatowa
szara, silnie
zwarta
C
P
z
L
20kt & 20,0 [
IA T -
J I
R —_—
s I
T I
T N —
I 0 —¥ wype%nié compactonitem
le) S — - przedziat 20,0-25,0 m)
R —_—
C b —
IZ — — |
E -
E 250m 250 —_ —
N BT ‘ :
D
I wypei¢ materiatem
piaszczystym z dodatkiem
$rodka dezynfekujgcego
) (np. podchloryn sodu)
I piasek - przedziat 25,0-31,5 m)
$rednio-
ziarnisty
30
kolumna rur stalowych
eksploatacyjnych 406 mm
do gtebokosci 77,0 m
.[31,5m 31 ‘5
it I
L e p—
L — = ] — wypei¢ compactonitem
E — _ ] _g — - przedziat 31,5-36,5 m)
| — ] [ —
o 350m S — — — — N -
o — *(7; — — c c |clc|c
G — © © T| | O
¢ E—= Lo} L | 212|222
E 7 8 365 — 77} 77} nl nlon
E I hevies O > ’ S S 1.8 .8 .9
N — — = S &) o | o oo
N [ ] < O ®© ®© ©| ®©| @©
= = S S B38| 3T
' © = S [2 2|3
oom_ S| 5|5 = = = = |Z| ==
> > > [$) g 1 1 1 1 1
C c [ > — > > > > >
® © | ®© el = N N | N| N| N
T | T | © S @© () O ||l ol oo
~ | x| x = > 2222
°c 8| © 2 o) o O |o|o|©
wegiel O o] o) c (o8 wypetnié materiatem © © ©| T | T
br?;gnatny piaszczystym z dodatkiem (O] (O] (O} () o
$rodka dezynfekujgcego E E E E E
N (np. podchloryn sodu)
- przedziat 36,5-49,0 m)
E
(O]
G C
450m
E E [
. E
I it weglisty
I I . 490m 49,0
S0 I — —
I - litszary L
—— — wypei¢ compactonitem
I 520m N - przedziat 49,0-54,0 m)
- __ it pylasty I —
— 54,0
[ [550m
il
kolumna rur stalowych
eksploatacyjnych 406 mm
— do gtebokosci 77,0 m
N M.
=
oo —H
G C . I wypei¢ materiatem
60 | . piaszczystym z dodatkiem
E E l_ Srodka dezynfekujacego
(np. podphloryn sodu)
N N i niebieski - przedziat 54,0-69,0 m)
]_ z weglem
I brunatnym
r 680m
I wegiel
brunatny 69‘0
70,0 _
70 S -
— —it —_— —
— —— niebieski S
L 720m
el -
‘ll)vreu?::tny —¥ wypei¢ compactonitem
— - przedziat 69,0-77,0 m)
i I= e
¥ -} (R — — [ —
! "(7)' — — C = C C C
— o T || T| T
@ — > -] S| 3| 5
s —— _ ] -— - - | = =
S 8 - 1) 1) n| ol on
A 77, 3 - 77.0 ® © ©| ®© ®
— — — e —
E © (&} (&} | O| O
< o © © ©| ©| ©
= 2 T | T |B|B|B
N M ‘gr?;gr::lny c c e ;‘ E uszczelnienie zwirowe E E E E E
' o o (@] 0 = = == =
E | > > > (’?‘) g 1 1 1 1 1
[ c C =
80 soom ® © | ®© Py = > > | > > >
°o S| T | o 8 KS o0 | 8|3 9|9Y
cc [} 1515 o £ 2| 2|22 2
b = s = o (@] (@) O| Of| O
ee - o 9| Qo c Q © o |T|O|T
l_ wypetni¢ materiatem o) o) ol o o)
piaszczystym z dodatkiem — — —_— = —
N N it 2 wktadkami Srodka dezynfekujacego o e c c e
]_ itu weglistego (np. podchloryn sodu)
- przedziat 77,0-103,0 m)
I E kolumna rur stalowych
185.0m__ _ __ eksploatacyjnych 406 mm
& do gtebokosci 77,0 m
obsypka o granulacji
0.8-1.4 mm
90.
91,0
piasek
&radnio-
iir:rnri]:t)y kolumna filtrowa z rur
245 mm:
- cze$¢ nadfiltrowa
w przedziale 77-91 m
- czg$¢ czynna
w przedziale 91-100 m
- czg$¢ podfiltrowa
w przedziale 100-103m
N M.
E |
0o
100IG c oo 100,0
E E
, obsypka o granulacji
k
NN > 'r)r:ifl?owaty \0,8-1,4 mm
&
I - 1030m 1030 5
UWAGI: pieczec i podpis pieczec i podpis pieczec i podpis

Zmiany w konstrukgcji i technologii
wiercenia otworu mogg by¢ wprowadzane
w celu dostosowania do nawierconych
warunkow geologicznych, w porozumieniu
ze stuzbg geologiczng przedsiebiorcy,
decyzjg kierownika ruchu zaktadu
wykonujgcego roboty geologiczne.

Kierownika Ruchu Zakiadu

Geologa Nadzoru Przedsiebiorcy




ZALACZNIK NR 11

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO STUDNI GLEBINOWEJ NR 4a

Wyonawca wiercenia:
ImTechnika Sp. z o0.0.

ul. Towarowa 2
64-850 Kruszewo

Przedsiebiorca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o0.0.

ul. Wyrzyska 27A
89-310 tobzenica

IMTechnika
[ Zaktad Gospodarki
N DN )t M

Dodatek do Projektu robét geologicznych na wykonanie studni nr
4a i likwidacje studni nr 4 oraz przeprowadzenie pompowan dla
ustalenia zasobéw eksploatacyjnych komunalnego ujecia woéd

podziemnych ujmujgcego miocenski

w tobzenicy

poziom wodonosny

Numer projektowanego otworu: nr 4a
Projektowana gteboko$¢ otworu: 140,0 m
Cel wiercenia: studnia gtebinowa na potrzeby ujecia miejskiego

Lokalizacja
miejscowosc
obreb ewidencyjny
dziatka

gmina

powiat
wojewodztwo

tobzenica

0001 M.tobzenica
nr 1013
tobzenica

pilski
wielkopolskie

Rzedna terenu: 96,50 m. n.p.m

Zaliczenie otworu wiertniczego do:

- klasa zagrozenia erupcyjnego

- bez zagrozenia

- kategoria zagrozenia siarkowodorowego - bez zagrozenia

- ciSnienia poziomu wodonosnego

- subartezyjskie

Przyktadowy wykaz urzadzen i zabudowa terenu:

1. Urzadzenie wiertnicze
2. Zbiornik/dot ptuczkowy
3. Mieszalnik cementacyjny i do sporzadzenia ptuczki
4. Pompa ptuczkowa

(zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stosowanych urzadzen)

)

strefy zagrozenia pozarowego !
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ZALACZNIK NR 12 DECYZJE URZEDOWE, WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Opracowanie: Zamawiajacy:
ImTechnika sp. z o0.0. . Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul.Towarowa 2 w IMTechAika 1 Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.
64-850 Kruszewo ul. Wyrzyska 27A

89-310 Lobzenica

Dodatek do Projektu robot geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz ﬁ;itizgrglgggoﬁzreé_?g Sg;er
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobdw eksploatacyjnych komunalnego ujecia wod : -

podziemnych ujmujacego miocenski poziom wodono$ny w Lobzenicy grudzien 2021




Decyzia zatwierdzajgca PRG

€

MARSZALEK
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSEK-I1.7430.18.2021] Poznan, dnia 16 wrzesnia 2021 r.
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Ma podstawie art. 80 ust. 1, vst. 6, art. 156 vust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r.
— Prawo geologiczne igérnicze (tekst jednolity: Dz, U. z 2021 r, poz. 1420) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2021 .,
poz, 735 ze zm.). po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy
Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica, reprezentowanej przez pelnomocnika
Marka Rasale

ORZEKAM

I. Zatwierdzi¢ ,.Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni nr 4a i likwidacje studni nr 4 oraz
przeprowadzenie pompowan dla ustalenia zasobow eksploatacyjnych komunalnego ujecia wod podziemnych
ujmujgcego miocenski poziom wodonoény w LobZenicy, miejscowosé Lobienica, gmina Lobzenica,
powiat pilski. wojewddztwo wielkopolskie™, zwany dalej ,,Projektem...".

LProjekt..” przewiduje wykonanie prac i robdt geologicznych na ujeciu wod podziemnych
z trzeciorzedowego poziomu wodonosnego w nastepujacym zakresie:

l. Likwidacje otworu wiertniczego nr 4 — sposob wykonania likwidacji przedstawia rozdzial 6.3.2.
i zal, graficzny nr 9B;

2. Ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu wiertniczego nr 4a, a w szczegolnosci:

a) Wykonanie otworu wiertniczego nr 4a o glgbokosci ok. 145 m, zgodnie z zakresem
przedstawionym w rozdziale 6.3.1. i zal, graficznym nr 9A;

b) Wykonanie obserwacji i badan terenowych, zgodnie z rozdziatem 6.2.;

c) Wykonanie pompowan pomiarowych (dla otworéw wiertniczych nr 3 i nr 4a). zgodnie
z rozdzialem 6.6.;

d) Wykonanie badan laboratoryjnych, zgodnie z rozdziatem 6.8.

Harmonogram ww. projektowanych prac i robdt geologicznych przedstawia rozdziat 10.

IL. Projekt robot geologicznych zatwierdza sie na okres do dnia | lipea 2026 1.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 lipca 2021 r. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy
Sp. z 0.0, z siedziba przy ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica. reprezentowana przez pelnomocnika
Marka Rasale, zlozyla wniosek o zatwierdzenie ww. Projektu...” przez organ administracji geologicznej
stopnia wojewodzkiego.

Celem projektowanych robdt geologicznych jest ustalenie nowych zasobéw eksploatacyjnyeh ujecia
wod podziemnych w m. Lobzenica, ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu
wiertniczego nr 4a oraz likwidacja otworn wiertniczego nr 4 (z uwagi na kolmatacje filtra), Woda z otworu
wiertniczego nr 4a wykorzystywana bgdzie do zaopatrzenia wodociagu komunalnego.

Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego jest organem wlasciwym w rozpatrywanej sprawie
na podstawie art. 80 ust. 1 w zw, z art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i gorniczego.

Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Zarzadzania Srodowiskiem i Klimatu
al. Niepodleglo$ci 34, 61-714 Poznan, tel.: 61 626 75 25, faks: 61 626 64 01



Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego pismem znak:
DSK-11.7430.18.2021 z dnia 4 sierpnia 202] r. Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego poinformowal
Strony 0 wszczeciu postgpowania.

Wypeiajac obowiazek wynikajacy z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne 1 gomicze, tutejszy
Organ — pismem znak: DSK-11.7430.18.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. — wystapil do Burmistrza Lobzenicy
o zaopiniowanie ww. ,Projektu...”. Burmistrz Lobzenicy postanowieniem znak: RG-08.6540.1.2021
z dnia 10 sierpnia 2021 r. zaopiniowal pozytywnie przedmiotowy ,,Projekt...”.

Na podstawie art. 10 § | ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, Marszalek Wojewddziwa
Wielkopolskiego, przed wydaniem rozstrzygniecia w sprawie, pismem znak: DSK-11.7430.18.202] z dnia
30 sierpnia 2021 r., zawiadomil Strony o zakonczeniu postgpowania administracyjnego oraz o mozliwosei
wypowiedzenia sig, co do zebranych materiatow. Strony nie skorzystaly z ww. uprawnienia,

W toku postepowania Strony byly poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia
sprawy, zgodnie z art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Autorzy ww. .Projektu...” w czesci tekstowej okreslili sposéb przedstawienia wynikdow, ktorymi beda:
- dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcy zasoby eksploatacyjne ujgcia. opracowany zgodnie
# rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hvdrogeologicznej | dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033), w zwiazku
z ustaleniem nowych zasobéw eksploatacyjnych ujecia | wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu
wiertniczego nr 4a;

- inna dokumentacja geologiczna, opracowana zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020,
poz. 2449), w zwigzku z likwidacjg otworu wiertniczego nr 4.

W toku prowadzenia postepowania stwierdzono, ze przedmiotowy ,Projekt...” spelnia wymogi
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szezegdlowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U, z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Zgodnie z art. 80 wust, 3 ustawy Prawo geologiczne i gomicze stronami postgpowania
o zatwierdzenie projektu robot geologicznych sa wlasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci
gruntowych, w granicach ktdrych maja by¢ wykonywane roboty geologiczne. Wobee powy#szego ninigjsza
decyzja zostaje doreczona Whascicielowi nieruchomosei gruntowej (Gmina Lobienica), w granicach ktorej
Whnioskodawea bedzie wykonywal roboty geologiczne okreslone w ww. Projektu...”.

"

Majac powyzsze na uwadze, Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przyshuguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Klimatu
i Srodowiska, za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego — w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania Strony moga zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego. Z dniem dorgezenia tutejszemu Organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron postgpowania, ninigjsza decyzja stanie si¢ ostateczna
i prawomocna.
Decyzja bedzie podlegaé wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli w tym czasie
wszystkie Strony zrzekna sie prawa do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbows w wysokodei 10,00 zi, na podstawie przepisow ustawy
o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 1546 z¢ 2m.). Oplatg¢ wplacono
na rachunek bankowy: Urzedu Miasta Poznania, Wydzial Finansowy, Oddzial Pozostatych Dochoddw Podatkowych
i Niepodatkowych — ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan, PKO BP S A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,

Z up. MARSZALA WOJEWODZTWA

Marzena Andizefdlsha-Wiershicka
Dyraitar Depansmenty Zarzaoeania Seoxdowiskiem | Kiimsty

]



Zalacznik: , Projeke...”

Otrzymuja:

|. Marek Rasala — pelnomocnik (zalacanik)

2. Gmina f.obzenica reprezentowana przez Burmistrza Lobzenicy - ePUAP
3. Wojewddzkie Archiwum Geologiczne w micjscu (zalgcznik)

4. Aa
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Dotyczy Studni nr 4

s
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.\.‘

WOl EWODA PILSKI Pia, dina 24.12.1997

OS5 IX-T733 1730097
DECYZTA

Ma pedstawie art 45 Jart, 103, ust ] ustawy 7 drog 04.02.1994 1 Prawo eologicene 1
gormeze (D2 U or 27, poz. 96), arl. 104 1 art, 107 ustawy 2 doia 14061994 1 Kodeks
Pestgpovwanta Administracyjnego (Dz.U nr 9 7 1980 1. 2 pdzmigjszymi zmianzrai), art. 7 art.
33 ust. 1 ustawy ¢ dma 22031990 1. o terenowych organach adouuistiacy ogdlng (D17 nr
2, poz. 123} po rozpatrzenin ancksu do delumentac) hvdrogeclogicne) w ket | B”
ustalajgee] zusoby eksploatacyine wjpia wod podziemnveh 2 wlwordw trzeciorzedowyeh dla
migsla EOBZENTC A gmina Lobzenica,

przeilozene) przez Zaktad Gospodarks Koemunalney 1 Mieszlkaniowe) w Lobzenicy,
orrekam

Fatwierdzic powyzsze opracowanie, obejimujace ustalenie wydajnodcl eksploatacying »
ovworu ur 4 (po przeprowadzone) rekonstruken) na przedmictoweym vjecin komunalnym,
wjrmujacero wody podziemne z utwordw Lizeciorzedowyeh,
wg stany ng deen 21 lipea 1997
- otwir nr 4 moze byl eksploatowany z wydajnoscig:

=350 [113."]1,

przy s =203 m,
wooramach  zasobow  wody  zatwierdzonych dla ww. otworn nr 4 decviga Urzedu
Wojewodzkaego w Pile, znuk O8-X-8330/03/80 7 dniz 17.07.1986 r, w wysokosci Q = 7.0

¥ .l
e, pley s — 182 m.

POLUCLENIE
04 decyvzi suzy edwotanie do Minisra Ochrony Srodowiska, Zasobow Nal uralnveh 1
Lesnictova w Warszawie, vl Wawelska 52/51 za pogrednictwem  Wojewody Pilskiceo, w
rerminie 14 dm od daty olrzymania decyz)l.

Hrzmuga: _
I Zaklad Gospodarky Komunalng 1 M4z
ul Swiet ceewskiceo 27, 89-310 Logagica
(41 gae dokuinentaci) '
oan (T epzdotionentacii)

! , ii' l
7 % wlraﬂud,:ﬁaWWEWDdF

L

|

|'. Ii it .waﬁlmnn
i L'&‘R WL

o :-k; n;ﬁh"r{ltﬂmm

Dho windomnsei; v
PG Warszawa preez Bank Hydro Szczcs s
(=1 eaz dokumentaciy) .
2ostanrwisko de . gospodackn wodne) UW W 008
b o decvei -""'-,.—-"—"’""'w
) ELI'Q;I ¥ b oh
Tt :\ L /_-' 4
YA
7
140



Pozwolenie wodnoprawne

Inowroctaw, dnia 11 czerwea 2021 r.

e ah ORI ke :
L i) | DSET e i, i

Panstwowe Gospodarstwo Wodne . il AR
Wody Polskie i PL Vbl
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu . ,,__T,iEEE 2
Dyrektor Zarzadu Zlewni .
w Inowroctawiu e mu“_ i
BD.ZUZ.1.4210.175.2021.AM o7 ZL‘JI_’—--"'

2

DECYZIA

Na podstawie art. 29, art. 35 ust. 3 pkt 1), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1), art. 393
ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 j ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407, art. 408,
art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pbin. zm.), ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
{Dz. U, z 2020 r. poz. 2028), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe]
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanc]i szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie naleiy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do wrzadzern wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 | art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Zakfadu Gospodarki Komunalne] | Mieszkanlowe] w tobienicy
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Wyrzyska 27A, 89-310 tobienica w sprawie udzielenia
porwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace pobor wéd podziemnych z utworow
trzeciorzedowych, z ujecia wod sktadajgcego sie z dwoch istniejgeych studni glebinowych: nr 5-3 i 5-4,
zlokalizowanych na dziatkach nr 993/11 (studnia 5-3) | nr 1013 (studnia 5-4) obreb nr 0001
M. tobzenica, gmina tobienica, powlat pilski, wojewddztwo wielkopolskie, na potrzeby zaopatrzenia
wodocigeu w wode dla miejscowosci tobzenica | miejscowosci z nig sasiadujgcych

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W INOWROCLAWIU
orzeka:

Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w tobienicy Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, ul. Wyrzyska 27A, 89-310 tobienica pozwolenia wodnoprawnego na ustugi
wodne obejmujgce pobdér wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych, z ujecia wod
skiadajacego sie z dwach istniejgcych studni glebinowych: nr 5-3 i 5-4, zlokalizowanych na dziatkach
nr 993/11 (studnia 5-3) | nr 1013 (studnia 5-4) obreb nr 0001 M. tobienica, gmina tobienica,
na potreeby zaopatrzenia wodociggu w wode dla miejscowosci tobienica | miejscowosci z nig
sgsiadujacych, w ilosci:
umln.l'i-t -D,UIL']ES mjfg
Qirgraor — 990,0 m*/d
Qopsrek — 460 000,0 mfr
Okres prowadzenia poboru - calorocznie.
Cel prowadzenia poboru — na potrzeby zaopatrzenia wodociggu w wode dla mie]scowosci
tobienica i miejscowosci z nig sasiadujgcych.

Charakterystyka otworu — studnia nr 5-3:

— lokalizacja — dziatki nr 993/11 obreb nr 0001 M. tobienica, gmina bobienica;
— glebokosc otworu — 126 m;
— stratygrafia ujmowanych utwordw wodonosnych - trzeciorzed;

Panstwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krdlowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
tel +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wodypolskie pov. pl Strona 1z5




— promien leja depresji R=313,0 m;

— wspolrzedne geodezyjne ujecia: X-5902796.3 ¥Y-6450109.0;

-~ ratwierdzone zasoby eksploatacyjne: Q = 60,0 m*/h, przy depresji s = 8,0 m (decyzja Wojewody Pilskiego
z dnia 26 kwietnia 1991 r. znak 05-1X-7530/16/91).

Charakterystyka otworu — studnia nr 5-4.

= |okalizacja = dziatki nr 1013 obreb nr 0001 M. tobienica, gmina tobienica;

= gtebokost otwory — 103 m;

— stratygrafia ujmowanych utwordw wodonosnych = trzeciorzed;

— promien leja depresji RB=334,0 m;

— wspolrzedne geodezyjne ujecia: X-5902696.7 ¥-6450182.3;

— zatwierdzone zasoby eksploatacyjne: Q = 35,0 m¥/h, przy depresji s = 20,3 m (decyzja Wojewody
Pilskiego z dnia 24 grudnia 1997 r. znak 05-1X-7531/50/97).

Il. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie | decyzji — na pobor wod podziemnych udziela
sie na czas okreélony do dnia 11 czerwea 2051 r. z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1} Na bieigco prowadzi¢ pomiary iloéci pobieranej wody na podstawie wskazah wodomierza
eksploatowanych studni z czestotliwoscia raz na dobe, a wynik zapisywac w formie papierowej
lub elektronicznej,

2} Pobierana i rozprowadzana wodociggiem woda musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisow.

3) MNalety kontrolowaé jakoi¢ wody dostarczane] do sieci pod wzgledem fizykochemicznym
i bakteriologicznym, zgodnie 2z czestotliwoscia okredlong w aktualnie obowigzujgcych
przepisach.

4] W celu ustalenia oplaty za pobér wdd, podmiot obowigzany jest do sktadania Dyrektorowi
Zarzgdu Zlewni Wad Polskich, oswiadczen za kazdy kwartat, zgodnie z obowigzujgcymi wzorami
oraz w terminach okreslonych w art. 552 ustawy Prawo wodne.

5] W przypadku, gdy badania wykaig jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych norm naleiy
bezwzglednie zaprzestac poboru.

B6) W przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych nalezy niezwlocznie przystapic do wymiany
uszkodzonego urzgdzenia na sprawne oraz odnotowad ten fakt w dokumentacji wraz
z podaniem stanu uszkodzonego urzgdzenia oraz stanu poczatkowego nowego urzgdzenia.

7) Nalezy przestrzegad zaleceri dotyczgcych ochrony zasobdw wdd ustalonych w dokumentacji
hydrogeologicznej, a w szczegdinosci nie przekraczania wydajnosci eksploatacyjnej i depresji
poniiej poziomu ustalonego dla ujecia.

B) Przynajmnie] raz w miesigcu kontrolowaé szczelnoic pofaczen instalacji tloczacej wode
z eksploatowanych studni.

9) We wnetrzu obudowy studni wnioskodawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwych
warunkdw sanitarnych i technicznych.

10} Urzadzenia stuigce do poboru i uzdatniania wody musza by utrzymywane w nalezytym stanie
technicznym i sanitarnym.

11) Okresowo naleiy prowadzi¢ badania wydajnosci i poziomu lustra wody w studni, a pomiary
zapisywac w formie papierowej lub elektronicznej.

12) Na biezgco prowadzié ksigzke eksploatacji studni.

Il Korzystanie z wod nie mote powodowal pogorszenia stanu wdd | ekosysteméw od nich
zaleinych, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie, w szczegdlnosci nie moie naruszac
ustaleri planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodowad marnotrawstwa
wody lub marnotrawstwa energii wody, a takze nie moie wyrzadzac szkdd.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Jeieli w zwigzku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastapi naruszenie
interesow osdb trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krdlowej ladwigi 20, 88-100 Inowroclaw
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{Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdin.) organ wiasciwy w sprawach pozwolen wodnoprawnych moze
wdrodze decyzji natoiy na inwestora posiadajacego pozwolenie wodnoprawne obowigzek
wykonania ekspertyzy lub opracowania badi instrukcji gospodarowania woda.

VI. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2021 r.
poz. 624 z péin. zm.) pozwolenie wodnoprawne moke by¢ zmienione bez odszkodowania.

VIl. Ma podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624
z péin. zm.) pozwolenie wodnoprawne moina cofngc lub ograniczyé bez odszkodowania, jezeli
wystapig przesfanki, o ktdrych mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.

VIll. Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 624 z péin. zm.} wnioskodawca zobowigzany jest do zgloszenia urzadzenia wodnego
Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Zgtoszenia nalezy dokonad w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania urzadzenia
wodnego do Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Bydgoszezy.

I¥., Niniejsza decyzja winna by zawsze dostepna organom kontroli.
UZASADNIENIE

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobienicy Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnodcig, ul. Wyrzyska 274, B9-310 tobZenica wystgpit do Paristwowego Gospodarstwa
Waodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Inowroctawiu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego ustugi wodne obejmujgce pobdr wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych,
z ujecia wdd skladajacego sie z dwéch istniejacych studni glebinowych: nr 5-3 i 5-4, zlokalizowanych
na dziatkach nr 993/11 (studnia 5-3) i nr 1013 (studnia 5-4) obreb nr 0001 M. tobzenica, gmina
tobienica, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie, na potrzeby zaopatrzenia wodociagu w wode
dla miejscowosci tobzenica | miejscowosci z nig sasiadujacych.

Tytutem prawnym do dzialek, na ktorych zlokalizowano urzadzenia wodne — studnie
glebinowe nr 53 i 5-4 dysponuje Zakiad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe] w tobienicy
5p. 2z 0.0,

Ujecie jest obecnie eksploatowane w oparciu o decyzje — pozwolenie wodnoprawne wydane
przez Staroste Pilskiego w dnia 7 paidziernika 2011 r. znak SR.6341.53.2011.VIIl, ktére traci swg moc
2 dniem obowigzywania niniejszej decyzji.

Whnioskodawca posiada decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Inowroctawiu
wydang w dniu 27 wrzeénia 2019 r., znak BD.ZUZ.1.4100.42.2018.PK ustanawiajaca z urzedu strefe
ochronng wod podziemnych obejmujgcg teren ochrony bezposredniej ujecia.

Urzgdzenia do poboru i uzdatniania wody na terenie ujecia wéd sg urzgdzeniami istniejgcymi
i eksploatowanymi, w zwiazku z tym nie ma koniecznodci ich uruchamiania.

Postepowanie w sytuacjach awaryjnych:

— awaria pompy glebinowej — nalezy wymieni¢ pompe na nowa | sprawng;

— awaria rurociggu tlocznego — naleky ustalic miejsce wycieku i usungc awarie,

— awaria wodomierza — nalezy natychmiast wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie na sprawne,

— okresowe wyltgczenie z eksploatacji studni — co 2 dni nalezy uruchomi¢ pompe i odpompowad
wode; w przypadku diuzszych wytaczen z eksploatacji studnie naleiy zachlorowaé, a po
48 godzinach wypompowaé wode i poddac badaniu pod wzgledem bakteriologicznym,

— likwidacja studni — nalezy opracowac dokumentacje geologiczng na likwidacje studni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Przedmictowy teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Odry, w obszarze jednolitej
czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie Doplyw spod Kruszek, oznaczony
europejskim kodem PLRWG&00018188436, ktdrej aktualny stan w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) okreslono jako dobry. Cele Srodowiskowe dla w/w JCWP: dobry stan
ekologiczny; dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw Srodowiskowych dla JCWP —
niezagrozona.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie
Zarzgd Zlewni w Inowroclawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, B8-100 Inowroctaw
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Teren znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem
PLGWE00035, ktdrej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry. Jednolita czesc wod
podziemnych jest monitorowana. Cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilosciowy,
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych —niezagroiona.

Do wnlosku zalgczono operat wodnoprawny, dokumentacje hydrogeoclogiczng oraz
potwierdzenie wniesienia oplaty.

Po zapoznaniu sie z przediozonym operatem wodnoprawnym, w dniu 28 maja 2021 r,,
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Inowroctawiu wszczgt postepowanie wodnoprawne.

informacje o wszczeciu postepowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano
do publicznej wiadomoéci. Ustalone po analizie dokumentacji strony postepowania, wymienione
w decyzji, zostaly dodatkowo zawladomione o postepowaniu odrgbnymi pismami w trybie art. 615 4
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziatu
w prowadzonym postepowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o mozliwosci zapoznania
sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i zglaszania ewentualnych uwag.

Dowody przediozone przez wnioskodawce | okolicznosci wskazane we wniosku organ uznat
za udowodnione. Strony pouczone w trybie art. 10 kpa o moiliwosci zapoznania sie w terminie 7 dni
z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw | zgtaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postepowania zadna ze stron nie wniosla uwag i zastrzeten. Blorac
pod uwage powyisze oraz caloksztalt zebranego podczas przeprowadzonego postgpowania
materiatu dowodowego Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Inowroclawiu postanowit udzieli¢
whnioskodawcy pozwolenia i orzekl jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2) cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne organem wiadciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor
zarzadu zlewni Wad Polskich.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1) i pkt 5), art. 389 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, na ustugi wodne obejmujgce pobdr wéd podziemnych i wprowadzanie sciekdw do urzadzen
wodnych, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,

Pozwolenie wydane zostalo w oparciu o przepisy art. 29, art. 35 ust. 3 pkt 1), art. 388 ust. 1
pkt 1), art. 389 pkt 1), art. 393 ust. 4 j ust. 5, art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403
ust. 1§ ust. 2, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz, U. z 2021 r.
poz. 624 z pbin. zm.), cytowane w podstawie prawne] decyz]l.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuty stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewnl Wdd
Polskich w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowreclaw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania, moga zrzec sie prawa do wniesienia odwolania od decyzji wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

W my$l art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustowy z dnie 20 Npce 2017 r. Prowo wodne (Dx, U, 2 2021 r. poz. 624 2 pddn. zm.) za wydanie
porweienio pobronc opfote w wysokosc 230,05 ©f. Dowdd wploty dofgceono do okt sprowy,
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewnl w Inowroctawiu, ul, Krélowe] ladwigl 20, 88-100 inowroctaw
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muja:

(‘1) Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. 2 0.0.

7 ul. Wyrzyska 27A, 89-310 tobienica

2) Gmina tobenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica

3} Skarb Panstwa Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszezy
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

4) ZUZafa

Do wiadomosci:
1} Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy [SIGW)
Aleje A, Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
2) Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznar
3) Nadzér Wodny w Nakle nad Notecig
ul. Hallera 23a, 89-100 Nakto nad Notecig

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krdlowe| Jadwigi 20, 88-100 Inowroclaw
tel, +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw @ wodypolskie.gov.pl
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Wojewddztwo: wielkopolskse
STAROSTA PILSKI Powiat: pilski
aleja Niepodleglosci 33-35
64-020 Pita

WGK 6642.1.4487 2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2021-08-09 02:06:53

Jednostka rejestrowa gruntdw, 301904_4,0001.G930 Jednostka ewidencyjne:tobzenica - miasto
Obreb awidencyiny'301904_4.0001, M.LOBZENICA
Migjzcowosd:
WELASCICIELE/ WLADAJACY:
LDZIAL 11 charakter stanu wisdania: whasnosé

grupa rejestrowa; 15.1
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE) W LOBZENIGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 215

WLOBZENICY W ORGANIZAC.
Seedziba:  85-310 LOBZENICA WYRZYSKA 27a

DZIALKI EWIDENCYJNE:
MNumer i Powierzchnia
Ak, | dzialki Polozenie an Opis uzythu Symbal =z Numer ksiegi
mapy | ewiden it kiasouzyiky| UEYiku | dziaki wieczyste]
-cyinej [ha] [ha]
| 2 | w3 )] Inne tereny zabudowane Bi 00510 0.0610{PO1Z/000196821
Identyfikator dziatki: 301904 _4.0001.1013
Cafkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 0.0610
Jednostka repestrowa gruntdw 301904_4.0001.G951 Jednostka ewidencyjna:tobzenica - miasto
Obrgb ewidencylny:301904_4.0001, M.LOBZENICA
higjscowose:
WLASCICIELE! WLADAJACY:
TUDZIAE: 1M charakter stanu wiadania. wiasnost
GMINA LOBZENICA REGON: 570791201
Siedziba:  B9-310 LOBZEMICA SIKORSKIEGD 7
UDZIAL: 11 charakter stani wiadania: trwaly zarzgd
grupa repastrowa: 4.1
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE. W LOBZENICY
Siedziba:  89-310 LOBZENICA WYRZYSKA 27a
DZIALK] EWIDENCYJNE:
Murmer Powigrzchnia
Ark, | dzialki Polnze Opis wkytku Symbol T Mumer ksiggi
mapy | ewiden i gnOn Hasouzythu uythu dziafki wietzyste|
~Cyinej [ha] [ha]
12 293111 |WYRZYSKA 27a, Tereny przemyshows Ba 0.3662 0.3662|PO1 20001535318
MeOBXENMICA e ] =
Identyfikator dziatki: 301904_4.0001.993/11
Laczna powlerzchnla wybranych dzialek: 0.36862
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5064
Strona1z2
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W odniw 09082021
dokumeni sporzadzony przez; Elrbiata Sukace
Pila, divla: 09.08.2021
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Dokument niniejszy nie Speinia wymagan rozporzadzenia MRRIB z dnia 29.03.2001 1. w sprawie ewidendji gruntow | budynkow (Dz.U. z 2019
r. poz. 383), — REPRODUKC.JA WZBRONIONA——
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