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ST 1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Remont pasa witryn budynku ul Stowackiego 2, Rynek 6, Rynek 7

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t rozbiérkowych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne™

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z rozbiérka opisanych w
Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 1 ,Wymagania ogdine”, a takze podanymi ponizej:

1.5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skfad istniejacego obiektu
budowlanego

15.2. Odpady
Kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozbyé lub do ich
pozbycia jest obowigzany
Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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2. Wymagania dotyczace materiatow

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spetnienie wymogdw jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sig 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatow
uzytych na poszczegolne elementy obudowy, dla faczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatdw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér
$rodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Projektu rozbidrek, okreslajacego sposéb i kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych, zapewniajacy
prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w
zatwierdzonym Projekcie rozbiorek lub wskazan Inspektora nadzoru.
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5.2.

5.3.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajq nalezy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. NajczeSciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych,
- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.

Czynnosci przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy:

- przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadow,

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiodrki nalezy zapoznac sie z lokalizacjq medidw i w razie potrzeby odcig¢ ich
doptyw, w szczegolno$ci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednocze$nie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnafrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i
tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukcji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego
fragmentu konstrukci,

- rozbiorke elementdw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
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54.

5.5.

- zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali, - elementy konstrukcji stalowych
nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go
bezposrednio do kontenerdw, w ktdrych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na miejsce utylizacii.

- w czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

- W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

Przy wykonywaniu robot rozbidérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki

- konieczne jest stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy, - w czasie trwania robot
wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym
momencie.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- wrazie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢ zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w
takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

Organizacja rob6t

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Projekt rozbiérek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢
przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢
stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepiséw BHP
poszczegbinych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwic réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegélnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
muszg podpisa¢ oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajq i
uzywajq sprawny sprzet ochrony osobiste;.
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5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.

5.5.5.

Rozbidrka drzwi.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdemontowac kraty i siatki zabezpieczajace
Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania o$cieznice nie spetniaja roli podpory dla danej czesci Sciany. W
tym przypadku nalezy pozdejmowac z zawiasow skrzydta, a oscieznice wyja¢ dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany lub jej odpowiednim zabezpieczeniu. Przy wyjmowaniu ocieznic
nalezy odbic tynk od wewnatrz, a nastepnie wyjac haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.
Rozbidrka stropdw.

W pierwszej kolejno$ci usunaé nalezy wszystkie znajdujace sie na powierzchniach stropdw
przedmioty, gruz itp. Nastepnie usung¢ warstwy wierzchnie i wykonczeniowe.

Rozbidrke stropdw nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia. Odciete elementy nalezy opuszczaé recznie lub
mechanicznie, nie dopuszczajac do niekontrolowanego upadku wigkszych bryti usuwac je przy
pomocy suwnic, rynien lub rur spustowych do konteneréw ustawionych obok rozbieranego
budynku. Nastepnie przeprowadzi¢ demontaz ptyt prefabrykowanych .

Wykucie otworéw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na Scianie linie po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza sie
uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamietac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
Wykonywanie otworéw w $cianach istniejgcych winno odbywac sie w sposoéb nie powodujacy
uszkodzen pozostawianych krawedzi $cian. Zaleca sig wycinanie otwordw pitami mechanicznymi
Przed przystapieniem do prac remontowych i wyburzeniowych wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego kolejnoSci realizacji prac bez uzycia
metod udarowych

Wyburzenia $cianek dziatowych

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sprawdzi¢, czy Scianki dziatowe nie staly sie noSnymi z
powodu osiadania stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych
obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapic¢ do ich rozbiérki.

Scianki tynkowane — odbié tynk, usunag gruz, rozbieraé $cianki ostroznie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

Rozbidrki Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.

Caly materiat i gruz z rozebranych $cianek nalezy usuwa¢ sukcesywnie z obrebu budynku.
Sktadowanie i usuwanie odpaddéw

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkio.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpaddw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Palenie drewna na
miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacii, jest niedopuszczalne.
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Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbidrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiérkowych. Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.5.6. Rozbidrka pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zdjac rury spustowe, rynny i obrdbki blacharskie. Czesci
te zdejmuije sig catymi pasami i zrzuca lub transportuje na dét, przy czym caly odcinek budynku
powinien by¢ odgrodzony dla unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usungé wszystkie
elementy na miejsce przeznaczone do sktadowania.

Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.
Kominy rozbiera¢ wg zasad ostrozno$ci wymaganych przy rozbieraniu $cian.

Obroébki z blachy nalezy rozbiera¢ od gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami
dekarskimi i zwijajac w rulony. Rulony zrzuca si¢ lub transportuje na dot.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i
zwija nastepnie w rulony, ktére zrzuca sie lub transportuje na dét.

Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace sie na powierzchni stropu.
Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokdt budynku nalezy doktadnie uporzadkowac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1, Wymagania ogoine”.

Kontrola jako$ci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru robét zwigzanych z wyburzaniem

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg przyjete odpowiednio w przedmiarze prac:

- dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny, [m2] metr kwadratowy, [szt], [kpl] sztuka
lub komplet
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

pN
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10.1. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST 2. ROBOTY MURARSKIE

1. Cze$¢ Ogodlna
1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Remont pasa witryn budynku ul Stowackiego 2, Rynek 6, Rynek 7
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robdt murarskich, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t murarskich dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z robotami murarskimi
opisanymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Konstrukcja murowa

Konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow murowych
zaprawg murarska.

Element murowy

Drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych

Elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otwordw oraz ich kierunku odniesionym do
utoZenia elementu w murze.

Otwor
Uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzic lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana

Mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne,
montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska

Zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedng konstrukcyjng catosé
i wyrbwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

Rdznego rodzaju wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

i
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

Materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warto$é deklarowana

Warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent jest zobowigzany uzyskac
przy zatozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$¢ Srednia elementéw murowych na Sciskanie
Srednia arytmetyczna wytrzymato$é na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na Sciskanie

Wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu

Zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu wymaganych
wiasciwosci (podejécia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu

Zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktdrej wiasciwosci wynikajg z ustalonych
proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na
warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i
nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna

Pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementdw murowych.

Nadproze

Belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze

Nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone

Nadproze sktadajace sie z dwdch lub wigcej elementéw konstrukeyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
$ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone

Nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

1.7.  Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine”

Dokumentacja powinna w szczegdino$ci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
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- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwatosci konstrukcii itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okre$lonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednié
warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych nalezy wykorzystywac takze:

Uwaga: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzadzone i sg niezbedne do
wiasciwego wykonania robot.

1.8.  Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- 45262522-6 Roboty murarskie
- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogéine”
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metoda robét murarskich powinny by¢é wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacije o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
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2.2.

23.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepna w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacije
dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t murarskich.
Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakoniczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).
Elementy murowane
2.3.1. Informacje ogéine dotyczace elementéw murowych
Rozrdznia sig nastepujgce rodzaje elementéw murowych rdznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
7711,

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,
-z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
-z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad dla:

-z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny
niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

- Wielko$é elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drazone, bloczki
petne) uktadane przy murowaniu jedng reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki
i bloki petne) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow
murowych.
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- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykte spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.
- Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,
- elementy grupy 3.
- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje,
Ze majg one okre$long wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci
przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystapienia Sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowane;j
jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje
ich wytrzymato$¢ $rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

- Ksztalt elementéw murowych:

-z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny
poprzeczne,

-z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania
zaprawa pionowych spoin poprzecznych,
-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
- Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Rozréznia sie tez wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentow i
przewidywane w dokumentacji projektowej takie jak:

- Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
- wartoscig Srednig (réznica miedzy warto$cig $rednig pomiardw i wartoscig
deklarowang),
- rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
- Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni
ktadzenia (wspornych).
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- Gestos¢

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sg potrzebne do oceny izolacyjno$ci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej Scian.

- Whytrzymato$¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementéw

murowych. Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest
réwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwato$¢ (mrozoodpornosc)

Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
Srodowiskowe i w konsekwencii stopiei narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
- dziatanie siarczandw i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwato$ci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede
wszystkim mrozoodporno$¢, wiec kategorie odporno$ci elementéw murowych na
cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym
sposobem ich zastosowania. Rozrdznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne
warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku
narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed
bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie,
nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia,
zwieficzenia, wolno stojace $ciany graniczne).

- Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci ciepinej, producent powinien podaé informacje o wtasciwosciach

cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

- Absorpcja wody

- zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw
stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

- warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementéw murowych stosowanych w
konstrukcjach szczegélnie narazonych na silne zawilgocenie, okre$la sie
absorpcje (nasigkliwos$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

- Absorpcja wody — poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne,
ze wzgledu na sposdb stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczatkowg
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
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materiatdw organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.

- Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W przypadku elementdw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspdtczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
- Wytrzymato$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny)
W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna byé deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.

2.3.2. Wyroby ceramiczne
Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin Zelazistych i wapnistych z surowcami
schudzajacymi; temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate
wyroby o zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje sie
wysokg wytrzymatoscig mechaniczng, a ma zastosowanie w wykonywaniu muréw zwyktych i
konstrukcyjnych, stupéw, Scianek dziatowych, obudowach przewoddw kominowych itp. Wyroby
ceramiczne stosowane do robot murowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1, a
najbardziej popularne to:
2.3.21 Cegta petna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o
wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1.
Masa 1 szt. okofo 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubo$ci 12 cm — 51 szt.

2322 Cegta licowka
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasy 15 lub 25. Element petny
najczesciej 0 wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1.
Masa 1 szt.. 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru — 51 szt.

2323 Cegta kratowka K-3

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, najczesciej klasy 15 lub 20. Element
pionowo drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchytek
wymiaréw T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 981 kg/m3. Udziat procentowy
drazen — 44%.
Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm — 17 szt.

2324 Cegta dziurawka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, najczesciej klasy 5, 10 lub 15.
Element pionowo drazony najczesciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria
odchytek wymiaréw T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m3. Udziat
procentowy drazen — 32%.

Masa 1 szt. okofo 2,4 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubo$ci 12 cm — 49 szt.
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2.3.3.

2.34.

2.35.

2.3.25 Pustaki ceramiczne Scienne

Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria |, najcze$ciej klasy 5, 10 lub 15.
Elementy pionowo drgzone produkowane w wielu wymiarach na przyktad:
440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235 mm, 250x120x65 mm.
Kategoria odchytek wymiarow T1. Gesto$¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m3.
Udziat procentowy drazen ok. 32%. Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.

Wyroby silikatowe

Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwykta zaprawe. Sciany z nich wykonane sg
odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje sie z nich Sciany konstrukcyjne, dziatowe i
ostonowe. Wyroby silikatowe stosowane do robét murowych musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:

2.3.3.1 Bloczki petne

Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petny na przyktad o
wymiarach 250x180x220 mm.

2332 Bloczki drazone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 15. Element drazony najczesciej o wymiarach
250x120x220 mm lub 250x120x123 mm.

2.3.3.3 Ptytki drazone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach
250x120x220 mm lub 250x65x220 mm.

Wyroby z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do robét murowych musza spetnia¢
wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

2341 Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwyktego klasy B-15 lub B-20.
Zastosowanie: tawy fundamentowe, Sciany piwnic, podmurdwki itp. Element
murowy, HD, grupa I. Element petny najczesciej o wymiarach 38x25x12 ¢cm lub
30x25x12 cm.

2.34.2 Pustaki Alfa

Pustaki dragzone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe)
przeznaczone do wykonywania $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych oraz
Scian dziatowych. Elementy o wymiarach 24x49x24 cm, 18x49x24 cm i 10x49x24
cm.

Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego stosowane do rob6t murowych produkowane
sg w klasach gestosci 400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje si¢ innymi cechami
termicznymi i wytrzymatos$ciowymi. Produkuije sie je w dwoch klasach doktadno$ci do murowania
na zwykig lub cienkg spoing. Wyroby autoklawizowanego betonu komérkowego musza spetniaé
wymagania normy PN-EN 771-4, a najbardziej popularne to

2.35.1 Bloczki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokos$ci 240
mm oraz szerokosci 240 mm, 300 mm lub 360 mm. Produkuje sig je jako
prostopadtoscienne lub ze specjalnym zamkami utatwiajacymi wyko-nanie $cianek
dziatowych.

2352 Plytki
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Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240
mm oraz szerokosci 60 mm, 80 mm lub 120 mm. Produkuije sie je jako
prostopadtoscienne lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami utatwiajacymi
przenoszenie i uktadanie.

2.3.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do rob6t murowych musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 771-6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do rob6t murowych to

- ciosy i bloczki kamienne

- kamien tamany i tupany

- otoczaki.

2.4. Zaprawy murarskie
2.4.1. Informacje ogéine na temat zapraw

Rozrdznia sig nastepujgce zaprawy murarskie roéznicowane z uwagi na:

- Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
- ogdlnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).

- Koncepcije projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.

- Sposbb produkcii:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajaca
wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-B-10104.

- Sktad materiatowy zapraw ogoinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):
- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”), « zaprawa wapienna (,w”), oraz zaprawy
mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl’).

- Proporcje sktadnikow (mierzong objeto$ciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

- zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
- zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
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- zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).
- Whytrzymato$ci na $ciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
- klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/'mm2,
- klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N'mm2,
- klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N'mm2,
- klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mm2,
- klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N'mm2,
- klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/'mm2,
- klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymato$ci na $ciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w
N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zalezno$ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbpl Sy"?b°' Klasa
rodzaju odmiany
C AB,C | odM10doM15 Md
konstrukcyjne
Sciany fundamentowe i $ciany zewnetrzne ponizej cw D, E M10; M 15
pOZiomU terenu C B.C M 10: M 15
niekonstrukcyjne
Ccw D, E M 10; M 15
C AB,C odM10doM 20
konstrukcyjne
) Ccw D,EF odM5doM15
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
C B,C M10; M 15
niekonstrukcyjne
Ccw E,F M5; M 10
C B,C M10; M 15
konstrukcyjne Ccw D,EF,G odM2,5doM15
Sciany wewnetrzne W H M1
C C M 10
niekonstrukcyjne
CW D,E,F,G odM25doM5
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w

H I J

odM0,25do M1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w

tablicy 2.

VINZ
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Tablica 2. Dobor zapraw z uwagi na trwato$¢

Klasa Srodowiska
Klasa zaprawy
1 2 3 4 B
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
250 + + + + +y

» Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie
nizszej niz5 N/'mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci
nie nizszej niz 8 N'/mm2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji
zbrojenia.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtadciwo$ci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okre$lane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca
procesu produkcji). Wiasciwo$ci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakoSci konstrukcji murowej.

Wiasciwos$ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w

dokumentacji projektowej

2411 Wiasciwo$ci Swiezej zaprawy:
- Konsystencja i plastyczno$é (rozptyw)
Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy
PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-
B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody
oznaczania konsystenciji zaprawy, polegajacej na okre$leniu gtebokosci zanurzania
stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw
murowych, okre$lana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:

- elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

- elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

- elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

- elementy silikatowe — 6+8 cm,

- elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

- elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

- elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

- elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.
- Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢
przydatne do alternatywnego okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej.
Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okre$leniu czasu,
po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, Ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastyczno$¢ o 4 cm.

- Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych
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Czas zachowania wiasciwos$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie
powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych
wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac¢ czas nie krotszy niz jego wartosé
deklarowana.

Czas zachowania wiasciwos$ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu
budowy, okre$lany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

- dla zapraw cementowych — 2 h,

- dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

- dla zapraw wapiennych — 8 h.
- Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na
cienkie spoiny. OgolInie przyjmuije sig, Ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
- Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw
produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak
jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢
okre$lania zawartosci powietrza na podstawie badania gesto$ci objetosciowej
$wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

ZawartoS¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajacych, wykonywanych
na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawartos$¢ chlorkdw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej
masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych
konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

- Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z
uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw
zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie
powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na
miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

- zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

- zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

- zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac¢ ich
wytrzymato$¢ na $ciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN
998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci = 25
N/mm2).
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z
normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci
na sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy

zaprawy
Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na Sciskanie N/mm:
Rodzajzaprawy | odmiany [v10.25[M0,5 | M1 [M25 | M5 | M10 | M15 [ M20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
. E 10
Cementowo-wapienna - 5
G 0,25
H 1
Wapienna [ 05
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy,
badana wedlug PN-EN 1015-11, w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy,
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4 Wytrzymatos¢ na zginanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy

zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
. Symbol
Rodzaj zaprawy , N/mm:
odmiany
MO025|M05 ]| M1 [M25 ([ M5 [M10 [M15 | M20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 3.4
D 35
. E 25
Cementowo-wapienna = 16
G 08
H 0,45
Wapienna | 0,4
J 0,25
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- Absorpcja wody (nasigkliwos¢)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na
miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- zaprawa cementowa — 10%,
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M 2,51 M 5 - 14%,
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M 10 i M 15 — 12%,
- zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania
w elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie
warunkdw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang
kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN
1015-18 powinny wykazaé, Ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowanej.

- Mrozoodporno$¢ (trwatosc)
Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku
powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie —
odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w
PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek
wytrzymato$ci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

- 10% w przypadku zapraw cementowych,
- 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuije sie, ze
nie sg odporne na zamrazanie — odmrazanie.

- Promieniotwérczo$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badarn promieniotworczosci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 234/95.

- Wytrzymato$¢ spoiny
Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w

elementach konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatosé
charakterystyczng na Scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1
do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okre$lana na podstawie:

- badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN
1052-3,

- wartoSci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN
998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogoinego stosowania i lekkich,
- 0,3N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
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W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien
deklarowac¢ charakterystyczng poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci
normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

- Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakciji na
ogien zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

- zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéow
organicznych, liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje
sie te warto$¢, ktdra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

- zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéow
organicznych, liczong masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje
sie te warto$¢, ktdra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje)
do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie
przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspdtczynnik przepuszczalno$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku,
wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuije sie wedtug warto$ci tabelarycznych z
PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Gestosc zaprawy kgl do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje,
w zalezno$ci od gestosci zaprawy, wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary na
podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-
EN 1745.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia
ciepta przyjmuije sie wedtug warto$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci
zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdino$ci
dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg
zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto$ci tabelarycznych
uzaleznionych od gesto$ci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie
PN-EN 1745.
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Tablica 6. Rodzaje zapraw w zalezno$ci od lokalizacji elementu konstrukcji
murowanej

o . ; Rodzaj zaprawy
Lokalizacja Element konstrukcji murowe;

zalecany | alternatywny
$ciana nosna M5 M10 lub M20
Zewnetrzna nad poziomem gruntu $ciana nie przejmujgca obcigzen M2 M5 lub M10

attyki — mury ogniowe M5 M10
$ciany fundamentowe M10 M20 lub M5
Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej Sciana oporowe W10 M20 lub M5
wiazy i kanaty $ciekowe M10 M20 lub M5
bruki, chodniki i dziedzifce M10 M20 lub M5
$ciana nosna M5 M10 lub M20

Wewnetrzna Scianki dzialowe M2 M5

24.2. Materiaty do za

praw przygotowanych na placu budowy

2421 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zapraw”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2422 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszosci
mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych
takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyroznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

- Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten
wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotno$ci w okresie
dojrzewania.

- Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in.
zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto
wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
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2423

- Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego,
ale z wiekszq iloScig dodatkdw; stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw
murarskich i tynkarskich.

- Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw
humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm
PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw najcze$ciej stosuje sie cement portlandzki lub
cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej
urabialno$¢, nadaje jej paroprzepuszczalno$¢ oraz zwigksza odporno$¢ na korozje
biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm; PN-
EN 945-1 ,Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodno$ci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-
EN 459-3 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

- Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si¢ w wyniku gaszenia wapna
palonego woda. Gtéwnym jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a
dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.

- Wapno palone — wapno to uzyskuije sie przez wypalenie kamienia wapiennego
lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gtownym skfadnikiem
wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno
hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 m3 zaprawy o konsystenciji plastycznej podana
jest w tablicach nr 7. 8.

Tablica 7. Orientacyjna ilos¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy wapiennej

wapno
marka zaprawy hydratyzowane [kg] piasek [m:] woda [dms]
M0,3 1:3 216 1,08 250
M06 1:1 410 0,68 380
Tablica 8. Orientacyjna ilo$¢ sktadnikdw na 1 m3 zaprawy cementowo-wapiennej
cement wapno
marka zaprawy | portlandzki CEM | | hydratyzowane piasek [ms] woda [dm:]
32,5 R [kg] ka]
M1 1:3:112 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:105 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
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M10 :05675 | 247 | 57 | o0m | 287 |
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24.3.

244,

Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:
- Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie ha opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

- Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gesto$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okre$lania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wiec wigkszos¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancii trzy miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z wodg,

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okre$la producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okre$la sie na podstawie badan
konsystencji $wiezego zarobu.

Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz taczenia muru z innymi cze$ciami
konstrukciji lub budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé jednolite, pojedyncze oraz zespolone
i Ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiadac zbrojenie do
spoin wspornych muréw, obejmujace takze siatki stalowe:

- Spajane,
- wigzane,
- ciggnione.
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2.5.

2.6.

Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetia¢ wymagania normy PN-
EN 845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych”.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét murowych
powinien sie koriczy¢ przed zakohnczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

- w jednostkach tadunkowych,

- luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob ukfadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
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$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2, Sprzet do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

pion murarski,

tate murarska,

tate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalna,
tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

sznur murarski,
katownik murarski,
wykroj.

- Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:

kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,

szkopek do wodly,

palety na elementy murowe,
wiadra.

- Do obrébki elementéw murowych:

miotek murarski,

kirke,

oskard murarski,

przecinak murarski,

pucke murarska,

drag murarski,

specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

- Do murowania:

kielnie murarska,
czerpak,

topate do zaprawy,
rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.
Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu wyrobdw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51.  Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2.  Warunki przystapienia do robét murarskich
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejsze;
specyfikaciji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3.  Ogélne zasady wykonania rob6t murarskich
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskie;.
0O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw
murowych nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i

grubosci spoin tak, aby ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
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mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
liczba elementéw murowych potowkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metodg iniekciji

5.4

54.

. Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robdt murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami 0 odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikow i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okre$lajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jako$cig robét moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

UWAGA:
Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentaciji projektowe;.
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5.5.

5.6.

5.7.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),
holenderskie,

wielorzedowe (amerykanskie).

Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtosé
elementdw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na
styku wyrobdw,

na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piéra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
murowanie na wycisk,
murowanie na docisk.

Ogélne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,
pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkow z
betonu komaérkowego,

w celu umozliwienia rdwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) 0 pozadane;
grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowang
krawedzig,

potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga:

Tworzac szczegotowa specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy wybraé i wpisaé
konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposéb i technike murowania.

Mury z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozroznia sie nastepujace typy murow:

Nieregularne — mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,
- mury pétdzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego
wieloboku,
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5.8.

59.

- pobiregularne — mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwoch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie rownolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o rdznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by
po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,

- regularne — mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,
- mury z bloczkow kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

Zasady murowania Scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej niz
5 N/mm2. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszag niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropow i pionowych elementow konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

Zasady wznoszenia Scian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majgcej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sig utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz: — 8 m — jezeli
wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej, — 12 m — jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca
sie wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnetrznej pozostawic otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze sptywac na zewnarz.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac¢ zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r..

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze sobag,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajacg warstwy murowe
od siebie. |zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu.
Pozioma izolacja pofozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac si” w dét — w kierunku zewnetrznej
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warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez
ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz $ciany.

5.10. Zasady wykonywania nadprozy

5.11.

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego. Nalezy je wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego minimalna dtugos¢ oparcia kofica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spemia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrzne;
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukci
zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikaciji technicznej dla konstrukgii
zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2. Mozna je montowa¢ bez konieczno$ci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny byc¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych.

Zasady wykonywania przewodow kominowych
511.1.  Podziat przewodéw kominowych

- przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkow,

- przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,
- przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.
511.2.  Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murdéw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykte cegly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3.  Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatow dymowych z
cegiet wynosi 2 x 2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego
wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu
wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiardw przewoddéw, okreslonych w dokumentacii
projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

511.4.  Rozmieszczenie przewoddw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
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5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

dymowe moga by¢ taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami grubo$ci minimum %2
cegly.

Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodow w
miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dlugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadno$ci wykonania nie
powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Zasady prowadzenia przewoddéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru,

powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywac wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie
od konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac si¢ co najmniej o0 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

- fatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowa¢ sie na wysokosci co
najmniej o0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

- niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny sie
znajdowac co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla

prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

- ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla komindw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

- €O najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

- co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych
w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4
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5.11.8.

5.11.9.

5.11.10.

m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach
dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otwordw wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

L aczenie przewoddw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnaciji nie mogg by¢ taczone z
innymi przewodami. Ponadto przy taczeniu przewodow kominowych w budynkach wysokich nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad: — przewody wentylacyjne mogg by¢ taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe faczenie maksimum trzech piecow
Zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podiaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodow

wentylacyjnych.

Zasady wykonywania murdw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelno$ci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-
10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdéw, wlotdw, wylotdéw, zataman, trzonéw
kominowych, obrébki blacharskie, zakorczenia gbrne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okre$lone w dokumentaciji projektowe,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,
- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym koricem w
prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,
- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz %z cegty,
- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegrod wynosi 7a cegly,

- minimalna odlegto$¢ przewodow kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1
cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome
poszczegoinych przewodéw byly przesuniete wzgledem siebie o %2 wysoko$ci pustaka;
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przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub
specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej diugo$ci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gérze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadko$ci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- §cianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrobke blacharskg zabezpieczajacq
poddasze przed wodg opadowa,

- wierzch komina powinien byé nakryty czapg zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa,
papy,

Zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie

przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacii
projektowej. Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét .....

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrob6w i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1.

6.2.2.

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczego6towych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia
nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczna.

Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- zapisOw dziennika budowy, protokotdéw przyjecia materiatow na budowe,

- dokumentdw dostarczonych przez dostawce materiatéw Swiadczacych o dopuszczeniu
wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
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6.3.

U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajacych, ze
parametry techniczne materiatdw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacii
zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokdtach uzgodnien,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot

murowych z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji

Zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;

pomiar dtugosci i wysoko$ci konstrukciji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i

oSciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowa¢ Srednig arytmetyczng z pomiaréw

w trzech roznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych

zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego

budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych,

piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie
jak:
- Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- wwymiarach poziomych poszczegoinych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji 20 mm,

- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

- Grubo$¢ muru
Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %4, 72 1
elementu murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
- Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworédw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
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- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
- szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

- Grubo$¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych wynosza: —  w spoinach poziomych:
grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, -2 mm, - w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm,

odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza
niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.
- Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki diugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

- 110 mm dla poszczegéinych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

- 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdéw nie powinny przekraczaé¢ £15 mm, natomiast grubo$ci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
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Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Dopuszczalne odchytki

owierzchnie spoinowane

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz
10 mm na catej powierzchni $ciany

inne powierzchnie

nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 20 mm na catej powierzchni ciany

pomieszczenia pomieszczenia
. - . [nie wigcej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na| nie wigcej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
Odchylenie krawedzi od linii prostej ecel dhugosci 2 me 1niz] ¢ djwa na dlugosci 2 m €Ce)

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz
6 mm na wysokosci kondygnacji oraz

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie wiecej
niz 10 mm na wysokosci

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

owierzchnie spoinowane

20 mm na catej wysokosci budynku

inne powierzchnie

kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gérnych powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigcej niz
15 mm na catej dtugo$ci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gdrnej powierzchni ostatniej warstwy
pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz
10 mm na catej dtugo$ci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole:
- $rednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,
- dhugosci catkowite] i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadno$cig do 10 mm,
- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewngtrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolno$ci dotyczy¢

prawidtowos$ci wigzania elementéw w murze, grubo$ci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdw

utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 6.4. niniejsze;
specyfikaciji technicznej.
Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 6.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania przewoddw kominowych:

- sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewodow przeprowadza sie rbwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjqg
projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji techniczne;j,
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- sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow
widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wielko$ci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i porownanie z
dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie grubo$ci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwaoch listew wiozonych do
sgsiednich otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegto$ci tasma stalowa z doktadnoscig do 5
mm,

- sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie
z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory kontrolne za
pomocaq lustra i latarki elektrycznej.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzonéw
kuchennych, piecow, komindw i urzadzen gazowych:

- sprawdzenie szczelno$ci przewoddw przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymne;
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez
zamkniecie wylotu i obserwacije sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

- sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

- sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacjg,

- sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wiotdw,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ciggu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocg
tluczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sig ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
Ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie
prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

- pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikaciji techniczne;.
Wyniki przeprowadzonych badar powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

WWW. INZ. COM. PL N [/NZ




Strona 44 2 113 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PASA WITRYN BUDYNKU UL SLOWACKIEGO 2, RYNEK 6, RYNEK 7

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
- jakosSci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuije sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysoko$ci konstrukcji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubos$ci muréw i o$ciezy wykonuije sie z
dokfadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych —
gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$é
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okre$lonych odcinkach
muru,

- sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt . 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktdre powinno by¢ wykonane suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegblnych odcinkow), ktore
powinno by¢ wykonane tasmg stalowa z doktadno$cig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich
otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do 1 mm,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielkoSci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig,
lub krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadno$cig
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,
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sprawdzenie poziomo$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w
odlegtoci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony
prze$wit nie powinien przekraczaé¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacj,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie rob6t
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. .. niniejszej
specyfikacji technicznej,

sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotdw i wylotéw przewodow i
prawidtowos$ci ciggu po poditgczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania og6lne”

7.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru robét murarskich

llo$ci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej
dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiardw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tablicg 10.

Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w cegtach Ya Y 1 1% 2 2V 3 3% 4

Grubosci Scian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci.

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokosc od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
$ciany. Sciany oblicza sie:

Wariant |

Wariant Il

w metrach kwadratowych ich powierzchni

w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu.

WWW.INZ.COM. PL

> N

VINZ




Strona 46 z 113

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PASA WITRYN BUDYNKU UL SLOWACKIEGO 2, RYNEK 6, RYNEK 7

Wysoko$ci innych $cian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowej.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktdrym
ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
Od powierzchni (wariant 1) / objeto$ci $cian (wariant Il) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant |) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wigcej niz potowe
grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

powierzchnie (wariant ) / objeto$ci (wariant I1) kanatow spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
Wariant Il

objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3.
Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant II) $cian nie potraca sie:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
- oparc piyt, sklepien i belek stropowych,
- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,
- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
- przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objeto$ci (wariant Il) muru uwzglednia sie wymiary:
- dla otwordéw bez oScieznic: w Swietle muru,
- dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnocze$nie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,
- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréw w Swietle oScieznic, a w przypadku ich braku w Swietle muru.

Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie
w sztukach.

Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno
stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej
potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakow oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnig rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggdw, na ktorych opiera sie sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.
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UWAGI:

- Przygotowujac tres$¢ specyfikaciji technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy. wybrac
rozwigzanie wg jednego z proponowanych wariantéw (tresci wariantu nie wybranego nalezy usungg).

- W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robét murarskich, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamodwienia, mozna ustali¢ (przyja¢) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét. Moga to byé
np. zasady okreslone w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 02 KNR 2-02, do rozdz. 03 KNNR nr 2 badz
do innego katalogu naktadéw rzeczowych, w ktdrym ujete sg roboty murowe. W takim przypadku tres¢
specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. nalezy zmieni¢ zgodnie z trescig podang w zatoZeniach szczegétowych,
do rozdziatu obejmujacego roboty murowe, w przyjetym katalogu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci murdw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (kocowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robét z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

Zasady rozliczenia i ptatnoci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robét murowych wykonanych zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy
w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje
poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnoSci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie Scian,
stupéw, kominow i Scian,

- montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostoéw roboczych, jeéli san niezbedne do wykonania
robét murowych,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowo$ci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koficow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegotowej
specyfikaciji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Normy

PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajacych wymagania dotyczace elementow
murowych (wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-17:2002

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 17: Okreslenie zawarto$ci
chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).

PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymatoSci
muru na scinanie

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogoine.

PN-EN 1457-1:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$¢ 1: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457-2:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$¢ 2: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i metody badan.

PN-EN 845-1+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).

PN-EN 845-2+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza (wersja
angielska).

PN-EN 845-3+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych (wersja angielska).

PN-B-10104:2014-3 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Inne dokumenty i instrukcje

Karty technologiczne, instrukcije i wytyczne producentéw materiatéw stosowanych do rob6t murowych.
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ST 3. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont pasa witryn budynku ul Stowackiego 2, Rynek 6, Rynek 7

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania okre$lonego w ST 1, Wymagania ogoine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem tynkow
renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe

zespot czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacy trwate zmniejszenie zawilgocenia
§cian (do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5%
wilgotnosci masowej), umozliwiajace prowadzenie dalszych prac budowlanych lub
konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajacy wtasciwg eksploatacje.

System tynkow renowacyjnych

system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i
zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sg; obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy),
tynk renowacyjny. Do sktadnikdw uzupetniajacych zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacji soli,
szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan.

Obrzutka
warstwa zaprawy naktadana na podtoze w sposéb potkryjacy lub catopowierzchniowy, ma na celu
poprawienia przyczepno$ci tynku renowacyjnego do podtoza.

Tynk podktadowy WTA

fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 i jednoczesnie spetniajaca wymagania instrukcji WTA —
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania
podioza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca szkodliwe sole
budowlane.

Tynk renowacyjny WTA

fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska, klasyfikujac jg jako zaprawa tynkarska renowacyjna i jednocze$nie spetniajacq
wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.
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1.6.

1.7.

1.9.6. Tynk renowacyjny
zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwo$ciach stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska,
renowacyjng wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska. Zaprawy te majg duza porowatos¢ i przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz
obnizone podcigganie kapilarne.

1.5.7. Preparat do neutralizaciji soli
preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezpo$rednio na oczyszczone i
przygotowane podtoze przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

15.8. Stopien zasolenia muru
okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych: azotanéw,
siarczandw i chlorkow, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt
2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawa do
zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkdw renowacyjnych.

1.5.9. Wilgotno$¢ masowa
wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy suchego materiatu.

1.5.10.  Wilgotno$¢ higroskopijna
wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchionietej pod postacig pary wodnej przez materiat do masy
suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, w stanie réwnowagi.
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej i — wskaznik, ktéry okresla ile razy wyzszy jest opor
dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych samych
warunkach.

1.5.11.  Zastepczy (porownawczy) opor dyfuzyjny
wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktorej opor dyfuzyjny dla pary
wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o gruboéci d.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45410000-4 Tynki renowacyjne zewnetrzne i wewnetrzne

- 45453100-8 Roboty renowacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach
technicznych, itp.).

Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska zawiera
takze wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest
istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktorego sktadniki
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cechujq sie odpowiednimi parametrami i s ze sobg kompatybilne czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2016-
12. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkéw renowacyjnych).

2.21. Obrzutka pdtkryjaca (pokrywajaca max 50% powierzchni)

Wymogi wg instrukcji Wymogi wg Metodyka
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badar
Grubos¢ [mm] <5 - -
catopowierzchniowa
Wymogi wg instrukcii Wymogi wg Metodyka
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badari
Grubo$¢ [mm] <5 - -
Gtebokos¢ wnikania wody [mm)]
Po 1 godzinie >5 - EN 1015-18
Po 24 godzinach na catej grubosci - EN 1015-18

2.2.2. Tynk podktadowy

SR Wymv(\)/%IAwg-gj(s)TkC” PN-E\I{IV)S;Q;})-%I:;’(?16-12 ML B
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Zawarto$¢ porow powietrza w % >20 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Czas zachowania .w%asnoéci roboczych w B Wartosé deklarowana EN 1015-9
minutach
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/ms Wartos¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
> wytrzymato$ci na
Wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mme Sciskanie .tynku Kategoria CS I EN 1015-11
renowacyjnego
Przyczepno$¢ w N/mmlz - Warto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A, BlubC
Absorpcja Wo;(jy §powodowana podcigganiem _ > 0,3 po 24 godzinach EN 1015-18
apilarnym w kg/me
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzm w kg/me (badana >1 : DIN'V 18550
na krazkach)
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody N <5mm EN 1015-18
(wysoko$¢ w mm)
P pkt 6.3.7. instr.
Gteboko$¢ wnikania wody w mm >5 - WTA 2-9-04
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej | — Wartos¢ deklarowana EN 1015-19
<18 - DIN EN ISO 12572
Porowatos¢ w % obj.
- tynk stosowany jako podktadowy > 45
(magazynujacy sole) pkt 6.3.9. instr.
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535 WTA 2-9-04
podioze
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych W budynkach - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12
podlegajacym wymaganiom cieplnym)
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Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12
Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.3 normy
PN-EN 998-1:2016-12
Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawartos¢ poréw powietrza w % Wartos¢ deklarowana - PN EN 1015-7
Gestos¢ Swiezej zaprawy w kg/m: Wartos¢ deklarowana - PN EN 1015-6
Porowato$¢ w % obj.
— tynk stosowany jako podktadowy

Reakcja na ogien

Trwatos¢ -

. >45 pkt 6.3.9. instr.
(magazynujacy sole) - WTA 2-9-04
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535
podioze
2.2.3. Tynk renowacyjny
Parametr Wymogi wg instrukcji WTA[ Wymogi wg PN-EN 998- | Metodyka badan
2-9-04 1:2016-12
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Gestos¢é w kg/m: Warto$¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-6
Zawartos¢ poréw powietrza w % >25 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Zdolno$¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w minutach - Warto$¢ deklarowana EN 1015-9
Stwardniata zaprawa
Gesto$¢ w kg/ms <1400 Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
Wytrzymatos¢ na $ciskanie w N/mme 0d1,5do 5 Kategoria CS || EN 1015-11
Wytrzymatos¢ na zginanie przy rozcigganiu w Wartos¢ deklarowana - EN 1015-11
N/mme
Stosunek wytrzymato$ci na $ciskanie do <3 - pkt 6.3.4. instr.
wytrzymato$ci na zginanie przy rozcigganiu WTA 2-9-04
Przyczepno$¢ w N/mm» - Warto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A, BlubC
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem - 20,3 EN 1015-18
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/me
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarym w ciagu 24 godzin w kg/m: (badana na >0,3 - DIN V 18550
krazkach)
<5 - pkt 6.3.7. instr.
Gtebokos¢ wnikania wody w mm WTA 2-9-04
- <5 EN 1015-18
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej | - <15 EN 1015-19
<12 - DIN EN ISO 12572
Porowato$¢ w % obj. >40 pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
Odpornos¢ na sole odporny pkt 6.3.10. instr.
WTA 2-9-04
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach podlegajacym - Wartosc tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12
wymaganiom cieplnym)
Reakcja na ogief Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12
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Trwatos¢

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 normy PN-EN
998-1:2016-12

Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo

Zawarto$¢ porow powietrza w % Wartos¢ deklarowana — EN 1015-7
Gesto$¢ Swiezej zaprawy w kg/m: Wartos¢ deklarowana - EN 1015-6
Porowatos$¢ w % obj. > 40 - pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
2.24. Szpachle i wymalowania
Wymogi wg instrukcji WTA |  Wymogi wg PN-EN 998- ,
Parametr 2.9-04 1:2016-12 Metodyka badan
| Wymalowania i powtoki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S <0,2 - -
dla
kazdej warstwy, w m
| Wymalowania i powtoki zewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opér dyfuzyjny S <0,2 - -
dla
kazdej warstwy, w m
Wspdtczynnik nasigkliwosci powierzchniowej <0,2 - -
w
kg/me«h
| Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <05 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/mz«h=

2.25.

2.26.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej
neutralizacji soli, preparatom biobojczym, materiatom przygotowywanym na placu budowy itp.
okre$lajg SST producentéw systemu tynkoéw renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. CzesS¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 — ,Wapno budowlane. Cze$¢
1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement,
wapno), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje
polimerowe itp.) podajg SST.
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23.

24.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

- posiadajqg certyfikat WTA (w zakresie objetym instrukcjg WTA 2-9-04),

- sq w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w spos6b umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobéw,

- posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu tynkéw renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych — lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450), oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie mdwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

3.2.  Sprzet do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania rob6t renowacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzagdzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do
oznaczania wilgotno$ci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotno$ci podtoza,
mierniki umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza, taty,

- do naktadania preparatéw grzybobojczych, gruntujacych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, watki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowac¢ wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci $wiezej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych,
mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych diugo$ciach wezéw jak réwniez typach dysz zawierajq
zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

4.2.  Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano ST 1 ,Wymagania ogdine”

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i
rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatdw.

Wymagania dotyczace podtoza

System tynkow renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podtozach (Scianach) z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na
spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢
dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkdéw renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej
lub ustalonej badaniami linii zasolenia iflub zawilgocenia. Usunag luzne i niezwigzane czastki,
zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapaé skorodowang zaprawe ze spoin na
gteboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchnig oczy$ci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢
woda pod cisnieniem — w zalezno$ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunag z terenu budowy.
Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkdw renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej, najlepiej architektonicznie strefie, w ktdrej znajdujq sie uszkodzenia scian (np. na
cokotach, na $cianach piwnic, itp.). Zakres (miejsce) zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych
musi okre$la¢ dokumentacja techniczna.

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usung¢

mechanicznie, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o ile

nie wptyng one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkow).

Podtoze nalezy oczyscic z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentdw cegiet itp.
Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg,
itp.

- starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. W zalezno$ci
od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne Srodki.

-z wykwitéw solnych, mchéw, glondw, porostéw. Stwierdzone wykwity usunaé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana.
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5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

Neutralizacja skazen biologicznych.

Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchéw, porostow, grzybéw plesniowych itp.)
zastosowac $rodki biobdjcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktéw.

Powierzchniowa neutralizacja soli.

Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ ukiad warstw, ktory zabezpiecza
warstwe $wiezo natozonego i nie posiadajacego jeszcze wrasciwosci hydrofobowych tynku przed
penetracjg rozpuszczonych soli Mozna to uzyskac stosujac specjalne preparaty na bazie np.
zwigzkdw baru i szesciofluorokrzemianu ofowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole
rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej
produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji nalezy $ciane
przetrzeé np. druciang szczotka (skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci znajdujacych sie na
powierzchni krysztatkow) usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia
konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te nie sq skuteczne w odniesieniu do
azotanéw. (wariant ten nie jest zalecany przez instrukcje WTA 2-9-04).

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego pod
warunkiem nie uwzgledniania jej w ogoinej grubo$ci warstw systemu. Zaktada sig, ze warstwa ta
bedzie warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez
instrukcje WTA 2-9-04).

Rozwigzanie materiatowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi by¢
podane w dokumentacji projektowe;.

Obrzutka

Jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje si¢ jako potkryjaca
lub catopowierzchniows, o grubo$ci nie wigkszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposéb i z
materiatéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych
tynkéw z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Swiezo utozona wyprawe chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

Wyréwnanie ubytkéw
Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze SST zastosowanego systemu
wyraznie nakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
- przy niskim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy $rednim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy wysokim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy.
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Uwaga: tynk renowacyjny nie moze by¢ stosowany pod tynkiem podktadowym (nawet jezeli stuzy
tylko do wypetnienia wykutych spoin). Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa
wyréwnawcza pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubo$¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem
spoin i lokalnych duzych nieréwno$ci.

Nie zaleca sie stosowac¢ do wypetniania ubytkow tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu
budowy.

Przy szczegolinie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z
wirgceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostac szorstka, nie wolno jej zacierac.

5.4.  Wykonanie tynkéw
54.1. Stopnie zasolenia

Wyrdznia sig trzy stopnie zasolenia przegréd. Podziat, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli
budowlanych w %, podano w ponizszej tabeli.

Rocza) sol stopien zasolenia
niski $Sredni wysoki
azotany (NO) <0,1 0,1-03 >0,3
siarczarly (S0.) <05 05-15 >15
chlorki (CI) <0,2 02-05 >05
54.2. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw skfadnikow systemu.
Minimalne grubosci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponize;.

54.3. Wykonanie tynkow

Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej.
Nie mozna podac¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku,
nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w SST lub kartach technicznych. Chodzi
tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy tloczaco-mieszajace,
betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania. Wymagania i wskazowki znajdujg sie w SST
lub kartach technicznych zastosowanych produktow.

Mniejsze ilosci zapraw mozna zasadniczo przygotowywaé zarabiajac wodq suchg zaprawe w
czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac
jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zalecer
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub
po przekroczeniu czasu obrabialno$ci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilosci
przekraczajacej zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialno$ci zaprawy.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie
wyzszej niz +30°C, o ile SST nie mdwi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubo$ci warstw podano w pkt.5.4.2. W
jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubo$ci wiekszej niz 2-2,5 cm. Przy wiekszych
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5.5.

grubos$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w
zadnym z miejscu mnigjsza niz podana w pkt. 5.4.2..

Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatdw tynkarskich, mieszarek, pomp tloczacych,
Srednicy i dtugosci wezy, typdw i $rednicy dysz.

Konicowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadfowo-posuwistym, zalecane
odlegtosci korcowki od powierzchni tynkowanej, wynosza;

- przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy
dyszy 13 14 mm ok. 30 cm.

- przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14
mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy
dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugos¢ i $rednica
wezy, typ i Srednica dyszy itp.).

Warstwe wyréwnujacq ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.4.2..) bezposrednio po
stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Przy naktadaniu powierzchni tynku nie wolno wygtadzac¢ (mozna ja jedynie delikatnie zatrzec), aby
nie zamknag¢ porow i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys
skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentraciji spoiwa na powierzchni tynku i
powstawania rys.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie technicznej.
Zazwyczaj przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkow ciepino-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub
wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajace;.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnie, w
zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodag lub ostoni¢ siatkami. Zbyt
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek
wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni.
Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktorych w okresie zimowym wykonuije si¢ prace
renowacyjne do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do
powstawania rys, zwtaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i
niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatow na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wtacznikéw,
kratek wentylacyjnych, mocowania przewodoéw itp. wykonywac tylko za pomocg szybkowigzacych
zapraw na bazie cementu.

Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowa¢ systemowe szpachle (pkt 2.2.) 0 wytrzymato$ci nie wyzszej od
wytrzymato$ci wtasciwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczeciem szpachlowania usuna¢ z podtoza kurz i
ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczynaé po catkowitym wyschnigciu i
zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schnigcia przyjmuje sie 1 mm na dobg, jednak w
zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczes$niejsze rozpoczecie
szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.
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5.6.

Zaprawe szpachlowg przygotowa¢ w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania
szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi sie jq warstwg o grubo$ci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu
(czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami
za pomoca packi z filcem.

Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje SST lub karta techniczna.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig
farba.

Wymalowania

Do wymalowan nadajq si¢ zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to byé, wg
zalecen WTA:

- farby wapienne,

dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),
- wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,

- wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Wymagania podaje pkt 2.1. Prace zwigzane z wymalowaniami obejmuje osobna ST. Decyzje o wyborze
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do naktadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. 1.7. W przypadku
stwierdzenia, Ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy podja¢
inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, docieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatéw

Materialy uzyte do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym niniejszej specyfikaciji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz innych
materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji. Badania te powinny obejmowa¢ wtadciwosci okreslone w pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji
oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.
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6.2.3. Badania podtozy pod tynki renowacyjne
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie woda itp.

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen
itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda nie wsigka),
$wiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunagé je mechanicznie,
przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

- oczyszczenie z wykwitdw solnych, mchéw, glondw, porostéw. Sprawdzenie przeprowadzi¢
poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usunag¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciana.

- réwnos¢ podioza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ fatg o dtugosci 2 m. Ubytki wyréwnac¢ w sposéb
podany w punkcie 5.4

- temperatura powietrza i podtoza.

- przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach) nalezy
okresli¢ temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczeristwa wykraplania sie wilgoci na
podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku
konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan

powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w p. 5.3. SST, odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét tynkarskich z dokumentacjg
projektowa, SST oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkow
naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.7. niniejszej ST,

- poprawnos$ci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb pozwalajacy na ich
catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie,

- wilgotno$ci powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé
65% (chyba ze SST zastosowanego produktu wyraznie to zmienia). W przypadku stwierdzenia ze
wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjaé czynnosci pozwalajace na jej obnizenie do
momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywa¢ roboty w innym terminie w innych
warunkach cieplno-wilgotno$ciowych.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowaé trzeba jak podtoze,

konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. 6.2

Wyniki badan zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.4.

6.5.

Przy naktadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy.
Wykonuie sie to poprzez okre$lenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar
zawarto$ci poréw powietrza.

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkdw renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnos$ci tynkéw do podtoza,

- lacznej grubosci tynku oraz, dla tynkéw wielowarstwowych grubosci poszczegélnych warstw,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.

Badania wtasciwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu

Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jako$ci lub gdy konieczno$é
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek.

Instrukcja WTA 2-9-04 podaje takze wskazéwki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na obiekcie.
Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ na probkach pobranych bezpo$rednio z obiektu (np. wycietych).
Takie prébki nalezy bezposrednio po pobraniu szczelnie zapakowaé. Program badan kontrolnych nalezy
ustala¢ zawsze indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.

Tabela. Wskazowki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczace badan stwardniatego tynku renowacyjnego na obiekcie:

Parametr

Wymagania dla tynku podktadowego WTA

Wymagania dla tynku renowacyjnego WTA

Grubo$¢ warstwy

Zgodnie z karta techniczng produktu i
dokumentacjg projektowg

Zgodnie z karta techniczng produktu i
dokumentacjg projektowg

Wilgotno$é

Brak wymagan

Brak wymagan

Gesto$¢

Brak wymagan

<15 kg/m:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

> wytrzymato$ci na Sciskanie tynku
renowacyjnego

1,5 -5 N/mmz»

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym

> 1 kg/m:2

> 0,3 kg/me2

Gteboko$¢ wnikania wody

>5mm

<5mm»

Porowatos$¢ (% obj.)

>40% - tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)

>30% — tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy
podioze

>35%

1) Ze wzgledu na rdézne warunki twardnienia warto$¢ ta moze by¢ przekroczona.
2) okreslana na stronie probki zwrdconej do podtoza.
3) przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ spetnione.

Oceny wynikdw badan nalezy dokonywaé¢ w sposéb kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
1.2

Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t tynkarskich

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

A PN
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7.3.

74.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig sklepien oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m2  okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiardw wykonanych po zakonczeniu robot.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych, natomiast
odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, 1.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koAcowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz SST. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynkow

8.4.2.1 Minimalne grubo$ci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane w niniejsze;
specyfikaciji. Laczna grubos¢ tynku musi spetniaé wymagania z dokumentacii
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projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarowno pojedynczej
warstwy jak i uktadu warstw.
8422 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
8423 Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna. Przyktadowe
wymagania wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2011 podano w
tablicy ponizej.
K ._ | odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
ategoria | o oy i odchyleni ie pt d kat
tynku od ptaszczyzny i odchylenie ST T sig paszczyzn od kata w
krawedzi od linii prostej dokumentacii proj.
<4 mm na diugosci 1 mi
< 4 mm na diugosci taty ogotem
[l 02 kontrolnej 2 m < 3 mm na diugosci 1 m ® <10 mmnadtugosci | <1 mm na diugosci 1 m
$ciany
<3mm iw liczbi <2mmna1miogdtem <4 mm | <3 mm na diugosci 1 mi
<3 mmiw liczbie . ; X
< 3 na dtugosci faty kontrolnej W pomiesz qzemach do35m ogo{em. . -
= om wysokosci oraz < 6 mm w < 6 mm na powierzchni | <3 mm na dlugosci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ™ $ciany
<7 C <1,5mmna1miogdlem<3 [<2mmnadlugosci1mi
<2mmiw liczbie . iach do 3.5 "
< 2 na dtugosci taty kontrolnej mm W pomieszczeniach do 5,5 M ogotem . o
IV om wysokosci oraz < 4 mm w < 3 mm na powierzchni | <2 mm na dlugo$ci 1 m
pomieszczeniach wyzszych $ciany
1) dla tynkéw podktadowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt 5.4).
2) dla tynkéw renowacyjnych.
3) dla szpachli wygtadzajacych.
Dla tynkéw zewnetrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze by¢ wigksze niz 10 mm na
wysokos$ci kondygnacii.
8.4.3. Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza jak rowniez rysy i spekania.
Zespolenie tynku z poditozem nalezy sprawdzaé przez delikatne opukiwanie drewnianym miotkiem.
Niedopuszczalne jest powstawanie gtuchego odgtosu $wiadczacego o braku zespolenia tynku z
podiozem Tolerancje wymiarowe nalezy sprawdza¢ za pomoca taty.
Wyglad tynku nalezy sprawdzac¢ z odlegto$ci ok. 1 metra w $wietle naturalnym lub sztucznym
rozproszonym
8.44. Dokumenty do koficowego odbioru
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
PN e
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- protokoly odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przeditozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST., poréwnac je z wymaganiami. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim

wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci i skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane tynki, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem. Protokdt odbioru

koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynkow i ich skuteczno$ci po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej izolaciji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi warto$é
tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie niezbgdnych rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do tynkowania,

- przygotowanie materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,

- wykonanie prac tynkarskich,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w SST,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami SST

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaroéw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1834, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,poz. 145 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substanc;i
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkgji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-3:2000/A1:2005, PN-EN 1015-3:2000/A2:2007, Metody badan
zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (wersja
angielska).

PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw —
Okreslenie gesto$ci objetosciowej Swiezej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartoSci powietrza w
$wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001, Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania wtasciwos$ci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
(wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 7. Metody badan zapraw do muréw — Czes¢
10: Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001,PN-EN 1015-11:2001/A1:2007  Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11:
Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-12:2016-08  Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnoscido
poditoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw —
Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody okre$lania wartosci cieplnych (wersja angielska).
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
I: Klasyfikacja na podstawie wynikoéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesédw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Maciej Rokiel — Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru
robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.,

V[}N Z WWW. INZ. COM. PL




SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 712 113
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PASA WITRYN BUDYNKU UL SLOWACKIEGO 2, RYNEK 6, RYNEK 7

ST4. TYNKIZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont pasa witryn budynku ul Stowackiego 2, Rynek 6, Rynek 7

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania okre$lonego w ST
1 ,Wymagania ogdine”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem tynkow
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych, opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Podtoze

Element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byc¢ tynk.
15.2. Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni podfoza.
1.5.3. Warstwa gruntujaca

Powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

154, Obrzutka (szpryc)
Warstwa, ktora poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza oraz wyrdwnuje chtonno$ci podtoza.
1.5.5. Narzut
Druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. Il, [l lub IV.
1.5.6. Gtadz
Warstwa wykanczajaca tynkéw kat. Il1i V.
1.5.7. Wyprawa
Stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
1.5.8. Sucha mieszanka tynkarska

Mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie
pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

1.5.9. Masa tynkarska
Masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.5.10.  Pigment
Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Nazwy i kody rob6t objete zaméwieniem

45410000-4 Tynkowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

Wymagania ogolne

Wymagania ogoine dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1

,Wymagania ogoine”. Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtadciwymi przepisami, a wigc posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtadciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtadciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczacq znajdujgcych sie na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét
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2.2.  Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.

22.2.

2.23.

2.24.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkci
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku

nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty

odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcoéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina.
Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle
z gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

- Cement portlandzki — najcze$ciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

- Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

- Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wieksza
iloscig dodatkow; stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
- Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-
EN 197. Do zapraw najczesSciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Wapno
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23.

24.

2.2.5.

2.26.

2.2.17.

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$c¢,
nadaje jej paroprzepuszczalno$é oraz zwigksza odporno$¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1
,Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno
budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena
zgodno$ci”. Sq dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: Wapno
hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego
skfadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod
nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez
wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym
skfadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowe] (wapno
palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno hydratyzowane
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego
(niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkoéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do
wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.

Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

Wielu producentdw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia sie
wodg, zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym
podziatem wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wiasciwos$ci i sposobu zastosowania. Sg zatem
zaprawy tynkarskie: GP — ogdlnego przeznaczenia, LW - lekkie i OC — do tynkdéw
jednowarstwowych.

Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢é wymagania norm; PN-EN
13658-1:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy
podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: —-sg
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej), —sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),:

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t tynkarskich
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Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduijg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu
i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow do wykonania tynkow zwyktych

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

WWW. INZ. COM. PL N [/NZ




Strona 76 z 113

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PASA WITRYN BUDYNKU UL SLOWACKIEGO 2, RYNEK 6, RYNEK 7

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN
13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich
waznoéci. W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarkg elektryczna lub lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ wodg. Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne, —no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
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54.1.

54.2.

54.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Podtoze z cegty ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawq
spoin na gteboko$ci 5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropdw ceglanych nalezy upewnic sig, ze zaprawa nie wystaje
poza lico cegiet i w razie potrzeby usunag jej nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych
potek belek stalowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢
woda.

Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rdwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie.
Zbyt gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ lub wypiaskowacé.

Mozna tez zastosowaé specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na
niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem
zapewniajg one wysoka przyczepno$¢ cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni
betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

Podtoze z betonu komorkowego

Mury z bloczkdw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny
pogtebi¢ na gteboko$¢ 2-3 mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic przez
wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w
opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawg cementowa.
Bezpo$rednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podtoza
przeznaczonego do tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podioza nalezy
porysowac, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.

Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja. Bezposrednio
przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub
siatki metalowe;.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste fodygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuije sie na
stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na Scianach poziomo. Do mocowania mat stosuje
sie drut stalowy miekki wyzarzony o $rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementow drewnianych nalezy stosowac siatke cigto-ciggniona lub pleciong z
drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢
oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podtoza pokryta zaczynem cementowym (rzadkg
zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np.
lakierem asfaltowym.

Podtoze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg by¢ w petni
osiatkowane siatkg

cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem
30 mm. Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po
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5.5.

zamocowaniu do podfoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawa,
cementowa).

Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla
zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

Wykonanie tynkéw zwyktych recznie

5.5.1.

Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub
gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na
ich stosunkowo duzg zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe,
tynki te stwarzajq korzystny dla mieszkancéw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majq
takZze dobra wytrzymato$¢ mechaniczna. Nie majq jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak
tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach
wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. Uzywa sig ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na Scianach i sufitach betonowych lub ze starej cegly.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymato$¢ i szczelno$¢ tynku,
np. jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest
takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg
stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalno$¢ cieplna. Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.
Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania
dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze
normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Orientacyjna ilos¢
sktadnikow na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:

Tynki wapienne:

warstwa tynku

ciasto wapienne
[m°]

piasek [ms]

woda [dm;]

obrzutka  1,0:1,5

0,51

0,77

okoto 37*

narzut 1:2

0,43

0,68

okoto 50

gtadz 1:3

0,32

0,96

okoto 100*

- stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza

Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku

cement
[kl

ciasto wapienne
[m°]

piasek [m:]

woda [dm:]

obrzutka 1:0,5:4,5

247

0,10

0,94

okoto 210*

narzut  1:1:6

189

0,16

0,96

okoto 205

gtadz  1:2:9

124

0,21

0,95

okoto 215*

- stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec iloS¢ wody bedzie wigksza
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Tynki cementowe

warstwa tynku ce[r;g?nt piasek [m:] woda [dms]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230

1.5 267 1,12 okoto 224

55.2.

5.5.3.

- dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilo$¢ wody bedzie wigksza.
Gotowe suche mieszanki tynkdw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodne;
masy. Wykonuje sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llo$¢ dozowane;
wody zalezy od wymaganej konsystenciji zaprawy, rodzaju (chtonno$ci) podtoza, wilgotnosci i
temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy.
Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje
wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac $cisle
wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkdw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyrdwnywanie kielnia,

- surowe $ciggane paca,

- surowe pedzlowane,

- zacierane na ostro.

Sposob wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

- Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowe;j,

narzucajac jq kielnig réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny
zazebiaC sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

- Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé wg pkt. 5.7 wyréwnujac dodatkowo
powierzchnie za pomocg kielni.

- Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac wg pkt. 5.7 z wyrdwnaniem powierzchni tynku za
pomoca pacy z migkkiego drewna (najlepiej $wierkowego).

- Tynki pedzlowane nalezy wykonywa¢ wg pkt. 5.7 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa,
rozprowadzong pedzlem.

- Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacq i zatarciem packa.

Grubo$¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic¢ :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyréwnany kielnia, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,
- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjq +3 -4 mm.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie
wykoniczonych elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkow;
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5.54.

tynki ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odporno$ci na
czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyrdwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il)
lub na gtadko (kat. lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonoéw kruszywowych lub z betonéw
komérkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporgji
0,1:1: 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajac jg do podtoza. Grubo$¢
obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podfozu z gestej siatki naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow
lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packq drewniang. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniana. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe
narzutu dociska¢ pacq przesuwanag stale w jednym kierunku.

Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki trojwarstwowe zalicza sie do kategorii Il lub IV. Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV
zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki trojwarstwowe wykonuije sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.4 i dodaje sig jeszcze trzecia, cienkg
warstwe gltadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o
przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z wieksza iloScig spoiwa, niz do
wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia
nalezytej przyczepno$ci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda. Grubos$¢ gtadzi wynosi od 1 do 3 mm.
Zaprawe nanosi sie recznie kielnia, a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera si¢ ja
packa styropianowg lub obtozona filcem albo stalowg — zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sig ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go woda.
Chodzi o uniknigcie ciggniecia sig zaprawy za packa, albo kruszenia si¢ jej i odpadania — jezeli jest
za sucha.

Wykonanie tynkow zwyktych mechanicznie

Kolejnos¢ czynno$ci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,
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- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach

i §cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja

zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10
cm,

- gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego
11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow

lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢
nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy. Przy
wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigkszenia przyczepno$ci warstw tynku do podtoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncdwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng,
odlegto$¢ koricdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok.
30 cm,

- nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $ciggac pacq drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy

pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢

gtadzi po recznym jej wyrdwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odporno$ci ogniowe;.

Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego czlowiekowi — gips wchtania nadmiar

wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.

Doskonata gtadko$¢ i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak

wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzac, a wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii.
Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na oszczedno$ci zuzywanego ciepta.

Wada tynkdw gipsowych jest agresywno$¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku
uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozja poprzez malowanie ochronne, lakierowanie
lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk
gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1. Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podioze, na ktérym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze

> N

WWW. INZ. COM. PL N [/NZ




Strona 82z 113

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PASA WITRYN BUDYNKU UL SLOWACKIEGO 2, RYNEK 6, RYNEK 7

5.7.2.

odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac wytacznie preparaty gruntujace
zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24
godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkdw gipsowych narzucanych recznie
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by pozniej przejs¢ do $cian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonana z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaprawe naciaga sie na sufit przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktdra naktadamy ja przy uzyciu
kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru
pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie Scian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z
zaleceniami producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowa.
Zaprawe 0 konsystenciji gesto-plastycznej naklada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany
poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe
nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu faty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy
dokfadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty i zatrze¢ pacg gabkowa celem ,wyciagniecia”
na powierzchnie mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg
dtugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje sie zamknieta, rdwna, ale nie pozbawiong poréw
powierzchnie.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowa¢ nalezy kazde
podtoze, na ktorym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkdw gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowa¢ wytgcznie preparaty gruntujace
zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po petnym wyschnigciu gruntu (czas schniecia jest
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkow gipsowych wiekszo$¢ producentdéw w kartach technicznych
wymaga, zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania
drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe
poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

6.2.1.

6.2.2.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatéw
na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce, pod katem ich
zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

Badanie przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

WWW.INZ.COM.PL




SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 83 2 113
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PASA WITRYN BUDYNKU UL SLOWACKIEGO 2, RYNEK 6, RYNEK 7

6.3.

6.4.

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania, —
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,
- chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
- obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
- ZzZluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
0gbinego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
skfadnikéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na grubo$é i liczbe zaaplikowanych warstw
tynkéw. Nalezy tez na biezaco sprawdzac, czy technologia wykonania tynkdw jest zgodna z zaleceniami
producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre$lono
nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkdéw zwyktych minimalne grubo$ci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét

tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
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Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub

brakéw okreslonych wymogow minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogotem
nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysoko$ci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na diugosci 1 m i ogétem
nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie i

przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o

naturalnym stopniu szorstko$ci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w

pomieszczeniu).

Dopuszcza si¢ nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z

odlegto$ci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkarskich.

Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugo$ci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Obliczenia powierzchni wykonuije sie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. Z powierzchni
tynkéw odejmuje sie powierzchnie wiekszych niz 1 m2 (w Swietle ociezy) otwordw na drzwi lub okna itp.

Nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla
o$ciezy to przy potracaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy
doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
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badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaC w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduije).

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej
ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i niniejszej (szczegotowej) specyfikacii technicznej. Nalezy dokonac takze oceny wizualne;
wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy

wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji technicznej i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoci

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie rob0t, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczeg6lnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- 0oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatéw,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéow,

- osiatkowanie elementdéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do
wykonania tynkow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegétowe] specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

- PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego (wersja angielska).

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 1 Tynki wewnetrzne.

- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2 Tynki zewnetrzne.

- PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobéw
stosowanych do wykonania robot.
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ST 5. MONTAZ DRZWI BALKONOWYCH | OKIEN

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont pasa witryn budynku ul Stowackiego 2, Rynek 6, Rynek 7

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem drzwi balkonowych i okien, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
montazu drzwi balkonowych i okien dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z montazem drzwi
balkonowych i okien opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1. Okno

Ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry
zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$é $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno
sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z
samej oszklonej oscieznicy.

1.5.2. Oscieznica
Element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury
budynku.

1.5.3. Krosno

Rama zastepujaca o$cieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubo$¢
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

154, Skrzydio
Ruchoma czes¢ okna (nadwietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

1.5.5. Skrzydto prawe
Skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest
zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

1.5.6. Skrzydto lewe
Skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiasdéw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kronie) lub bezpo$rednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest
przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

1.5.7. Drzwi balkonowe
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

Ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczesnie funkcje
okna i drzwi; okno o wysoko$ci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.

Slemie

Poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy, wystepujacy
w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze

Element konstrukcyjny znajdujacy si¢ nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle

Ruchomy lub staty element Sciany, usytuowany pomiedzy Slemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajacy $wiatto pomiedzy pomieszczeniami. Nadwietle sktada sie z oscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe

Okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktdrych zamiast oscieznicy wystepuje
krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe
Okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone

Okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktdrym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe

Okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy
jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe

Okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i
nadproza sg umocowane krosniaki, umoZzliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie)

Okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwierajq sie
na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne
Okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami ocieznicy ma jedno skrzydto.
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne

Okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.

Okno trgj- i wielodzielne

Okno, ktdre w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet umieszczonych obok
siebie.

Okno jednorzedowe

Okno, ktdre w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, trgj- i wielorzedowe (wielopoziomowe)

Okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet
umieszczonych nad soba.
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1.5.22.  Okno nieotwierane (state)

Okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.
1.5.23.  Okno otwierane state

Okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
1.5.24.  Okno i drzwi balkonowe rozwierane

Okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

1.5.25.  Okno, naswietle uchylne

Okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

1.5.26.  Okno odchylne

Okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.

1.5.27. Okno obrotowe

Okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nieprzechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

1.5.28.  Okno przechylne

Okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

1.5.29.  Okno przesuwane
Okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

1.5.30.  Dyble ramowe (klocki rozporowe)

Rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowa czescig tworzywowa, przeznaczone do
bezpo$redniego montazu okien i drzwi balkonowych.

1.6.31.  Wkrety ramowe

Specjalne wkrety z gwintem na catej dtugo$ci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i
drzwi balkonowych.

1.5.32.  Klocki dystansowe

Klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze
(usuwane po zamontowaniu okna).

1.5.33.  Klocki podporowe

Elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzer lub zmian temperatury i
wilgoci) zapewniajace skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z
tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

1.5.34. Konsola

Element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej
(wysunietych poza lico muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w
osciezu.

1.5.35.  Jednostka tadunkowa kontenerowa
Jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

1.7.  Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Przy wykonywaniu robot montazowych okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac takze:

UWAGA: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzadzone i sg niezbedne
do wlaciwego wykonania robot.

1.8.  Nazwy i kody rob6t objetych zaméwieniem:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421132-8 Instalowanie okien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

2.2.  Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

- okna i drzwi balkonowe,

- obrébki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorficzeniu okresu ich wazno$ci w
krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okre$li¢ materiat (materiaty), z ktdrych okna i drzwi balkonowe sg
wykonane, facznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami iflub Srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw
na trwato$¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacije dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych
oraz ich cze$ci podlegajacych wymianie.

Wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie wtasciwosci
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dla okien” i sklasyfikowane wedtug tablicy 1 ,Klasyfikacja wiasciwosci okien” zamieszczonych w
PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry techniczne
oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa.

Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie:
a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania

nieokreslone w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Tworzac Szczegétowa Specyfikacje Techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacii)
nalezy okresli¢ rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne, parametry techniczne oraz wtasciwosci
eksploatacyjne okien i drzwi, ktére powinny by¢ spetnione, a nie zostaty podane w dokumentacji
projektowe.

2.2.2. Obrabki
Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progdéw drzwi balkonowych iflub materiaty,
z ktorych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentaciji projektowe] oraz
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.
2.2.3. Materiaty uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnierh miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe — izolacja termiczna,
wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacii.
Tablica 1. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem
lub drzwiami balkonowymi a oSciezem
Warstwa zewngtrzna (uszczelnienie) Warstwa srodkowa (izolacja termiczna) | Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
- Impregnowana tadma rozprezna - Impregnowana tadma rozprezna
paroprzepuszczalna - Pianka poliuretanowa paroszczelna

- Folia paroprzepuszczalna jednosktadnikowa - Folia paroszczelna

- Folia elastyczna paroprzepuszczalna - Pianka poliuretanowa - Folia elastyczna paroszczelna

- Ta$ma paroprzepuszczalna Tasma dwuskfadnikowa - Kit trwale elastyczny Tasma

uniwersalna - Wetna mineralna uniwersalna
- paroszczelna/paroprzepuszczalna - Korek - paroszczelnal/paroprzepuszczalna
- Kit trwale elastyczny - Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substanciji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.
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Stosowane materiaty uszczelniajace powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spetiaé wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a po zakoriczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi
balkonowych.

2.24. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
- elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $ruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe, konsole,
- elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetniac wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub

aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

UWAGA: Tworzac Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacii)
nalezy okresli¢ konkretne rozwigzania materiatowe dla obrobek, materiatdw uszczelniajgcych oraz
innych wyrobow i materiatow, jezeli nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowe;.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg
nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejsze;
specyfikaciji technicznej,

kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i 0znakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petha nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych, zgodnie
z wkasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z
indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartoSci
substanciji niebezpiecznych, itp.,
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24.

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i
drzwi balkonowych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢
legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci
od stopnia wykonfczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykoriczenia
powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podtoza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane : ;
, , X : okna i drzwi balkonowe z
) Rodzaj podioza w jednokrotnie mEonvane i ostatecznie tworzyw sztucznych
p. magazynie wykorczone :
gruntowane spos6b pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1 | Podtoze nieutwardzone Wje?]r;erj) rv(\)/g[jstwm oécieszi(‘:);ggllina W ~ ~
' I h A ' iednei
(nalegarach) oscieznicy warstwach do faczne; W\g sjzsi';erj] a
wysokosci 2 m, drzwi Nal hw dwéch|progu oscieznicy W dwoch lub
2. | Podtoze utwardzone balkonowe w jednej |2 'é9arach W awoc trzech
: lub trzech warstwach
warstwie warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byé zgodny z wymaganiami ich producenta.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

3.2, Sprzetinarzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobdw.
Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,

transportu technologicznego wyrobow,

wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych
w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na $rodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu ($rodka ptywajacego), z tym ze:
- okna - na progach o$cieznic,
- drzwi balkonowe:
- 0 wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na
progu oscieznicy,
- 0 wysokosci o$cieznicy wiekszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na
stojaku o$cieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.
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Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku
nie moze przekroczy¢ wysoko$ci bocznych $cian wagonu.
4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$é
i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpiecza¢ przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach,

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

- usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

- faczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym
za pomocg elementow mocujacych,

- usztywnienie blokéw za pomocg progow,

- ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie
jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.

UWAGA: Odpowiednie warunki ciepino-wilgotno$ciowe, dostosowane do rodzaju wbudowywanych okien i/lub
drzwi balkonowych (aluminiowe z uwzglednieniem rodzaju powtoki, drewniane z uwzglednieniem stopnia
wykonczenia powierzchni, z PVC) nalezy okresli¢ przy sporzadzaniu specyfikacji szczegotowej dla konkretnej
budowy (dokumentacj).

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania $cian,
- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- zgodnos$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wiasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
o$ciezem a o$cieznica.

- przygotowac otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z
pytu, kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

- Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosic¢ dla otworéw:

- do 3 m z nieprzygotowanym o$ciezem +12 mm,
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- od 3 do 6 m z nieprzygotowanym o$ciezem £16 mm,
- do 3 m z gotowym osciezem 10 mm,
- od 3 do 6 m z gotowym oSciezem +£12 mm.

UWAGA: Graniczne odchytki przekatnych otwordw okiennych podane sa w tablicy 1 a schematy pomiaréw
otwordw okien/drzwi na rysunkach 2-4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

5.3.  Ogoélne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oécieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

UWAGA: Biorac pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajacym do miejsca
zamocowania okna (w tym réwniez w szczelinie potaczenia okna z osciezem) mozna ocenié, na
podstawie przebiegu izoterm, mozliwo$¢ wystapienia wykroplenia na powierzchni ocieznicy,
o$cieza lub wewnatrz potaczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

- w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

- wScianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- wScianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szeroko$ci
ksztattownika o$cieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng
izolacjg termiczng okna powinny by¢ cze$ciowo lub catkowicie wysunigte przed lico muru. W
przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki,
katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji termiczne;.

53.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna
| drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace
funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki, kliny z impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace z PVC, o ile takie sq przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe,
ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢é
odksztatcania sie ksztattownikdw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta
stabilnie na catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockdw podporowych pod szyng, z
zachowaniem maksymalnych odstepow do 300 mm.
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Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunigtych
przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej
specyfikaciji, zgodnie z pkt. 5.2 Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
kitami elastycznymi

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
N
Q}-g
N\
| | - N
Rodzaj ksztattownikow N

Szeroko$¢/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)
do15 | do25 | do35 | do45 | do25 | do35 | do4s

Minimalna szeroko$¢ szczelin — b, t (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%, * PMMA — polimetakrylan metylu

t — glebokos¢ uszczelnienia, b — szeroko$¢ uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadac¢ co najmniej potowie szeroko$ci szczeliny b
i wynosic¢ nie mniej niz 6 mm.

N

/
/
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Tablica 4. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama o$cieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikow

Oscieze bez wegarka

Szerokos¢/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)

do15 | do25 |do35 |do45 |do25 |do35 |do4s

Minimalna szeroko$¢ szczelin — b, t (mm)

Rodzaj ksztattownikow

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8

PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8

PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

il

Szeroko$¢/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)

do15 [do25 [do35 [do45 [do25 [do35 |do4s

Minimalna szerokos¢ szczelin — b, t (mm)

Drewniane

6

| 8 [ & ]

8

| 6 [ 8 |8

uszczelniajacych, * PMMA - polimetakrylan metylu

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zalezno$ci od jego szeroko$ci, b — uzgodni¢ z producentem tasm

5.3.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy os$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymainie 30

mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do

3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w o$ciezu
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5.34.

5.3.5.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytagcznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a Sciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu
osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne
z tworzyw sztucznych.

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub cze$ciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z
rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

- konsoli, wspornikow lub katownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i
wskazowkami ich producenta,

- specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatow przyklejanych i mocowanych
mechanicznie do $cian od zewnatrz (poszerzajacych wymiar oscieza), w ktorych osadzone
bedg okna (okno wstawiane jest w przygotowang rame, mocowane wkretami ramowymi,
uszczelniane i izolowane termicznie metoda tréjwarstwowg — taSma paroszczelna od wewnatrz,
izolacja z pianki poliuretanowej w cze$ci Srodkowej i taSma paroprzepuszczalna od zewnafrz —
lub wielofunkcyjna tasma rozprezna),

- wspornikdw z dodatkowym wykorzystaniem podpér montowanych na zewnatrz muru, w
miejscach przewidzianych dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg
o$cieznicy no$ng ramka izolacyjna.

Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od
strony wewngtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

- 0oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
- wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.
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Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej
w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury
punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg
izolacje termiczna i akustyczng potaczenia okna ze Sciang.

Szczelina miedzy oscieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetiona warstwa izolacji
termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaC substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych badz folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a
Sciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienia okien i drzwi balkonowych powinny byé zamieszczone
w dokumentacii projektowej. W razie braku w dokumentaciji tych szczegétoéw odpowiednie przyktady
standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB - 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentdéw systeméw).

54. Ogélne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progdw drzwi balkonowych

54.1.

Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mnigj niz 2 ¢cm,
- mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
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54.2.

54.3.

- miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami
rozpreznymi i silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z
osciezem przedstawione sa w zataczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

- przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowe;
bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik
progu o$cieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacii
technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
€0 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr, — wyttumienie
odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

- dostosowanie potgczen koficowych parapetéw z o$ciezami do konkretnego rozwigzania
elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewnetrznych

przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B —

Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz

w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtéw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B -
Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

Obrobki progdw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegotowe rozwigzania
sposobdw obrobienia tych miejsc.

Obrébki progdw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowa.
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Przy uszczelnianiu progdw nalezy zachowywac réznice pozioméw miedzy gbrng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykoriczenia powierzchni
balkonu. Réznica pozioméw wykoniczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacii
przeciwwilgociowej z materiatdw rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15
cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacii
przewidziano rozwigzania systemowe obrébek progdw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w
mase hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w
pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.
5.5.  Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

- poziome,

- pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$é na przenikanie wody

opadowej i powietrza oraz wlasciwg wspotprace taczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢
wykonywane na ,obce pidro”, osadzone we wrebach stojakow oScieznic na catej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca wkretéw o rozstawie nie wiekszym niz 80

cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy
zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Pofaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow aluminiowych
badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijg projektowg i zaleceniami
producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq i
zaleceniami producenta systemu.

Potgczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
o$cieznicami stykajacych sie okien.

UWAGA: Tworzac Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dla konkretnego przedmiotu zaméwienia
(dokumentaciji) nalezy wykresli¢ z niniejszej specyfikacji standardowej wymagania niemajace
odniesienia do projektowanego przedmiotu zaméwienia, a dopisac nieujete w niej wymagania
dodatkowe wynikajace z dokumentacji projektowej lub zalecen (wytycznych) producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2.  Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do robét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior roboét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych Przed
przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykoriczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi),
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6.3.

6.4.

6.2.2.

zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy,
a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31
grudnia 2016 r., a po zakonficzeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub
indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejsza,
specyfikacjg techniczng,

w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych) lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna),

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy
przydatno$ci materiatdw uszczelniajgcych.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego | wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

- obrébek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowyi akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

jako$ci robét montazowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robét z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugo$ci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

- sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna
byC wigksza od 2 mm przy dtugo$ci elementdéw do 2 m i 3 mm przy dtugo$ci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

- sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulaciji oku¢ —
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

- sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiarow, nie
powinny w istotny sposob pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalno$ci) okien/drzwi balkonowych oraz
powodowac uszkodzen ich elementdw (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji badz
wypinania okuc). Wielko$¢ odksztatcer ram nie powinna przekraczac:

- oknazPVC 1,5 mm/1 m,

- oknadrewniane 1,0 mm/1 m,

- okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.
Odksztatcenia nalezy mierzyé na zamknigtych skrzydtach.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacii
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
- Wariant 1
- w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otworow.
- Wariant 2
- w $wietle zakrywanych otwordw.

UWAGA: Przygotowujac tre$¢ Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacii)
nalezy wybrac rozwigzanie wg jednego z proponowanych wariantow (tre$¢ wariantu niewybranego nalezy
usungg).
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu s mocowanie o$cieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem
a osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3 i 5.5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofAcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t

Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru korcowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iloci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacija,
techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
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- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, - protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny byé
przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacii
okuc¢), usungé niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna iflub drzwi
balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci i trwato$ci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie
i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien iflub drzwi balkonowych z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien iflub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbidr ostateczny (korncowy)” niniejszej specyfikacii.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie montazu okien iflub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi balkonowych
9.3.1. Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okreslone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien iflub drzwi balkonowych uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokos$ci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
szczegotowe] specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progdw drzwi balkonowych,

- regulacje skrzydet i okué,

- obicie éwieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacii

technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ST 1
~Wymagania ogdine”,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentdéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizaciji), —koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wbudowania okien i/lub

drzwi balkonowych na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan nalezy rozliczy¢

wg jednego z nizej przedstawionych sposobdw:

Sposob |
Ceny jednostkowe rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Sposob I

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan do wykonania robét na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ich
ustawienia a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier
bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

UWAGA: W tresci Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko jeden
sposadb rozliczenia rusztowan wybrany przez Zamawiajacego (tresci dotyczace niewybranego
sposobu nalezy usunag).

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
9.3.2. Wariant 2

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okre$lony zakres rob6t obejmujacy montaz okien iflub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowe; i
szczego6towej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progdw drzwi balkonowych,

- regulacje skrzydet i okué,

- obicie éwieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,
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- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikaci
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ST 1
,Wymagania ogolne”,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentdéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizaciji), — koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: W tresci Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko przyjety w

projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robét, a pozostaty wariant wykreslic.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570
).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r.Nr 0, poz. 1203).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Normy

PN-EN 107:2002  Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 410:2011  Szkto w budownictwie — Okre$lenie $wietinych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN ISO 717-1: 2013-08  Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkoéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda

badania (oryg.) (wersja angielska).
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, Zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
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PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania
i klasyfikacja.

PN-EN 1628+A1:2016-02  Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie —
Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 1629+A1:2016-02  Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie -
Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na obcigzenie dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 1630+A1:2016-02  Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie —
Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na proby wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN ISO 10077-1:2007  Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspdiczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 10077-2:2012  Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji — Obliczanie
wspoiczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja (wersja angielska).
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg .)
(wersja angielska).

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania ( oryg.)
(wersja angielska).

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i §cian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i §cian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i §cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji

i $cian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

PN-EN ISO 12567-1:2010  Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspétczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006  Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Cze$c¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2:
Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2:

Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).
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10.4.

- PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

- PN-EN 13363-1+A1:2010  Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie
wspoiczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

- PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspoiczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2:
Szczegbtowa metoda obliczania.

- PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

- PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-5:2016-07  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja
angielska).

- PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

- PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Oknai
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze$¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobéw (oryg.) (wersja angielska).

- PN-ENISO 10140-2:2011  Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych — Czes$¢ 2: Pomiar izolacyjno$ci od dzwiekdw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN ISO 10140-3:2011

- PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 3: Pomiar izolacyjno$ci od dzwigkéw uderzeniowych (oryg.) (wersja
angielska).

- PN-ENISO 10140-4:2011  Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN ISO 10140-5:2011

- PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i
wyposazenia (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN 1990:2004

- PN-EN 1990:2004/A1:2008

- PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

- PN-EN 1991-1-4:2008

- PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

- PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.

- PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementoéw budowlanych.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

- PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

Inne dokumenty i instrukcje
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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