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W NOWYM TARGU

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem dokumentacji jest inwestycja pod nazwa: ,,REMONT ELEWACJI I DACHOW
BUDYNKU PRZY ULICY JANA III SOBIESKIEGO NR 2 ORAZRYNEK NR 6 i NR 7 W NOWYM

TARGU”.

Ponizej przedstawiono schematycznie lokalizacje inwestycji na podktadach z: www.geoportal.pl.
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1.2 INWESTOR

Gmina Miasto Nowy Targ
ul Krzywa 1, , 34-400 Nowy Targ
Reprezentowana przez mgr Grzegorza Watyche — Burmistrza Miasta Nowy Targ
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1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC

e Zlecenie nr 3/2018,

e  Wytyczne projektowe, podane przez Inwestora,

e  Wizje lokalne: styczen luty 2018

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w roku ,, W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.

2 OPIS TECHNICZNY PRAC

2.1 7ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budynki usytuowane przy skrzyzowaniu wlotowym z
ulicy Jana III Sobieskiego do Rynku, posiadajace numery: ul. Jana III Sobieskiego nr 2, Rynek nr 6,
Rynek nr 7.

Prace objg¢te opracowaniem obejmuja:

e remont elewacji wraz z czgsciowa wymiang stolarki okiennej

¢ remont dachu

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekty objete remontem stanowig dwa budynki:

e budynek narozny, posiadajgcy dwa numery : ul Sobieskiego nr 2 oraz Rynek nr 7 zlokalizowany
na dzialce ozn. nr ewid. 11192 w Nowym Targu, - jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Nowy Targ pod nr 377 (w dalszej czgsci opracowania dla uproszczenia nazywany
budynek nr 1)

e budynek wewnetrzny : Rynek nr 6 zlokalizowany na dzialce ozn. nr ewid. 11196/1 w Nowym
Targu, - jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw miasta Nowy Targ pod nr 378 (w dalszej
czesci opracowania dla uproszczenia nazywany budynek nr 2)

Oprécz ochrony konserwatorskiej wynikajacej z faktu wpisania budynkéw do gminnej ewidencji
zabytkéw miasta Nowy Targ, obiekty objete remontem zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) znajduja si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Obiekty objete remontem sg to obiekty o dwéch kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem i
strychem .

STRONA 5720




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKOW PRZY JANA SOBIESKIEGO 2 ORAZ RYNEK NR 6,7

W NOWYM TARGU

Fundamenty i $ciany piwnic kamienne. Sciany czeéci nadziemnej i kominy murowane. Dach w
konstrukeji drewnianej, kryty blachg felcowana.

221 ELEWACJA
Elewacja budynk6w jest wykonana w sposéb tradycyjny, gladki, z tynkéw cementowo wapiennych.

Elewacja budynku nr 1 zaréwno od strony ulicy Sobieskiego jaki strony Rynku jest jednolita w formie.
Catos$¢ w ukladzie boniowanym poziomym.

Wokét wszystkich ,okien, drzwi oraz wneki atrap okiennych, (poza witrynami parteru od strony rynku)
wykonane s3 bogato zdobione obramienia okienne z pilastrami i uktadem gzymséw , o zréznicowanych
profilach.

Elewacja w czesci okapowej zwieficzona jest gzymsem z elementami kroksztynowymi, z dodatkowym
elementem gzymsowym w pasie gzymséw okiennych tworzaca pewien rodzaj fryzu.

Od strony runku znajduje si¢ balkon ze zdobiona, stalowa, kuta barierka. Balkon jest oparty na lekko
zdobionych belkach wspornikowych.

Cok6t wysuniety, wtérnie pokryty oktadzing kamienng z piaskowca.

Rury spustowe blaszane, w czgéci odprowadzajace wode do sieci deszczowej, w czgsci z wylotem

powierzchniowym na chodnik.

Elewacja budynku nr 2 w chwili obecnej w czgsci kondygnacji parteru jest pokryta tynkiem
cienkowarstwowym na siatce elewacyjnej podtynkowej (z wi6kna ).

W poziomie pigtra elewacja posiada tynk drapany.

Wokoét okien I pigtra wykonane sg bogato zdobione obramienia okienne z pilastrami i uktadem gzymséw,
o zréznicowanych profilach, z uksztaltowanym bogatym zwieniczeniem w formie fryzu nadokiennego.
Elewacja w czgsci okapowej zwieficzona jest gzymsem.

W czesci w czesci obiektu wysuniety , w czesci brak zaznaczonego pasa cokotowego.

Rury spustowe blaszane z wylotem powierzchniowym na chodnik.

Elewacja dziedzirica od strony potudniowej jest ocieplona w technologii BSO. W pasie parteru pokryta
tynkiem zywicznym - mozaikowym , poziomie I pigtra tynk typu ,,baranek”.
Rury spustowe blaszane i PCV, odprowadzajace wode do sieci deszczowe;j.

Na elewacjach znajduje si¢ szereg, wtérnych elementéw instalacyjnych, reklamowych i informacyjnych
( pokazane na rysunkach ).

Stan techniczny elewacji jest zréznicowany.

Od strony wejscia z ul Sobieskiego jak i w pasach okiennych od strony Rynku, na elewacjach znajduja sig
pionowe i uko$ne peknigcia o charakterze konstrukcyjnym.

Tynki bonowanie na budynku nr 1 oraz tynki gtadkie posiadaja strefy ze silnym spekaniem o charakterze
pajeczynowym jak réwniez miejsca z tynkiem odparzonym.

Gzymsy jak i ozdobne profile wokét okienne réwniez majg zréznicowany stan techniczny. Czgsé
podlegta catkowitej destrukcji o zréznicowanym charakterze, w czgéci wida¢ spekania i odparzenia.
Cze$¢ elementéw ozdobnych (szczeg6lnie na budynku nr 2) zostata wtérnie odtworzona bez zachowania

pierwotnej formy.
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222 DACH

Dach pokryty jest blacha stalowa ocynkowang felcowana ( arkusze ~1,0m*~2,0m ).
Rynny w ukiadzie dachowym.

Kominy ceglane, okute blacha, przykryte czapkami betonowymi ( z otworami spalinowymi).

Stan komin6w jest zty. Najprawdopodobniej, okucie blacha miato charakter zabezpieczenia przed
odpadajacymi skorodowanymi elementami cegiel i zaprawy.

Blacha, pokrycia dachowego i pierwotnych obrébek, posiada liczne $lady korozji powierzchniowej. W
szeregu miejscach drobne nieszczelnosei i niedokladnosci o charakterze wykonawczym.

Na fragmencie ( pograzenie dachu od strony dziedzinca ) wida¢ fragmenty dach po remoncie ( inny
charakter i uktad blachy).

Stan pokrycia dachowego, pomimo licznych sladéw korozji wydaje sie stosunkowo dobry z uwagi na
duza grubo$é blachy.

Na dachach i w oraz na kominach znajduje si¢ szereg elementéw instalacyjnych ( pokazane na
rysunkach ).

2.3 OPIS PRAC DO WYKONANIA

2.3.1 OGOLNY OPIS PRAC

Prace remontowe maja charakter kompleksowy.

Oba budynki objete zakresem prac remontowych sg objete ochrong konserwatorskg : - oba budynki sg
ujete w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Nowy Trag i sg zlokalizowane na terenie wyznaczonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) strefy
konserwatorskie;.

Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnienie z Matopolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

Dokumentacja projektowa dotyczgca przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
remoncie elewacji (malowanie, wymiana odpadajacych tynkéw zewnetrznych, uzupelnienie ubytkow
tynku elewacji), remont obrébek blacharskich oraz rynien, czyszczenie i malowanie dachu, wymiana
stolarki okiennej, - zostala uzgodniona przez Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Nowym Targu, -
postanowieniem znak OZNT.5152.11.2018.AP z dnia 26.04.2018 r. z zastrzezeniem : - przed
przystapieniem do prac remontowych elewacji nalezy opracowa¢ projekt kolorystyki elewacji w
oparciu o przeprowadzone uprzednio badania stratygraficzne nawarstwien malarskich na
przedmiotowych obiektach, ktére nalezy uzgodnié¢ z Malopolskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Zgodnie z powyzszym dokumentacja projektowa opracowana przez mgr inz. arch. Pawla Luberde
stanowiaca zalgcznik do w/w uzgodnienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz niniejszego
projektu wykonawczego nie jest ostateczng wersja kolorystyki elewacji. Ostateczny projekt kolorystyki
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elewacji nalezy opracowaé przed przystapieniem do prac remontowych w oparciu o przeprowadzone
uprzednio badania stratygraficzne nawarstwien malarskich na przedmiotowych obiektach, - ostateczny
projekt kolorystyki elewacji nalezy uzgodni¢ z Matopolskim Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw.

W dniu 06.04.2018 r. Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przeprowadzil kontrolg
przedmiotowych zabytkowych obiektéw zlokalizowanych w Nowym Targu przy ul. Rynek nr 7 (Jana
Sobieskiego 2) na dz. ozn. nr ewid. 11192 oraz Rynek nr 6 na dz. ozn. nr ewid. 11196/1.

Zgodnie z przedstawionymi pismem znak OZNT.5152.11.2018.AP.3 z dnia 26.04.2018 zaleceniami

pokontrolnymi nalezy :
1. ujednolici¢ kolorystyke stolarki okiennej oraz witryn na parterze obiektéw,
2. dokonaé demontazu urzadzen technicznych tj. wentylatory, klimatyzatory zamontowanych na
elewacjach budynkéw,
3. dokona¢ demontazu reklam i tablic z elewacji obiektow,
4. opracowal projekt rozmieszczenia tablic informacyjnych i reklam na elewacji obiekt6w,
5. wszystkie prace przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.3.2  DANE ILOSCIOWE
Gl6éwne prac objete dokumentacja, mozna w skrécie opisac nastc;pujqcymi parametrami:
- powierzchnia elewacji (brutto) 417,0 m’

- powierzchnia dachu 867,0 m’

2.3.3  OPIS SZCZEGOLOWY PRAC

Jak wczesniej podano remont elewacji i dachu ma charakter kompleksowy.

W trakcie prowadzenia prac, nie zaktada si¢ wylaczania z uzytkowania lokali uzytkowych w obrebie

remontowanego obiektu.

Przed przystapieniem Wykonawca prac winien uzyska¢ stosowne, wymagane przepisami i prawem
pozwolenie na zajgcie chodnika.

W zwiazku z realizacjg prac w bezposrednim sasiedztwie strefy silnego ruchu samochodowego i w strefie
duzego ruchu pieszych oraz przy cigglym uzytkowaniu wszystkich lokali w obrgbie obiektu, przed
przystapieniem do prac Wykonawca winien opracowa¢ Plan BIOZ i zatwierdzi¢ go z Nadzorem,
Inwestorem i Uzytkownikami obiektu.

Prace nalezy bezwzglednie organizowaé w sposéb minimalizujacy utrudnienia dla uzytkownikéw lokali
w obrebie obiektu i 0s6b postronnych korzystajacych z chodnika w strefie prac.

Z uwagi na fakt wpisania obiektu objetego remontem do gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacj¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej w trakcie prac_wszelkie realizowane prace nalezy $cisle uzgadniaé z
Nadzorem Konserwatorskim. Tryb i sposéb nadzoru , zostanie ustalony przed rozpoczgciem prac w
trakcie protokolarnego spotkania rozpoczynajgcego prace remontowe.

7 uwagi na remontowy charakter prac na obiekcie, w ktérym dokonano licznych niezinwentaryzowanych
remontéw i przerébki, réwniez o charakterze konstrukcyjnym oraz dodatkowo zuwagi na zabytkowy
charakter obiektu, Wykonawca winien prowadzi¢ prace ze szczegdlna ostroznoscig i dbaloscig o
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zachowanie istniejacej substancji obiektu i w technologiach zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorki i

Nadzdér Konserwatorski.

2.3.3.1

REMONT ELEWACJI OD STRONY UL SOBIESKIEGO I RYNKU

Remont elewacji ma charakter kompleksowy.

W trakcie remontu elewacji do strony ulicy Sobieskiego i Rynku zaklada si¢ wykona¢ nastepujace prace:

1.

Montaz rusztowan elewacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez nadzér projektem z petnym
jego zabezpieczeniem siatka, plandekg lub ptytami w sposéb w pelni zabezpieczajacy
pozostawione elementy elewacji, teren zewnetrzny i osoby postronne korzystajace z chodnika
oraz wej$cia do lokali uzytkowych w obrebie obiektu.

Pelne badania stratygraficzne warstw malarskich wykonane przez uprawnionego konserwatora, z
zatwierdzeniem opracowania przez Nadz6r Konserwatorski

Analize konstrukcyjna zauwazonych zarysowan

Pelna szczegétowa inwentaryzacja fotograficzna i ograniczona rysunkowa w tym szczegdlnie w
zakresie detali architektonicznych.

Pelen przeglad staniu technicznego elewacji i komisyjne zaklasyfikowane fragmentéw do
odtworzenia, wzmocnienia, czy innej technologii naprawy zgodnie z zalozong technologig

renowacji.

Opracowanie ostatecznego projektu realizacji prac w efekcie przeprowadzonych badan i
inwentaryzacji i jego uzgodnienie przez Nadzér Konserwatorski, Inwestorski i Zamawiajacego.
Projekt winien zawiera¢ co najmnie; :

kolorystyke wszystkich elementéw obiektu w oparci o badania stratygraficzne

=

b. detal realizacyjne elementéw zdobniczych w oparciu o ostateczng inwentaryzacje
¢. projekt wzmocnienia w oparciu o analize konstrukcyjng
d. projekt stolarki okiennej z jego detalem

opracowany w oparciu o niniejszy projekt, jezeli analiza, badania, przeglady i inwentaryzacja
dopuszcza takie rozwigzania.

Demontaz wszystkich elementéw zabudowy elewacji, zaklasyfikowanych przez Nadzor i
Zamawiajgcego do demontazu w trakcie protokolarnego przekazania placu budowy oraz
spotkanie przed rozpoczeciem prac a po wystawieniu rusztowania umozliwiajacego swobodny
dostep do wszystkich stref 1 elementéw elewacji.

Wstepnie zaklada si¢ demontaz wszystkich obcych elementéw elewacji, w tym szczegélnie
elementéw informacyjno-reklamowych oraz instalacyjnych mozliwych do demontazu.

Demontaz rynien i obrébek blacharskich.

Hydroscierne oczyszczenie elewacji z wszystkich zabrudzen, nawarstwien oraz zniszczonych i
zdegradowanych fragmentéw tynkéw, gzymséw i innych elementéw zdobniczych,
wykonczeniowych i innych znajdujacych si¢ na elewacji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wzmocnienie zarysowan konstrukcyjnych $cian w technologii zszywania:

a. pelne zinwentaryzowanie zarysowan konstrukcyjnych, oraz przygotowanie przez
Wykonawce projektu warsztatowego realizacji zszywania zarysowan do akceptacji
Nadzoru, w technologii przyjetej przez Nadzdr

b. konieczne odkucie fragmentéw tynkéw w strefie wzmocnien

c. oczyszczenie spoin pomigdzy ceglami na dtugosé, szerokosc i glgbokos¢ zgodnie z
przyjeta technologia

d. montaz spiralnych pretéw ze stali nierdzewnej w przygotowanych bruzdach z
zaprawieniem zgodnie z przyjeta technologia

Odgrzybienie, odsolenie oraz i inne zabiegi na fragmentach $cian zgodnie z zaistnialtym stanem

technicznym, zgodnie z ustaleniami z nadzorem

Odtworzenie zniszczonych fragmentéw tynkéw, profili ciagnionych i pozostalych elementéw
zdobien gzymséw, palisad i fryz6w w technologii rekonstrukcji tynkéw zaakceptowanym przez
Nadz6r. Technologia winna by¢ dostosowana do typu elementu.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zaakceptowana technologia rekonstrukcji tynkéw w
pelnym rygorze technologicznym.

Nie dopuszcza sig stosowana mieszanej technologii i stosowania zapraw i innych elementéw
systemu rekonstrukeji tynkéw nie posiadajacych stosownych dopuszczenia.

Rekonstrukcje gzymséw i profili dopuszcza sig wykonywacé jedynie w technologii tradycyjnej
ciggnione;j.

Wymiana okien w elewacji zachodniej na pigtrze budynku Rynek nr 6 na dz. ozn. nr ewid.
11196/1 (ilo$é okien - szt. 4), - wykonaé okna o konstrukcji skrzynkowej, szczegéiowy uktad i
detal uzgodni¢ z Nadzorem Konserwatorskim.

Wszystkie spekane fragmenty tynkéw i profili zaklasyfikowane do pozostawienia , przezylowaé
i zaprawami elastycznymi zgodnie z przyjetym systemem renowacyjnym.

Tynki oraz fragmenty profili zaklasyfikowane do pozostawione a ostabione lub skorodowane
wzmocnié i uzupetni¢ ubytki zgodnie z zaakceptowang technologia.

Po rekonstrukcji i odtworzeniu tynkéw, profili i innych elementéw architektonicznych, scalenie
calosci przy pomocy zaprawy szpachlowej z dodatkiem widkien zbrojacych rozproszonych w

masie.

Naprawa podbitki z koniecznymi wymianami zniszczonych elementéw deskowania , jego
impregnacja i koloryzacja zgodnie z technologia przyjeta i zaakceptowang przez Nadzor.

Powtérny montaz elementéw zabudowy elewacji, zaklasyfikowanych przez Nadzor i
Zamawiajacego do odtworzenia, w miejscu i na zasadach ustalonych z Nadzorem.

Malowanie catosci w kolorystyce zgodnej z Projektem i uzgodnieniami z Nadzorem.
Zastosowany rodzaj farby winien by¢ dostosowany do stanu technicznego elewacji i zgodny w
systemie z zastosowang technologia renowacji tynkéw, z ewentualnym wczesniejszym

gruntowaniem zgodnie z przyjetym systemem renowacji.
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21. Odtworzenie obrébek blacharskich i orynnowania z blachy ocynkowanej z malowaniem w

2.3.3.2

kolorze zgodnym z Projektem.

REMONT ELEWACJI DZIEDZINCA

Remont elewacji ma jedynie charakter konserwacyjny.

Dla remontu elewacji dziedzifica zaklada si¢ wykona¢ nastepujgce prace:

1.

A

2333

Montaz rusztowan elewacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez nadzér projektem z jego
zabezpieczeniem siatka, plandeka lub plytami w spos6b zabezpieczajacy pozostawione elementy
elewacji, teren zewnetrzny i osoby postronne oraz wejscia do lokali uzytkowych w obrebie
obiektu.

Demontaz wszystkich elementéw zabudowy elewacji, zaklasyfikowanych przez Nadzor i
Zamawiajacego do demontazu.
Wstepnie zakiada si¢ demontaz wszystkich obcych elementéw elewacji.

Demontaz orynnowania.
Oczyszczenie elewacji z wszystkich zabrudzen, nawarstwien.
Naprawy drobnych ubytkéw i uszkodzen tynku.

Naprawa podbitki z koniecznymi wymianami zniszczonych elementéw deskowania , jego
impregnacja i koloryzacja zgodnie z technologia przyjeta i zaakceptowang przez Nadzor.

Powtérny montaz elementéw zabudowy elewacji, zaklasyfikowanych przez Nadzor i
Zamawiajgcego do odtworzenia, w miejscu i na zasadach ustalonych z Nadzorem.,

Malowanie caloéci w technologii i kolorystyce zgodnej z Projektem i uzgodnieniami z Nadzorem,
z ewentualnym wczesniejszym gruntowaniem zgodnie z przyjetym systemem.

Odtworzenie obrébek orynnowania z blachy ocynkowanej z malowaniem w kolorze zgodnym z
Projektem w uktadzie uzgodnionym z Nadzorem.

REMONT DACHU

Remont dachu ma charakter kompleksowy.

Remont dachu zaklada si¢ wykona¢ réwnocze$nie z wykonywaniem elewacji w zwigzku z koniecznym

zabezpieczeniem strefy prac.

Dla remontu dachu zaklada sie wykona¢ nastgpujace prace:

L.

2.

Wykonanie zabezpieczenia okapu dachu zgodnie z zatwierdzonym przez Nadzor projektem
rusztowan, umozliwiajacy petne zabezpieczenie teren zewnetrznego oraz oséb postronnych.

Pelna inwentaryzacja komin6w i przebiegu kanaléw wentylacyjnych i spalinowych w ukfadzie
pionowym z wykonaniem stosownym przekrojéw. Inwentaryzacja elementéw instalacyjnych

znajdujacych si¢ w obrgbie kominéw
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3. Demontaz wszystkich elementéw zabudowy dachu i znajdujacych si¢ w jego obrebie oraz
przebiegajace przez kominy zaklasyfikowanych przez Nadzoér i Zamawiajacego do demontazu.
Wstepnie zaktada sie demontaz wszystkich obcych elementéw dachu.

4. Demontaz kominéw w strefie nad dachem do poziomu uzgodnionym w trakcie prac z Nadzorem ,

a wynikajgcym ze stanu technicznego.

5. Odtworzenie kominéw jako trzonéw murowanych z cegly z pozostawieniem lica z naturalnym

uktadem fugowania, z orapowaniem.
Montaz kratek - zaluzji bocznych, zgodnie z uktadem zatwierdzonym przez Nadzor
Wykonanie czapek kominowych betonowych prostych.

Okucie kominéw blacha.

© % N o

Czyszczenie przez piaskowanie catej powierzchni dachu i obrébek dachowych.

10. Przeglad powierzchni dachu i zaklasyfikowanie odpowiednich fragmentéw do zatozonych
mozliwych sposobu naprawy, uszczelnienia czy wymiany fragmentu dachu, po uprzednim

zatwierdzeniu przez Nadzor.

11. Odpowiednie uszczelnienie, naprawa lub wymiana fragmentu dachu zgodnie z zatwierdzong

przez Nadzor technologia

12. Powtérny montaz elementéw wyposazenia dachu, zaklasyfikowanych przez Nadzor i
Zamawiajgcego do odtworzenia, w miejscu i na zasadach ustalonych z Nadzorem.

13. Malowanie catosci dachu i obrébek dachowych w technologii farbami grubo-powtokowymi ,
dwusktadnikowymi epoksydowymi

14. Impregnacja powierzchni kominéw i czapek kominowych.
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Elewacja budynku ul Sobieskiego 2
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Elewacja Rynek 7
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Zdjecie nr 3.

Elewacja Rynek 6
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Zdjecie nr 4.

Gzymsy gtéwne

STRONA 167220




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKOW PRZY JANA SOBIESKIEGO 2 ORAZ RYNEK NR 6,7
W NOWYM TARGU

Zdjecie nr S.

Okno pietra budynku ul Sobieskiego 2 i Rynek 7
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Zdjecie nr 6.

Wejscie do budynku ul Sobieskiego

STRONA 18 720




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKOW PRZY JANA SOBIESKIEGO 2 ORAZ RYNEK NR 6,7

W NOWYM TARGU
Zdjecie nr 7.
L e — | ) Sl
|
| e
|
TTUANDY ] (M1 at e A —
| | I | | | |
1
Balkon budynku Rynek 7

STRONA 19720




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKOW PRZY JANA SOBIESKIEGO 2 ORAZ RYNEK NR 6,7
W NOWYM TARGU

Zdjecie nr 8.

Okno pigtra budynku Rynek 6
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Zdjecie nr 9.
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