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Wągrowiec, 19.11.2021r. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta i 

sprawdzającego 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z późniejszymi zmianami), oświadczam, jako projektant 

projektu technicznego budowy instalacja sanitarnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej na przedszkole w Mieścisku”, że powyższy projekt 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

     Sprawdzający:        Projektant: 

 

mgr inż. Jan Synoradzki       mgr inż. Paweł Tomczak 

   WKP/0151/POOS/16        WKP/0277/PWOS/14 

  



 
 

4 
 

 

OPIS  TECHNICZNY 

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE W MIEŚCISKU 

INSTALACJE SANITARNE 

1. DANE WYJŚCIOWE 

1.1. Wprowadzenie 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, c.w.u, kanalizacyjnej 

oraz centralnego ogrzewania dla zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły 

Podstawowej na przedszkole w Mieścisku”. 

1.2. Materiały wyjściowe 

1. Ustawa Prawo budowlane – z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). 

3. Obowiązujące normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji wod. 

– kan. oraz c.o. 

4. Inwentaryzacja istniejącego budynku i sieci 

5. Rzuty architektoniczne budynku 

6. Wizja w terenie 

7. Konsultacje z Inwestorem 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. 

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Przebudowywane pomieszczenia zaopatrywany są z istniejącej wewnętrznej instalacji 

wodociągowej. W ramach zadania planuje się dodanie nowych przyborów oraz wymiana 

istniejących. Zmianie ulegnie też pozyskiwanie ciepłej wody użytkowej, która teraz realizowane 

będzie za pomocą wiszących podgrzewaczy c.w.u. pojemności 200 i 160 dm3 zasilanego grzałką 

elektryczną. 
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W pomieszczeniu kotłowni nastąpi podział instalacji na bytową oraz instalację hydrantową. 

Na wodzie socjalno – bytowej należy zamontować zawód pierwszeństwa VV300 DN40, który 

zabezpieczy instalację hydrantową przez spadkiem ciśnienia. Drugi zawór pierwszeństwa VV300 

DN20 należy zamontować w łazience na I piętrze wraz z odprowadzenie wody najbliższego 

ustępu. 

2.2. Zapotrzebowania na wodę 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia budynku w 

urządzenia techniczno – sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2. 

Rodzaj przyboru Ilość 
szt. 

qn 

l/s 
qn 

l/s 
umywalka 3 0.14 0.42 

umywalka dla dzieci 9 0.14 1.26 

umywalka dla osób 

niepełnosprawnych 
1 0.14 0.14 

ustęp 1 0.13 0.13 

ustęp dla dzieci 9 0.13 1.17 

ustęp dla osób 

niepełnosprawnych 
1 0.13 0.13 

zlewozmywak 1 – komorowy 3 0.14 0.42 

komora gospodarcza 1 0.14 0.14 

zawór czerpalny 1 0.15 0.15 

natrysk 2 0.30 0.60 

RAZEM 4.56 

 

Przepływ obliczeniowy wynosi: 

q = 0,682 • qn
0,45 - 0,14 = 1,05 dm3/s = 3,78 m3/h 

2.3. Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.  

W budynku projektuje się hydranty wewnętrzne DN25 (z wężem półsztywnym dł. 30m i 

głębokości 160mm). Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s. Przyjęto równoczesną pracę 

2 hydrantów. 

Zatem zapotrzebowanie wody dla projektowanego czynnego hydrantu wynosi 2,0 dm3/s. 

2.4. Opis instalacji 

Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o 

przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy 
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równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach. Przy montażu 

instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz 

wysokości zamontowania hydrantów. 

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur PE-

X/AL/PE-X (polietylen sieciowany), dedykowanych do sieci wodociągowej PN10, łączonych za 

pomocą złączek zaciskowych z zastosowaniem kształtek mosiężnych oraz instalacji p.poż. z rur 

stalowych podwójnie ocynkowanych zaizolowanych przeciwykropleniowo prowadzonych 

natynkowo. 

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej nastąpi w wiszących pojemnościowych 

podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej: 

 poj. 200dm3 w łazience na parterze – 1 szt. 

 poj. 16dm3 w zmywalni na parterze – 1 szt. 

W miejscu podłączenia baterii oraz zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie 

złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę 

lub pastę teflonową. W części z dostępem dla dzieci należy zamontować baterie czasowe wraz z 

mieszaczami podtynkowymi. 

Rury wodociągowe montowane będą pod stropem kondygnacji parteru. Odcinku rur 

prowadzone pod podłogą lub w ścianach należy montować w rurach karbowanych osłonowych 

typu PESZEL. Przed zakryciem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy 

większe od ciśnienia roboczego. W miejscach przejść przez ściany stosować rury osłonowe z PE. 

Wszystkie przewody (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w ściankach należy zaizolować kształtkami 

z pianki poliuretanowej (np. TURBOLIT DG) o grubości izolacji 9mm. Przewody wody c.w.u. 

prowadzone po ścianie i suficie należy izolować kształtkami z pianki poliuretanowej  o grubości 

izolacji 20mm. Przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem ok. 3‰ w kierunku 

pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz w celu umożliwienia odwodnienia instalacji. 

Szafka hydrantowa zostanie wyposażona w prądownice i wąż półsztywny oraz gaśnice – 2 szt. 

 Wymagane ciśnienie przed hydrantem – 0,2MPa. 

 Zawór hydrantowy mocować na wysokości 1,35m od posadzki.  

 Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s  

 Szafkę wyposażyć o wąż półsztywny dł. 30m. 

 Głębokości szafki to 160mm 
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3. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

3.1. Opis instalacji 

Planuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z przebudowywanych pomieszczeń 

istniejącymi pionami kanalizacyjnymi. Istniejące piony należy wykuć w ścianę oraz wymienić, 

stare rury żeliwne na rury i kształtki z rur i kształtek PVC kielichowych lub polipropylenowych PP 

HT. Na pionie założyć rewizję Ø100mm. Pozostawione otwory po przesuniętych pionach 

kanalizacyjnych należy zaślepić zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od demontażu istniejących 

przyborów i armatury. Wyłączone z użytku i nieużytkowane w przyszłości, przewody kanalizacji 

sanitarnej należy zalać betonem. Wszystkie przybory sanitarne wraz z armaturą należy wymienić 

na nowe. Sposobów podłączenia przyborów pokazano na rysunkach. 

3.2. Obliczenie ilości ścieków 

AWs Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2 

Rodzaj przyboru Ilość 
szt. 

DU ∑ DU 

umywalka 3 0.50 1.50 

umywalka dla dzieci 9 0.50 4.50 

umywalka dla osób 

niepełnosprawnych 
1 0.50 0.50 

ustęp 1 2.00 2.00 

ustęp dla dzieci 9 2.00 18.00 

ustęp dla osób 

niepełnosprawnych 
1 2.00 2.00 

zlewozmywak 1 – komorowy 3 0.80 2,40 

komora gospodarcza 1 0.80 0.80 

natrysk 2 0.60 1.20 

wpust podłogowy 4 1.50 6.00 

RAZEM 38.90 

 

Przepływ obliczeniowy wynosi: 

dla K = 0,5 dm3/s 

� = � ∙ �∑�� = 3.09

��

�
= 11.11

��

ℎ
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4. INSTALACJA I URZĄDZENIA GRZEWCZE 

4.1. Opis instalacji 

Budynek przedszkola wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania pompową, 

dwururową, systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym. Czynnikiem grzejnym jest woda. 

Instalacja musi być zabezpieczona zgodnie z PN i wytycznymi producentów armatury i 

przyborów. Źródło ciepła stanowi zespół grzewczy zapewniający dostawę ciepła dla potrzeb 

instalacji c.o. pochodzący z istniejącej kotłowni szkolnej w skład której wchodzą 2 kotły TORYUS 

61kW. Ciepło do łazienek i WC doprowadzone jest z istniejącej wewnętrznej sieci cieplnej 

poprzez dwa istniejące piony c.o. 

Przebudowę instalacji c.o. należy rozpocząć od demontażu istniejących grzejników 

żeberkowych i armatury. Zdemontowane przewody c.o. zastąpić nowoczesną instalacją 

tworzywową zgodnie z projektem. Grzejniki żeberkowe zostaną zastąpione grzejnikami 

płytowymi. 

4.2. Armatura i rurociągi 

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny 

rozprowadzany będzie do poszczególnych elementów instalacji przewodami z rur 

wielowarstwowych (PE-X/AL/PE-X), odporne na dyfuzję tlenu, produkowane zgodnie z normą 

PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i 

zimnej”. Rury te łączyć za pomocą złączek zaciskowych z zastosowaniem kształtek mosiężnych. 

Projektuje się prowadzenie rur w przestrzeni pod sufitem. Po wykonaniu instalacji należy ją 

poddać próbie ciśnienia i szczelności. Przewody prowadzone w ściankach i bruzdach należy 

zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej. Przewody wody c.w.u. prowadzone po ścianie i 

suficie należy izolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 20mm. Instalacje 

c.o. po wykonaniu poddać próbie ciśnieniowej, sprawdzić szczelność oraz wyregulować na ciepło. 

Po montażu rury należy zabetonować. 

4.3. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa 

Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe, płytowe. W projekcie przyjęto 

zastosowanie stalowych grzejników płytowych zintegrowanych o wielkościach podanych na 

rysunkach, wyposażonych w zawory termostatyczne z regulacją wstępną oraz zawory 

odpowietrzające. 

  



 
 

9 
 

4.4. Izolacja termiczna 

Jako izolację zastosować otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie 

spełniające warunki normy PN-B-02421 (2000). Przewody należ grzewcze zaizolować 

elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia cieplnej λ=0,035 

[W/(mK)] zabezpieczonych płaszczem PCV. 

Grubość izolacji dla przewodów: 

Średnica rurociągu 

[mm] 

Grubość izolacji 

[mm] 

do 22mm 20mm 

od 22 do 35mm 30mm 

od 35 do 100mm równa średnicy wew. rury 

5. INSTALACJA I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 

5.1. Wentylacja nawiewna 

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą okna rozszczelniane lub 

nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub górnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach 

W.C. zastosowano drzwi z kratką nawiewową dołem lub tulejami o wolnym przekroju min. 

150 cm2. 

5.2. Wentylacja wywiewna 

W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych i w WC na piętrze nalezy zamontować 

wentylatory 100CDZ 13W 95m3/h, włączany za pomocą wyłącznika światła i wyłączany z 

opóźnieniem 4 minut. Pozostałe pomieszczenia wentylowane będą istniejącymi kanałami 

grawitacyjnymi. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i 

dopuszczeń oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 

urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o 

zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

wymogami określonymi właściwymi przepisami. Urządzenia, armaturę i przybory podłączyć i 

zabezpieczać zgodnie z PN oraz wytycznymi producentów. W przypadku niezgodności projektu ze 

stanem istniejącym należy skontaktować się z projektantem. 
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Wszystkie urządzenia posiadające kontakt z wodą użytkową wymagają atestu 

higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Paweł Tomczak 

   WKP/0277/PWOS/14 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Uprawnienie budowlane 
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7.2. Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa 
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