OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie i uzgodnienie z inwestorem
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr XV/120/04 Rady
Gminy Miescisko z dnia 14 pazdziernika 2004r.
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- inwentaryzacja budowlana
- ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje si¢ przebudowe 1 zmiang¢ sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej
na Przedszkole w Miescisku.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

1.3 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Parter i pietro budynku przeznacza si¢ na przedszkole tj. sale dydaktyczne
wraz z zapleczem sanitarnym i pomocniczym.

Poddasze budynku pozostaje funkcja mieszkalna, czes¢ strychowa — bez zmian.

1.4 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Budynek szkoty sktada si¢ z dwoch kompleksow: ze starszej czgsci wybudowane;j
w 1904 r. oraz jej rozbudowy z lat 1979 - 1995. Budynki potgczone sg tacznikiem
z dachem ptaskim pokrytym papg termozgrzewalng. W poziomie parteru i [ pigtra
projektuje si¢ przebudow¢ i zmiang sposobu uzytkowania szkoly na budynek
przedszkola. Budynek z poczatku XX wieku to obiekt trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym dachowksg. Poddasze
przedmiotowego budynku pozostaje nieuzytkowe. Rozbudowa z lat p6zniejszych to
obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony z dachem wielospadowym pokrytym
dachowkg. Cze$¢ wschodnia budynku peilni funkcje o$wiatowg. Pozostata czes$¢
budynku petni funkcje mieszkalng i1 administracyjng.

1.5 Zakres inwestycji
Projektuje si¢ przebudowe i1 zmiang sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowe;j
na Przedszkole. Planowane zadanie obejmuje adaptacje pomieszczen czesci szkolnej
na przedszkole, dostosowanie obiektu dla 0s6b niepelnosprawnych oraz do wymagan
przeciwpozarowych.

1.5 Warunki korzystania z budynku przez osoby niepelnosprawne
Calos¢ obiektu zostata przystosowana dla potrzeb osdb niepelnosprawnych poprzez:
e montaz windy osobowej, ktora zapewni dostgp do pomieszczen uzytkowych
na pietrze
e wykonanie przed wejsciem do budynku podjazdu dla os6b poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich
o lokalizacje toalety dostosowanej dla 0sob niepelnosprawnych



2. Charakterystyczne parametry obiektu
- powierzchnia zabudowy budynku
- powierzchnia uzytkowa parteru
powierzchnia uzytkowa przedszkola

1. wiatrolap

2. Kkorytarz

3. pomieszczenie socjalne

4. szatnia

5. szatnia

6. rozdzielnia positkow

7. wcC

8. wc dla 0s6b niepelnosprawnych

9. zmywalnia

10. kotlownia

11. klatka schodowa

12. pomieszczenie techniczne

13. sala dydaktyczna

14. Korytarz

15. sala dydaktyczna

16. sala dydaktyczna
powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej

1. wiatrolap

2. klatka schodowa

3. wiatrotap

mieszkanie nr 1

1. Kkorytarz

2. pokdj

3. pokdj

4.  kuchnia

5. wc

6. lazienka
powierzchnia uzytkowa cze$ci administracyjnej

1. wiatrolap

2. klatka schodowa

3. wc

4. sala

5 sala

- powierzchnia uzytkowa pi¢tra
powierzchnia uzytkowa przedszkola

ONoarwWNE

9.

10.
11.
12.

klatka schodowa
korytarz
sala dydaktyczna
pokdj dyrektora
sekretariat
szatnia
wWC
wc dla personelu
pom. czystosciowe
magazyn
sala dydaktyczna
korytarz

645,00 m?
500,33 m?
359,00 m?

455,92 m?
330,99 m?



13. sala dydaktyczna

14. sala dydaktyczna
powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej

1. klatka schodowa

mieszkanie nr 2

1. Kkorytarz

2. pokdj

3. pokoj

4.  pokdj

5. kuchnia

6. wc

7. lazienka
powierzchnia uzytkowa czeSci administracyjnej

1. klatka schodowa

2. WC

3. biuro

4.  biuro

- powierzchnia uzytkowa poddasza
powierzchnia uzytkowa czesci wspolnej

1.
2.
3.

ocouhrwhdkE o0~ wNE

ouarwdE
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5.
- powierzchnia u

klatka schodowa
korytarz
korytarz
mieszkanie nr 3
korytarz
lazienka

kuchnia
pomieszczenie gospodarcze
pokoj

pokoj
mieszkanie nr 4
korytarz
lazienka

kuchnia

korytarz

pokoj

pokoj
mieszkanie nr 5
korytarz

kuchnia

wce

lazienka

pokdj

pokdj
mieszkanie nr 6
korytarz

kuchnia
lazienka

pokdj

pokdj

zytkowa przedszkola

51,81 m?
51,57 m?
73,99 m?
7,20 m?
66,79 m?
8,88 m?
15,38 m?
25,23 m?
2,76 m?
9,87 m?
1,25 m?
3,42 m?
50,94 m?
3,40 m?
2,96 m?
22,30 m?
22,28 m?
234,30 m?
21,45 m?
5,34 m?
5,64 m?
10,47 m?

1,93 m?

18,82 m*

9,05 m?
689,99 m?



- szeroko$¢ budynku 20,15 m

- dlugos¢ budynku 51,70 m
- wysoko$¢ budynku 14,17 m
- liczba kondygnacji Il

3. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego  wplyw
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e $rednie zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 130 0s6b wynosi 5200 dm®/ dobe
, $redni zrzut $ciekdw socjalnych — 5200 dm®/ dobe — odprowadzenie $ciekow do
sieci kanalizaciji,

e woda opadowa — do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j,

e w trakcie prowadzonej prawidlowej eksploatacji kotla gazowego sklad spalin
spetnia wymagania okreslone w przepisach,

e zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg halasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, W szczeglOlnosci jonizujacego pola
magnetycznego ani innych zakldcen,

e brak negatywnego wpltywu budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania obiektu wynika z warunkow inwestora,
uwarunkowan  funkcjonalnych, z dostosowaniem do miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

5. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo wg. projektowanej charakterystyki energetycznej
Budynek bedacy przedmiotem opracowania wpisany jest gminnej ewidencji
zabytkow. Wszystkie budynki figurujace w rejestrze zabytkow podlegaja catkowitemu
zwolnieniu z obowigzku ustalania ich charakterystyki energetycznej w formie
Swiadectwa energetycznego.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

6.1 Instalacje

e wodociggowa — woda z sieci wodociggowej, ciepla woda uzytkowa
podgrzewana przy pomocy kotta gazowego
e kanalizacyjna — odprowadzenie S$cieckow bytowych do istniejagcej sieci

kanalizacyjnej
e centralne ogrzewanie — przy zastosowaniu dwoch kottow gazowych (2x61 kW)
e elektryczna — istniejacym przytaczem elektroenergetycznym

7. Roboty budowlane wchodzace w zakres inwestycji

7.1. Przegrody wewnetrzne
Projektuje si¢ Scianki dzialowe gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komorkowego odm.
600 na zaprawie klejowej. Obudowg klatki schodowej oraz szyb windowy projektuje
si¢ z cegly silikatowej na zaprawie klejowej. Kabiny ustgpowe dla dzieci wydzieli¢
plytami laminowanymi przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.



7.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa, wewnetrzna aluminiowa z klatki schodowej EIS30 i EI60
na klatce schodowej w czegsci mieszkalnej. Pozostale drzwi wewngtrzne - ptytowe,
rama drewniana z wypehieniem z ptyty widrowej otworowej, drzwi do pomieszczen
sanitarnych z kratkag nawiewng, oscieznice drewniane na calg szeroko$¢ osciezy.
Szeroko$¢ nieblokowalnego skrzydta drzwi min. 0,90 m. stolarka drzwiowa
zewngtrzna, aluminiowa W Kolorze ciemnego brazu (w nawigzaniu do istniejacej
stolarki drzwiowej).

7.3. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa, wewnetrzna aluminiowa z klatki schodowej EIS30 i EI60
na klatce schodowej w czgsci mieszkalnej. Pozostale drzwi wewnetrzne - ptytowe,
rama drewniana z wypeklieniem z ptyty wiérowej otworowej, drzwi do pomieszczen
sanitarnych z kratka nawiewna, oscieznice drewniane na calg szeroko$¢ osciezy.
Szeroko$¢ nieblokowalnego skrzydia drzwi min. 0,90 m. stolarka drzwiowa
zewnetrzna, aluminiowa w kolorze ciemnego brazu (w nawigzaniu do istniejace]
stolarki drzwiowej).

7.4. Stolarka okienna
W istniejagcym otworze okiennym na klatce schodowej zamontowac systemowe okno
przeciwpozarowe. Otwoér okienny o wymiarach 2,40 x 1,47 m.

7.5. Tynki i okladziny
Uzupetnienia istniejacych tynkow oraz tynki na nowych $cianach projektuje sig
cem.-wap. z gladziami gipsowymi. Sciany malowane dwukrotnie farba emulsyjna.
Okladziny z ptytek ceramicznych w istniejacych pomieszczeniach wc 1 szatni
przeznacza si¢ do skucia. Nowoprojektowane pomieszczenia wc, rozdzielni positkéw
zmywalni i pom. czysto$ciowe wykonczy¢ ptytkami do wysokosci min 2,0 m.

7.6. Podlogi i posadzki

Istniejace podlogi oraz posadzki w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych
1 zapleczu kuchennym na parterze i pietrze przeznacza si¢ do zerwania. Po wykonaniu
rozbiorek w poziomie parteru wykonac¢ podbeton o grubosci 10 cm z betonu C8/10, na
podbetonie wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 100-040 gr. 10 cm na
izolacji z folii PE, nastepnie wykona¢ posadzke betonowg grubosci 6 cm z betonu
C12/15. W pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniach sanitarnych, szatni
i pomieszczeniu dydaktycznym po pokoju nauczycielskim na pietrze wykonaé
wylewke wyrownawcza gr. 4 cm.

W szatni, remontowanym pomieszczeniu dydaktycznym i magazynie zastosowaé
wykladziny w wersji akustycznej, redukujace poziom dzwickéw uderzeniowych
o okoto 17 dB. W kuchni oraz zapleczu ulozy¢ plytki gres. W pozostatych
pomieszczeniach podlogi wykonczy¢ gresem

7.7. Strop nad pomieszczeniem technicznym i magazynem

Nad pomieszczeniem technicznym i magazynowym projektuje si¢ drewniany strop.
Wczesniej  zabezpieczone belki (0 przekroju 10x20 cm) do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia nalezy mocowa¢ do muru za pomocag stalowych
wieszakow stropowych. Przestrzenie migdzybelkowe wypetni¢ welng mineralng
gr 20 cm. Sufit podwieszony wykonczony plytami g-kf. Goérne poszycie stropu
wykona¢ z ptyty OSB 22 mm i suchego jastrychu 25 mm. Podloge w pomieszczeniu
magazynowym wykonczy¢ wykladzing pve.



7.8. Nadproza
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe o wys. 11 opiera¢ na $cianie min. 15 cm.

7.9. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych

Podjazd wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowe;j
oraz podbudowie zwirowo-cementowej. Wzdhiz podjazdu wykona¢ mur oporowy.
Pochwyty podjazdu zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej. Pochwyty nalezy
wykona¢ po obu stronach plaszczyzny ruchu poprzez montaz na rurach ze stali
nierdzewnej lub montaz do $ciany budynku. Pochwyty nalezy zamocowaé
na wysokosci 75 1 90 cm mierzac od plaszczyzny ruchu. Pochwyty nalezy na poczatku
i koncu podjazdu przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ elementem pdlokragltym.

Balustrade o konstrukcji ze stali nierdzewnej wykonaé¢ o wysokosci 110 cm.

7.10. Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na istniejacym terenie
utwardzonym. Balustradg ze stali nierdzewnej wykonaé¢ o wysokosci 110 cm.

7.11 Dzwig osobowy
Projektuje si¢ dzwig o napedzie elektrohydraulicznym, osobowy RS W 825 HY
dla maksymalnie 9 os6b.
Dzwig nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej grubosci 30 cm z betonu C16/20
zbrojonej dotem 1 gorg siatkami z pretow 12 mm o oczkach 15x15 cm.
Sciany szybu projektuje sie z cegly silikatowej gr. 18 cm na zaprawie klejowe;.
Pomigdzy $ciang szybu, a istniejgcg S$ciang budynku dylatacja ze styropianu
EPS70-040 gr. 2 cm.
Glgbokos$¢ podszybia, mierzona od poziomu posadzki najnizszego przystanku
wykonanej na gotowo, nie powinna by¢ mniejsza niz 1100 mm, wysoko$¢ nadszybia
min. 3400 mm.
Z uwagi na fakt, ze podszybie projektuje si¢ przy istniejacych tawach
fundamentalnych, wszelkie prace w obrgbie fundamentéw nalezy wykona¢ z nalezyta
starannoscia.

Podstawowe dane techniczne:

=  Udzwig - do 825 kg

= Naped - elektrohydrauliczny

= Predkos¢ eksploatacyjna — 0,62 m/s

=  Wewngtrzne wymiary szybu - 1900 x 1800 mm
= Kabina - 1400 x 1400 x 2100 mm

= Podszybie — min. 110 cm

Wagrowiec, 30 listopada 2021



