OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- uzgodnienie z inwestorem
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr XV/120/04 Rady
Gminy Miescisko z dnia 14 pazdziernika 2004r.
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej

2. Przedmiot inwestycji
Projektuje si¢ przebudowe 1 zmiang¢ sposobu uzytkowania Szkoty Podstawowej
na Przedszkole w Miescisku. — projekt zamienny.
Zmiany w projekcie dotycza zmiany zagospodarowania terenu; projektuje si¢ wymiang
utwardzen, nowe nasadzenia oraz plac zabaw.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Miescisko, dziatka  nr ewid. 174/1,
1037/2. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek bedacy przedmiotem opracowania
Z przeznaczeniem na o$wiate, lokale mieszkalne i biura administracji, Dziatka jest
uzbrojona w przylacze wod. — kan., energetyczne i gazowe. Obszar opracowania jest
terenem plaskim, czgsciowo polozonym na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego w gminnej ewidencji. Przy budynku szkoty projektuje si¢
zagospodarowanie terenu z wymiang nawierzchni z kostki betonowej oraz urzadzenia
zieleni. Na dziatce nr ewid. 1037/2 projektuje si¢ plac zabaw bedacy poza obszarem
ochrony konserwatorskiej. Zagospodarowanie wykonano na mapie do celow
projektowych, na zasadach okreslonych w warunkach technicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Projektuje si¢ przebudowe¢ 1 zmiang sposobu uzytkowania Szkolty Podstawowej
na Przedszkole. Przebudowa budynku polega na adaptacji pomieszczen szkolnych
na przedszkolne oraz dostosowaniu obiektu do wymagan przeciwpozarowych: projektuje
si¢ dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej. Dostgp dla o0sob
niepetnosprawnych zapewni dostosowany podjazd z kostki brukowe;.

W poéhnocnej cze$ci dziatki projektuje si¢ wymiane istniejgcej kostki betonowe
na betonowa ptyte bmkowe}. _




Przed gléwnym wejsciem do budynku projektuje si¢ wymiane kostki betonowe;j
na granitowe ptyty ptomieniowane z kostkg granitows.

Teren zieleni przed budynkiem nalezy zagospodarowa¢ jako podloze trawiaste
z nasadzeniami traw, werbeny patagonskiej i perowskia. W tylnej czesci dziatki projektuje
si¢ tawki parkowe z otoczeniem trzmieliny i drzew platyna klonolistnego

Projektowana inwestycja ma bezposredni dostep do drogi publicznej, planowana
lokalizacja nie pozbawia wtascicieli sasiednich nieruchomosci dostgpu do drogi publicznej,
mozliwos$ci korzystania z mediow, srodkoéw tacznosci, dostepu do §wiatta dziennego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowanej dzialki

- powierzchnia terenu inwestycji 3250,0 m? (100%)

- powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku 645,0 m? (19,85%)

- powierzchnia ist. taraséw i schodow 26,0 m? (0,80%)

- powierzchnia projektowanych schodéw i podjazdu

— wg odrebnego opracowania 21,0 m? (0,65%)

- powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 1449,65 m? (44,60%)
- powierzchnia istniejgcych utwardzen 315,30 m? (9,70%)

- powierzchnia projektowanych utwardzen ptytami betonowymi  610,0 m? (18,77%)
- powierzchnia projektowanych utwardzen ptytami granitowymi 166,0 m? (5,11%)
- strefy bezpieczenstwa — nawierzchnia piaskowa 17,05 m? (0,52%)

Powierzchnia powierzchni biologicznie czynnej 1449,65 m? (44,60%) > 30%

- powierzchnia terenu inwestycji 3250,0 m? (100%0)

- powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku 645,0 m? (19,85%)

- powierzchnia ist. taraséw 1 schodow 26,0 m? (0,80%)

- powierzchnia projektowanych schodow i podjazdu

— wg odrgbnego opracowania 21,0 m? (0,65%)

- powierzchnia terenow biologicznie czynnych 1205,30 m? (37,09%)
- powierzchnia istniejgcych utwardzen 315,30 m? (9,70%)

- powierzchnia projektowanych utwardzen ptytami betonowymi  610,0 m? (18,77%)
- powierzchnia projektowanych utwardzen ptytami granitowymi 166,0 m? (5,11%)
- strefy bezpieczenstwa — nawierzchnia piaskowa 223,90 m? (6,88%)
- strefy bezpieczefstwa — mata przerostowa 37,50 m? (1,15%)

Powierzchnia powierzchni biologicznie czynnej 1242,8 m? (38,24%) > 30%

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obstuga komunikacyjna



- dojazd — dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem z drogi gminnej
b) zaopatrzenie w wode¢
- instalacja wodociggowa — zaopatrzenie z istniejacego przytacza
c) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekow — istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej
d) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejgcego przyltacza
e) ogrzewanie — z istniejgcego kotta gazowego
f) wody opadowe — istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji deszczowej
g) odpady stale — wstepna segregacja i wywo6z na wysypisko
h) miejsca postojowe — na zasadach dotychczasowych.

7. Poziom hatasu
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm
poziomu hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w  Srodowisku
z pozniejszymi zmianami.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej

Teren objety inwestycja polozony jest W czesciowo granicach historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Miescisko, ujetego w gminnej ewidencji zabytkow. Historyczny
uktad urbanistyczny miasta Miescisko nie jest objety ochrong w formie wpisu do rejestru
zabytkow. W zwigzku z tym nie ma konieczno$ci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego. Ponad to projektowana inwestycja zostala uzgodniona
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu. Ww. urzad nie wnosi uwag.

W projekcie w obszarze chronionym nie wystepujg prace ziemne, zatem nie ma
koniecznosci uzyskania pozwolenia archeologicznego.

9. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczych
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych.

10. Ograniczenia lub zakaz w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw
prawa miejscowego
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkdd gorniczych.

o zakazuje si¢ odprowadza¢ nieczystosci ptynne do gruntu lub do istniejgcych
ciekow wodnych

o odpady bytowe usuwac poprzez wyspecjalizowane firmy

o W poblizu granic potnocnych 1 granicy zachodniej wystepuja zazielenienia
I zakrzewienia

11. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywacd
na $rodowisko, w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko.

12. Obszar oddzialywania
12.1 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ na dzialce
nr ewid. 174/1 potozonej W miejscowosci Miescisko przy ulicy Sw. Wojciecha 1 oraz
na terenie dzialek nr ewid. 1037/2, 175/1 . Okres$lenie obszaru oddziatywania dokonano



na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690).

12.2 Projektowany budynek zlokalizowany jest zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr XV/120/04 Rady Gminy Miescisko
z dnia 14 pazdziernika 2004r.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
13.1 Drogi pozarowe
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3] dla obiektu jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowe;.
Budynek posiada droge pozarowa o wymaganych parametrach (ul. Sw. Wojciecha),
przebiegajaca przed jego frontem.

13.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3] wymagang iloScig
wody do celow przeciwpozarowych jest 10 dm3/s z hydrantu o $rednicy 80 mm
zasilanego z odpowiedniej sieci wodociggowej lub 100 m3 zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Najblizszy hydrant DN 80 na sieci wodociggowej, potozony jest w odleglosci 62 m od
przedmiotowego obiektu. Istniejacy w poblizu budynku hydrant, zasilany
z wodociagowej sieci wiejskiej, zapewnia odpowiednig ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru (tj. 10 dm3/s).

14. Dane niezbedne wynikajace z specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego/robot budowlanych
Nie dotyczy.

Wagrowiec, 22 listopada 2023 r.

- Opracowal —



