Uklad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne oraz podstawowe

wyniki obliczen konstrukcji

Charakterystyka konstrukcji

Przedmiotowy budynek wykonany jest z cegly petnej. Uktad $cian podtuzny. Posadowienie
budynku tawach fundamentowych. W budynku wystepuja obcigzenia: state (okladziny),
zmienne od warunkow Srodowiskowych ($nieg 1 wiatr), obcigzenia zmienne
technologicznie (zalezne od rodzaju pomieszczenia). Poprzez odpowiednie kombinacje
obcigzen w stanie SGN i SGU na podstawie Metody Elementéw Skonczonych elementy
konstrukcji budynku oddziatywaja na siebie tworzac model obliczeniowy. Budynek
utwierdzony jest w tawach fundamentowych w sposob ciagty.

Obliczenia nadproza w $cianie Srodkowej

1.

Dane do obliczen
szeroko$¢ otworu drzwiowego w $wietle $cian : ;=230 cm
grubo$¢ $ciany $rodkowej: 49 cm

przyjeto wstepnie cztery belki 110x110, 1=270 cm ulozone na $cianie.
Rozpigtos¢ obliczeniowa wynosi:

losr = ls* 1,05 = 2,3+ 1,05 = 2,42 m

Tab. Zestawienie obcigzen

Wartos¢ Wspélezynnik Wartos¢
Obciazenie charakterystyczna obciazenia obliczeniowa

[KN/m] vi[-] [KN/m]
g-obcigzenie stale:
Istniejacy mur 0,49 x 18,0 8,82 1,35 11,91
tynk cementowo-wapienny X 2, 0,57 1,35 0,741
gr. 15 mm
0,015-19,0x 2
Razem 9,03 12,65
4 belki nadprozowe 110x110 1,21 1,35 1,64
0,11-0,11-25,0

Obliczeniowe obciazenie od stropu wynosi 7,0 kKN/m?

Obciazenie od stropu przypadajace na nadproze wynosi:

q1 = 13,25 kN/m

Obliczeniowe obcigzenie od cigzaru muru wynosi:

q, = 2,53 kN/m




Obcigzenie na nadproze od cigzaru wlasnego
qz = 1,64 kN/m
Nosnos¢ pojedynczej belki:
8,30 kN/m
Sprawdzenie nosnosci 4 x nadproza NSB 110:

kN
17,92 kN/m < 4 x 8,3? = 33,2 kNm

Warunek spetniony.



