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Uwagi:
1. Uktad pracy instalacji TN=S.
2. Tryb pracy oSwietlenia awaryjnego I ewakuacyjnego — na ciemno.
S. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwg tynku.
4. Stosowac puszki instalacyjne koncowe gfebokie do pofqczen przewodow.
5. Przewody tgczyc zaciskami izolowanymi w puszkach instalacyjnych gtebokich.
6. Wysokos¢ montazu kaset GWP min. 1,50m od poziomu terenu.
7. Wysokos¢ montazu kasek "KQO” instalacji oddymiania min. 1,50m od poziomu posadzki.
8. Wysokos¢ wypustu oswietleniowego dla opraw nasciennych zewnetrznych 2,30m.
9. Wysokos¢ wypustow dla opraw nasciennych wewnetrznych — 2,20m od posadzki.
10.0znaczone na rysunku czujki dymu 1, ..., n faczy¢ w kolejnosci — szczegdfy w opisie technicznym.

10.0pis techniczny jest integralng czesSciqg niniejszego opracowania.
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Oznaczenia: |

X oprawa os$wietlenia awaryjnego nastropowa LED-9W E: %
[ ] oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED-9W i :E

oprawa os$wietlenia awaryjnego nastropowa LED-9W ] X X

)( oprawa os$wietlenia awaryjnego zewnetrzna nascienna LED-9W; IP65
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"PROJECT STUDIO"

PROJEKTOWANIE
NADZOROWANIE

PROJ ECT OBSLUGA INWESTYCJI
UL. CYSTERSKA 6/13,
S T U D I o WAGROWIEC
GMINA MIESCISKO

ADRES: PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 13

62-290 MIESCISKO
INWESTOR:

ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA PRZEDSZKOLE W MIESCISKU
ADRES: UL, $W. WOJCIECHA 1

62-290 MIESCISKO
PROJEKT: DZ. NR EWID. 174/1

kaseta z przyciskiem wytgczenia pozarowego - zewnetrzna IP65

centralka oddymiania klatki schodowe;
kaseta recznego uruchomienia oddymiania

czujka dymu

OBWODY OSWIETLENIA
AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

TEMAT RYSUNKU:

mar inz. KRZYSZTOF WOJCIECH LARSKI

PROJEKTOWAL: UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07

mar inz. JAN GABRIEL BUJAKIEWICZ

SPRAWDZIt: UPR. BUD. WKP/0220/PWOE/19

PODPIS PROJEKTANTA: PODPIS SPRAWDZAJACEGO:

1:100 20 LISTOPAD 2021
SKALA DATA
INSTALACYJINA
- ELEKTRYCINA E-2
BRANZA NUMER STRONA
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