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Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
wzwigzku z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 grudnia 2021 r. (data wptywu do KW PSP w Poznaniu 29 grudnia 2021 r)
ztozonego przez Gmine MiesScisko wraz z ,Ekspertyza techniczng dotyczaca stanu
ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola w Miescisku, ul. Sw. Wojciecha 1,
62-290 Miescisko” (zwanej dalej Ekspertyza), w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego  budynku Szkoty Podstawowej na potrzeby Przedszkola, sporzadzona
w grudniu 2021 roku przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr. inz. Zdzistawa Rezulaka
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Waldemara Ulatowskiego
z okreslonym w punkcie 6.3 Ekspertyzy technicznej nastepujacym wskazaniem:

- brak wyposazenia budynku (czes¢ mieszkalna) w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm:;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

|.  wyposazenia korytarzy w obszarze przedszkola, klatki schodowej wyjs¢
prowadzgcych na zewnatrz w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym
natgzeniu 5 Ix na Srodku drogi ewakuacyjnej przy poziomie posadzki i do 2,5 Ix
w pasie do 0,5 m poza osig drogi ewakuacyjnej;

Il.  wyposazenia korytarza w obszarze mieszkalnym w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu 2 Ix na $rodku drogi ewakuacyjnej przy
poziomie posadzki i do 1 Ix w pasie do 0,5 m poza osig drogi ewakuacyjne;j;

Il wyposazenia sal zajec¢ dla dzieci oraz pomieszczenia szatni na kondygnacji parteru w
autonomiczne czujki dymu;

IV.  wyposazenia obiektu w 2-krotnie wieksza (w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej) mase $rodka gasniczego tji. 4 kg (lub 6 dm?® zawartego
w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL;

V.  wyposazenia drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz
budynku w urzadzenia przeciwpaniczne;

VI.  umieszczenia w widocznych miejscach na korytarzach instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz materiaty informacyjne z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczacych sposobu bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku;

VII.  kazdorazowego sprawdzania pomieszczen przedszkola po zakonczeniu godzin
pracy;
VIII. wprowadzenia zasady praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkdw

ewakuacji, przynajmniej raz w roku (nawet w przypadku gdy grupa uzytkownikow
cyklicznie zmieniajgcych sie nie przekracza 50 osob);

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob
inny niz okreslono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow, tj. w sposob wskazany powyzej, przy jednoczesnym
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zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Przemystaw Renn - Wg¢jt Gminy Miescisko skierowat wniosek
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
0 uzgodnienie rozwiazan w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw przedstawionych w Ekspertyzie techniczne;.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowe] Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Jednoczesnie stwierdzono,
iz zaproponowane rozwigzanie w postaci wdrozenia odpowiednich procedur dla personelu
w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji dzieci z budynku stanowi integralng czesc
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wobec czego nie moze stanowi¢ rozwigzania
zamiennego.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spefnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytgcznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac¢ tacznie z Ekspertyzg techniczng stanowigcg
zatgcznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
znak: WZ.5595.472.1.2021. MG,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegdtowy zakres nieprawidtowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

— wielkosci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegotéw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

- po wykonaniu wszystkich zalecern zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej i warunkow niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wagrowcu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej] za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuja:
1. _Gmina Miescisko
Pl. Powstancéw Wikp. 13
62-290 Miescisko
2. ala
Do wiadomosci:
1. KP PSP w Wagrowcu
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

_ Przedszkole w Miescisku
ul. Sw. Wojciecha 1, 62-290 Miescisko

sporzgdzona w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j.. Dz. U. 22019 r., poz. 1065, ze zmianami)

sporzgdzona w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, ze zmianami)

Zleceniodawca: Wéjt Gminy Miescisko — Pan Przemystaw Renn
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RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
poz.rej. 198/02/R/C G.U.N.B,
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tel. 061/425-22-25

Autorzy: mgr inz. Zdzistaw Rezulak
rzeczoznawca budowlany
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(wg Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych)
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Czesc rysunkowa:

- rysunek nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- rysunek nr 2 — rzut parteru inwentaryzacja,

- rysunek nr 3 — rzut pietra inwentaryzacja,

- rysunek nr 4 — rzut poddasza inwentaryzacja,

- rysunek nr 5 — rzut parteru,

- rysunek nr 6 — rzut pietra,

- rysunek nr 7 — rzut poddasza,

- rysunek nr 8 — przekroj A-A.

Dokumentacja fotograficzna.
Zataczniki: kopia uprawnien rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody.

Wykaz podstawowych przepisow:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, ze zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719, ze zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne.

[5] [5] PN EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesc 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemoéw roznicowania cisnien. Zestawy
urzadzen.

[6] PN-EN 14604:2006/AC:2009 Autonomiczne czujki dymu. KOMERN
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [1] przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkow istniejacych lub ich czesci, wymagania techniczne okreslone
w rozporzgdzeniu moga by¢ spetnione w sposéb inny niz w nim okreslono, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych
z wiasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zgodnie z § 1 ust 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [2], w przypadkach szczegolnie
uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej,
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza sie
w uzgodnieniu z wiasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej, stosowanie rozwigzan zamiennych, w stosunku m.in. do obowiazku
wyposazenia catego budynku w hydranty 25, zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

W istniejagcym budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku przy ul. Sw.
Wojciecha 1, wzwigzku z jego zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
przedszkola, stwierdzono wystepowanie elementéw niezgodnych z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Niniejsze opracowanie nalezy traktowa¢ jako podstawe
odpowiedniego wystgpienia do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu. Ekspertyze wykonano na podstawie projektéw obiektu oraz
wizji lokalnej i informacji dostarczonych przez uzytkownika. Ekspertyza jest zgodna z
obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej przepisami.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony biernej
iczynnej dla przedmiotowego obiektu, w tym zaprojektowanie rozwiazan
zastgpczych i zamiennych uzgodnionych z Komendantem Wojewodzkim Panstwowe;
Strazy Pozarnej w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [1] oraz § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow [2].

Podstawowe warunki, ktérych nie spetnia przedmiotowy budynek, to:

v wysokosc¢ stopni klatki schodowej o parametrach niezgodnych z obowiazujacymi
przepisami,

v' czesciowo palna konstrukcja budynku,

v’ brak zachowania minimalnych szerokosci niektorych drzwi wyjsciowych,

v' brak hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym w catej strefie
pozarowej.

Gtéwnym powodem projektowania rozwigzan zastepczych i zamiennych jest
fakt, ze zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego, polegajaca
na petnym jego dostosowaniu do wymagan warunkéw technicznych jest niemozliwa,
ze wzgledu na ukfad i rozwiazania konstrukcyjne budynku. Opracowanie
przedmiotowej ekspertyzy okresla propozycje niezbednych rozwigzan zastepczych,
ktorych realizacja zapewni bezpieczenstwo zycia i zdrowia przebywajacych w tym
budynku ludzi.

Opracowanie wykonano na podstawie: v VI
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e projektu budowlanego z wrzesnia 2021 r. pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania Szkoty Podstawowej na Przedszkole w Miescisku”, opracowanego
przez mgr inz. Angelike Smiech i mgr inz. Cezarego Chojnowskiego,

e |ustracji obiektu,

e aktualnych przepiséw prawnych.
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2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek obecnie przeznaczony na funkcje oswiatowe, lokale mieszkalne i biura
administracji  jest obiektem  wolnostojacym, czesciowo  podpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym. Posadowiony zostat na posesji w obrebie miejscowosci
Miescisko przy ul. Sw. Wojciecha 1, na dziatce o nr ewid. 174/1.

Analizowany budynek skfada sie z dwoch komplekséw: ze starszej czesci
wybudowanej w 1904 r. oraz jej rozbudowy z lat 1979 — 1995. Budynki potaczone sg
tacznikiem z dachem ptaskim pokrytym papa termozgrzewalng. Obecnie, w poziomie
parteru i | pigtra projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania na
budynek Przedszkola.

Budynek z poczatku XX wieku to obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dachem dwuspadowym pokrytym dachowka. Poddasze przedmiotowego budynku
pozostaje nieuzytkowe. Rozbudowa z lat p6ézniejszych to obiekt trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z dachem wielospadowym pokrytym blachodachéwky. Czesé
wschodnia budynku petni funkcje o$wiatowa. Pozostata cze$é budynku petni funkcje
mieszkalna i administracyjna.

Budynek ze wzgledu na petnione funkcje kwalifikowany byt do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il (szkofa podstawowa i biura) oraz ZL IV (lokale mieszkalne). W
budynku nie wystepowat podziat na strefy pozarowe.

Obecnie projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania Szkoty
Podstawowej na Przedszkole. Planowane zadanie obejmowaé bedzie adaptacje
pomieszczen czgsci szkolnej na przedszkole, a takze dostosowanie klatki schodowej
pod wzgledem ewakuacyjnym.
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrona przeciwpozarowa).

Opis konstrukcji budynku:

- fundamenty: posadowienie fundamentéw starszej czesci na gtebokosci okoto 1,0 m
ponizej poziomu terenu. Fundamenty wykonane z kamieni oraz z cegly peinej.
Posadowienie fundamentow pozostatej czesci budynku na gtebokosci ok. 3,0 m ppt.
Fundamenty wykonano jako zelbetowe tawy fundamentowe;

- §ciany konstrukcyjne: $ciany konstrukcyjne wykonane z cegty ceramicznej petnej od
wewnatrz otynkowanej. Budynek starszy — elewacja zewnetrzna nieotynkowana
czes¢ nowsza rozbudowana posiada $ciany obustronnie otynkowane;

- stropy miedzykondygnacyjne: w budynku z poczatku XX w. stropy drewniane,
belkowe ze slepym putapem i podsufitka podpartymi dodatkowo stalowymi
podciggami. W nowszej czesci stropy prefabrykowane, zelbetowe; ptyty kanatowe.

- konstrukcja dachu drewniana, na wszystkich budynkach ptatwiowo — kleszczowa;

- przekrycie dachu: dach budynku starszego pokryty dachdéwka ceramiczna
karpiowka w koronke — krycie podwadjne, natomiast budynek miodszy jest pokryty
blachodachdwka. tacznik pomiedzy dwoma czesciami ze stropodachem, pokrytym
papa termozgrzewalna;

- schody wewnetrzne: klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej. W uktadzie
geometrycznym; dwubiegowa prosta ze spocznikami na pot- i pietrach.

Stan konstrukcji budynku.

Stan techniczny konstrukcji obiektu, nalezy uzna¢ za dobry. Nie zauwazono
w elementach budowlanych, Zzadnych wiekszych, optycznie zauwazalnych
uszkodzen spowodowanych nierbwnomiernym osiadaniem lub przeciazeniem
poszczegolnych elementow  budynku. Obiekt uzytkowany jest zgodnie
z przeznaczeniem i podlega biezacym pracom remontowym, nadaje sie do dalszego
uzytkowania.

Wyposazenie w uzytkowe instalacje techniczne:

- instalacja elektroenergetyczna — zasilana z elektroenergetycznej sieci rozdzielczej,

- instalacja wodna - zasilanie z istniejacej sieci wodociggowej,

- instalacja kanalizacyjna — do sieci kanalizacyjnej miejskiej

- instalacje teletechniczne,

- instalacje wentylacyjne — grawitacyjne,

- instalacja ogrzewcza — budynek posiada centralne ogrzewanie wodne zasilane
z kottow grzewczych na gaz ziemny; kottlownia znajduje sie w wydzielonym
pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku, posiadajacym bezposrednie
wejscie z zewnatrz. Moc kottow grzewczych wynosi 2 x 61 kW.
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4.  Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno — budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostat za zagrazajacy zyciu ludzi.

W zwiazku z planowanymi zamierzeniami inwestorskimi, czesS¢ dotychczas
zajmowana przez Szkote Podstawowg zmieni swoj sposob uzytkowania. W obrebie
obu kondygnacji, wcze$niej uzytkowanej w catosci na cele dydaktycznej dla dzieci w
wieku powyzej 6 lat, beda znajdowaty sie pomieszczenia przeznaczone na potrzeby
przedszkola. Ze wzgledu na zastany uktad pomieszczen, odpowiadajgcy réwniez
nowym funkcjom, planuje sie wykonanie niewielkie] przebudowy zwigzanej z
dostosowaniem tej czesci budynku do nowych celow. W szczegolnosci, prace
budowlane beda dotyczyty klatki schodowej, ktéra zostanie wydzielona pozarowo i
oddymiana grawitacyjnie. Ponadto zostanie wybudowana winda osobowa w miejscu
nieuzywanej, drewnianej klatki schodowe;.

Na bazie wskazan projektu budowlanego, budynek zostanie podzielony na
2 strefy pozarowe. Jedna ze stref pozarowych obejmie przestrzen przedszkola
w obrebie parteru i pietra oraz lokale mieszkalne na poddaszu. Druga strefa
pozarowa zawiera¢ bedzie przestrzenie administracyjne oraz lokale mieszkalne
znajdujace w skrzydle czesci nowszej obiektu. Ta czes¢ budynku jest tez
podpiwniczona. Niniejszy zakres ekspertyzy obejmie strefe pozarowa,
zajmowang w giéwnej mierze przez przedszkole. Wydzielenie pomiedzy
strefami, stanowi¢ bedzie istniejaca sciana pomigedzy oboma czesciami,
wykonana jako murowana, bez izolacji termicznej. Drzwi prowadzace do
korytarza czesci mieszkalnej zostana wykonane jako El 60. Istniejaca sciana
spetnia wymagania jak dla klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporzadzenia [2], po przeprowadzeniu prac zwigzanych
z przebudowa, w budynku nie beda wystepowaty warunki ewakuacyjne nie
zapewniajgce mozliwosci ewakuacji ludzi.
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5. Charakterystyka pozarowa.

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Rozpatrywana strefa pozarowa (SP 1) obiektu posiada nstp. dane techniczno —

uzytkowe:

e powierzchnia zabudowy 452 m?,

e powierzchnia uzytkowa 799,63 m?,

e kubatura 4710 m3,

e wysokosC pomieszczen g6 3,57 1,

e Wwysokosc taczna 14,17 m,

e liczba kondygnacji 3 nadziemne,
e powierzchnia wewnetrzna 1130,0 m?,

5.2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Analizowany budynek jest obiektem wybudowanym w zabudowie wolnostojacej.
Posadowiony zostat na posesji w obrebie miejscowosci Miescisko przy ul. Sw.
Wojciecha 1, na dziatce o nr ewid. 174/1 i zwrdcony jest frontowa elewacjg w strone
ul. Sw. Wojciecha, w taki sposéb iz sasiednie obiekty i tereny potozone sg w sposob

nastepujacy:

- w kierunku zachodnim bezposrednio wzdtuz elewacji frontowe] przebiega ul. Sw.
Wojciecha;

- w kierunku potudniowym plac przy budynku, w odlegtosci ok. 15 m ul
Wagrowiecka;

- w kierunku wschodnim w odlegtosci 2,64 m granica dziatki, w odlegtosci 7 m na
sasiedniej dziatce budynek gospodarczy (kazda ze scian naprzeciwlegtych budynkow
stanowi Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
przynajmniej REI 120),

- w kierunku poétnocnym, w obrebie istniejacego budynku s$ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, rozdzielajgca budynek na
2 strefy pozarowe.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie wystepowac beda przewaznie state materiaty palne sktadajgce sie na
wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen, takie jak elementy drewnopochodne
wchodzace w sktad konstrukcji mebli, papier, tkaniny. llos¢ materiatébw palnych
w poszczegolnych pomieszczeniach nie przekroczy ilosci 200 kg. Wystepujace
materiaty palne to takie, ktérych temperatura zapalenia waha sie¢ w granicach od
200°C do 300°C.

5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynku ZL nie okresla sie.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywa¢ moga jednoczes$nie wieksze
grupy osob.

Uwzgledniajgc przeznaczenie i charakter wykonywanych zadan, obiekt w obrebie

poddasza, pietra oraz parteru nalezy zakwalifikowac do kategorii zagrozenia ludzi ZL

Il (pomieszczenia przeznaczone na potrzeby przedszkola dla dzieci w wieku 3 — 6

lat), w obrebie poddasza do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (lokale mieszkalne).

koMeRiAPiekSis, fagkywat bedzie:
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- na poddaszu do 10 mieszkaricow (2 odrebne lokale mieszkalne),

- Na pigtrze do 75 przedszkolakow (3 oddziaty) oraz do 5 0séb nauczycieli i obstugi,

- Na parterze do 75 przedszkolakéw (3 oddziaty) oraz do 10 oséb nauczycieli i
obstugi.

tacznie zatem przyjmuje sie, ze w obrebie tej strefy pozarowej moze przebywac do
175 oséb.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 30 osob
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, zadne z pomieszczern nie jest tez
przeznaczone dla ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja substancje, ktére moga powodowac zagrozenie
wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W obiekcie, na bazie rozwigzan projektowych, dokonany zostanie podziat budynku
na 2 strefy pozarowe. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana zostanie na
bazie istniejgcej sciany murowanej, stanowiacej obudowe klatki schodowej czesci
mieszkalnej. W $cianie zostang wykonane drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60,
prowadzace na klatke schodowa z poziomu poddasza. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego posadowiona na wtasnym fundamencie, poprowadzona jest od
poziomu ,0" do wysokosci przekrycia dachu, jest wysunieta poza budynek w czesci
mieszkalnej, w przypadku izolacji termicznej, zostanie wykonczona wetng mineraing.
Spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Powierzchnia ogéinej przestrzeni, miesci sie w granicach dopuszczalnej /3500 m? dla
ZL II'w przypadku budynku $redniowysokiego/ powierzchni strefy pozarowej, bowiem
wynosi 1130 m?. Ze wzgledu na przekroczenie wartosci 750 m? dla powierzchni
wewnetrznej budynku, na danej kondygnacji, powinna by¢ zapewniona ewakuacja do
innej strefy pozarowej. Nie bedzie to zapewnione.

5.8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzenia ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornoéci pozarowej budynkow:

- dla strefy pozarowej ZL Il + ZL IV budynku $redniowysokiego trzykondygnacyjnego

—wymagana ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:

a) gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

b) konstrukcja dachu — R 30,

c) stropy — REI 60,

d) sciany zewnetrzne — El 60 (0 « i) w pasie migdzykondygnacyjnym wraz
Z potgczeniem ze stropem o facznej wysokosci 0,8 m,

e) sciany wewnetrzne — E| 30,

f) przekrycie dachu — RE 30.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Istniejaca konstrukcja budynku:

- fundamenty: posadowienie fundamentéw starszej czesci na gtebokosci okoto 1,0 m

ponizej poziomu terenu. Fundamenty wykonane z kamieni oraz z cegly peine.

Posadowienie fundamentéw pozostatej czesci budynku na gtebokosci ok. 3,0 m ppt.

Fundamenty wykonano jako zelbetowe tawy fundamentowe: i
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- Sciany konstrukcyjne: $ciany konstrukcyjne wykonane z cegty ceramicznej petnej od
wewnatrz otynkowanej. Budynek starszy — elewacja zewnetrzna nieotynkowana
czesc¢ nowsza rozbudowana posiada sciany obustronnie otynkowane;

- stropy miedzykondygnacyjne: w budynku z poczatku XX w. stropy drewniane,
belkowe ze slepym putapem i podsufitkg podpartymi dodatkowo stalowymi
podciagami. W nowszej czesci stropy prefabrykowane, zelbetowe; ptyty kanatowe.

- konstrukcja dachu drewniana, na wszystkich budynkach ptatwiowo — kleszczowa;

- przekrycie dachu: dach budynku starszego pokryty dachowkg ceramiczna
karpibwka w koronke — krycie podwdjne, natomiast budynek mtodszy jest pokryty
blachodachéwka. tacznik pomiedzy dwoma czesciami ze stropodachem, pokrytym
papa termozgrzewalna;

- schody wewnetrzne: klatka schodowa o konstrukcji Zelbetowej. W uktadzie
geometrycznym; dwubiegowa prosta ze spocznikami na po6t i pietrach;

- sufity podwieszane w obrebie poddasza z ptyt kartonowo-gipsowych, pomalowane
farbami emulsyjnymi (nie jest to rozwigzanie systemowe).

Wystro) wnetrz:

- w obrebie ciggébw komunikacyjnych, posadzki wykonczone zostang ptytkami
ceramicznymi,

- w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby przedszkola na podfogach
zastosowano zostana wyktadziny PCW o charakterystyce trudno zapalnosci,
pozostate powierzchnie posadzek wykonczono ptytkami ceramicznymi,

- powierzchnie s$cian wykonczono tynkiem wapienno — cementowym, gtadzia
gipsowg i pomalowano farbami emulsyjnymi, dodatkowo czesciowo lub na catej
powierzchni wykonczono pfytkami ceramicznymi (sanitariaty, pomieszczenia
kuchenne),

- powierzchnie sufitow wykonczono tynkiem wapienno — cementowym, gtadzig
gipsowa i pomalowano farbami emuisyjnymi.

5.9 Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

e Poddasze - w czesci uzytkowe] zajmujg dwa lokale z pomieszczeniami
mieszkalnymi i pomocniczymi umozliwiajgcymi, staty pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego. Przyjmuje sie, iz w obrebie tej kondygnac;i
w kazdym lokalu mieszkalnym moze przebywac¢ 4 — 5 oséb. Przej$cia ewakuacyjne
z danego lokalu mieszkalnego prowadzg poprzez drzwi jednoskrzydiowe o uzytkowej
szerokosci min 0,9 m i min. wysokosci 2,0 m, bezposrednio na ogoélnodostepny
korytarz. W obrebie tej kondygnacji, dojscie ewakuacyjne prowadzi w jednym
kierunku — do drzwi El 60 (o szerokosci uzytkowej 0,85 m) do klatki schodowej
(bedacej w odrebnej strefie pozarowej). Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z tej czesci
budynku, mierzona w jego osi wynosi 4 m.

W jednej czesci obiektu poddasze jest nieuzytkowe.

e Pietro — w obrebie tej kondygnacji znajdowaé sie beda pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby przedszkola, w tym sale dydaktyczne, sanitariaty, szatnia,
biura, przestrzenie ruchu. Wystepujgce tu przej$cia ewakuacyjne, prowadza zawsze
w jednym kierunku, bezposrednio do drzwi pomieszczen prowadzacych na korytarz.
Przej$cia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia, ich diugosé
nie przekracza 10 m. Wyjscia z pomieszczen posiadajg uzytkowa szerokos¢ skrzydta
drzwiowego 0,79 m (sala dydaktyczna, pokoj dyrektora), 0,89 m (szatnia, sanitariaty),
uzytkowa wysokos¢ min. 1,98 m (sanitariaty) oraz otwierajg sie do wewnagtrz i na
zewnatrz poszczeg()lnych pomieszczen. Dojécie ewakuacyjne, wszedzie prowadzi w
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jednym kierunku i ma dtugo$¢ do 15 m (do drzwi EIS 30 oddymianej grawitacyjnie
klatki schodowej).

¢ Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej — taczy obie kondygnacje przedszkola i
jest jedyng droga ewakuacji z pietra budynku. Klatka zostanie wyposazona
W urzgdzenie stuzace do usuwania dymu. Jest obudowana $cianami o klasie REI 60
| bedzie zamknigta w poziomie obu kondygnacji drzwiami o odporno$ci ogniowej EIS
30.

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowe;j:

- ilos¢ stopni w biegu wynosi do 12, uzytkowa szeroko$é biegéw: 1,6 m — 1,69 m,
uzytkowa szerokos¢ spocznikéw: 1,58 m, wysokos$é stopni: 0,16 m — 0,17 m.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej, zostana wykonane jako dwuskrzydiowe o
szerokosci kazdego skrzydta min. 0,9 m.

W odlegtosci 1 m od drzwi wyjsciowych z klatki schodowej oraz okna, znajduja sie
okna sal dydaktycznych.

e Parter — w obrebie tej kondygnacji znajdowaé sie beda pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby przedszkola, w tym sale dydaktyczne, sanitariaty, szatnia,
biura, rozdzielnia positkéw, przestrzenie ruchu. Wystepujace tu przejscia
ewakuacyjne, prowadza zawsze w jednym kierunku, bezposrednio do drzwi
pomieszczen prowadzacych na korytarz. Przej$cia ewakuacyjne nie prowadza przez
wigcej niz 3 pomieszczenia, ich dlugo$¢ nie przekracza 10 m. Wyjscia z
pomieszczen posiadajg uzytkowa szeroko$é skrzydta drzwiowego min. 0,8 m (dla do
3 0sdb) i min. 0,9 m (dla powyzej 3 0s6b, uzytkowa wysoko$é min. 1,98 m— 1,99 m
(rozdzielnia positkow, szatnia, pomieszczenie socjalne, sanitariaty) oraz otwieraja sie
do wewnatrz i na zewnatrz poszczegdlnych pomieszczen. W tej czesci budynku
wystepuja jedno lub dwa dojscia ewakuacyjne. Tam gdzie dojscie ewakuacyjne,
prowadzi w jednym kierunku ma diugos$¢ do 12 m.

e Drzwi prowadzace na zewnatrz:

- drzwi gtéwne wejéciowe — w postaci 3 par drzwi jednoskrzydtowych, otwierajacych
sie w kierunku na zewnatrz o szerokosci kazdego skrzydta 0,92 m oraz wysoko$ci
2,2 m. Drzwi te sg poprzedzone drzwiami wiatrotapu o identycznych parametrach:;

- drzwi boczne — w postaci drzwi dwuskrzydiowych, otwierajacych sie w kierunku na
zewnatrz, o szerokosci obu skrzydet po 0,7 m oraz wysokosci 2,25 m;

- drzwi z klatki schodowej — w postaci drzwi dwuskrzydiowych otwierajgcych sie w
kierunku na zewnatrz o szerokos$ci skrzydta gtéwnego min. 0,9 m, tacznej szerokosci
2,0 m oraz wysokosci 2,2 m.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne: w budynku przewidziano zastosowanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne w obrebie korytarzy czesci przedszkolnej, klatki
schodowej, wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
zapewni natezenie oswietlenia na poziomie 1 Ix w osi dojscia oraz 0,5 Ix w pasie
0,5m poza osig dojécia. Minimalny czas dziatania o$wietlenia (lampy z wiasnymi
Zrodtami zasilania) wynosi¢ bedzie przynajmniej 1 godzine.

5.10  Sposdb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

a) Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek powinien byé wyposazony
w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do
budynkow wyszczegolnionych w Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowej
obiektow budowlanych. Obiekt jest wyposazony w instalacje piorunochronna.
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b) Przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne) wykonane zostaty z elementéw
niepalnych (cegta ceramiczna i blacha kwasoodporna).

c) Instalacja grzewcza — budynek posiada centralne ogrzewanie wodne zasilane
z kottdéw grzewczych na gaz zlokalizowanych na parterze budynku, o mocy
grzewczej 2 x 61 kW.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen  oddymiajacych,  dzwigoéw
przystosowanych do potrzeb ratowniczych.

a) Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie wymagane jest wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (§ 181 ust. 3 pkt 2 lit. ¢ rozporzadzenia [1]).
Obiekt zostanie wyposazony na drogach ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

b) Instalacje wodociggowe wewnetrzne przeciwpozarowe.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia [2] wymagane
jest wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi.
Budynek w czesci przeznaczonej na przedszkole zostanie wyposazony w instalacje
wewnetrzng wodociagowsg przeciwpozarows.

W czesci przeznaczonej (poddasze uzytkowe) na mieszkanie obiekt nie zostanie
wyposazony w hydranty wewnetrzne. W obrebie poddasza nieuzytkowego takze
hydranty nie bedg wystepowaty.

c) Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajaca 1000 m® wymagane jest wyposazenie
w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany (§ 183 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Budynek nie posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

d) Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

Zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] w budynku nalezy stosowac klatki schodowe
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Wystepujgca klatka schodowa wyposazona zostata w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu, wydzielona zostata Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
oraz zamknieta drzwiami dymoszczelnymi ElI 30 w obrebie obstugiwanych
kondygnaciji.

e) Urzadzenia sygnalizujgce — odcinajace doptyw gazu.

Zgodnie z § 158 ust. 5 rozporzadzenia [1], w zwigzku z taczng moca gazowych
kottéw grzewczych przekraczajacg 60 kW, dla kottowni zastosowano urzadzenie
sygnalizujace — odcinajace doptyw gazu.

f) Inne urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia (state lub pdistate, uruchamiane recznie
lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania
pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegdlnosci: state i pétstate urzadzenia
gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia wchodzace w sktad
dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych
i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, zawory hydrantowe, pompy
w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia
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oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem  wybuchu
I ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe
iinne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli sa wyposazone w systemy sterowania
oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

- Zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie
budynku w state urzgdzenia gasnicze oraz samoczynne urzadzenia gasnicze wodne.
- Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozarowej.

- Zgodnie z § 29 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku
w dzwiekowy system ostrzegawczy.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien byé wyposazony
W gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni.

Budynek zostanie wyposazony w normatywna ilo$¢ gasnic.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3] wymagana iloscia
wody do celow przeciwpozarowych jest 10 dm®s z hydrantu o $rednicy 80 mm
zasilanego z odpowiedniej sieci wodociggowej lub 100 m® zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Najblizszy hydrant DN 80 na sieci wodociagowej, potozony jest w odlegtosci 62 m od
przedmiotowego obiektu. Istniejacy w poblizu budynku hydrant, zasilany z
wodociggowej sieci wiejskiej, zapewnia odpowiednig iloé¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru (tj. 10 dm?3/s).

5.14 Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3] dla obiektu jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek posiada droge pozarowa o wymaganych parametrach (ul. Sw. Wojciecha),
przebiegajgca przed jego frontem.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1) Wystepowanie w budynku drewnianych stropow miedzykondygnacyjnych
wzmocnionych niezabezpieczonymi elementami stalowymi (dwuteowniki)
o klasie odpornosci ogniowej REI 15.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1] w budynku o klasie odpornosci
pozarowej ,B" klasa odpornosci ogniowej stropu powinna co najmniej spetniaé
wymagania REI 60.

2) Wystepowanie w budynku, drewnianej konstrukcji dachu o klasie

odpornosci ogniowej R 10 i niezabezpieczonej do charakterystyki
nierozprzestrzeniania ognia.
Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1] w budynku o klasie odpornosci
pozarowe] ,B” klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu powinna, co
najmniej spetnia¢ wymagania R 30, a wszystkie elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

3) Wpystepowanie w budynku przekrycia dachu z papy bez klasy odpornosci

ogniowej oraz nieznanym stopniu rozprzestrzeniania ognia.
Zgodnie z § 216 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1] w budynku o klasie odpornosci
pozarowej ,B” klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu powinna co najmniej
speinia¢c wymagania RE 30, a wszystkie elementy budynku powinny byc
nierozprzestrzeniajace ognia.

4) Wystepowanie w budynku ceglanych nadprozy o klasie odpornosci
ogniowej R 15.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1] w budynku o klasie odpornosci
pozarowej B” klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna co
najmniej spetnia¢ wymagania R 120.

5) Oddzielenie palnej konstrukcji dachowej od uzytkowego poddasza za

pomocg przegrody o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Zgodnie z § 219 ust. 2 rozporzadzenia [1] w budynkach ZL lll, ZL IV, ZL V
poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno byé
oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej: w budynku niskim — EI 30, w budynku
sredniowysokim i wysokim — El 60.

6) Woystepowanie jednoskrzydiowych drzwi prowadzacych do odrebnej

strefy pozarowej o szerokosci uzytkowej skrzydta 0,85 m.
Zgodnie z § 239 ust. 5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze
ewakuacyjnej ... nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych
ewakuacji sg one przeznaczone przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 oso6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna WynOSJC CO najmniej
0,9 m w swietle oscieznicy.

7) Brak mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej, na tej samej
kondygnaciji
Zgodnie z § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o
powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym, powinna
by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.
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8) Wystepowanie jednoskrzydiowych drzwi z niektérych pomieszczen na
pietrze i parterze o szerokosci uzytkowej skrzydta 0,79 m — 0,89 m.
Zgodnie z § 239 ust. 1 rozporzadzenia [1] szeroko$é¢ drzwi w Swietle
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia, nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

9) Wystepowanie drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z niektérych
pomieszczen na pietrze i parterze o wysokosci 1,98 — 1,99 m.

Zgodnie z § 239 ust. 6 rozporzadzenia [1] wysoko$é drzwi, powinna
odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1, tj. 2 m.

10) Wystepowanie jednego dojscia ewakuacyjnego o wartosci 15 m
wystepujacego na pietrze oraz 12 m wystepujacego na parterze.

Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1] dopuszczalne dilugosci dojécia
ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w strefie pozarowej ZL Il wynosi 10 m.

11) Wystepowanie w klatce schodowej wysokosci stopni 0,17 m.

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1] dla budynkow kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu powinna
wynosi¢ 1,2 m, spocznika 1,3 m, max wysokos$é stopni 0,15 m.

12) Wystepowanie w odlegtosci 1 m od okien i drzwi klatki schodowej, okien

w $cianie tego samego budynku.
Zgodnie z § 249 ust. 6 rozporzadzenia [1] odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzna,
stanowigca obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, o ktérej
mowa w § 245, 246 i 256 ust. 2, a inng $ciana zewnetrznag tego samego lub
innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271. Przepisu nie stosuje
sig, jezeli co najmniej jedna z tych $cian posiada co najmniej klase odpornosci
ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowa, w pasie
terenu okreslonym zgodnie z § 271.

13) Wystepowanie drzwi dwuskrzydiowych, prowadzacych na zewnatrz

budynku o uzytkowej szerokosci skrzydta gtéwnego 0,7 m.
Zgodnie z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1] drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

14) Wystepowanie gtéwnych drzwi wyjsciowych i stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne o uzytkowej szerokosci 0,92 m.

Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1] szerokos$¢ drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$é biegu
klatki schodowej (tj. 1,2 m).

15) Brak wyposazenia poddasza nieuzytkowego oraz poddasza
przeznaczonego na lokale mieszkalne w instalacje wewnetrzna
wodociggowa przeciwpozarowa, w postaci hydrantéw wewnetrznych 25.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia [2], hydranty 25 powinny by¢
stosowane na kazdej kondygnacji budynku niskiego w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 200 m2.

16) Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1], przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
odcinajacy doptyw padu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami.

Wskazane ponizej zadania sg mozliwe do zrealizowania i nie stwarzaja wiekszych

probleméw w ich przeprowadzeniu. W sposob zdecydowany poprawia istniejace

warunki i wyraznie podniosg stan bezpieczenstwa pozarowego catego obiektu. Tym

samym sa konieczne do jak najwczesniejszej realizacji.

1) Wyposazenie strefy pozarowej budynku w przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

1) Wystepowanie w budynku drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych
wzmochionych niezabezpieczonymi elementami stalowymi (dwuteowniki)
o klasie odpornosci ogniowej REI 15.

2) Wystepowanie w budynku, drewnianej konstrukcji dachu o klasie
odpornosci ogniowej R 10 i niezabezpieczonej do charakterystyki
nierozprzestrzeniania ognia.

3) Wystepowanie w budynku przekrycia dachu z papy bez klasy odpornosci
ogniowej oraz nieznanym stopniu rozprzestrzeniania ognia.

4) Wystepowanie w budynku ceglanych nadprozy o klasie odpornosci
ogniowej R 15.

5) Oddzielenie palnej konstrukcji dachowej od uzytkowego poddasza za
pomoc3a przegrody o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Uzasadnienie: spetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowe] oraz zapewnienie

odpowiedniej charakterystyki nierozprzestrzeniania ognia przez poszczegodine

elementy konstrukcji dachu oraz stropow, w chwili obecnej jest niemozliwe do

zrealizowania, poniewaz wigzatoby sie to z kompleksowa przebudowa budynku, w

chwili obecnej nieprzewidywang przez inwestora i posiadane srodki finansowe.

6) Brak mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej, na tej samej
kondygnaciji.

Uzasadnienie: w funkcjonujacym juz od wielu lat budynku, szczegolnie trudno
zrealizowac elementy, ktére pozwolg na jego podziat na strefy pozarowe. W obrebie
Przedszkola wystepuje wytacznie jedna klatka schodowa, zlokalizowana praktycznie
centralnie. Brak skomunikowania kazdej kondygnacji za pomocg dwoch klatek
schodowych, uniemozliwia odpowiedni rozdziat obiektu na dwie strefy pozarowe.
Podziat obiektu na strefy pozarowe, nie jest konieczny. Zapewnione sg stosunkowo
bezpieczne pozarowo drogi ewakuacyjne. Zostana wprowadzone takze inne
rozwigzania techniczne, w sposdéb wyrazny podnoszgce stan bezpieczenstwa
pozarowego.

7) Wystepowanie jednoskrzydiowych drzwi prowadzacych do odrebnej
strefy pozarowej o szerokosci uzytkowej skrzydta 0,85 m.

8) Woystepowanie jednoskrzydiowych drzwi z niektérych pomieszczen na
pietrze i parterze o szerokos$ci uzytkowej skrzydta 0,79 m - 0,89 m.

9) Wystepowanie drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z niektorych
pomieszczen na pietrze i parterze o wysokosci 1,98 — 1,99 m.
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10) Wystepowanie drzwi dwuskrzydiowych, prowadzacych na zewnatrz
budynku o uzytkowej szerokosci skrzydta gtéwnego 0,7 m.
11) Wystepowanie gtéwnych drzwi wyjsciowych i stanowiacych wyijscie
ewakuacyjne o uzytkowej szerokosci 0,92 m.
Uzasadnienie: w obrebie wszystkich kondygnacji budynku, istnieja warunki,
umozliwiajgce  sprawne i szybkie opuszczenie  budynku. Wystepujace
nieprawidtowosci, zwigzane z warunkami ewakuacji, wynikaja ze stanu budynku,
jednak niezbyt mocno wplywajg na czas prowadzenia ewakuacji. Wystepujace
zawezenia oraz obnizenia skrzydet drzwiowych z pewnoscig utrudniaja, lecz nie
ograniczajg mozliwosci przeprowadzenia skutecznej ewakuacji. Uktad komunikacyjny
z poziomu kondygnacji nadziemnych analizowanych budynkéw jest bardzo prosty,
przez co czas potrzebny na przeprowadzenie ewakuacji dla uzytkownikow obiektow,
nie powinien narazac ich na ewentualne zagrozenia. Pozostawienie tych rozwigzan
w istniejacej formie, nie skomplikuje w sposéb szczegélny warunkow ewakuacji dla
uzytkownikéw budynkéw. Ze wzgledu na mozliwo$é przeprowadzenia skutecznej
ewakuacji, niewskazane byloby poprawianie elementéw, nie bedacych
podstawowymi.

12) Wystepowanie jednego dojscia ewakuacyjnego o wartosci 15 m
wystepujacego na pietrze oraz 12 m wystepujacego na parterze.

13) Wystepowanie w klatce schodowej wysokosci stopni 0,17 m.

14) Wystepowanie w odlegtosci 1 m od okien i drzwi klatki schodowej, okien
w Scianie tego samego budynku.

Uzasadnienie: dostosowanie obiektu do funkcji przedszkola, oparte jest

komunikacyjnie na istniejacej klatce schodowej. Jest to klatka betonowa, wylewana,

obudowana $cianami i obecnie zostanie wydzielona pozarowo i oddymiana. Zostang

W sposob znaczny poprawione warunki ewakuacji. Nie jest jednak mozliwe

spefnienie wszystkich wymagan. Nieznacznie zostang przekroczone diugoéci dojscia

ewakuacyjnego — z jednego ze skrzydet pietra oraz parteru. W tych czesciach

budynku, bedzie przebywata co najwyzej jedna grupa dzieci, ktéra zawsze bedzie

pod statg opiekg oséb dorostych, nie powinna ona by¢ szczegdlnie narazona w

zwigzku z nieznacznie wydtuzonym czasem ewakuacji.

15) Brak  wyposazenia poddasza nieuzytkowego oraz poddasza
przeznaczonego na lokale mieszkalne w instalacje wewnetrzna
wodociagowa przeciwpozarowa, w postaci hydrantéw wewnetrznych 25.

Uzasadnienie: wyposazenie budynku w hydranty 25 (w przypadku ich braku) jest

obligatoryjnym obowigzkiem zarzadcy/wtasciciela danego obiektu. Jest to bowiem

podstawowe urzadzenie, ktére stuzy do likwidacji pozaru juz w jego zarodku.

Hydranty zostang rozlokowane w obrebie czesci budynku przeznaczonej na funkcje

przedszkolne. Ze wzgledu na stosunkowo niewielka powierzchnie poddasza, widzi

si¢ tu duzg trudnosc z takim zabezpieczeniem budynku w tego typu urzgdzenia
przeciwpozarowe. Ponadto ta cze$¢ budynku bedzie przeznaczona dla statych
mieszkancow. Sg to elementy wskazujgce, iz montowanie ewentualnego hydrantu

wewnetrznego bedzie wytacznie zabiegiem ,dekoracyjnym” a nie uzytecznym i

wptywajacym na bezpieczenstwo budynku.

W celu odpowiedniego zabezpieczenia tej kondygnacji budynku, proponuje sie

ponadnormatywne wyposazenie w gasnice, przyjmujac wskaznik 2 kg lub 3 dm? na

kazde 50 m? powierzchni.
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymaganych przepisow) — wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.

Na podstawie § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie [1] wymagania bezpieczenstwa pozarowego moga byc¢ spetnione w
sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wifasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [2], w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej,
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza sie w
uzgodnieniu z wtasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,
stosowanie rozwigzan zamiennych, w stosunku miedzy innymi do obowigzku
wyposazenia catego budynku w hydranty 25, zapewniajacych niepogorszenie
warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Autorzy niniejsze] ekspertyzy przedstawiajg ponizej rozwigzania zastepcze

rekompensujace niezgodnosci z wymaganiami obowigzujacych przepisow, a majace

na celu przede wszystkim:

o ograniczenia mozliwosci  powstania pozaru oraz szybkosci jego
rozprzestrzeniania,

o umozliwienie podjecia skutecznych dziatan gasniczych, w momencie
koniecznosci ich przeprowadzenia,

° utatwienia  prowadzenia ewakuacji w  obrebie istniejgcych  drog
komunikacyjnych.

Proponowane rozwigzania zastepcze rekompensujace niezgodnosci

Zz wymaganiami obowigzujacych przepisow:

»  Wyposazyc¢ korytarze obu kondygnacji przedszkolnych, klatke schodowg oraz
wyjscia prowadzgce na zewnatrz, w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o
stopniu natezenia swiatta 5 Ix w osi dojscia i 2,5 Ix w pasie 0,5 m poza osig
dojscia.

»  Wyposazyc¢ korytarz w czesci mieszkalne] w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
o stopniu natezenia swiatta 2 Ix w osi dojscia i 1 Ix w pasie 0,5 m poza osia
dojscia.

» Wyposazy¢ kazda z sal zaje¢ dla dzieci oraz szatnie na parterze w
autonomiczne optyczne czujki dymu spetniajace certyfikat Polskiej Normy PN-
EN 14604:2006/AC, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze.

DA WOJEWODZEKA
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Wyposazy¢ budynek w zwiekszong ilos¢ srodka gasniczego tj. wg wskaznika —
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicach, na
kazde 50 m? powierzchni.

Wyposazy¢ drzwi ewakuacyjne prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz w
dzwignie antypaniczne.

Umiesci¢ w widocznych miejscach na korytarzach instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz materialy informacyjne  z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dotyczacych sposobu bezpiecznej ewakuacji ludzi z
budynku.

Wdrozy¢ zasade kazdorazowego sprawdzenia pomieszczen przedszkola po
zakonczeniu godzin pracy.

Wdrozy¢ odpowiednie procedury dla personelu, w zakresie ogtaszania i
przeprowadzania ewakuacji dzieci z budynku.

Wprowadzi¢ zasade przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji
oraz warunkow ewakuacji, przynajmniej raz w roku, nawet w przypadku gdy
grupa uzytkownikéw cyklicznie zmieniajacych sie nie przekracza 50 osob.

PowyZsze rozwiazania zastepcze przy jednoczesnym wykonaniu wszystkich
prac okreslonych w pkt 6.2 niniejszej ekspertyzy, zdaniem autoréw zapewnia
wiasciwy poziom ochrony przeciwpozarowej wyzej wymienionego obiektu.

KON
Pan
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

W zwigzku z prowadzong przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania w
obrebie czesci budynku, zlokalizowanego w Miescisku przy ul. Sw. Wojciecha 1,
wystapita koniecznos¢ dostosowania go do obecnych potrzeb. W analizowanym
obiekcie wystepujg elementy niespetniajace wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci w odniesieniu do obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych, a przede wszystkim zalicza sie do nich:

- wystepowanie czesciowo palnej i niespetniajacej wymagan w zakresie klasy

odpornosci ogniowej, elementéw budowlanych,

- brak zachowania odpowiednich parametréw uzytkowych dla drzwi,

- brak zachowania odpowiednich parametrow dla ciagow ewakuacyjnych,

- brak wystgpowania wymaganych instalacji uzytkowych i urzadzen

przeciwpozarowych.

Wyeliminowanie wszystkich nieprawidtowosci, na bazie postanowien niniejszej

ekspertyzy nie zostanie dokonane. Obiekt posiada, masywng, murowana konstrukcja

z istniejacymi rozwigzaniami budowlanymi, co jest elementem wplywajacym na

niemoznos¢ dowolnej jego przebudowy | modernizacji oraz wprowadzania rozwigzan

zastepczych w petnym zakresie. Zostang wprowadzone mozliwe rozwigzania,

poprawiajgce stan budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Stwierdzone nieprawidtowosci dotyczgce przewezenia wymiarow drzwi, nie sa

nadmiernie przekroczone w stosunku do wartosci dopuszczalnych. Pozostawienie

tych rozwigzan w istniejgcej formie, nie skomplikuje w sposob szczegdiny warunkow

ewakuacji dla nowych uzytkownikow budynku. Zastana konstrukcja budynku, nie

zezwala na dowolng przebudowe schoddw, sg one wkomponowane w bryte

budynku. Jak juz wyze] przytoczono, na poszczegolnych kondygnacjach bedzie

przebywato niezbyt duzo oséb, beda to osoby raczej sprawne, wiec istniejace

warunki, nie spowoduja, iz beda one musiaty zbyt dtugo ewakuowac sie z budynku.

Uktad komunikacyjny z poziomu danej kondygnacji jest bardzo prosty. Czas

potrzebny na przeprowadzenie ewakuacji dla uzytkownikoéw budynku, nie powinien

narazac ich na ewentualne zagrozenia.

Podczas prac modernizacyjnych zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

budynku, istniejgca klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo. Ponadto

obudowang klatke schodowg zamknieto w obrebie wszystkich kondygnacji drzwiami

dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej przynajmniej El 30.

Ustalajac zabezpieczenia ochrony przeciwpozarowej kierowano sie nastepujacymi

przestankami:

e zapewnieniem w budynku mozliwosci ewakuacji,

e wyeliminowaniem wszystkich materiatow palnych wystepujacych na drogach
ewakuacyjnych,

e wprowadzeniem jak najwieksze] ilosci materiatow informacyjnych z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla uzytkownikow budynku.

Klatka schodowa jest przeznaczona do uzytku dzieci i ich opiekundéw przebywajace

w obrebie pietra. Osoby doroste, na state przebywajgce w budynku, bedg w sposob

doktadny zapoznane z topografig budynku, zostang im takze dostarczone materiaty

informacyjne wskazujgce podejmowanie odpowiednich dziatan. Ich szybkosé

poruszania sie (przy znajomosci topografii budynku), nawet w utrudnionych

warunkach, pozwala na sformutowanie wniosku, iz nie beda one zagrozone w trakcie
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prowadzenia ewakuacji. Wejscie do klatki schodowej juz zapewni odpowiedni poziom
bezpieczenstwa ludzi a fakt, iz bezposrednie z klatki schodowej drzwi prowadzg na
zewnatrz budynku, umozliwi bezproblemowe opuszczenie obiektu. Roéwniez
istniejgce warunki techniczne, w tym stosunkowo duza, ponadnormatywna wysoko$¢
poszczegolnych kondygnacji, umozliwia usuniecie ewentualnego zadymienia, w
sposob wyrazny poprawiaja istniejace warunki ewakuaciji.

Ze wzgledu na planowany ukfad strefy pozarowej budynku, nie zostanie ona w
catosci wyposazona w hydranty wewnetrzne 25. Poddasze uzytkowe, przeznaczone
na cele mieszkalne to stosunkowo niewielka przestrzen. Widzi sie tu duza trudnosé
z takim zabezpieczeniem tej czesSci budynku w tego typu urzadzenia
przeciwpozarowe. Wydaje sig, iz montowanie ewentualnego hydrantu wewnetrznego
bedzie wytacznie zabiegiem ,dekoracyjnym” a nie uzytecznym i wplywajgcym na
bezpieczenstwo budynku.

W budynku:
e jest zapewniona odpowiednia no$nos¢ ogniowa konstrukcji przez zatozony czas
wynikajacy z rozporzadzenia [1];
e ograniczone jest prawdopodobienstwo rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku,
e Zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan
wynikajacych z przepisow).
Pomimo wystepujacych nieprawidtowosci zaproponowane rozwigzania zapewnia
odpowiedni poziom bezpieczenstwa i mozliwo$¢ ewakuacji 0séb z budynku.
Stosunkowo prosta bryta budynku, jak réwniez nieskomplikowane drogi
komunikacyjne i niezbyt diugie przejscia ewakuacyjne to dodatkowe elementy
wplywajace na poziom bezpieczeristwa przebywajgcych w analizowanym budynku
osob. Lokalizacja wyj$¢ ewakuacyjnych, dodatkowo doswietionych w momencie
zaniku napigcia podstawowego, awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym, umozliwia
szybie i sprawne opuszczenie zagrozonego budynku, réwniez w momencie
ograniczonej widzialnosci. Wyposazenie obiektu w gasnice, dadzg wieksza pewnosé
ugaszenia pozaru w zarodku. Takze planowane zamierzenia organizacyjne,
polegajace na opracowaniu i wdrozeniu w czasie uzytkowania budynku postanowien
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego umozliwia osiagniecie wiasciwego poziomu
organizacji ochrony przeciwpozarowej w budynku. Odpowiedni dozér pracownikow
nad uzytkownikami oraz zachowywanie podstawowych zasad w zakresie
bezpieczenstwa, podniesie stan ochrony przeciwpozarowej w budynku.
Podstawowym elementem zabezpieczenia obiektu jest ponadnormatywne
wyposazenie obiektu w autonomiczne optyczne czujki dymu, zlokalizowane w
obrebie wyznaczonych pomieszczen. Umozliwig one szybkie wykrycie pozaru w jego
wczesnej fazie i natychmiastowe przekazanie informacji o zdarzeniu do pracownikow
I uzytkownikow budynku, tym samym umozliwia przeprowadzenie skutecznej akeji
ratowniczo — gasniczej oraz bezzwtocznej ewakuadji.

Przyjety scenariusz pozarowy.

Przyjmuje sig, ze do zjawiska pozaru moze doj§¢ w praktycznie kazdym z
pomieszczen z poréwnywalnym prawdopodobienstwem. Oczywiscie do zdarzenia
pozarowego najczesciej przyczynia sie zamierzona lub nie dziatalno$é cziowieka.
Nalezy tez przyjac, zatozenie, ze do zjawiska pozarowego moze dojéé réwniez w
momencie nieprzebywania cztowieka w obrebie danego pomieszczenia.

Pozar w obrebie pomieszczen sal zaje¢ i szatni — strefa monitorowana przez
autonomiczne optyczne czujki dymu:
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e wykrycie pozaru juz we wczesnej jego fazie — alarm wzbudzony przez dozorujacg
czujke ostrzegajacy pracownikéw i uzytkownikow catego budynku,

e podjecie dziatann gasniczych — w przypadku pozaru w poczagtkowej fazie -
ugaszenie go w zarodku,

e podjecie dziatan zwigzanych z ewakuacjg uzytkownikow w catym budynku — z
wykorzystaniem klatki schodowej przez uzytkownikow budynku oraz wszystkich
wyjs¢ prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz,

e przekazanie sygnatu telefonicznego do Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy
Pozarnej w Wagrowcu.
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9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Przyjgte rozwiazania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w pefni
zrekompensujg niespetnienie  wymagan przeciwpozarowych okreslonych w
przepisach techniczno — budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych
(rozporzadzenia [2] i [3]) nie pogarszajac warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Zastosowane w obiekcie rozwigzania, w postaci:

- wyposazenia strefy pozarowej budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- wyposazenia korytarzy obu kondygnacji przedszkolnych, klatki schodowej oraz
wyjs¢ prowadzacych na zewnatrz, w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o stopniu
natezenia Swiatta 5 Ix w osi dojscia i 2,5 Ix w pasie 0,5 m poza osia dojscia,

- wyposazenia korytarza w czesci mieszkalnej w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
O stopniu natezenia swiatta 2 Ix w osi dojscia i 1 Ix w pasie 0,5 m poza osig dojscia,

- wyposazenia kazdej z sal zaje¢ dla dzieci oraz szatni na parterze w autonomiczne
optyczne czujki dymu spetniajace certyfikat Polskiej Normy PN-EN 14604:2006/AC,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,

- wyposazenia budynku w zwigkszong ilo$¢ srodka gasniczego tj. wg wskaznika —
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® zawartego w gasnicach, na kazde
50 m? powierzchni,

- Wyposazenia drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz w
dzwignie antypaniczne,

- umieszczenia w widocznych miejscach na korytarzach instrukcji postepowania na
wypadek pozaru oraz materiatdbw informacyjnych  z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dotyczacych sposobu bezpiecznej ewakuadji ludzi z budynku,

- wdrozenia zasady kazdorazowego sprawdzenia pomieszczen przedszkola po
zakonczeniu godzin pracy,

- wdrozenia odpowiednich procedur dla personelu, w zakresie ogtaszania i
przeprowadzania ewakuacji dzieci z budynku,

- Wprowadzenia zasady przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkow ewakuacji, przynajmniej raz w roku, nawet w przypadku gdy grupa
uzytkownikow cyklicznie zmieniajgcych sie nie przekracza 50 oséb,

zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

Analizujac warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwo$é
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé
prowadzenia akgji ratowniczo - gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.

Na postawie niniejszej ekspertyzy nalezy sporzadzi¢ odpowiedni projekt, ktory
bedzie uwzgledniat rozwiazania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania
przepisow techniczno — budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowe.
Opracowany projekt, nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.
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