OPIS TECHNICZNY
DO PLACU ZABAW

1.Dane ogolne

1.1. Dane ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na nawierzchni zwirowej
1 macie przerostowe] trawa. Powierzchnie pomiedzy strefami bezpieczenstwa
urzadzen porosnigte trawg odporng na deptanie. Przy budynku szkoty projektuje sie
wymiane nawierzchni z kostki betonowej oraz urzadzenie placu zieleni.
Zagospodarowanie terenu wykonano na mapie do celéow projektowych, na zasadach
okreslonych w warunkach technicznych.

Projektowana inwestycja ma bezposredni dostep do drogi publicznej, planowana
lokalizacja nie pozbawia wiascicieli sgsiednich nieruchomos$ci dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z mediow, srodkéw tacznosci, dostgpu do $wiatta
dziennego.

Przedmiotowy plac zabaw nie koliduje z istniejgca infrastruktura.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr XV/120/04 Rady
Gminy Miescisko z dnia 14 pazdziernika 2004r.

1.3. Istniejace urzadzenia zabawowe




2. Urzadzenia zabawowe
Zestawienie elementow / urzadzen przewidzianych do budowy placu zabaw
w miejscowosci Miescisko

L.p. | Wyszczegoélnienie Ilo$¢
1. | Zestaw zabawowy | 1 szt.
2. | Hustawka podwdjna + gniazdo 1 szt.
3. | Hustawka wahadtowa integracyjna 1 szt.
4. | Zestaw zabawowy I 1 szt.
5. | Gra edukacyjna ,,kétko i krzyzyk’’ 1 szt.
6. | Zestaw zabawowy llI 1 szt.
7. | Karuzela 1 szt.
8. | Koparka 2 szt.
9. | Urzadzenie liniowe 1 szt.
10. | Bujak sprezynowy 2 szt.
11. | Kosz na $mieci 3 szt.
12. | Lawka ogrodowa 4 szt.
13. | Sciezka sensoryczna 1 szt.




2.1. Zestaw zabawowy |

Opis techniczny:

Konstrukcja wykonana z wytrzymalego, odpornego na wilgo¢ i niskie
temperatury kompozytu w 100% z recyklingu odpadoéw konsumenckich,
glownie odziezy

Podesty/platformy, $cianki wspinaczkowe oraz schody wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodporne;j sklejki lub ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

Konstrukcja podestow/platform metalowa, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE z recyklingu, odpornego
na dziatanie warunkow atmosferycznych,, zielone panele HDPE wykonane
w 100% z recyklingu m.in. odpadéw oceanicznych takich jak sieci i liny
rybackie

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE z recyklingu,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE z recyklingu,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zielone panele HDPE
wykonane w 100% z recyklingu m.in. odpadow oceanicznych takich jak sieci
i liny rybackie

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwalymi elementami
z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow

Drazki ze stali nierdzewnej



e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
e Bezpieczne zaslepki z polipropylenu
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2.2. HuStawka podwdjna + gniazdo

Opis techniczny:

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo

Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
Atestowane, bezpieczne siedziska

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow

Zawiesia ze stali nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej
na dziatanie warunkoéw atmosferycznych

A
A4

HIC 130
40,3 m? [.

615
545




o3
»

240

2.3. HuStawka wahadlowa integracyjna

Opis techniczny:
¢ Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo




Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewneyj,
Atestowane, bezpieczne siedziska

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow

Zawiesia ze stali nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami
Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej
na dziatanie warunkow atmosferycznych
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2.4, Zestaw zabawowy |1

Opis techniczny:

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej

Ostony wykonane z pltyty HDPE odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych

Labirynt wykonany z pltyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz przezroczystego poliweglanu, kulki z tworzywa
sztucznego

Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym
zbrojeniem

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami
z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu
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2.5. Gra edukacyjna ,,kélko i krzyzyk”’
a. -

-

Opis techniczny:

e Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo

e Panele edukacyjne wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

e Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu
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2.6. Zestaw zabawowy 111

Opis techniczny:

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odporne;j
nadziatanie warunkow atmosferycznych

Drazki ze stali nierdzewnej

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu
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2.7. Karuzela
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Opis techniczny:

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych

Porgcze ze stali nierdzewnej

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
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2.8. Koparka

Opis techniczny:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

Mocowania wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone poliamidowymi
nasadkami, chronigcymi przed aktami wandalizmu

Panele kolorowe wykonane z 13 mm ptyty HPL odpornej na warunki
atmosferyczne i akty wandalizmu

strefa bezpieczenstwa 18m2




2.9. Urzadzenie linowe
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Opis techniczny:
e Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
e Bezpieczne zaslepki z polipropylenu
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2.10. Bujak sprezynowy

Opis techniczny:
¢ Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
e Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych
e Raczki i podnozki z tworzywa sztucznego
e Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej
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2.11. Kosz na $Smieci

Opis techniczny:
e Pojemnos$¢: 451
o  Wysokos$¢ kosza: 0,55 m
e Dhugos¢ kosza: 0,38 m
e Szerokos¢ kosza: 0,38 m

Rama stalowa spawana i malowana proszkowo
e \Wyposazony w cynkowy wktad
¢ Kolorystyka drewna zgodnie z preferencjami inwestora

2.12. Lawka ogrodowa

Opis techniczny:
e Dhugosc¢ catkowita: 1,80 m
e  Wysokos¢ siedziska: 0,43 m
e Glegbokos¢ catkowita: 0,50 m
e Srednica stelaza: 60 mm

Stelaz tawki z rur ze stali malowanej proszkowo o $rednicy 60 mm.
e lawka montowana do stelazu



2.13. Sciezka sensoryczna
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Opis techniczny:
o Ilos¢ kwater — 8 szt.
e Wypelnienie kwater np. kamien polny, paliki drewniane - poziomo, Kora,
szyszkKi, piasek, zwir, korek pionowy, otoczak.
e Okrag wykonany z palisady 10x40 cm
e Walki drewniane utozone poziomo gr. 10 cm
e Drewno zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi

3. Zagospodarowanie terenu przy budynku
Przy budynku szkoty projektuje si¢ zagospodarowanie terenu z wymiang nawierzchni
z Kkostki betonowej na ptyty granitowe z kostka granitowa przy gtdéwnym wejsciu
do budynku oraz plyty betonowe od strony pdétnocnej. Wokoét szkoty projektuje sie
urzadzenie terenow zieleni.

3.1. Utwardzenie przed glownym wejsciem
Wykona¢ z ptyt granitowych ptomieniowanych, wym. 70x50x4 cm, pomigdzy ptytami
kostka granitowa 4/6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz podbudowie betonowe;j,
gr. 15 cm. Opaske wokot utwardzeh wykonac z kostki granitowej 8/10 cm.

3.2. Utwardzenie w péinocnej czesci budynku
Wykonaé¢ z betonowych ptyt brukowych gr. 8 cm na warstwie podsypki zwirowej
oraz podbudowie betonowej, gr. 10 cm i 15 cm. Wokdot wykona¢ wykonczenie
z obrzezy betonowych 8x30x100 zgodnie z kolorem ptyt, utozone na tawie oporowe;
z betonu C16/20 szer. 25 cm.

4. Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z normg PN-EN 1176-1 : 2009,
PN-EN 1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcja producenta.



Instalowanie:

- Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa.

- Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren
budowy.

- W razie koniecznos$ci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, ulozy¢ poziomo na podkladkach drewnianych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkow eksploatacji.

- Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyc¢,
poprzez ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o
zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych
kotwach, ktore sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie wcze$niej niz po uplywie 7 dni od
zamontowania.

- Po zakonczeniu montazu nalezy usunag¢ pomoce montazowe (stemple) przed
oddaniem urzadzenia do uzytku.

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci pomiedzy
zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa
kazdego z urzadzen jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez
producenta urzadzen. Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch
wymuszony (hustawki, karuzele, zjezdzalnie, $lizgi strazackie itp.) w Zadnym
wypadku nie moga na siebie zachodzi¢. Ewentualne zachodzenie stref musi by¢
zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176.

Urzadzenia nalezy rozmieSci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie z normg
PN-EN 1177.

Wagrowiec, 22 listopada 2023 r.
-Opracowat-



