Poznan, dniaffg lutego 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

1

WZ.5595.472.1.2021.MG w ST
POSTANOWIENIE I A

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkdw), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 27 grudnia 2021 r. (data wptywu do KW PSP w Poznaniu 29 grudnia 2021 r.)
ztozonego przez Gmine Miescisko wraz z ,,Ekspertyzg techniczna dotyczaca stanu
ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola w Miescisku, ul. Sw. Wojciecha 1,
62-290 Miescisko” (zwanej dalej Ekspertyza), w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego  budynku Szkoly Podstawowej na potrzeby Przedszkola, sporzgdzona
w grudniu 2021 roku przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr. inz. Zdzistawa Rezulaka
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Waldemara Ulatowskiego,
z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem klatki schodowej ze stopniami o wysokosci — 0,17 m;
2. zachowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych o parametrach:
a) drzwi jednoskrzydtowe z pomieszczen o minimalnej szerokosci — 0,79 m;
b) drzwi dwuskrzydtowe wyjsciowe z budynku z nieblokowanym skrzydtem
o szerokosci— 0,70 m;
c) drzwi jednoskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej o szerokosci — 0,85 m;
d) drzwi jednoskrzydiowe wyjsciowe z budynku prowadzace z komunikacji
o szerokosci — 0,92 m (w tym wewnetrzne prowadzace do wiatrofapu
o szerokosci — 0,92 m);
e) drzwi z pomieszczen o minimalnej wysokosci — 1,98 m;
3. zachowaniem dojscia ewakuacyjnego o parametrach:
a) kondygnacja parteru przy jednym kierunku o diugosci — 12,0 m;
b) kondygnacja | pietra przy jednym kierunku o dtugosci — 15,0 m;
4. brak mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
5. zachowaniem elementow budynku o parametrach:
a) drewniana konstrukcja stropéw wzmacnianych stalowymi dwuteownikami
0 szacowanej klasie odpornosci ogniowej REI 15;
b) ceglane nadproza o szacowanej klasie R15 odpornosci ogniowej;
c) drewniana konstrukcja dachu o szacowanej klasie odpornoéci ogniowej R 10, oraz
bez udokumentowanej klasy reakcji na ogien (NRQ)
d) drewniane przekrycie dachu bez klasy odpornosci ogniowej oraz bez
udokumentowanej klasy reakcji na ogien Broor(t1);
e) przegroda o szacowanej klasie El 15 odpornos$ci ogniowej oddzielajgca uzytkowe
poddasze od palnej konstrukcji i przekrycia dachu;
6. Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi i drzwiowym stanowigcymi obudowe klatki
schodowej usytuowang od sgsiednich scian zewnetrznych z otworami okiennymi
w minimalnej odlegtosci — 1,00 m;
przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

. wyposazenia korytarzy w obszarze przedszkola, klatki schodowej i wyjs¢
prowadzacych na zewnatrz w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym
natezeniu 5 Ix na srodku drogi ewakuacyjnej przy poziomie posadzki i do 2,5 Ix
w pasie do 0,5 m poza osig drogi ewakuacyjnej;
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Il.  wyposazenia Kkorytarza w obszarze mieszkalnym w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu 2 Ix na $rodku drogi ewakuacyjnej przy
poziomie posadzki i do 1 Ix w pasie do 0,5 m poza osig drogi ewakuacyjnej;

Ill.  wyposazenia sal zaje¢ dla dzieci oraz pomieszczenia szatni na kondygnacji parteru
w autonomiczne czujki dymu;

IV. wyposazenia obiektu w 2-krotnie wiekszg (w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej) mase $rodka gasniczego ti. 4 kg (lub 6 dm?® zawartego
w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL;

V.  wyposazenia drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz
budynku w urzadzenia przeciwpaniczne,

VI. umieszczenia w widocznych migjscach na korytarzach instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz materialy informacyjne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;
dotyczacych sposobu bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku;

VH. kazdorazowego sprawdzania pomieszczen przedszkola po zakonczeniu godzin
pracy;

VIIl. wprowadzenia zasady praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkow
ewakuacji, przynajmniej raz w roku (nawet w przypadku gdy grupa uzytkownikow
cyklicznie zmieniajgcych sie nie przekracza 50 0séb);

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
spos6b niz podany w § 68 ust. 1, § 216 ust. 1 i 2, § 219 ust. 2, § 227 ust. 5,
§ 239 ust. 1, 516, § 240 ust. 1, § 249 ust. 6, rozporzadzenia WT budynkdw, tj. w sposob
wskazany powyzej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Przemystaw Renn — Wojt Gminy Miescisko, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych w Ekspertyzie techniczne;.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Jednoczesnie stwierdzono,
iz zaproponowane rozwigzanie w postaci wdrozenia odpowiednich procedur dla personelu
w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji dzieci z budynku stanowi integralng czesé
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wobec czego nie moze stanowi¢ rozwigzania
Zamiennego.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytgcznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

-~ pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyza techniczna,

— dokfadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej,
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wielkosci parametréw w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescia Ekspertyzy technicznej,

nie rozpatrywano szczegoétow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowacé
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wagrowcu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:

1.

Gmina Miescisko

2:

Pl. Powstancow Wikp. 13
62-290 Miescisko
ala

Do wiademosci:

1.
Zatacznik:
1.

KP PSP w Wagrowcu

Jdotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola w Miescisku, ul. Sw. Wojciecha 1,
62-290 Miescisko” - 1 egz.
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