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Wagrowiec, 19.11.2021r.

Oswiadczenie projektanta i

sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pki. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pOzniejszymi zmianami), o$wiadczam, jako projektant
projektu technicznego budowy instuaiacia sanitarnych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania Szkotv Podstawowej na przedszkole w Miescisku”, ze powyzszy projekt

sporzadzony zostal zgodni: z -howigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajz.v: Projektant:
mgr inz. yun Syroradzki mgr inz. Pawet Tomczak
WKP/!51/POOS/16 WKP/0277/PWOS/14




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE W MIESCISKU

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE WYJSCIOWE
1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wocnej, c.w.u, kanalizacyjnej
oraz centralnego ogrzewania dla zadania pn.: ,,Przebudowa i zn;iana sposobu uzytkowania Szkoty

Podstawowej na przedszkole w Mie$cisku”.
1.2. Materiafy wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuiv v sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ici: ucstuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.).

3. Obowigzujace normy, normats v/y i przepisy szczegoétowe dotyczace instalacji wod.
—kan. oraz c.o.

4 Inwentaryzacja istniejacego buadynku i sieci

5 Rzuty architektoniczac buaynku

6. Wizja w terenie

7

Konsultacje 7 fawestorem
1.3. Zakres opracows:nia

Niniejszy proj=¥i obejmuje instalacje wewngtrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

kanalizacji oraz cenirainego ogrzewania.
2. INSTALATJA WODOCIAGOWA

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Przebudowywane pomieszczenia zaopatrywany sa z istniejagcej wewngtrznej instalacji
wodociggowej. W ramach zadania planuje si¢ dodanie nowych przyboréw oraz wymiana
istniejacych. Zmianie ulegnie tez pozyskiwanie cieplej wody uzytkowej, ktora teraz realizowane
bedzie za pomoca wiszacych podgrzewaczy c.w.u. pojemnosci 200 i 160 dm’ zasilanego grzatka

elektryczna.




W pomieszczeniu kotlowni nastapi podziat instalacji na bytowa oraz instalacj¢ hydrantowa.
Na wodzie socjalno — bytowej nalezy zamontowaé zawdd pierwszenstwa VV300 DN40, ktory
zabezpieczy instalacj¢ hydrantowa przez spadkiem ci$nienia. Drugi zawor pierwszenstwa VV300
DN20 nalezy zamontowa¢ w lazience na I pietrze wraz z odprowadzenie wody najblizszego

ustepu.

2.2. Zapotrzebowania na wode
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wypcsazenia budynku w

urzadzenia techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12658-2

Rodzaj przyboru I:(;tsc l(}: zl/(:n
umywalka 3 0.14 0.42
umywalka dla dzieci 9 0.14 1.26
umywalka dla 0osob
niepetnosprawnych : & 0-14
ustep 1 0.13 0.13
ustep dla dzieci 9 0.13 1.17
ustep dla osob
niepehfo sprawnych ( 01 013
zlewozmywak 1 — komorowy 3 0.14 0.42
komora gospodarcza . 1 0.14 0.14
zawOr czerpalny _'_ T 0.15 0.15
natrysk ) 2 0.30 0.60
~ RAZEM 4.56

Przeptyw obliczeniowy wmosi:

@ =0,682+3q.""-0,14 = 1,05 dm’/s = 3,78 m’/h

2.3. Zapotrze«wwanie wody na cele ppoz.

W budynku projektuje si¢ hydranty wewnetrzne DN25 (z wezem poOtsztywnym di. 30m 1
glebokosci 160mm). Wydajno$é jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm’/s. Przyjeto rownoczesng prace
2 hydrantow.

Zatem zapotrzebowanie wody dla projektowanego czynnego hydrantu wynosi 2,0 dm’/s.

2.4. Opis instalacji
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o

przeliczenia sekundowych przeplywow w  poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
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réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglos$ci przewoddéw od innych instalacji oraz

wysoko$ci zamontowania hydrantow.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej z rur PE-
X/AL/PE-X (polietylen sieciowany), dedykowanych do sieci wodociggowej PN10, taczonych za
pomoca zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych oraz instalacji p.poz. z rur
stalowych podwoéjnie ocynkowanych zaizolowanych przeciwykropleniowo prowadzonych

natynkowo.

Podgrzewanie cieplej wody uzytkowej nastagpi w wiszgcych pojemno$ciowych

podgrzewaczach cieptej wody uzytkowe;:

—  poj. 200dm’ w tazience na parterze — 1 szt.

—  poj. 16dm’ w zmywalni na parterze — 1 szt

W miejscu podlaczenia baterii oraz zawordw czeivalnych przewiduje si¢ zastosowanie
zlaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia 'acznikéw gwintowanych stosowaé tasme
lub paste teflonowa. W czesci z dostepem dla dzi<«.: nulezy zamontowac baterie czasowe wraz z

mieszaczami podtynkowymi.

Rury wodociggowe montowane i,2ai ;50d stropem kondygnacji parteru. Odcinku rur
prowadzone pod podloga lub w $cianaci, nalezy montowa¢ w rurach karbowanych ostonowych
typu PESZEL. Przed zakryciem rur naiezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy
wigksze od ci$nienia roboczego. Vv micjscach przejs¢ przez $ciany stosowaé rury ostonowe z PE.
Wszystkie przewody (woda ~'maa, ¢ w.u.) prowadzone w $ciankach nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami
z pianki poliuretanowej (np. TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9mm. Przewody wody c.w.u.
prowadzone po $cianie i sufic.e nalezy izolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci
izolacji 20mm. Przewcay rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3% w kierunku

pomieszczenia, w kidiy:a znajduje sie¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.
Szaftka hydrentowa zoztanie wyposazona w pradownice 1 waz potsztywny oraz gasnice — 2 szt.

— Wymagane ci$nienie przed hydrantem — 0,2MPa.

— Zawor hydrantowy mocowa¢ na wysokosci 1,35m od posadzki.
—  Wydajno$é jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm’/s

— Szatke wyposazy¢ o waz polsztywny di. 30m.

— Glebokosci szafki to 160mm




3. INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1. Opis instalacji

Planuje si¢ odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z przebudowywanych pomieszczen
istniejacymi pionami kanalizacyjnymi. Istniejace piony nalezy wyku¢ w §ciang oraz wymienic,
stare rury zeliwne na rury i ksztattki z rur i ksztaltek PVC kielichowych lub polipropylenowych PP
HT. Na pionie zalozy¢ rewizje ©@100mm. Pozostawione otwory po przesuni¢tych pionach

kanalizacyjnych nalezy zaslepi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ oc deraontazu istniejacych
przyboréw i armatury. Wytaczone z uzytku i nieuzytkowane w przys=.i-§ci, przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy zala¢ betonem. Wszystkie przybory sanitarne wrz:. z armaturg nalezy wymieni¢

na nowe. Sposobdéw podlgczenia przyborow pokazano na rysunka:h.

3.2. Obliczenie ilosci sciekow
AWs Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2

Rodzaj przyboru Tlosé DU Y DU
SzL. =)
umywalka 3 J_ 0.50 1.50
umywalka dla dzieci 9 N 0.50 4.50
umywalka dla 0osob Ny
' ™ 1 0.50 0.50
niepetnosprawnych
ustep o 2.00 2.00
ustop dla dzieci | 9 2.00 18.00
ustep dla osob )
' P 1 2.00 2.00
niepetnospraw rych
zlewozmywak 1 — Koimorowy 3 0.80 2,40
komora go@ljf,_flgcza 1 0.80 0.80
ravysk 2 0.60 1.20
wpust pedlogowy 4 1.50 6.00
_____ RAZEM 38.90
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
dla K =0,5 dm’/s
dm?3 m3
q=K-\/¥DU = 3.09 = 11.117




4. INSTALACJA | URZADZENIA GRZEWCZE
4.1. Opis instalacji

Budynek przedszkola wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania pompowa,
dwururowa, systemu zamknigtego z rozdzialem dolnym. Czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja musi by¢ zabezpieczona zgodnie z PN i wytycznymi producentéw armatury i
przyborow. Zrédlo ciepta stanowi zespot grzewczy zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb
instalacji c.o. pochodzacy z istniejacej kotlowni szkolnej w sktad ktorej wehodzg 2 kotty TORYUS
61kW. Ciepto do lazienek i WC doprowadzone jest z istniejacej] wewngirznej sieci cieplnej

poprzez dwa istniejace piony c.o.

Przebudowe instalacji c.o. nalezy rozpocza¢ od demortazu 1stniejacych grzejnikow
zeberkowych 1 armatury. Zdemontowane przewody c.o. iastani¢ nowoczesng instalacja
tworzywowa zgodnie z projektem. Grzejniki zeberkowe :ostang zastapione grzejnikami
plytowymi.

4.2. Armatura i rurociagi

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowarno  systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych  <lementéw instalacji przewodami z rur
wielowarstwowych (PE-X/AL/PE-X), odporsc na dyfuzje tlenu, produkowane zgodnie z normag
PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe svsicmy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i

zimnej”. Rury te faczy¢ za pomocg zlaczeic zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosigeznych.

Projektuje si¢ prowadzenie riir w przestrzeni pod sufitem. Po wykonaniu instalacji nalezy ja
podda¢ probie cisnienia i szczeinesci. Przewody prowadzone w $ciankach i1 bruzdach nalezy
zaizolowa¢ ksztaltkami z pranki puliuretanowej. Przewody wody c.w.u. prowadzone po $cianie 1
suficie nalezy izolowa¢ ksziattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20mm. Instalacje
c.0. po wykonaniu podcc¢ probie cisnieniowej, sprawdzi¢ szczelno$¢ oraz wyregulowac na ciepto.

Po montazu rury nale:y s=betonowac.

4.3. Grzejnin! araz armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, plytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych grzejnikow plytowych zintegrowanych o wielko$ciach podanych na
rysunkach, wyposazonych w zawory termostatyczne z regulacja wstepng oraz zawory

odpowietrzajace.




4.4. Izolacja termiczna

Jako izolacje zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spelniajace warunki normy PN-B-02421 (2000). Przewody nalez grzewcze zaizolowac
elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej o wspdfczynniku przewodzenia cieplnej A=0,035

[W/(mK)] zabezpieczonych ptaszczem PCV.

Grubos¢ izolacji dla przewodow:

Srednica rurociggu Grubosé izolacji "
[mm] [mm] |
do 22mm 20mm |
od 22 do 35mm 30mm
od 35 do 100mm réwna s’rednicy_ WEW. rury

5. INSTALACJA | URZADZENIA WENTYLACYJNE
5.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich poriicszezen shuzg okna rozszezelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lut ¢&:nej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach

W.C. zastosowano drzwi z kratka nawicwowi dotem lub tulejami o wolnym przekroju min.

150 cm?.

5.2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach WC dia niepetnosprawnych i w WC na pigtrze nalezy zamontowac
wentylatory 100CDZ 13W 951°/%:, wlaczany za pomoca wylacznika $wiatla i wylaczany z
opdznieniem 4 minut. Pozosiudle pomieszczenia wentylowane beda istniejacymi kanatami

grawitacyjnymi.

6. UWAGI KONCOW®

Obowiazkom wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen craz cortyfikatow wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen. Wszystkie
urzadzenia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczefstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, méwiaca o
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymogami okre$lonymi wlasciwymi przepisami. Urzadzenia, armature i przybory podlaczy¢ i
zabezpiecza¢ zgodnie z PN oraz wytycznymi producentow. W przypadku niezgodnosci projektu ze

stanem istniejagcym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.




Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z woda uzytkowa wymagaja atestu

higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/(277/PWOS/14
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7.2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ICK-YM8-1B9 *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/b%,/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wag "o 1€¢

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izb Inivnieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2(117-17-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrunicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazn >gc nwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przawndnizzacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia & wr¢:$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bez-.iecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledei ., skutn 3w orawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6X3-EM5-4IK *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym K/ 20/0106/07

adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagr:wiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzy:+icrév Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-0 U+ '0 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eizkticnicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego ko7 rikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 'v.esnic . 301 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym rnadpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw rawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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